
Little Big Air
Schraubenkompressoren 
C-Serie 2,2 –7,5 kW

Luft. Druckluft. Bogeluft.

Jetzt noch mehr Liefermenge!
NEU   



Genau Ihr Ding!
CM-Kompaktmodul 2,2 –7,5 kW

Effektive Liefermenge: 340 –1100 l/min, 12 – 39 cfm
Druckbereich: 5 –13 bar, 75 –190 psig
Antriebsleistung: 2,2–7,5 kW, 3 –10 PS

Alles ist drin
Die Verdichtereinheit – bestehend aus einem kompletten Maschinenbauteil – 
hat alle notwendigen Komponenten integriert:

Ölabscheidepatrone
nur ein Servicedeckel,
alle Teile von vorn 
zugänglich

Neue Generation Multifunktions-
Ansaugregler mit integriertem 
2-3-Wege Magnet-Steuerventil

keine Leckagen,
funktionssicherer Betrieb

Schallgedämmter Ansaugfilter
mit Papierfilterpatrone

Abscheidegrad 99,9% von 
Partikeln größer als 3 µm

Mindestdruck-/Rückschlagventil,
integrierte Ausführung

keine Verrohrung,
keine Leckagen

Öl-Filterpatrone

Thermostatische
Ölmengenregelung

von außen leicht
zugänglich

BOGE-Verdichterstufe 
mit BOGE-Spezialprofil,
Hochleistungslagerung

große Liefermenge,
niedriger Leistungsbedarf,
hohe Verfügbarkeit

Durch die Integration aller wesentli-
chen Bauteile entfallen Verrohrungen
und Verbindungsleitungen. Leckagen
sind praktisch ausgeschlossen. 
Alle Wartungs- und Verschleissteile
sind von außen leicht zugänglich.

Temperaturfühler

Gehäuse mit CNC-
Maschinen bearbeitet

Minimierung der 
Leckagestellen

Grauguß-Gehäuse 
mit schalldämpfen-
den Eigenschaften

Schalldämmung 
bereits an der Quelle,
Ölsumpf an der tiefsten 
Stelle
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Antrieb nach Wahl
Direkt- oder Riemenantrieb

Elektromotorantrieb (50 oder 60 Hz)

Hydraulikantrieb

Verbrennungsmotor

Kardanwelle

Einsatz nach Wahl

Stationär in Maschinen 
oder mobil in Fahrzeugen.

Durch kompakte Bauform ideal 
bei beengten Platzverhältnissen.

Ganz die Ruhe

Minimale Geräuschentwicklung.
Absolut vibrationsarm.

Extrem dämpfender Lamellengraphitguß 
macht zusätzliche Schalldämmung 
unnötig.

315 mm 355 m
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Serie CL
Direkt gekuppelte Schraubenkompressoren
ohne Keilriemen, ohne Getriebe.
Kompressor und Motor sind direkt über 
eine Kupplung miteinander verbunden, so
dass keine Übertragungsverluste entstehen.

Die kompakte Bauweise erlaubt 
die Einsatzmöglichkeiten:

als Kompressoraggregat in einer 
vorhandenen Druckluftstation

als Kompressoranlage aufgebaut 
auf einem Druckluftbehälter

als Druckluftzentrale zusammen 
mit einem Kältetrockner aufgebaut 
auf einem Druckluftbehälter.

Wer leise ist, kann sie hören
CL-Serie 2,2 – 5,5 kW

Effektive Liefermenge: 0,234– 0,728 m3/min, 8 –25 cfm
Druckbereich: 10 und 13 bar, 150 und 190 psig

Druckluft-Anlage Baureihe CL

Kompressor-Aggregat Baureihe CL Druckluft-Zentrale Baureihe CLD
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BASIC-Steuerung
5 Parameter in der Hauptanzeige
Symbol-/Segmentanzeige (LC-Display)
Drucksensoren (statt Druckschalter)
Software-Update vor Ort möglich
Programmierbar über Codeeingabe
Automatischer Frostschutzbetrieb
Stör- und Wartungsmeldungen
Autorestart
Potentialfreie Meldungen nachrüstbar



Klein und kompakt Absolut ruhig und leise
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BOGE Höchstdruck Behälter Effektive Liefer- Effektive Liefer- Motorleistung Behälter Abmessungen Gewicht
Typ Inhalt menge* 50 Hz menge* 60 Hz Option in mm

bar psig Liter m3/min cfm m3/min cfm kW PS Liter B x T x H kg
CL 3 10 150 90 0,240 9 – – 2,2 3 270 1130 x 490 x 920 155
CL 4 10 150 90 0,340 12 0,310 11 3 4 270 1130 x 490 x 920 160
CL 4 13 190 90 0,234 8 – – 3 4 270 1130 x 490 x 920 165
CL 5 10 150 90 0,545 19 0,400 14 4 5,5 270 1130 x 490 x 920 175
CL 7 10 150 90 0,728 25 – – 5,5 7,5 270 1130 x 490 x 920 180
CL 7 13 190 90 0,525 19 – – 5,5 7,5 270 1130 x 490 x 920 185
CL 7,5 10 150 90 – – 0,680 24 5,5 7,5 270 1130 x 490 x 920 180

Kompressor-Anlage Baureihe CL

BOGE Höchstdruck Effektive Liefer- Effektive Liefer- Motorleistung Abmessungen Gewicht
Typ menge* 50 Hz menge* 60 Hz in mm

bar psig m3/min cfm m3/min cfm kW PS B x T x H kg
CL 3 10 150 0,240 9 – – 2,2 3 755 x 485 x 495 105
CL 4 10 150 0,340 12 0,310 11 3 4 755 x 485 x 495 110
CL 4 13 190 0,234 8 – – 3 4 755 x 485 x 495 110
CL 5 10 150 0,545 19 0,400 14 4 5,5 755 x 485 x 495 125
CL 7 10 150 0,728 25 – – 5,5 7,5 755 x 485 x 495 130
CL 7 13 190 0,525 19 – – 5,5 7,5 755 x 485 x 495 130
CL 7,5 10 150 – – 0,680 24 5,5 7,5 755 x 485 x 495 130

Kompressor-Aggregat Baureihe CL

BOGE Höchstdruck Behälter Effektive Liefer- Effektive Liefer- Motorleistung Abmessungen Gewicht
Typ Inhalt menge* 50 Hz menge* 60 Hz in mm

bar psig Liter m3/min cfm m3/min cfm kW PS B x T x H kg
CLD 3 10 150 270 0,240 9 – – 2,2 3 1715 x 545 x 1185 225
CLD 4 10 150 270 0,340 12 0,310 11 3 4 1715 x 545 x 1185 230
CLD 4 13 190 270 0,234 8 – – 3 4 1715 x 545 x 1185 250
CLD 5 10 150 270 0,545 19 0,400 14 4 5,5 1715 x 545 x 1185 245
CLD 7 10 150 270 0,728 25 – – 5,5 7,5 1715 x 545 x 1185 250
CLD 7 13 190 270 0,525 19 – – 5,5 7,5 1715 x 545 x 1185 270
CLD 7,5 10 150 270 – – 0,680 24 5,5 7,5 1715 x 545 x 1185 250

Druckluft-Zentrale Baureihe CLD

*Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck.
Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 59 dB(A)

NEU



Riesig die Kleinen...
C-Serie 3 –7,5 kW

Effektive Liefermenge: 0,280 –1,200 m3/min, 10 – 42 cfm
Druckbereich: 8 –13 bar, 70 –190 psig

Serie C/CD
Riemengetriebene Schraubenkompressoren
mit dem patentierten GM-Antriebssystem
zur optimalen Riemenspannung in jeder
Betriebsphase.

Die Anlagen stehen als superschall-
gedämmte Kompakteinheit auch mit
untergebautem Kältetrockner ohne 
zusätzlichen Platzbedarf zur Verfügung.
Durch eine intelligente Konstruktion ist die
Wartung von einer Seite von vorn möglich. 
Die Kühlluftführung von der kalten, unteren
Seite nach oben, bewirkt eine intensive
Kühlung der Bauteile mit langer Lebens-
dauer und eine optimale Druckluftqualität.

C 4 bis C 7 C 9 und CD 4 bis CD 9

BOGE Höchstdruck Effektive Motorleistung Abmessungen Gewicht
Typ Liefermenge in mm

bar psig m3/min cfm kW PS B x T x H kg
C 4 8 115 0,427 15 3 4 480 x 920 x 960 190
C 4 10 150 0,340 12 3 4 480 x 920 x 960 190
C 4 13 190 0,280 10 3 4 480 x 920 x 960 190
C 5 8 115 0,630 22 4 5,5 480 x 920 x 960 195
C 5 10 150 0,545 19 4 5,5 480 x 920 x 960 195
C 5 13 190 0,440 15 4 5,5 480 x 920 x 960 195
C 7 8 115 0,900 32 5,5 7,5 480 x 920 x 960 210
C 7 10 150 0,770 27 5,5 7,5 480 x 920 x 960 210
C 7 13 190 0,642 23 5,5 7,5 480 x 920 x 960 210
C 9 8 115 1,200 42 7,5 10 480 x 1000 x 1240 215
C 9 10 150 1,100 39 7,5 10 480 x 1000 x 1240 215
C 9 13 190 0,900 32 7,5 10 480 x 1000 x 1240 215
CD 4 8 115 0,427 15 3 4 480 x 1000 x 1240 210
CD 4 10 150 0,340 12 3 4 480 x 1000 x 1240 210
CD 4 13 190 0,280 10 3 4 480 x 1000 x 1240 210
CD 5 8 115 0,630 22 4 5,5 480 x 1000 x 1240 215
CD 5 10 150 0,545 19 4 5,5 480 x 1000 x 1240 215
CD 5 13 190 0,440 15 4 5,5 480 x 1000 x 1240 215
CD 7 8 115 0,900 32 5,5 7,5 480 x 1000 x 1240 230
CD 7 10 150 0,770 27 5,5 7,5 480 x 1000 x 1240 230
CD 7 13 190 0,642 23 5,5 7,5 480 x 1000 x 1240 230
CD 9 8 115 1,200 42 7,5 10 480 x 1000 x 1240 235
CD 9 10 150 1,100 39 7,5 10 480 x 1000 x 1240 235
CD 9 13 190 0,900 32 7,5 10 480 x 1000 x 1240 235
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Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 57 dB(A)

Modernste Kompressorsteuerung BASIC
(RATIO optional) mit Symbol-Graphik-
LC-Display und Drucksensortechnik.

NEU



...mit Trockner und/oder
Frequenzregelung

Serie CF/CDF
Ab 7,5 kW Antriebsleistung auch mit
integrierter Frequenzregelung zur optimalen
Energieausnutzung (Serie CF).

Wahlweise zusätzlich mit Einschubtrockner,
so dass ohne zusätzlichen Platzbedarf
trockene Druckluft bereit steht (Serie CDF).

BOGE Höchstdruck Effektive Motorleistung Abmessungen Gewicht
Typ Liefermenge in mm

bar psig m3/min cfm kW PS B x T x H kg
CF 9 8 115 0,40-1,20 14-42 7,5 10 480 x 1000 x 1240 225
CF 9 10 150 0,37-1,10 13-39 7,5 10 480 x 1000 x 1240 225
CF 9 13 190 0,30-0,90 11-32 7,5 10 480 x 1000 x 1240 225
CDF 9 8 115 0,40-1,20 14-42 7,5 10 480 x 1000 x 1240 250
CDF 9 10 150 0,37-1,10 13-39 7,5 10 480 x 1000 x 1240 250
CDF 9 13 190 0,30-0,90 11-32 7,5 10 480 x 1000 x 1240 250

CF 9 und CDF 9
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Für BOGE Originalteile gibt es keinen Ersatz!

Aber eine günstige Lösung:
Das original BOGE cairpac versorgt Sie mit dem
wichtigsten.
Orientiert am jeweiligen Wartungsintervall – 
bei 500, 3000/6000, 9000 Betriebsstunden.
Und bis zu 15% günstiger als beim Kauf der
Einzelkomponenten!

RATIO-Steuerung
zusätzlich zur BASIC:

Fern-Ein/Aus (z.B. Leitwarte)
Vorort-Fern mittels Schlüsselschalter
Überwachung Druckluftaufbereitung
Systemdrucksensor
Ringspeicher (letzte 30 Meldungen)
Potentialfreie Kontakte für 
Stör-/Wartungsmeldungen 
und Betriebszustand

NEU

Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 57 dB(A)
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Werk Bielefeld: Modernste Produktionsanlagen garantieren höchste Fertigungsqualität.

Wir bei BOGE planen, entwickeln, produzieren, vertreiben und
betreuen die Druckluftversorgung für Kunden aus Anlagenbau,
Industrie und Handwerk.

Unser Leistungsspektrum umfaßt:
Planung und Engineering
Ölfrei verdichtende Kolben-, Schrauben- und Turbokompressoren
Schraubenkompressoren mit Öl-Einspritzkühlung und 
ölgeschmierte Kolbenkompressoren
Druckluftaufbereitung
Druckluftfortleitung und -speicherung
Druckluftzubehör
Druckluft-Service
Anlagensteuerung und -visualisierung

In Deutschland gehören wir zu den Marktführern unserer Branche.
Weltweit sind wir mit eigenen Niederlassungen, Tochtergesell-
schaften, Kooperations-, Vertriebs- und Servicepartnern vertreten.

Postfach 10 0713 · 33507 Bielefeld
Otto-Boge-Straße 1-7 · 33739 Bielefeld
Fon (0 52 06) 601-0 · Fax (0 52 06) 601-200
info@boge.de · www.boge.de

Beste Qualität: Made in Germany


