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Váš partner 
pre systémy stlačeného vzduchu.

Schneider airsystems –  
váš partner pre systémy 
stlačeného vzduchu.

Poznáte ten pocit, keď v rukách držíte čisto nový, dynamický a výkonný výrobok? Výrobok, pre 

ktorý sa nadchnete kvôli jeho enormnej sile a robustnosti a ktorý sa vyznačuje nadpriemerne 

dlhou životnosťou?

S nami tento pocit zažijete.

Od výroby cez úpravu a rozvod stlačeného vzduchu až po použitie stlačeného vzduchu vám 

ponúkame široký sortiment prémiových výrobkov v súvislosti s témou stlačeného vzduchu.

Schneider Slovensko spol. s r.o.
Novozámocká 165

94905 Nitra

Váš špecializovaný predajca

Zavolajte nám na
+421 (0)37 65 22 775-6

Alebo pošlite fax na
+421 (0)37 74 15 030

Váš e-mail nás zastihne na
schneider@schneider-nr.sk

Na internete nás nájdete na
www.schneider-nr.sk

Katalóg 2011

3 roky záruka na mobilné kompresory  
a pneumatické náradie. 

Platí od apríla 2011

S
ch

n
ei

d
er

 a
ir

sy
st

em
s

K
at

al
ó

g
 2

01
1

Ap
ríl

 2
01

1 
· I

30
00

74



Milý zákazník,  
 
krátko sa ohliadnime za uplynulým rokom: Mnohé novinky, ako konštrukčný 
rad našich mobilných kompresorov UniMaster alebo nový pneuhustič RF 6 XG 
s rozsiahlymi jedinečnými vlastnosťami vytvárajú na trhu nové kritériá.

Ale to nie je všetko: Aj v roku 2011 prináša spoločnosť Schneider airsystems 
výrazné inovácie v oblasti výrobkov, servisu a výkonnosti – a to všetko vo 
zvyčajnej prémiovej kvalite Schneider airsystems.

Vaše želania, priania a zlepšovacie návrhy nám pomohli ponúknuť opäť aj 
v tomto katalógu rad inovačných nových výrobkov, prvotriednych servisných 
služieb aj zákaznícky priaznivých záruk. Tu je malá ukážka toho, čo vás 
v našom čerstvo vytlačenom katalógu očakáva:

Vyskúšajte nové výrobky, ako výkonné stacionárne piestové kompresory 
v špičkovej výbave – voliteľne so stojatým alebo ležatým vzdušníkom; alebo 
sa nechajte nadchnúť novými energeticky úspornými skrutkovými kompresor-
mi AirMaster: Presviedčajú ponukou Easy-Service Concept – pre mimoriadne 
rýchlu a jednoduchú údržbu.

Príjemnú zábavu s novým katalógom!

Váš tím Schneider airsystems

Výkonné výrobky

Inovačné servisné služby

Zákaznícky priaznivé záruky

Prvotriedna internetová prezentácia
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Nové energeticky úsporné 
 skrutkové kompresory AirMaster 
s Easy-Service Concept  
(viac od strany 52) 

Nová séria stacionárny-
ch  piestových kompresorov 
 UniMaster – najvyšší výkon 
pri  individuálnej výbave  
(viac od strany 40)

Skrutkové kompresory Piestové kompresory
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Energeticky úsporné 
 kondenzačné sušičky ECO 
s technológiou  Super-Dry Tech-
nology a ďalšie kvalitné výrobky 
na úpravu stlačeného vzduchu 
(viac od strany 76)  

Flexibilný systém inovačných 
výrobkov na úpravu stlačeného 
vzduchu (viac od strany 94)

Pre každé použitie to správne 
náradie (viac od strany 168)

Úprava stlačeného vzduchu Rozvodné systémy Pneumatické náradie
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Horúca novinka – skrutkové kompresory AirMaster

Stredom pozornosti sú úplne nové skrutkové kompresory vo výkonových 

triedach 4,0, 5,5 a 7,5 kW. Najvyššie požiadavky pri vývoji a presadzovaní 

potrieb zákazníkov vytvárajú na trhu nové kritériá. Naše nové skrutkové 

kompresory AirMaster sú voliteľne dostupné ako priestorovo úsporný 

 samostatný kompresor, na montovanom vzdušníku alebo tandemovom 

vzdušníku oslobodenom od kontroly TÜV. Voliteľne ich získate aj ako 

 kompletnú súpravu s namontovanou kondenzačnou sušičkou.

Vaša údržba je tak rýchla a jednoduchá – ušetrite hotové peniaze:

Nové, energeticky úsporné skrutkové kompresory AirMaster presviedčajú 

ponukou Easy-Service Concept. Táto koncepcia sa v prípade údržby stará 

o čo najlepší prístup ku všetkým súčastiam, keďže sú všetky technické diely 

usporiadané prehľadne.

Mnohé ďalšie technické osobitnosti, ako jednoduchá manipulácia a ovládanie 

novovyvinutého textového displeja, ako aj kvalitné bloky kompresora a diely 

sa starajú o nadpriemernú životnosť kompresora.

Skriňa s protihlukovou izoláciou a optimalizované vedenie vzduchu umožňujú 

veľmi tichú prevádzku. Pri práci je tak vaše zdravie stále chránené.

Viac na strane 52

Novinky roka 2011

v prehľade
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„Z dvoch urob sedem“ – Pneuhustiče RF 6 a RF 12

Náš vrcholový pneuhustič je teraz dostupný v ďalších variantoch. Každý 

používateľ tak pre seba nájde vhodné riešenie. 

Naše varianty 6 a 12 bar teraz získate aj s konvenčnou rýchloupínacou 

koncovkou voliteľne s 1,5 alebo 2,5 m dlhou hadicou. Pre čerpacie 

stanice a nasadenie pri dvojmontáži pneumatík ponúkame obidva 

výrobky aj s obojstrannou ventilovou koncovkou.

Všetky varianty presviedčajú manometrom absolútne odolným proti 

nárazom a prejdeniu kolesom, svojou presnou odčítateľnosťou 

a  jednoduchou a flexibilnou obsluhou jednou rukou. Táto sa stará 

o rýchle plnenie a vyprázdňovanie, ako aj optimálne dávkovanie 

 správneho plniaceho množstva.

V každej dielni tak pracujete mimoriadne rýchlo a pohodlne.

Viac na strane 238

Výkonné stacionárne kompresory UniMaster 

Nový konštrukčný rad výkonných a najlepšie vybavených stacionárnych kompre-

sorov UniMaster žiari so sériovou špičkovou výbavou – voliteľne so stojatým 

alebo ležatým vzdušníkom. Okrem toho sú stojaté piestové kompresory voliteľne 

dostupné aj s kondenzačnou sušičkou, ktorú možno namontovať vpravo aj vľavo. 

To zlepšuje prístup, ako aj obsluhovateľnosť a stará sa o variabilné nasadenie 

vášho kompresora. Pri dodatočnej potrebe vzduchu ponúkame kvalitné kom-

paktné pristavené kompresory ako cenovo úsporné doplnkové riešenie. Všetky 

naše vzdušníky sú sériovo vybavené 15-ročnou zárukou proti prehrdzaveniu. 

Zlatý klinec našej ponuky predstavuje dodatočne montovateľný kryt na tlmenie 

hluku pre všetky kompresory s výkonom 4 kW. Pri jednoduchej montáži je 

z každého kompresora v okamihu kompresor vo vyhotovení Silent, a to 

s  minimálnou námahou.

Viac na strane 40
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Spoločnosť Schneider airsystems Deutschland uvádza svoju novú internetovú 

prezentáciu, ktorá vytvára nové kritériá pokiaľ ide funkčnosť, ako aj dizajn. 

Vyskúšajte rozsiahle informácie o výrobkoch v príjemnom dizajne, praktické 

príklady použitia a osobnú zákaznícku oblasť.

Navštívte nás teraz na www.schneider-nr.sk

Vyskúšajte  

našu novú internetovú prezentáciu
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Katalóg výrobkov on-line
V našom úplne novom katalógu výrobkov online si prečítate všetko 

o  prednostiach používania našich výrobkov. V prehľadnom zobrazení 

 môžete priamo porovnávať jednotlivé výrobky.

Vynikajúci servis
V našej novej servisnej oblasti nájdete všetky informácie o našich jedinečných 

zárukách. Využite náš kontaktný formulár pre rýchle vyriešenie vášho 

osobného dopytu.

Vyhľadávanie predajcov a servisných partnerov
Hľadáte predajcu alebo servisného partnera vo vašom okolí? Náš nový 

vyhľadávač vám rýchlo a spoľahlivo ukáže správnu cestu.

O nás – Tu sa dozviete všetko o spoločnosti!
Tu nájdete aktuality o spoločnosti, najnovšie tlačové správy, ako aj termíny 

akcií a veľtrhov.

Osobná zákaznícka oblasť
V oblasti „mySchneider“ sa ako prvý dozviete o akčných ponukách, nových 

výrobkoch a atraktívnych výherných hrách. Prihláste sa – prirodzene zdarma.

Návody na obsluhu a katalóg náhradných dielov EKAT
Hľadáte náhradné diely alebo vhodný návod na obsluhu pre váš kompresor? Na 

www.schneider-airsystems.com/td nájdete množstvo služieb a informácií. 

Prostredníctvom nášho elektronického katalógu náhradných dielov EKAT sa 

tak rýchlo a jednoducho dostanete k správnemu náhradnému dielu. Pomocou 

typového štítku určíte číslo položky, pod ktorým potom na webe nájdete 

prehľadný a podrobný výkres zostavy s príslušným zoznamom náhradných 

dielov a odporúčanými predajnými cenami náhradných dielov.

Stlačený vzduch od A do Z
Tu nájdete odborné pojmy a vysvetlenia súvisiace s témou stlačeného vzduchu.

Naše informačné letáky 
Nechcete, aby vám v budúcnosti niečo uniklo? Buďte stále v obraze – s našimi 

bezplatnými e-mailovými informačnými letákmi.

Prednosti  

v prehľade
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Záruka 1+2
S našou „Zárukou 1+2“ poskytujeme záruku 3 roky na mobilné kompresory 

a  rozsiahle pneumatické náradie pri online registrácii zakúpeného výrobku v  priebehu 

30 dní odo dňa nákupu. To pre vás znamená väčšiu hospodárnosť a bezpečnosť pri 

práci. Záručné podmienky a registrácia na:  

www.schneider-airsystems.com/warranty

Predĺženie záruky
Ponúkame vám predĺženie záruky na 3 roky na všetky stacionárne zariadenia 

pri uzavretí servisnej zmluvy s autorizovaným servisom spoločnosti Schneider 

 airsystems.

Záruka dodávky náhradných dielov
Na zaistenie krátkych prestojov sa 98 % našich náhradných dielov dodáva zo skladu 

k vám v priebehu 24 hodín. Náš katalóg náhradných dielov EKAT je stále dostupný 

v aktuálnej verzii online na www.schneider-airsystems.com/td

Záruka zásobovania
Všetky náhradné diely sú pre vás k dispozícii na sklade ešte po mnohé roky odo dňa 

nákupu. Náhradné diely pre pneumatické náradie, mobilné piestové kompresory, 

príslušenstvo a ostatné zariadenia sú pre vás zaručene na sklade počas 7 rokov. 

Nezávisle od toho vám pre naše stacionárne piestové a skrutkové kompresory, 

 kondenzačné a adsorpčné sušičky, ako aj riadiace systémy a spínače hviezda/ 

trojuholník ponúkame záruku zásobovania počas celých 12 rokov.

Záruka proti prehrdzaveniu
Nad rámec zákonnej záruky poskytujeme na vzdušníky s vypálenou vnútornou 

povrchovou úpravou záruku 15 rokov proti prehrdzaveniu – pri všetkých ostatných 

vzdušníkoch 10 rokov.

Záruka spätného odberu a likvidácie 
Všetky staré, vyradené kompresory od vás bezplatne odoberie a ekologicky 

 zlikviduje váš servisný partner.

Na nás sa môžete spoľahnúť –  

Zaručene
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Premýšľate o inštalácii nového kompletného riešenia so stlačeným vzduchom? 

Chcete dovybaviť existujúce zariadenie? Nezávisle od toho, kde potrebujete 

 podporu – sme vám vždy radi po boku a ponúkame vám osobné poradenstvo.

Ďalej vám ponúkame nasledujúce servisné služby:

  Kompletná realizácia opravy na mieste: Najmä v prípade stacionárnych 

 zariadení spracovávajú servisní technici objednávku priamo vo vašej dielni. 

V záručnom prípade bezplatne.

  Odovzdanie u servisného partnera alebo špecializovaného predajcu: 
 Zariadenie sa odovzdá servisnému partnerovi. Keď je výrobok opravený, ihneď 

vás informujeme a môžete si zariadenie odviezť. 

  Prenájom kompresorov: Aby vaša prevádzka bežala bez problémov ďalej, naši 

servisní partneri vám v prípade potreby poskytnú prenájmom kompresorov.

Radi vám pomôžeme ďalej: 
Objednávky náhradných dielov, opravy, požiadavky na servis atď.

Zavolajte nám na

+421 (0)37 65 22 775-6

Alebo pošlite fax na

+421 (0)37 74 15 030

Váš e-mail nás zastihne na

schneider@schneider-nr.sk

Na internete nás nájdete na

www.schneider-nr.sk

Otázky? 

Ochotne vám pomôžeme a poradíme
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Naše servisné zmluvy –  

Vaša pridaná hodnota

Servis berieme doslova a ponúkame vám Servisnú zmluvu pre vaše pneumatické zariadenie. Inštaláciu, odber a údržbu 

vášho zariadenia nechajte vykonať autorizovaným servisným partnerom. Otázky v súvislosti s našou ponukou zmluvy vám radi 

zodpovieme osobne na: tel.: +421 (0)37 6522 775-6 alebo e-mail: servis@schneider-nr.sk

1. Predĺžená záruka
Pri servisnej zmluve uzavretej v rámci nového nákupu sa predlžuje záruka príslušného zariadenia na 3 roky.

2. Optimálna funkčnosť zariadenia
Zariadenia pravidelne udržiavajú a kontrolujú profesionálne vyškolení servisní technici. Pri všetkých servisných zásahoch majú 

servisní technici prístup k vedomostnej báze všetkých podnikových oblastí spoločnosti Schneider Druckluft GmbH.

3. Prevádzková bezpečnosť
Výpadky sa redukujú výrazným spôsobom, pretože vyškolený odborný personál počas celej doby platnosti zmluvného 

 záväzku na zariadení v pravidelných intervaloch kontroluje a udržiava všetky súčasti a diely podliehajúce opotrebovaniu.

4. Odborne vykonaná údržba
Údržbárske práce a kontrolu funkčnosti vykonávajú vyškolení servisní technici pri použití originálnych náhradných dielov 

Schneider Druckluft.

5. Zníženie prevádzkových nákladov
Včasné rozpoznanie príznakov opotrebovania a technických porúch umožňuje predchádzať nákladným opravám, chráni pred 

odvrátiteľnými prestojmi a zaisťuje dlhodobé zachovanie hodnoty zariadenia.

6. Náklady sú plánovaná veličina
Pracovný čas + cestovné výdaje sa účtujú podľa dohodnutého paušálu. Materiálové náklady sa účtujú podľa skutočných 

vynaložených prostriedkov.

7. Optimalizácia zariadenia
Neustála optimalizácia pneumatického zariadenia pravidelným odborným hodnotením našich servisných technikov v rámci 

údržbárskych prác zvyšuje účinnosť vášho zariadenia.

8. Minimalizovaná náročnosť administratívy
Servisný partner koordinuje a sleduje všetky pre údržbu a servis potrebné opatrenia a termíny. V pevne stanovených intervaloch 

sa automaticky zaisťuje ošetrovanie a údržba prostredníctvom našich servisných technikov.

9. Nízke cestovné výdaje
Dlhodobým plánovaním údržbárskych prác možno dosiahnuť úsporu v oblasti cestovných výdajov, keďže sa predchádza 

hviezdicovým jazdám a možno rozumne naplánovať okružné jazdy. To sa pre vás pozitívne prejaví na výške paušálu za údržbu.
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S nami tento pocit zažijete.
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Stále špičková kvalita

Na nás a naše výrobky máme požiadavku dodávať stále špičkovú kvalitu, 

ďalej sa zlepšovať a vás, ako našich zákazníkov, uspokojovať. Všetky výrobky 

Schneider airsystems preto podliehajú prísnym kvalitatívnym nárokom 

a pravidelným kontrolám. 

Certifikácia nášho podniku podľa DIN EN ISO 9001 zahŕňa všetky oblasti – od 

vývoja a výroby cez marketing a predaj až po servis – a podčiarkuje tým tento 

najvyšší nárok. Pritom sa okrem vlastnej konštrukcie a vývoja, ako aj vlastného 

skúšobného laboratória spoliehame aj na vlastnú výrobu a montáž vo  
Wendlingene (Baden-Württemberg). Pretože mať procesy vo vlastnej firme 

zároveň znamená mať optimálne pod kontrolou aj činnosti vytvárajúce hodnoty, 

a tým aj činnosti úzko súvisiace s kvalitou.

Zaistenie kvality
 

Ale to ešte nie je všetko: Náš manažment kvality neustále sleduje a zaisťuje 

vysoké štandardy kvality, napr. 100 % kontrolou. Ak aj napriek tomu dôjde 

k výpadku stroja v prevádzke, analyzujeme ho a využijeme na ďalšie 

 zlepšovanie našich výrobkov. V prípade reklamácií vám zaručujeme odozvu 

maximálne do 5 pracovných dní a ponúkame rýchlu pomoc bez byrokracie, 

aby u vás mohlo všetko bez problémov bežať ďalej.

Keď máte podnety alebo konkrétne otázky na tému zaistenie kvality, 

 jednoducho nám pošlite e-mail na: 

qualitaet@tts-schneider.com 

Kvalita má u nás  

najvyššiu prioritu
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VARIO SPEED

Naše piktogramy  

v prehľade

Nehlučné Záruka 1+2 Výrobok EXTRA

Záruka 15 rokov 
 proti prehrdzaveniu

Záruka 10 rokov 
 proti prehrdzaveniu

Oslobodené od 
kontroly TÜV

Dodávané v kufriDodávané 
v  systaineri

Bezpečnostná 
 rýchlospojka

S integrovanými 
 elektronickými 
prvkami

S integrovanými 
 elektronickými 
prvkami

Pogumovaná 
 rukoväť  
(mäkká rukovať)

Záruka 7 rokov  
na náhradné diely

Záruka 12 rokov  
na náhradné diely

Stlačený vzduch bez 
oleja

Zástrčkový rozvodný 
systém „Click it“

Stlačený vzduch 
s olejom

Pravidelne olejujte

1616



Výroba  
stlačeného 

vzduchu

 Mobilné kompresory | 18

 Stacionárne piestové kompresory | 40

 Stacionárne skrutkové kompresory | 52

 Príslušenstvo | 60
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Tichý vďaka špeciálnej 

protihlukovej izolácii je tento 

rad prenosných, resp. 

pojazdných kompresorov 

ideálny pri použití, ktoré má 

byť obzvlášť nehlučné – napr. 

priamo na pracovisku. Všetky 

modely sú vybavené 

technicky vysokokvalitnými 

súčasťami a sú dostupné aj 

v bezolejovej verzii.

SilentMaster
Mimoriadne
pokojné typy

Kompresory UniMaster sa 

prezentujú v piatich výkonových

triedach medzi 1,1 kW a 4,0 kW 

vždy v jednom štandardnom

a jednom EXTRA variante.

Presviedčajú predovšetkým 

jednoduchou manipuláciou 

a vysokou mierou flexibility.

Varianty EXTRA okrem toho 

bodujú mimoriadne veľkorysou 

výbavou a vysokou mierou 

komfortu obsluhy.

UniMaster
Všestranní géniovia

Vďaka robustnej, kompaktnej 

a ľahkej konštrukcii sú 

kompresory CompactMaster 

spoľahlivým sprievodcom 

na stavbách a pri stavbe 

interiérov: mnohonásobne 

osvedčené v praxi a dostupné 

aj v bezolejovej verzii.

CompactMaster
Ideálni sprievodcovia
na stavbách

Mobilné kompresory
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Rad kompresorov s najlepšou 

remeselnou kvalitou pracuje 

nezávisle od napájacej siete – 

a podáva pri práci s tlakom až 

15 bar optimálny a spoľahlivý 

výkon. Vďaka regulácii 

voľnobehu a otáčok je možný 

čas zapnutia 100 %.

PetrolMaster
Vyhlásenie nezávislosti 
od zásuviek

Mobilné pneumatické zariadenie MAS 

presviedča výkonom stacionárneho 

zariadenia s  prednosťami mobilného 

kompresora pri súčasne nízkej hladine 

hluku. To umožňuje mimoriadne 

pohodlnú prácu pri najvyššej flexibilite – 

tak pri mobilnom, ako aj pri 

stacionárnom nasadení.

MAS
Mobilné pneumatické 
zariadenie
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Mobilné kompresory UniMaster sa vyznačujú predovšetkým jednoduchou 

manipuláciou a vysokou mierou flexibility. Variant EXTRA okrem toho presviedča 

obzvlášť veľkorysou výbavou a najvyššou mierou komfortu obsluhy.

UniMaster
Flexibilné a používateľsky príjemné 

na univerzálne použitie
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Mimoriadne dlhá rukoväť 
pre jednoduchú a pohodlnú
prepravu

Používateľsky príjemný ovládací panel 
pre jednoduchú odčítateľnosť manometra 
a ochranu citlivých dielov

Vysoký komfort obsluhy
vďaka výpustu kondenzátu
vo výške obsluhy

Mobilné použitie
vďaka predným 
vodiacim kolieskam

Záruka 15 rokov 
proti prehrdzaveniu 
vzdušníka

Vysoký prepravný komfort
a bezpečnosť vďaka stabilným
kolesám z mäkkej gumy

Flexibilné použitie
vďaka oddeleným výstupom 
pre stlačený vzduch bez oleja a s
olejom, vybaveným 
bezpečnostnou rýchlospojkou

na príklade UNM 410-10-50 WX

Výbava EXTRA

Naše kompresory EXTRA-UniMaster sa vyznačujú mimoriadne veľkorysou výbavou 

a vysokou mierou komfortu obsluhy – pre jednoduchšiu manipuláciu, vynikajúce 

pracovné výsledky a vašu najvyššiu spokojnosť.

Všetky výrobky EXTRA spoznáte na prvý pohľad podľa symbolu EXTRA.

V predbiehacom pruhu – 

kompresory EXTRA
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UniMaster Kompresory na univerzálne použitie

Spoločné znaky
 Pojazdný piestový kompresor s ležatou nádržou

 Sériovo so všetkými poistnými armatúrami a elektrickým napájacím 

káblom so zástrčkou tlakový spínač Condor

 Vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím 

ventilom pre kondenzát 

 Privarená zadná rukoväť zlepšuje možnosti nakladania a prepravy

 Plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom s odľahčením 

rozbehu, ochranou motora a vypínačom

UNM 210-8-25 W
 Ľahko ovládateľné základné kompresory

 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Priamo na prírubu upevnený 1-valcový agregát a motor na striedavý prúd 230 V s integrovanou 

ochranou motora

 Vrátane redukčného ventilu pre optimálnu reguláciu pracovného tlaku

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 210-8-25 WXOF
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Priamo na prírubu upevnený, bezolejový 1-valcový agregát a motor na striedavý prúd 230 V s 

integrovanou ochranou motora

 Úspora času a nákladov pri menšom rozsahu údržby vďaka prevádzke bez oleja

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 Extra dlhá životnosť vďaka novému vysokovýkonnému výkyvnému piestu

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 260-10-50 W
 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Priamo na prírubu upevnený 1-valcový agregát a motor na striedavý prúd 230 V s integrovanou 

ochranou motora

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 260-10-50 WX
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Priamo na prírubu upevnený 1-valcový agregát a motor na striedavý prúd 230 V s integrovanou 

ochranou motora

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 4 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez 2 rýchlospojky

 Vodiace kolieska vpredu a dlhšia rukoväť zvyšujú mobilitu

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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UNM 410-10-50 W
 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Pohon klinovým remeňom, 2 valce v rade pre mimoriadne pokojný chod a motor na striedavý prúd 

230 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 410-10-50 WX
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Výpust kondenzátu vo výške obsluhy

 Pohon klinovým remeňom, 2 valce v rade pre mimoriadne pokojný chod a motor na striedavý prúd 

230 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Vrátane úpravnej jednotky s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného 

vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlového primazávača pre stlačený vzduch s olejom

 Optimalizovaný ovládací panel s používateľsky príjemnou čitateľnosťou manometra a ochranou 

citlivých dielov

 Prídavné prívodné vedenie 4 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez 2 bezpečnostné 

rýchlospojky

 Vodiace kolieska vpredu a dlhšia rukoväť zvyšujú mobilitu

 Zadné kolesá sú z mäkkej gumy. To znamená bezpečnosť plastového kolesa a zároveň komfort 

pneumatiky plnenej vzduchom

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

UNM 410-10-50 D
 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Pohon klinovým remeňom, dvojstupňovo pracujúci agregát s pohonom klinovým remeňom,  

2 valce v rade a motor na striedavý prúd 400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 410-10-50 DX
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Výpust kondenzátu vo výške obsluhy

 Pohon klinovým remeňom, dvojstupňovo pracujúci agregát s pohonom klinovým remeňom,  

2 valce v rade a motor na striedavý prúd 400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Vrátane úpravnej jednotky s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného 

vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlového primazávača pre stlačený vzduch s olejom

 Optimalizovaný ovládací panel s používateľsky príjemnou čitateľnosťou manometra a ochranou 

citlivých dielov

 Prídavné prívodné vedenie 4 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez 2 bezpečnostné 

rýchlospojky

 Vodiace kolieska vpredu a dlhšia rukoväť zvyšujú mobilitu

 Zadné kolesá sú z mäkkej gumy. To znamená bezpečnosť plastového kolesa a zároveň komfort 

pneumatiky plnenej vzduchom

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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UNM 510-10-90 D
 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Pohon klinovým remeňom, 2 valce v rade pre mimoriadne pokojný chod a motor na striedavý prúd 

400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 Prívod k prístroju s fázovým meničom

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 510-10-90 DX
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Výpust kondenzátu vo výške obsluhy

 Pohon klinovým remeňom, 2 valce v rade pre mimoriadne pokojný chod a motor na striedavý prúd 

400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Vrátane úpravnej jednotky s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného 

vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlového primazávača pre stlačený vzduch s olejom

 Optimalizovaný ovládací panel s používateľsky príjemnou čitateľnosťou manometra a ochranou 

citlivých dielov

 Prídavné prívodné vedenie 4 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez 2 bezpečnostné rýchlospojky

 Prívod k prístroju s fázovým meničom

 Vodiace kolieska vpredu a dlhšia rukoväť zvyšujú mobilitu

 Zadné kolesá sú z mäkkej gumy. To znamená bezpečnosť plastového kolesa a zároveň komfort 

pneumatiky plnenej vzduchom

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 660-10-90 D
 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Pohon klinovým remeňom, dvojstupňovo pracujúci agregát s pohonom klinovým remeňom,  

2 valce v rade a motor na striedavý prúd 400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 Prívod k prístroju s fázovým meničom

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 660-10-90 DX
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Výpust kondenzátu vo výške obsluhy

 Pohon klinovým remeňom, dvojstupňovo pracujúci agregát s pohonom klinovým remeňom,  

2 valce v rade a motor na striedavý prúd 400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom a filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja

 Optimalizovaný ovládací panel s používateľsky príjemnou čitateľnosťou manometra a ochranou 

citlivých dielov

 Prídavné prívodné vedenie 4 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez 2 bezpečnostné 

rýchlospojky

 Prívod k prístroju s fázovým meničom

 Vodiace kolieska vpredu a dlhšia rukoväť zvyšujú mobilitu

 Zadné kolesá sú z mäkkej gumy. To znamená bezpečnosť plastového kolesa a zároveň komfort 

pneumatiky plnenej vzduchom

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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UNM 580-15-90 D
 So štandardnou výbavou pre univerzálne použitie

 Pohon klinovým remeňom, dvojstupňovo pracujúci agregát s pohonom klinovým remeňom,  

2 valce v rade a motor na striedavý prúd 400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Prídavné prívodné vedenie 2 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez rýchlospojku

 Prívod k prístroju s fázovým meničom

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

UNM 580-15-90 DX
 S EXTRA výbavou pre univerzálne použitie

 Výpust kondenzátu vo výške obsluhy

 Pohon klinovým remeňom, dvojstupňovo pracujúci agregát s pohonom klinovým remeňom,  

2 valce v rade a motor na striedavý prúd 400 V s externou ochranou motora

 Nízke otáčky kompresora – šetria sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom a filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja

 Optimalizovaný ovládací panel s používateľsky príjemnou čitateľnosťou manometra a ochranou 

citlivých dielov

 Prídavné prívodné vedenie 4 m s gumovým plášťom a výstupom vzduchu cez 2 bezpečnostné 

rýchlospojky

 Prívod k prístroju s fázovým meničom

 Vodiace kolieska vpredu a dlhšia rukoväť zvyšujú mobilitu

 Zadné kolesá sú z mäkkej gumy. To znamená bezpečnosť plastového kolesa a zároveň komfort 

pneumatiky plnenej vzduchom

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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UNM 210-8-25 W A711000 8 200 110 1,1 230 2850 24 25 95 655x365x595

UNM 210-8-25 WXOF A711001 8 210 120 1,1 230 2850 24 24 95 655x365x635

UNM 260-10-50 W A712000 10 260 160 1,5 230 2850 50 32 95 770x425x640

UNM 260-10-50 WX A712001 10 260 160 1,5 230 2850 50 33 95 770x425x640

UNM 410-10-50 W A713000 10 410 295 2,2 230 1210 50 64 96 820x410x810

UNM 410-10-50 WX A713001 10 410 295 2,2 230 1210 50 68 96 885x410x870

UNM 410-10-50 D A713010 10 410 295 2,2 400 1210 50 62 96 820x410x810

UNM 410-10-50 DX A713011 10 410 295 2,2 400 1210 50 67 96 885x410x870

UNM 510-10-90 D A714000 10 510 390 3,0 400 1240 90 80 97 1070x495x895

UNM 510-10-90 DX A714001 10 510 390 3,0 400 1240 90 84 97 1100x505x935

UNM 660-10-90 D A715000 10 660 520 4,0 400 1000 90 102 97 1070x495x1000

UNM 660-10-90 DX A715001 10 660 520 4,0 400 1000 90 106 97 1100x505x1000

UNM 580-15-90 D A715100 15 580 470 4,0 400 915 90 111 94 1070x495x1000

UNM 580-15-90 DX A715101 15 580 470 4,0 400 915 90 116 95 1100x505x1000

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
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Vďaka robustnej, kompaktnej a ľahkej konštrukcii sú kompresory CompactMaster 

spoľahlivým sprievodcom na stavbách a pri stavbe interiérov: 

Podľa potreby sú dostupné v prenosnej verzii alebo pojazdnom variante s výškovo

nastaviteľným oblúkom.

CompactMaster
Ľahké a praktické –

ideálne na stavbe
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CompactMaster Kompresory pre špeciálne požiadavky – 
Mimoriadne ľahké a praktické

Spoločné znaky
 Piestový kompresor

 Plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom s odľahčením 

rozbehu, ochranou motora a vypínačom

 Vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím 

ventilom pre kondenzát 

 Použitie: Špeciálne mobilné použitie na stavbách a pri výstavbe  

interiérov

 Sériovo so všetkými poistnými armatúrami a elektrickým napájacím 

káblom so zástrčkou tlakový spínač Condor

 Výstupy vzduchu s rýchlospojkou na jednoduché pripojenie pneuma-

tických zariadení

 Všetky krehké diely, ako tlakové spínače, manometre, armatúry atď. 

majú dobrú ochranu

CPM 300-10-20 W
 Prenosný a pojazdný

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Vynikajúce prepravné vlastnosti poskytuje výškovo nastaviteľný oblúk, ktorý možno vďaka 

špeciálnemu upínaciemu zariadeniu ovládať mimoriadne jednoducho

 Preprava nastojato aj naležato

 Jednoduché prekonávanie schodov vďaka veľkým a optimálne umiestneným kolesám

 Používateľsky príjemná a chránená úpravná jednotka

 Vrátane úpravnej jednotky s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného 

vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlového primazávača pre stlačený vzduch s olejom

 Vysoká flexibilita vďaka 4 m dlhému prívodnému vedeniu s gumovým plášťom

 Navíjacie zariadenie pre kábel vytvára neobmedzenú voľnosť pohybu

 Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 342-10-20 W
 Prenosný a pojazdný

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú hlučnosť

 Dobré rozbehové vlastnosti

 Vynikajúce prepravné vlastnosti poskytuje výškovo nastaviteľný oblúk, ktorý možno vďaka 

špeciálnemu upínaciemu zariadeniu ovládať mimoriadne jednoducho

 Preprava nastojato aj naležato

 Jednoduché prekonávanie schodov vďaka veľkým a optimálne umiestneným kolesám

 Používateľsky príjemná a chránená úpravná jednotka

 Vrátane úpravnej jednotky s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného 

vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlového primazávača pre stlačený vzduch s olejom

 Vysoká flexibilita vďaka 4 m dlhému prívodnému vedeniu s gumovým plášťom

 Navíjacie zariadenie pre kábel vytvára neobmedzenú voľnosť pohybu

 Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 160-8-2 W-oilfree
 Prenosný, extrémne ľahko ovládateľný a ľahký

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Prevádzka bez oleja šetrí údržbu. Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

 Redukčný ventil na nastavenie pracovného tlaku

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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CPM 160-8-6 W-oilfree
 Prenosný, extrémne ľahko ovládateľný a ľahký

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Prevádzka bez oleja šetrí údržbu. Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

 Redukčný ventil na nastavenie pracovného tlaku

 Stabilný rám so vzdušníkom 6 l

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 212-10-2 W
 Prenosný

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Obklopujúci rúrkový rám je tak nádobou ako aj ochranou pre všetky citlivé časti

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 200-8-12 W-oilfree
 Prenosný

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Preprava nastojato aj naležato

 Až desaťnásobná životnosť v porovnaní s bežnými bezolejovými kompresormi vďaka kvalitným 

materiálom odolným voči opotrebovaniu

 Prevádzka bez oleja šetrí údržbu. Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

 Až o 32 % vyšší plniaci výkon vďaka vysokovýkonným výkyvným piestom

 Vrátane redukčného ventilu filtra na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, 

nečistôt a oleja

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 250-10-12 W
 Prenosný a pojazdný

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Preprava nastojato aj naležato

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlovým primazávačom pre stlačený vzduch s olejom

 Ochrana armatúr s protišmykovým prevedením

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 320-10-18 W
 Pojazdný

 2 valce, usporiadané do V

 Priamo pripojený agregát

 Vzdušník zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlovým primazávačom pre stlačený vzduch s olejom

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú hlučnosť

 Stabilný oceľový rám s krycou doskou

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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CPM 400-10-20 W
 Pojazdný

 2 valce, usporiadané do V

 Vzdušník zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou

 Priamo pripojený agregát

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú hlučnosť

 Používateľsky príjemná a chránená úpravná jednotka

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlovým primazávačom pre stlačený vzduch s olejom

 Stabilný oceľový rám s krycou doskou

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

CPM 560-10-20 D
 Pojazdný

 2 valce, usporiadané do V

 Vzdušník zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou

 Priamo pripojený agregát

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú hlučnosť

 Používateľsky príjemná a chránená úpravná jednotka

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlovým primazávačom pre stlačený vzduch s olejom

 Stabilný oceľový rám s krycou doskou

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

 Prípojka 400 V: Zástrčka Cekon s fázovým meničom

ZPM 97-15-2 W
 Prenosný

 Do tlaku 15 bar

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Sériovo so všetkými poistnými armatúrami a elektrickým napájacím káblom so zástrčkou

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú hlučnosť

 Prídavný výstup vzduchu s rýchlospojkou pre plný tlak

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom a filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja

 Obklopujúci rúrkový rám je tak nádobou ako aj ochranou pre všetky citlivé časti

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu
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CPM 300-10-20 W A222012 10 300 195 2,0 230 2850 20 37,0 97 490x490x830

CPM 342-10-20 W A222011 10 340 265 2,2 230 1465 20 49,0 95 490x490x830

CPM 160-8-2 W-oilfree A222002 8 160 70 1,1 230 2850 2 11,0 94 330x250x420

CPM 160-8-6 W-oilfree A222010 8 160 70 1,1 230 2850 6 13,0 94 340x280x510

CPM 212-10-2 W A222003 10 200 125 1,1 230 2850 2,4 18,5 93 530x300x400

CPM 200-8-12 W-oilfree A222007 8 200 110 1,1 230 2800 12 21,0 94 430x350x660

CPM 250-10-12 W A222006 10 240 155 1,5 230 2850 12 26,0 97 430x350x660

CPM 320-10-18 W A222001 10 310 240 1,9 230 1420 18 48,0 92 610x610x530

CPM 400-10-20 W A222009 10 390 300 2,2 230 1430 20 77,0 91 800x670x640

CPM 560-10-20 D A222008 10 560 450 3,0 400 1440 20 74,0 95 800x670x640

ZPM 97-15-2 W A555004 15 97 55 0,55 230 1420 2,4 21 87 530x300x430

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Kompresory, mobilné
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SilentMaster sú vďaka špeciálnej protihlukovej izolácii mimoriadne tiché.

Tento rad prenosných, resp. pojazdných kompresorov je ideálny pri použití, ktoré má 

byť obzvlášť nehlučné – napr. priamo na pracovisku.

SilentMaster
Keď sa vyžaduje 

nehlučná prevádzka
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SilentMaster Kompresory pre špeciálne požiadavky – 
Tiché vďaka špeciálnej protihlukovej izolácii

Spoločné znaky
 Priamo pripojený agregát

 1 valec

 Sériovo so všetkými poistnými armatúrami a elektrickým napájacím 

káblom so zástrčkou

 Vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím 

ventilom pre kondenzát 

 Tiché vďaka špeciálnej protihlukovej izolácii

SEM 30-8-4 W
 Prenosný

 Plnoautomatická prevádzka pomocou tlakového spínača

 Výstup vzduchu s rýchlospojkou na jednoduché pripojenie pneumatických zariadení

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom a filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja

 Manometer pracovného tlaku

 Pracuje takmer nehlučne. Preto najlepšie použiteľné špeciálne priamo na pracovisku

 Veľmi vhodné na airbrush

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

SEM 50-8-9 W
 Prenosný

 Plnoautomatická prevádzka pomocou tlakového spínača

 Výstup vzduchu s rýchlospojkou na jednoduché pripojenie pneumatických zariadení

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom a filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja

 Manometer pracovného tlaku

 Pracuje takmer nehlučne. Preto najlepšie použiteľné špeciálne priamo na pracovisku

 Veľmi vhodné na airbrush

 S uvoľnením tlaku pre rozbeh bez záťaže

 So špeciálnou hlavou pre nižšie prevádzkové teploty, a tým mimoriadne nízky podiel zvyškového 

oleja v stlačenom vzduchu

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

SEM 100-8-6 W-oilfree
 Prenosný

 Plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom a odľahčovacím ventilom

 Redukčný ventil na nastavenie pracovného tlaku

 Nízka hlučnosť vďaka špeciálnemu plášťu agregátu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú hlučnosť

 Extrémne dlhá životnosť v porovnaní s bežnými bezolejovými kompresormi vďaka najkvalitnejším 

materiálom odolným voči opotrebovaniu

 Až o 32 % vyšší plniaci výkon vďaka vysokovýkonným výkyvným piestom

 Prevádzka bez oleja šetrí údržbu. Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

 Výstup vzduchu s rýchlospojkou na jednoduché pripojenie pneumatických zariadení

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

SEM 200-8-6 W-oilfree
 Prenosný a pojazdný

 Kompaktná, plochá konštrukcia – zaberá iba málo miesta

 Plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom a odľahčovacím ventilom

 Redukčný ventil na nastavenie pracovného tlaku

 Integrovaná zásuvka s príslušenstvom osadená špirálovou hadicou 8 x 1 mm, dĺžka 4 m a ofuko-

vacou pištoľou

 Nízka hlučnosť vďaka špeciálnemu plášťu agregátu

 Extrémne dlhá životnosť v porovnaní s bežnými bezolejovými kompresormi vďaka najkvalitnejším 

materiálom odolným voči opotrebovaniu

 Až o 32 % vyšší plniaci výkon vďaka vysokovýkonným výkyvným piestom

 Prevádzka bez oleja šetrí údržbu. Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

 Výstup vzduchu s rýchlospojkou na jednoduché pripojenie pneumatických zariadení

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Kompresory, mobilné
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SEM 255-10-50 W
 Pojazdný

 Plnoautomatická prevádzka s tlakovým spínačom s odľahčením rozbehu, ochranou motora a vypí-

načom

 Veľký dochladzovač stlačeného vzduchu. Tým menej vlhkosti v stlačenom vzduchu

 Odvody vzduchu s bezpečnostnou rýchlospojkou pre jednoduché pripojenie a bezpečné odpo-

jenie od pneumatického náradia

 Hlukovo izolovaný agregát

 Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom a filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

SEM 320-10-60 W
 Chod bez vibrácií a dlhá životnosť vďaka nízkym otáčkam

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Veľký dochladzovač stlačeného vzduchu. Tým menej vlhkosti v stlačenom vzduchu

 Plnoautomatická prevádzka so špeciálnym odľahčením rozbehu, ochranou motora a vypínačom

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a čistenie stlačeného vzduchu od 

kondenzátu, nečistôt a oleja a hmlovým primazávačom pre stlačený vzduch s olejom

 Odvody vzduchu s bezpečnostnou rýchlospojkou pre jednoduché pripojenie a bezpečné odpo-

jenie od pneumatického náradia

 Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

 Hlukovo izolovaný agregát, s integrovaným elektrickým prídavným ventilátorom

 2 valce, usporiadané do V

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Typ Obj. číslo
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SEM 30-8-4 W A333005 8 30 19 0,2 230 2900 4 19 311) 410x190x435

SEM 50-8-9 W A333004 8 50 36 0,34 230 2900 9 22 331) 360x360x480

SEM 100-8-6 W-oilfree A333002 8 95 50 0,55 230 1420 6 14 872) 380x210x430

SEM 200-8-6 W-oilfree A333003 8 200 110 1,1 230 2850 6 19 892) 460x220x650

SEM 255-10-50 W A333001 10 255 165 1,5 230 2850 50 56 872) 1000x390x770

SEM 320-10-60 W A333006 10 310 240 1,9 230 1410 60 90 852) 970x480x770

1) Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 4 m podľa 79/113 EWG, L(PA4) 2) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
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PetrolMaster

Stavební řada kompresorů v nejlepší řemeslné kvalitě, které pracují nezávisle na 

elektrické síti a podávají při práci optimální a spolehlivý výkon až do 15 bar. Díky řízení 

volnoběhu a počtu otáček je zaručena 100 % využitelnost.

Mobilní a nezávislé

na elektrické síti
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PetrolMaster Kompresory pre špeciálne požiadavky – 
Nezávislý od napájacej siete vďaka benzínovému pohonu

Spoločné znaky
 Nezávislý od napájacej siete vďaka benzínovému pohonu

 Kompletne vybavený všetkými poistnými armatúrami

 Vzdušník vybavený poistným ventilom, manometrom a vypúšťacím 

ventilom pre kondenzát 

 Úpravná jednotka s redukčným ventilom s filtrom na reguláciu a 

čistenie stlačeného vzduchu od kondenzátu, nečistôt a oleja a 

hmlovým primazávačom pre stlačený vzduch s olejom

 Výstupy vzduchu s rýchlospojkou na jednoduché pripojenie pneuma-

tických zariadení

 Nesmie sa používať v uzavretých priestoroch

PEM 240-10-10 B
 Špeciálne použitie na stavbách

 Prenosný a pojazdný

 1 valec

 Priamo pripojený agregát

 Regulácia voľnobehu

 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

PEM 500-15-50 B
 Pojazdný

 2 valce v rade pre mimoriadne pokojný chod

 Agregát s dvojstupňovou kompresiou do 15 bar

 Regulácia voľnobehu a otáčok

 Pohon klinovým remeňom

 Nízke otáčky

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne chladenie

 Veľký dochladzovač stlačeného vzduchu. Tým menej vlhkosti v stlačenom vzduchu

 Vzdušník (zinkofosfátovaný, s plastovou povrchovou zložkou) s 2-vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Typ Obj. číslo
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PEM 240-10-10 B A444001 10 230 140 3,0 3400 10 31 97 0,6 450x520x730

PEM 500-15-50 B A444002 15 500 400 6,6 1140 50 114 97 1,1 1060x490x960

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
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Mobilné pneumatické zariadenie MAS presviedča výkonom stacionárneho zariadenia 

s prednosťami mobilného kompresora pri súčasne nízkej hladine hluku. To umožňuje 

mimoriadne pohodlnú prácu pri najvyššej flexibilite – tak pri mobilnom, ako aj pri 

stacionárnom použití v praxi.

Mobilné pneumatické 
zariadenie MAS
Mobilné pneumatické zariadenie 

pre remeselnícke prevádzky

1
 |

 V
ý
ro

b
a

 s
tl

a
č

e
n

é
h

o
 v

zd
u

c
h

u
u

1
 |

 V
ý
ro

b
a

 s
tl

a
č

e
n

é
h

o
 v

zd
u

c
h

u

3535



1
 |

 V
ý
ro

b
a

 s
tl

a
č

e
n

é
h

o
 v

zd
u

c
h

u

Mobilné pneumatické 
zariadenie MAS

Spoločné znaky
 Mobilné pneumatické zariadenie pre remesel-

nícke prevádzky

 Piestový kompresor s osvedčeným pohonom 

klinovým remeňom a stojatým vzdušníkom

 Motor s 2 valcami v rade pre mimoriadne 

pokojný chod

 Vyhotovenie 4 kW s dvojstupňovým kompres. 

agregátom

 Nízke otáčky a pružne uložený agregát 

znižujú vibrácie a šetria súčasti kompresora

 Prídavný dochladzovač stlačeného vzduchu. 

Tým menej vlhkosti v stlačenom vzduchu

 Veľký ventilátor pre optimálne chladenie

 Sériovo so všetkými poistnými armatúrami 

a elektrickým napájacím káblom so zástrčkou 

Cekon s fázovým meničom

 Plnoautomatická prevádzka s tlakovým 

spínačom s odľahčením rozbehu, ochranou 

motora a vypínačom

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Podvozok s 2 veľkými kolesami a 2 vodiacimi 

kolieskami s aretačnými brzdami

 Sériovo vybavené odlučovačom vody s 

filtrom (s plavákovým ventilom na automa-

tické vypúšťanie kondenzátu), hmlovým 

primazávačom, 2 manometrami pre vzdušník 

a pracovný tlak, 2 bezpečnostnými rých-

lospojkami ½ ̋, počítadlom prevádzkových 

hodín, 2 zásuvkami 230 V

 Všetky potrebné pracovné prostriedky sú 

priamo v okolí pracoviska. Všetko leží pripra-

vené poruke. Netreba nič hľadať a šetrí sa 

čas

 Všetky ovládacie prvky sú ľahko dosiahnu-

teľné, všetky ukazovatele sa dajú najlepšie 

odčítať. Nesprávna obsluha je tak do maxi-

málnej miery vylúčená

 Používateľ môže zariadenie, a tým aj praco-

visko vytvárať a rozširovať podľa svojich 

osobných potrieb

 Nízka hlučnosť skutočne umožňuje používať 

pneumatické zariadenie v dielni. Netreba 

prijímať žiadne dodatočné opatrenia na 

odhlučnenie

 Automatic Condensate Extractor (ACE): 

Vďaka automatickému vypúšťaniu konden-

zátu s výparníkom sa už nemusí myslieť na 

nepríjemné vypúšťanie kondenzátu. Stále 

využiteľný celý objem vzdušníka. Automatické 

odparovanie šetrí náklady na likvidáciu

 Nízka náročnosť údržby pri verziách Silent 

vďaka automatickému napínaniu remeňa
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MAS 650-10-90 D A888008 10 650 520 4,0 400 950 90 175 75 730x935x1260

MAS 575-15-60 D A888009 15 575 460 4,0 400 850 60 172 75 730x935x1260

MAS 650-10-90 D-Silent A888010 10 650 520 4,0 400 950 90 183 69 730x935x1260
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Moduly MAS Moduly príslušenstva pre mobilné pneumatické zariadenie MAS

MAS-Panel
 Poriadok a prehľad na pracovisku vďaka stene z dierovaného plechu

 Možnosti upevnenia pomocou háčikov na dierovanej stene

 Šetrí sa čas, pretože všetko je ľahko dostupné

 Výška 350 mm

 S pripevňovacieho materiálu

MAS-Držiak
 Poriadok a prehľad na pracovisku vďaka držiaku s možnosťou uloženia pneumatického náradia, 

príslušenstva a spotrebného materiálu

 Šetrí sa čas, pretože všetko je ľahko dostupné

 S 3 rýchlospojkami a 4 deliacimi plechmi

MAS-Vzdušník
 Ľahko montovateľný prídavný vzdušník ako možnosť neskoršieho rozšírenia pri zmene požiada-

viek na stlačený vzduch

 Aj s prídavným vzdušníkom je zariadenie naďalej oslobodené od kontrol TÜV. Vzhľadom na 

certifikát podľa vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti § 17 postačuje kontrola oprávnenou osobou 

(znalec)

 Dlhá životnosť vzdušníka s vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

 Sériovo s poistným ventilom a manometrom

 Vrátane pripojovacieho materiálu

 Objem 60 l

 Rozmery (ŠxHxV): 385 x 410 x 1000 mm

MAS-Sušička
 Správne upravený stlačený vzduch aj pri mobilnom zariadení

 Ľahko montovateľná kondenzačná sušička ako okamžitý konštrukčný stupeň alebo neskoršia 

možnosť rozšírenia pre vyššiu kvalitu vzduchu

 Objemový prietok (pri tlakovom rosnom bode +3 °C) 400 l/min

 Príkon 0,27 kW

 Vrátane pripojovacieho materiálu

 Rozmery (ŠxHxV): 315 x 410 x 745 mm

 Hmotnosť 34 kg

MAS-Navíjací bubon s hadicou
 Žiadne zakopávanie a spleť hadíc na podlahe vďaka dodatočne inštalovanému navíjaciemu bubnu 

s hadicou

 Tlaková hadica z PUR s textilnou vložkou

 Vnútorný Ø 8 mm

 Vytiahnuteľná dĺžka: 9 + 1 m

Typ Obj. číslo

MAS-Panel B060000

MAS-Držiak B060001

MAS-Vzdušník H110610

MAS-Sušička H611000

MAS-Navíjací bubon s hadicou B312511

Kompresory, mobilné
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Skrutkový alebo piestový kompresor?

Alebo obidva?

Určenie spotreby

Pri analýze množstva stlačeného vzduchu, ktoré potrebujete, musíte zohľadniť niekoľko 

parametrov. Spotrebiče stlačeného vzduchu sú samozrejme prvou veličinou, ktorá predstavuje 

určitú základnú spotrebu. Okrem toho však treba započítať úroveň tlaku, ako aj straty 

v potrubiach a množstvo v zásobníkoch. Ako ďalšia dôležitá súčasť analýzy spotreby sa 

posudzuje požadovaná kvalita stlačeného vzduchu (ako napr. vlhkosť, obsah oleja, podiel 

častíc atď.).

Systémové súčasti

Na stlačenie vzduchu máte k dispozícii množstvo rôznych kompresorov. Výtlakové kompresory 

majú dva výrazné princípy: Piestové kompresory a skrutkové kompresory.

Jedným z najdôležitejších znakov piestových kompresorov je prerušovaná prevádzka. To 

znamená, že ich čas zapnutia by mal byť iba maximálne 70 percent za hodinu. Skrutkové
kompresory sú naproti tomu vytrvalci medzi kompresormi. Ich potenciál sa prejaví pri 

nepretržitej spotrebe vzduchu. Neustále spínacie cykly sú však pre ich životnosť škodlivé, 

pretože sa tak nedosiahne alebo neudrží potrebná prevádzková teplota – v olejovom okruhu 

sa tvorí kondenzát. To má za následok vyššie opotrebovanie a kratšie intervaly údržby – teda 

vyššie náklady.

Vo väčšine prípadov spotreba stlačeného vzduchu v remeselníckych prevádzkach 

a v priemysle pozostáva zo základnej záťaže a špičkovej záťaže. Tu možno oba systémy 

kompresorov ideálne kombinovať. Skrutkový kompresor pokrýva základnú záťaž, piestový 
kompresor špičkovú záťaž.

Projektovanie, inštalácia a údržba pneumatických zariadení

Pneumatické zariadenie má veľmi komplexnú konštrukciu. Pritom treba rešpektovať faktory 

ako dostupný priestor, teplota prostredia, prívod a odvod vzduchu, podmienky okolia, 

možnosti prístupu pri údržbe a vznik hluku. Rovnako dôležitá je pravidelná kontrola zariadení. 

Pravidelnou, včasnou údržbou pomocou originálnych náhradných dielov možno minimalizovať 

prevádzkové výpadky a predlžovať životnosť zariadenia.

Spoločnosť Schneider airsystems vás rada podporí pri plánovaní vášho pneumatického 
zariadenia. V tomto prípade naši poradcovia analyzujú miestne okolnosti, určia vašu aktuálnu 

a budúcu spotrebu stlačeného vzduchu a vytvoria tomu prispôsobené pneumatické zariadenie. 

Samozrejme sa pri tom príslušným spôsobom zohľadňujú vaše individuálne želania. Aj pri 

inštalácii a údržbe vášho pneumatického zariadenia vám ochotne pomôžeme.
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Hodnotenia a kontroly 

vašej pneumatickej stanice podľa 

Vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti.

Bezpečnostno-technické hodnotenie a posúdenie ohrozenia 

Od 01. 01. 2003 platí záväzne pre všetkých prevádzkovateľov tlakových nádob s povinnosťou

sledovania takzvaná Vyhláška o prevádzkovej bezpečnosti (BetrSichV).

Za tlakové nádoby s povinnosťou sledovania sa považujú všetky tlakové nádoby so súčinom 

tlaku a objemu

PS x V > 50 PS = maximálny prípustný tlak / V = objem

Záväzné kontroly a hodnotenia:

Vykonávanie bezpečnostno-technického hodnotenia
(osoba spôsobilá podľa Vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti alebo schválené kontrolné 

miesta, resp. TÜV, Dekra atď.)

Stanovenie opakovaných kontrol a ohlásenie na príslušný úrad
(osoba spôsobilá podľa Vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti alebo schválené kontrolné 

miesta)

Vykonávanie opakovaných kontrol
PS x V < 1.000 spôsobilá osoba

PS x V > 1.000 schválené kontrolné miesta

Posúdenie ohrozenia pneumatickej stanice
(osoba spôsobilá podľa Vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti)

Kontrola tlakových nádob pred uvedením do prevádzky:
PS x V < 200 ►odpadá

PS x V > 200 a < 1.000 pre pojazdné kompresory ►môže odpadnúť

PS x V > 200 a < 1.000 pre stacionárne kompresory so schválením ZUA ►spôsobilá osoba 

(pri tandemových vzdušníkoch platí každý vzdušník jednotlivo – pre 2 vzdušníky s

PS x V = každých 10 bar x 90 l = každých 900 stačí takisto kontrola spôsobilou osobou) 

PS x V > 1.000 ►schválené kontrolné miesta

Za spôsobilú osobu v zmysle Vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti sa považuje osoba, ktorá 

disponuje potrebnými odbornými znalosťami na kontrolu pracovných prostriedkov na základe 

odborného vzdelania, pracovných skúseností a aktuálnej profesijnej činnosti. 

Kontrolné lehoty:

Kontrolné lehoty sa stanovujú na základe dokumentácie nádoby v bezpečnostno-technickom

hodnotení. Pre opakované kontroly platí v Nemecku obyčajne 5 rokov pre vnútornú kontrolu 

a 10 rokov pre kontrolu pevnosti. Pre všetky kontroly, ako aj bezpečnostno-technické 

hodnotenie musia byť bezpodmienečne predložené všetky dokumenty nádoby.
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Nový konštrukčný rad výkonných a robustných stacionárnych kompresorov UniMaster 

sa prezentuje so sériovou špičkovou výbavou – voliteľne so stojatým alebo ležatým 

vzdušníkom alebo ako kompaktný pristavený kompresor. Stavebnicový systém 

umožňuje individuálne rozšírenie o kondenzačnú sušičku a kryt na tlmenie hluku.

UniMaster
Všestranné 

s individuálnou výbavou
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UniMaster
stojatý kompresor

UniMaster
ležatý kompresor

UniMaster
kompaktný pristavený kompresor

4,0 kW

5,5 a 7,5 kW

UniMaster STS
4,0 kW/5,5 kW/7,5 kW

10 bar /15 bar
vzdušníky 90 l* /270 l /500 l

UniMaster STS XDK

UniMaster STS XSDKUniMaster STS XS UniMaster STL XS UniMaster STB XS

UniMaster STL
4,0 kW/5,5 kW/7,5 kW

10 bar /15 bar
vzdušníky 270 l /500 l

UniMaster STB
4,0 kW/5,5 kW/7,5 kW

10 bar /15 bar
vzdušník 10 l

Zostavte si svoj kompresor individuálne a vyberte si zo 60 rôznych možností kombinácií tú pre vás vhodnú 

výbavu!

Rozhodnite sa pre kompresor so stojatým alebo ležatým vzdušníkom alebo kompaktný pristavený kompresor, 

každý v 3 rôznych výkonových triedach s rôznou veľkosťou vzdušníkov, tlakom voliteľne 10 alebo 15 bar a s

možnosťou voľby prídavnej kondenzačnej sušičky a/alebo krytu na tlmenie hluku.

Profitujte – nezávisle od vašej voľby – z 15-ročnej záruky proti prehrdzaveniu na všetky vzdušníky.

Čo si len želáte – 

Stavebnicový systém pre váš kompresor

UniMaster STS XDK

Kryt na tlmenie 
hluku (XS)

Kondenzačná 
sušička DK ECO

(XDK)

Kondenzačná 
sušička DK ECO

(XDK)

* Vzdušník 90 l je pouze na 10 bar. Není možná instalace kondenzační sušičky.
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UniMaster STS Kompresory UniMaster stojaté

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti 

kompresora a znižujú hlučnosť

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne 

chladenie

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat

 Bezproblémové dodatočné vybavenie 

kondenzačnou sušičkou možné

 Bezproblémové dodatočné vybavenie krytom 

na tlmenie hluku možné (dostupné pre 

kompresory s motorom 4 kW od jari 2011)
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UNM STS 660-10-90 H811000 10 660 520 4 1025 90 123 78 3/4 ̋  i 750x705x1170

UNM STS 660-10-270 H812000 10 660 520 4 1025 270 170 78 3/4 ̋  i 750x705x1800

UNM STS 660-10-500 H813000 10 660 520 4 1025 500 215 78 3/4 ̋  i 850x850x1945

UNM STS 580-15-270 H822000 15 580 470 4 915 270 177 78 3/4 ̋  i 750x705x1800

UNM STS 580-15-500 H823000 15 580 470 4 915 500 230 78 3/4 ̋  i 850x850x1945

UNM STS 1000-10-90 H831000 10 1000 790 5,5 995 90 187 82 3/4 ̋  i 975x705x1245

UNM STS 1000-10-270 H832000 10 1000 790 5,5 995 270 234 82 3/4 ̋  i 975x705x1875

UNM STS 1000-10-500 H833000 10 1000 790 5,5 995 500 279 82 3/4 ̋  i 975x850x2020

UNM STS 780-15-270 H842000 15 780 640 5,5 830 270 241 80 3/4 ̋  i 975x705x1875

UNM STS 780-15-500 H843000 15 780 640 5,5 830 500 294 80 3/4 ̋  i 975x850x2020

UNM STS 1250-10-90 H851000 10 1250 980 7,5 1240 90 199 84 3/4 ̋  i 975x705x1245

UNM STS 1250-10-270 H852000 10 1250 980 7,5 1240 270 246 84 3/4 ̋  i 975x705x1875

UNM STS 1250-10-500 H853000 10 1250 980 7,5 1240 500 291 84 3/4 ̋  i 975x850x2020

UNM STS 1000-15-270 H862000 15 1000 790 7,5 995 270 253 82 3/4 ̋  i 975x705x1875

UNM STS 1000-15-500 H863000 15 1000 790 7,5 995 500 306 82 3/4 ̋  i 975x850x2020

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne piestové kompresory
Piestové kompresory s individuálnou výbavou
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UniMaster STS Silent Tiché kompresory

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 S krytom na tlmenie hluku, mimoriadne tichý

 Kryt na tlmenie hluku umožňuje inštaláciu aj 

v citlivých oblastiach

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti 

kompresora a znižujú hlučnosť

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne 

chladenie

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat

 Bezproblémové dodatočné vybavenie 

kondenzačnou sušičkou možné
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UNM STS 660-10-90 XS H811100 10 660 520 4,0 1025 90 162 69 3/4 ̋  i 775x740x1275

UNM STS 660-10-270 XS H812100 10 660 520 4,0 1025 270 209 69 3/4 ̋  i 775x740x1905

UNM STS 660-10-500 XS H813100 10 660 520 4,0 1025 500 254 69 3/4 ̋  i 850x850x2055

UNM STS 580-15-270 XS H822100 15 580 470 4,0 915 270 216 69 3/4 ̋  i 775x740x1905

UNM STS 580-15-500 XS H823100 15 580 470 4,0 915 500 269 69 3/4 ̋  i 850x850x2055

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne piestové kompresory
Piestové kompresory s individuálnou výbavou
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UniMaster STS s  
kondenzačnou sušičkou

Kompresory UniMaster stojaté s kondenzačnou sušičkou

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti 

kompresora a znižujú hlučnosť

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne 

chladenie

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat

 Výkonná kondenzačná sušička s technoló-

giou Super-Dry a vypínaním ECO

 Lepšia kvalita vzduchu a pracovných 

výsledkov. Kondenzačná sušička odoberá 

zo stlačeného vzduchu kondenzát. Sériovo 

vybavené obtokovým potrubím

 Bezproblémové dodatočné vybavenie krytom 

na tlmenie hluku možné (dostupné pre 

kompresory s motorom 4 kW od jari 2011)

Typ Obj. číslo
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UNM STS 660-10-270 XDK H812010 10 660 520 4,0 1025 270 206 78 3/4 ̋  i 945x705x1800

UNM STS 660-10-500 XDK H813010 10 660 520 4,0 1025 500 251 78 3/4 ̋  i 1070x850x1945

UNM STS 580-15-270 XDK H822010 15 580 470 4,0 915 270 213 78 3/4 ̋  i 945x705x1800

UNM STS 580-15-500 XDK H823010 15 580 470 4,0 915 500 266 78 3/4 ̋  i 1070x850x1945

UNM STS 1000-10-270 XDK H832010 10 1000 790 5,5 995 270 271 82 3/4 ̋  i 1070x705x1875

UNM STS 1000-10-500 XDK H833010 10 1000 790 5,5 995 500 316 82 3/4 ̋  i 1145x850x2020

UNM STS 780-15-270 XDK H842010 15 780 640 5,5 830 270 278 80 3/4 ̋  i 1070x705x1875

UNM STS 780-15-500 XDK H843010 15 780 640 5,5 830 500 331 80 3/4 ̋  i 1145x850x2020

UNM STS 1250-10-270 XDK H852010 10 1250 980 7,5 1240 270 283 84 3/4 ̋  i 1070x705x1875

UNM STS 1250-10-500 XDK H853010 10 1250 980 7,5 1240 500 328 84 3/4 ̋  i 1145x850x2020

UNM STS 1000-15-270 XDK H862010 15 1000 790 7,5 995 270 290 82 3/4 ̋  i 1070x705x1875

UNM STS 1000-15-500 XDK H863010 15 1000 790 7,5 995 500 343 82 3/4 ̋  i 1145x850x2020

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne piestové kompresory
Piestové kompresory s individuálnou výbavou
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UniMaster STS Silent s 
kondenzačnou sušičkou

Tiché kompresory

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 S krytom na tlmenie hluku, mimoriadne tichý

 Kryt na tlmenie hluku umožňuje inštaláciu aj 

v citlivých oblastiach

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti 

kompresora a znižujú hlučnosť

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne 

chladenie

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat

 Výkonná kondenzačná sušička s technoló-

giou Super-Dry a vypínaním ECO

 Lepšia kvalita vzduchu a pracovných 

výsledkov. Kondenzačná sušička odoberá 

zo stlačeného vzduchu kondenzát. Sériovo 

vybavené obtokovým potrubím
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UNM STS 660-10-270 XSDK H812110 10 660 520 4,0 1025 270 245 69 3/4 ̋  i 960x740x1905

UNM STS 660-10-500 XSDK H813110 10 660 520 4,0 1025 500 290 69 3/4 ̋  i 1070x850x2055

UNM STS 580-15-270 XSDK H822110 15 580 470 4,0 915 270 252 69 3/4 ̋  i 960x740x1905

UNM STS 580-15-500 XSDK H823110 15 580 470 4,0 915 500 305 69 3/4 ̋  i 1070x850x2055

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne piestové kompresory
Piestové kompresory s individuálnou výbavou
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UniMaster STL Kompresory UniMaster ležaté

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti 

kompresora a znižujú hlučnosť

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne 

chladenie

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat

 Bezproblémové dodatočné vybavenie krytom 

na tlmenie hluku možné (dostupné pre 

kompresory s motorom 4 kW od jari 2011)
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UNM STL 660-10-270 H815000 10 660 520 4,0 1025 270 174 78 3/4 ̋  i 1620x515x1205

UNM STL 660-10-500 H816000 10 660 520 4,0 1025 500 228 78 3/4 ̋  i 1950x625x1305

UNM STL 580-15-270 H825000 15 580 470 4,0 915 270 188 78 3/4 ̋  i 1620x515x1205

UNM STL 580-15-500 H826000 15 580 470 4,0 915 500 244 78 3/4 ̋  i 1950x625x1305

UNM STL 1000-10-270 H835000 10 1000 790 5,5 995 270 238 82 3/4 ̋  i 1620x555x1285

UNM STL 1000-10-500 H836000 10 1000 790 5,5 995 500 292 82 3/4 ̋  i 1950x625x1380

UNM STL 780-15-270 H845000 15 780 640 5,5 830 270 252 80 3/4 ̋  i 1620x555x1285

UNM STL 780-15-500 H846000 15 780 640 5,5 830 500 308 80 3/4 ̋  i 1950x625x1380

UNM STL 1250-10-270 H855000 10 1250 980 7,5 1240 270 250 84 3/4 ̋  i 1620x555x1285

UNM STL 1250-10-500 H856000 10 1250 980 7,5 1240 500 304 84 3/4 ̋  i 1950x625x1380

UNM STL 1000-15-270 H865000 15 1000 790 7,5 995 270 264 82 3/4 ̋  i 1620x555x1285

UNM STL 1000-15-500 H866000 15 1000 790 7,5 995 500 320 82 3/4 ̋  i 1950x625x1380

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

UniMaster STL Silent Tiché kompresory

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 S krytom na tlmenie hluku, mimoriadne tichý

 Kryt na tlmenie hluku umožňuje inštaláciu aj 

v citlivých oblastiach

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti 

kompresora a znižujú hlučnosť

 Veľký zotrvačník ventilátora pre optimálne 

chladenie

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat
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UNM STL 660-10-270 XS H815100 10 660 520 4,0 1025 270 213 69 3/4 ̋  i 1620x600x1315

UNM STL 660-10-500 XS H816100 10 660 520 4,0 1025 500 267 69 3/4 ̋  i 1950x670x1415

UNM STL 580-15-270 XS H825100 15 580 470 4,0 915 270 227 69 3/4 ̋  i 1620x600x1315

UNM STL 580-15-500 XS H826100 15 580 470 4,0 915 500 283 69 3/4 ̋  i 1950x670x1415

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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UniMaster STB Kompaktné kompresory UniMaster

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a guľový ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Používa sa, keď je dostupné množstvo 

vzduchu príliš malé, keď treba pokryť výkon v 

špičkách, keď treba zaistiť 100 % bezpečnosť 

alebo keď staré zariadenia vyžadujú drahé 

opravy

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Sériovo s regulačnou nádržkou pre nezávislú 

prevádzku

 Pre bezchybnú funkciu pristaveného kompre-

sora musí byť k dispozícii vzdušník zodpo-

vedajúcej veľkosti. Pristavený kompresor 

je s týmto vzdušníkom prepojený pomocou 

pružného vedenia

 Bezproblémové dodatočné vybavenie krytom 

na tlmenie hluku možné (dostupné pre 

kompresory s motorom 4 kW od jari 2011)

Typ Obj. číslo
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UNM STB 660-10-10 H814000 10 660 520 4,0 1025 10 94 78 3/4 ̋  i 945x605x690

UNM STB 580-15-10 H824000 15 580 470 4,0 915 10 94 78 3/4 ̋  i 945x605x690

UNM STB 1000-10-10 H834000 10 1000 790 5,5 995 10 158 82 3/4 ̋  i 1005x650x770

UNM STB 780-15-10 H844000 15 780 640 5,5 830 10 158 80 3/4 ̋  i 1005x650x770

UNM STB 1250-10-10 H854000 10 1250 980 7,5 1240 10 170 84 3/4 ̋  i 1005x650x770

UNM STB 1000-15-10 H864000 15 1000 790 7,5 995 10 170 82 3/4 ̋  i 1005x650x770

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

UniMaster STB Silent Tiché kompresory

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 S krytom na tlmenie hluku, mimoriadne tichý

 Kryt na tlmenie hluku umožňuje inštaláciu aj 

v citlivých oblastiach

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a guľový ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Pri všetkých kompresoroch a agregátoch 

od 5,5 kW je povinne predpísaný rozbeh 

pomocou automatického spínača hviezda/

trojuholník. Tento nie je súčasťou dodávky, 

avšak odľahčenie rozbehu áno

 Používa sa, keď je dostupné množstvo vzduchu 

príliš malé, keď treba pokryť výkon v špičkách, 

keď treba zaistiť 100 % bezpečnosť alebo keď 

staré zariadenia vyžadujú drahé opravy

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Sériovo s regulačnou nádržkou pre nezávislú 

prevádzku

 Pre bezchybnú funkciu pristaveného kompre-

sora musí byť k dispozícii vzdušník zodpo-

vedajúcej veľkosti. Pristavený kompresor 

je s týmto vzdušníkom prepojený pomocou 

pružného vedenia
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UNM STB 660-10-10 XS H814100 10 660 520 4,0 1025 10 133 69 3/4 ̋  i 920x700x820

UNM STB 580-15-10 XS H824100 15 580 470 4,0 915 10 133 69 3/4 ̋  i 920x700x820

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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Kryt na tlmenie hluku Typ Obj. číslo

SDH UNM ST 4,0 B800100

 Kryt na tlmenie hluku umožňuje inštaláciu 

aj v citlivých oblastiach

 Bezproblémové dodatočné vybavenie 

krytom na tlmenie hluku možné (dostupné 

pre kompresory s motorom 4 kW od jari 

2011)

UniMaster STH na
tandemovom vzdušníku

Oslobodené od kontroly TÜV vďaka tandemovému vzdušníku

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pri kompresoroch s motorom 4 kW treba 

rešpektovať predpisy miestnej elektrárne

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat

 Preprava a inštalácia sú podstatne zjednodu-

šené montážou zariadení na palete

 So vzdušníkmi 2x90 l oslobodenými od 

kontroly TÜV vzhľadom na certifikát podľa 

vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti § 17. 

Nie je potrebná kontrola inštalácie ani 

opakované kontroly TÜV. Postačuje kontrola 

oprávnenou osobou (znalec)

Typ Obj. číslo

T
la

k
(b

a
r)

S
a

cí
 v

ýk
o
n

(l
/m

in
)

ef
. 

d
o
d

á
va

n
é 

m
n

o
žs

tv
o

(l
/m

in
)2

)

P
rí

k
o
n

 
m

o
to

ra
(k

W
)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

O
b

j. 
n

á
d

o
b

y
(l

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

H
lu

čn
o
sť

(d
B

(A
))

1
)

V
ýs

tu
p

 
vz

d
u

ch
u

R
o
zm

er
y 

(Š
xH

xV
)

UNM STH 650-10-180 H112017 10 650 520 4,0 950 2x90 175 83 3/4 ̋  i 1200x800x1240

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Tandemové zariadenie 
UniMaster STH

Kompresory na univerzálne použitie – 
Riešenie pre najvyššiu bezpečnosť

Spoločné znaky
 Dva agregáty, každý s dvomi valcami, dvoj-

stupňová kompresia

 Dva agregáty namontované na vzdušníku 

– najvyššia bezpečnosť (pri výpadku jedného 

agregátu) a dodatočná rezerva pri krátkodo-

bých špičkách

 Sériovo so striedavým zapojením základnej 

záťaže (riadenie rozdelenia základnej a do-

datočnej potreby vzduchu pri niekoľkých 

agregátoch)

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo so všetkými armatúrami, ako elektro-

magnetický ventil alebo tlakový spínač s od-

ľahčovacím ventilom pre plnoautomatickú 

prevádzku, ochrana motora, poistný ventil, 

manometer, spätný ventil, vypúšťací ventil pre 

kondenzát a uzavierací ventil

 Sériovo vybavené silentblokmi

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Dobre prístupný výpust kondenzátu pod 

vzdušníkom. Vhodné aj na jednoduché pripo-

jenie odvádzača kondenzátu Ecomat
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UNM STH 650/650-10-500 H112022 10 2x650 2x520 2x4,0 950 500 280 83 1 ̋  i 2320x700x1200

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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SilentMaster STS Ďalšie tiché kompresory

Spoločné znaky
 2-valcový agregát s pohonom klinovým 

remeňom a dvojstupňovou kompresiou pre 

tlak 10, resp. 15 bar zvyšuje výkon a zaisťuje 

vysokú účinnosť

 Elektronické sledovanie hladiny oleja a počí-

tadlo prevádzkových hodín uľahčujú dodržia-

vanie servisných intervalov, resp. intervalov 

údržby. Pri nedostatku oleja sa kompresor 

automaticky vypne

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Medzichladič a dochladzovač zaisťujú rýchle 

ochladenie vyrobeného stlačeného vzduchu

 Priestorovo úsporný vďaka kompaktným 

vonkajším rozmerom

 Chod bez vibrácií
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SEM STS 850-10 H114006 10 850 680 5.5 1240 155 67 3/4 ̋  i 400 790x785x700

ZPM STS 750-15 H113011 15 750 525 5.5 785 140 67 3/4 ̋  i 400 790x785x700

ZPM STS 1050-15 H113012 15 1050 765 7.5 1160 210 69 3/4 ̋  i 400 770x620x1100

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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Kompresory Medic-Air sú vďaka ich kvalitnému, bezolejovému agregátu s piestami

s vrstvou PTFE a pre nízku hladinu hluku mimoriadne vhodné na použitie v lekárskych

ordináciách.

Kompresory Medic-Air
Tiché, bezolejové kompresory 

pre mimoriadne vysokú kvalitu vzduchu
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Kompresory Medic-Air Tiché, bezolejové kompresory

Spoločné znaky
 Kvalitné bezolejové agregáty s piestami s PTFE povrchom

 Žiadna výmena oleja, žiadny olej v kondenzáte

 Nízke otáčky znižujú vibrácie, šetria súčasti kompresora a znižujú 

hlučnosť

 Sériovo so všetkými poistnými armatúrami a elektrickým napájacím 

káblom so zástrčkou

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

 S krytom na tlmenie hluku, mimoriadne tichý

 Prídavný ventilátor

MA 150-25 W-Silent
 Stacionárny

 1 valec

 S odlučovačom vody (s filtračnou vložkou) a nádržkou na zachytávanie kondenzátu

MA 300-50 W-Silent
 Stacionárny

 2 valce, usporiadané do V

 S odlučovačom vody (s filtračnou vložkou) a nádržkou na zachytávanie kondenzátu

MA 600-90 D-Silent
 Stacionárny

 2 x 2 valce, usporiadané do V

 Vyhotovenie na striedavý prúd

 Výstup vzduchu cez guľový ventil 1/2 ̋

 Sériovo so striedavým zapojením základnej záťaže (riadenie rozdelenia základnej a dodatočnej 

potreby vzduchu pri niekoľkých agregátoch)
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MA 150-25 W-Silent H300060 8 150 100 1,1 1420 24 48 56 230 820x400x750

MA 300-50 W-Silent H300062 8 300 200 1,8 1420 50 75 62 230 980x500x800

MA 600-90 D-Silent H300064 8 2x300 2x200 2x1,8 1420 90 115 64 400 1200x580x900

1) Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m podľa DIN 45635 T 13 2) Podľa ISO 1217
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Skrutkové kompresory AirMaster presviedčajú najlepšími možnosťami prístupu ku skrini stroja, 

znížením pracovného hluku vďaka protihlukovej izolácii a mimoriadne jednoduchou manipuláciou 

pri súčasne najvyššom komforte obsluhy vďaka prehľadnému a ľahko prístupnému ovládaciemu 

panelu.

AirMaster
Skrutkové kompresory 

s Easy-Service Concept
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Jednoduchá manipulácia 
a najvyšší komfort obsluhy
vďaka prehľadnému a ľahko 

prístupnému ovládaciemu panelu

Ľahko zrozumiteľné elektronické riade-
nie vďaka 20-znakovému textovému disple-

ju v 10 rôznych jazykoch

Najvyššia bezpečnosť 
vďaka integrovanej kontrole sme-

ru otáčania, ako aj zmysluplným 

kontrolným, varovným 

a bezpečnostným systémom

Úspora času a nákladov 
v prípade údržby vďaka 

mimoriadne prehľadnému 

usporiadaniu všetkých súčastí

Jednoduchá kontrola hladiny 
oleja cez olejoznak

Easy-Service Concept pre najlepšie 

možnosti prístupu vďaka skrini stroja, 

ktorá sa dá úplne otvoriť

Obzvlášť dlhá životnosť kompresora 
aj v extrémnych podmienkach, keďže 

teplota oleja podlieha menším výkyvom

Optimálne prevádzkové teploty 
vďaka elektronicky riadenému 

ventilátoru a cirkulácii vzduchu s novým 

typom vedenia chladiaceho vzduchu 

pre optimalizovanú cirkuláciu 

vzduchu

Bezúdržbový elektrický 
ventilátor

Znížený pracovný hluk vďaka 

skrini obloženej protihlukovou 

izoláciou, ako aj špeciálnemu 

ventilátoru a optimalizovanému 

vedeniu vzduchu v skrini

Optimálna možnosť umiestnenia vďaka 

výstupu stlačeného vzduchu na zadnej 

strane kompresora

Jednoduchá inštalácia, 
pretože kompresorom možno 

zdvíhacím vozíkom manipulovať 

z každej strany

Jednoduchá montáž kanála 
použitého vzduchu vďaka vedeniu 

použitého vzduchu nahor

AirMaster – 

Nové skrutkové kompresory

Jedinečné
Na príklade AM 4-10 E1
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Samostatné kompresory 
AirMaster

Priestorovo úsporný samostatný kompresor

Spoločné znaky
 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Easy-Service Concept: skriňa stroja sa dá 

úplne otvoriť, aby sa zaistil čo najlepší prístup 

ku všetkým súčastiam

 Úspora času a nákladov v prípade údržby 

zaistená prehľadným usporiadaním všetkých 

súčastí (ako olejový filter, vzduchový filter, 

olejová nádrž)

 Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort 

obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elek-

tronickému riadeniu s 20-znakovým textovým 

displejom v 10 rôznych jazykoch

 Najvyššia bezpečnosť vďaka účinným 

kontrolným, výstražným a bezpečnostným 

systémom

 Zabránenie závažným poškodeniam pri 

uvádzaní do prevádzky vďaka integrovanej 

kontrole smeru otáčania

 Počítadlo času zaťaženia a prevádzkových hodín 

pre bezpečné dodržiavanie intervalov údržby

 Nehlučný vďaka skrini s protihlukovou izoláciou 

a optimalizovaným vedením vzduchu v skrini

 Dlhá životnosť kompresora vďaka mini-

málnym výkyvom teploty oleja v porovnaní 

s bežným riadením s termostatickým ventilom

 Optimálne prevádzkové teploty sa dosahujú 

vďaka elektronicky riadenému ventilátoru a 

cirkulácii vzduchu s novým typom vedenia 

chladiaceho vzduchu

 Priestorovo úsporné vďaka malým vonkajším 

rozmerom

 Jednoduchá a nekomplikovaná inštalácia, 

pretože kompresorom možno zdvíhacím 

vozíkom manipulovať z každej strany

 Optimálna možnosť umiestnenia skrutko-

vého kompresora vďaka výstupu stlačeného 

vzduchu na zadnej strane

 Jednoduchá montáž kanála použitého vzduchu 

vďaka vedeniu použitého vzduchu nahor

 Veľký kombinovaný chladič pre olej a kompri-

movaný vzduch

 Jednoduchá kontrola hladiny oleja cez olejoznak

 Sériovo so spínačom hviezda/trojuholník
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AM4-10 E1 H415460 10 460 400 4,0 - 62 1/2 ̋  168,50 700x700x900

AM5-8 E1 H415570 8 750 400 5,5 - 65 1/2 ̋  168,50 700x700x900

AM5-10 E1 H415560 10 630 400 5,5 - 65 1/2 ̋  168,50 700x700x900

AM5-13 E1 H415580 13 520 400 5,5 - 65 1/2 ̋  168,50 700x700x900

AM7-10 E1 H415660 10 935 400 7,5 - 67 1/2 ̋  168,50 700x700x900

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Kompresory AirMaster na 
vzdušníku

Tradičné riešenie s ležatým vzdušníkom

Spoločné znaky
 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Easy-Service Concept: skriňa stroja sa dá 

úplne otvoriť, aby sa zaistil čo najlepší prístup 

ku všetkým súčastiam

 Úspora času a nákladov v prípade údržby 

zaistená prehľadným usporiadaním všetkých 

súčastí (ako olejový filter, vzduchový filter, 

olejová nádrž)

 Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort 

obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elek-

tronickému riadeniu s 20-znakovým textovým 

displejom v 10 rôznych jazykoch

 Najvyššia bezpečnosť vďaka účinným 

kontrolným, výstražným a bezpečnostným 

systémom

 Zabránenie závažným poškodeniam pri 

uvádzaní do prevádzky vďaka integrovanej 

kontrole smeru otáčania

 Priestorovo úsporné vďaka malým vonkajším 

rozmerom

 Jednoduchá montáž kanála použitého 

vzduchu vďaka vedeniu použitého vzduchu 

nahor

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu
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AM4-10 E1 270 H415461 10 460 400 4,0 270 62 G 3/4 ̋  263,50 1000x800x1650

AM5-10 E1 270 H415561 10 630 400 5,5 270 65 G 3/4 ̋  263,50 1000x800x1650

AM7-10 E1 270 H415661 10 935 400 7,5 270 67 G 3/4 ̋  263,50 1000x800x1650

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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Kompresory AirMaster 
s kondenzačnou sušičkou 
na vzdušníku

Tradičné riešenie s ležatým vzdušníkom

Spoločné znaky
 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Easy-Service Concept: skriňa stroja sa dá 

úplne otvoriť, aby sa zaistil čo najlepší prístup 

ku všetkým súčastiam

 Úspora času a nákladov v prípade údržby 

zaistená prehľadným usporiadaním všetkých 

súčastí (ako olejový filter, vzduchový filter, 

olejová nádrž)

 Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort 

obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elek-

tronickému riadeniu s 20-znakovým textovým 

displejom v 10 rôznych jazykoch

 Najvyššia bezpečnosť vďaka účinným 

kontrolným, výstražným a bezpečnostným 

systémom

 Zabránenie závažným poškodeniam pri 

uvádzaní do prevádzky vďaka integrovanej 

kontrole smeru otáčania

 Priestorovo úsporné vďaka malým vonkajším 

rozmerom

 Jednoduchá montáž kanála použitého 

vzduchu vďaka vedeniu použitého vzduchu 

nahor

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Výkonná kondenzačná sušička s technoló-

giou Super-Dry a vypínaním ECO

 Lepšia kvalita vzduchu a pracovných 

výsledkov. Kondenzačná sušička odoberá 

zo stlačeného vzduchu kondenzát. Sériovo 

vybavené obtokovým potrubím
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AM4-10 E1 270 DK 600 H415462 10 460 400 4,0 270 62 G 3/4 ̋  288,50 1170x800x1650

AM5-10 E1 270 DK 600 H415562 10 630 400 5,5 270 65 G 3/4 ̋  288,50 1170x800x1650

AM7-10 E1 270 DK 985 H415662 10 935 400 7,5 270 67 G 3/4 ̋  288,50 1170x800x1650

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Kompresory AirMaster na 
tandemovom vzdušníku

Oslobodené od kontroly TÜV vďaka tandemovému vzdušníku

Spoločné znaky
 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Easy-Service Concept: skriňa stroja sa dá 

úplne otvoriť, aby sa zaistil čo najlepší prístup 

ku všetkým súčastiam

 Úspora času a nákladov v prípade údržby 

zaistená prehľadným usporiadaním všetkých 

súčastí (ako olejový filter, vzduchový filter, 

olejová nádrž)

 Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort 

obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elek-

tronickému riadeniu s 20-znakovým textovým 

displejom v 10 rôznych jazykoch

 Najvyššia bezpečnosť vďaka účinným 

kontrolným, výstražným a bezpečnostným 

systémom

 Zabránenie závažným poškodeniam pri 

uvádzaní do prevádzky vďaka integrovanej 

kontrole smeru otáčania

 Priestorovo úsporné vďaka malým vonkajším 

rozmerom

 Jednoduchá montáž kanála použitého 

vzduchu vďaka vedeniu použitého vzduchu 

nahor

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Vzhľadom na certifikát podľa vyhlášky 

o prevádzkovej bezpečnosti § 17 nie sú 

potrebné kontroly TÜV, kontrola inštalácie ani 

opakované kontroly TÜV. Postačuje kontrola 

oprávnenou osobou (znalec)
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AM4-10 E1 180 H415463 10 460 400 4,0 180 62 G 3/4 ̋  298,50 1200x800x1650

AM5-10 E1 180 H415563 10 630 400 5,5 180 65 G 3/4 ̋  298,50 1200x800x1650

AM7-10 E1 180 H415663 10 935 400 7,5 180 67 G 3/4 ̋  298,50 1200x800x1650

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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Kompresory AirMaster na 
tandemovom vzdušníku s 
kondenzačnou sušičkou

Oslobodené od kontroly TÜV vďaka tandemovému vzdušníku

Spoločné znaky
 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Easy-Service Concept: skriňa stroja sa dá 

úplne otvoriť, aby sa zaistil čo najlepší prístup 

ku všetkým súčastiam

 Úspora času a nákladov v prípade údržby 

zaistená prehľadným usporiadaním všetkých 

súčastí (ako olejový filter, vzduchový filter, 

olejová nádrž)

 Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort 

obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elek-

tronickému riadeniu s 20-znakovým textovým 

displejom v 10 rôznych jazykoch

 Najvyššia bezpečnosť vďaka účinným 

kontrolným, výstražným a bezpečnostným 

systémom

 Zabránenie závažným poškodeniam pri 

uvádzaní do prevádzky vďaka integrovanej 

kontrole smeru otáčania

 Priestorovo úsporné vďaka malým vonkajším 

rozmerom

 Jednoduchá montáž kanála použitého 

vzduchu vďaka vedeniu použitého vzduchu 

nahor

 Vzdušník s vypálenou vnútornou povrchovou 

úpravou

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Vzhľadom na certifikát podľa vyhlášky 

o prevádzkovej bezpečnosti § 17 nie sú 

potrebné kontroly TÜV, kontrola inštalácie ani 

opakované kontroly TÜV. Postačuje kontrola 

oprávnenou osobou (znalec)

 Výkonná kondenzačná sušička s technoló-

giou Super-Dry a vypínaním ECO

 Lepšia kvalita vzduchu a pracovných 

výsledkov. Kondenzačná sušička odoberá 

zo stlačeného vzduchu kondenzát. Sériovo 

vybavené obtokovým potrubím
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AM4-10 E1 180 DK 600 H415464 10 460 400 4,0 180 62 G 3/4 ̋  323,50 1200x800x1650

AM5-10 E1 180 DK 600 H415564 10 630 400 5,5 180 65 G 3/4 ̋  323,50 1200x800x1650

AM7-10 E1 180 DK 985 H415664 10 935 400 7,5 180 67 G 3/4 ̋  323,50 1200x800x1650

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)
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Kompresory AirMaster 
od 11 kW

Kompresory pre dlhodobú prevádzku

Spoločné znaky
 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Nové elektronické riadenie s dôležitými 

funkciami sledovania a kontroly

 Piestorovo úsporné vďaka malým vonkajším 

rozmerom

 Nehlučný vďaka skrini s protihlukovou izolá-

ciou

 Snímač tlaku bráni rozbehu proti záťaži

 Kontrola smeru otáčania zabraňuje závažným 

poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky

 Regulácia času dobehu individuálne nasta-

viteľná podľa príslušných prevádzkových 

podmienok

 Veľký kombinovaný chladič pre olej a kompri-

movaný vzduch

 Vysokokvalitná a robustná regulácia nasávania

 Používateľsky príjemný servis a údržba vďaka 

odoberateľným bočným krytom a zvonka 

umiestneným filtrom

 Počítadlo času zaťaženia a prevádzkových 

hodín pre bezpečné dodržiavanie intervalov 

údržby

 Jednoducho prístupné zariadenie na napí-

nanie remeňa

 Optický ukazovateľ upchatého sacieho filtra

 Optický ukazovateľ a vypínacia automatika pri 

prekročení teploty v motore a bloku kompre-

sora (olej) bráni závažným poškodeniam

 Vysokokvalitné glycerínové manometre na 

zobrazenie prevádzkového tlaku

 Jednoduchá kontrola hladiny oleja cez prie-

hľadné výtlačné potrubie

 Odvod použitého vzduchu nahor zjednodu-

šuje inštaláciu zariadenia

 Sériovo so spínačom hviezda/trojuholník
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AM11-8 E1 H411808 8 1650 400 11,0 200 64 3/4 ̋  i 960x740x1090

AM11-10 E1 H411810 10 1500 400 11,0 200 64 3/4 ̋  i 960x740x1090

AM11-13 E1 H411813 13 1150 400 11,0 200 64 3/4 ̋  i 960x740x1090

AM15-8 E1 H411908 8 2210 400 15,0 230 65 3/4 ̋  i 960x740x1090

AM15-10 E1 H411910 10 2000 400 15,0 230 65 3/4 ̋  i 960x740x1090

AM15-13 E1 H411913 13 1600 400 15,0 230 65 3/4 ̋  i 960x740x1090

AM 18-8 H417518 8 3000 400 18,5 280 74 1 ̋  i 960x740x1090

AM 18-10 H417520 10 2500 400 18,5 280 67 1 ̋  i 960x740x1090

AM 18-13 H417523 13 1930 400 18,5 340 74 1 ̋  i 960x740x1090

AM 22-8 H417618 8 3270 400 22,0 360 75 1 ̋  i 960x740x1090

AM 22-10 H417620 10 2950 400 22,0 360 75 1 ̋  i 960x740x1090

AM 22-13 H417623 13 2480 400 22,0 360 75 1 ̋  i 960x740x1090

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne skrutkové kompresory
Skrutkové kompresory s Easy-Service Concept
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Samostatné kompresory 
AirMaster

Aj pre menšiu potrebu vzduchu

Spoločné znaky
 Extrémne tichý chod umožňuje inštaláciu aj 

v citlivých priestoroch

 Skrutkový blok s nízkymi otáčkami kompre-

sora je špeciálne vyvinutý pre 2,2 a 3,0 kW. 

To znižuje opotrebovanie materiálu a zaisťuje 

pokojný chod s príjemne nízkou hlučnosťou

 Prevádzka štart-stop prostredníctvom tlako-

vého spínača, tým výrazná úspora energie v 

porovnaní s rozbehom hviezda/trojuholník

 Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka 

tepelnej ochrane motora, sledovaniu teploty 

oleja (max. 110 °C) a počítadlu prevádzko-

vých hodín

 Optimálne vhodné aj ako doplnenie existujú-

cich zariadení, napr. na pokrytie základného 

zaťaženia stlačeného vzduchu

 Všetky prvky podliehajúce pravidelnej údržbe 

možno jednoducho demontovať, resp. 

namontovať
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AM 2-10 H411420 10 290 2.2 93 60 1/2 ̋  i 690x570x890

AM 3-10 H411425 10 385 3 101 61 1/2 ̋  i 690x570x890

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Samostatné kompresory 
AirMaster

S energeticky úspornou reguláciou otáčok Variospeed

Spoločné znaky
 Skrutkový kompresor s otáčkovou reguláciou a 

plynulou úpravou otáčok podľa skutočnej potreby 

(vyplývajúcej zo siete stlačeného vzduchu). Tým sa 

zabráni drahým a neefektívnym časom dobehu a 

dosiahne sa úspora energie až 35 %

 Pozvoľný rozbeh z nuly do plnej záťaže. Tým 

žiadna špička pri zapínaní a prepínaní ako 

pri strojoch so spínačmi hviezda/trojuholník. 

To sa zabraňuje drahým prúdovým špičkám 

a znižuje sa mechanické namáhanie

 Elektronické sledovanie zabraňuje preťaženiu 

motora, znižuje opotrebovanie a predlžuje životnosť

 Najvyššia bezpečnosť poskytuje integrovanú 

funkciu núdzového vypnutia

 Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort 

obsluhy vďaka prehľadnému a dobre prístupnému 

ovládaciemu panelu. Všetky ovládacie prvky sú 

dobre dosiahnuteľné, ukazovatele sa dajú ľahko 

odčítať. Nesprávna obsluha je prakticky vylúčená

 Elektronické riadenie (EasyTronic) ovláda 

17 jazykov a možno ho tak obsluhovať bez 

problémov. Hlásenia pritom zobrazuje textový 

ukazovateľ (nekódované)

 Nie je potrebná žiadna ručná kontrola smeru 

otáčania motora. To preberá – bez rozbehu 

kompresora – riadenie EasyTronic a vylučuje tým 

závažné poškodenia pri uvádzaní do prevádzky

 Žiadne tlakové straty spôsobené príliš slabo 

dimenzovanými prierezmi vedenia stlačeného 

vzduchu. Výstup vzduchu sériovo s prípojkou ¾ ̋

 Bezpečné dodržiavanie intervalov údržby 

vďaka počítadlu prevádzkových hodín, ktoré 

registruje časy záťaže a dobehu. Na potrebu 

údržby vás upozorní automatické hlásenie

 Skriňa vybavená protihlukovou izoláciou 

znižuje pracovný hluk kompresora na 

minimum. K nízkej hladine hluku výrazne 

prispieva aj špeciálny ventilátor a vedenie 

vzduchu v skrini

 Optimálne prevádzkové teploty sa dosahujú 

vďaka elektronicky riadenému ventilátoru a 

cirkulácii vzduchu s novým typom vedenia 

chladiaceho vzduchu

 Toto všetko vedie k dlhej životnosti skrutko-

vého kompresora aj v extrémnych podmien-

kach, pretože teplota oleja podlieha menším 

výkyvom ako pri bežnom riadení termostatom
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AM 11-10 F2 VS H411410 10 660-1660 11 210 70 3/4 ̋  i 810x690x880

AM 15-10 F2 VS H411415 10 920-2050 15 225 72 3/4 ̋  i 810x690x880

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne skrutkové kompresory
Skrutkový kompresor pre intenzívne použitie
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Skrutkové kompresory 
Air-Master

Spoločné znaky
 Elektronická riadiaca jednotka AirSmart s 

dôležitými kontrolnými a poistnými funkciami

 Robustné skrutkové kompresory, pohon 

klinovým remeňom, dlhá životnosť osvedče-

ných blokov kompresora

 Nehlučný vďaka skrini s protihlukovou izoláciou

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Snímač tlaku bráni rozbehu proti záťaži

 Kontrola smeru otáčania zabraňuje závažným 

poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky

 Počítadlo času zaťaženia a prevádzkových 

hodín pre bezpečné dodržiavanie intervalov 

údržby

 Vysokokvalitný elektropneumatický sací 

ventil optimalizuje spotrebu energie vo fáze 

volnoběhu a znižuje odber prúdu

 Pohon pomocou poly-V remeňa s dlhou život-

nosťou s automatickým napínaním

 Optický ukazovateľ a vypínacia automatika pri 

prekročení teploty v motore a bloku kompre-

sora (olej) bráni závažným poškodeniam

 Uzamykateľný hlavný vypínač s funkciou 

núdzového vypnutia

 Vysokokvalitné glycerínové manometre na 

zobrazenie prevádzkového tlaku

 Jednoduchá kontrola hladiny oleja cez prie-

hľadné výtlačné potrubie

 Termostatický ventil optimalizuje prevádzkovú 

teplotu a obmedzuje tvorbu kondenzátu

 Ventil minimálního tlaku zaisťuje dostatočný 

tlak oleja pre správne mazanie všetkých 

pohyblivých dielov a obmedzuje odber prúdu 

na minimum pri rozbehu kompresora

 Sériovo so spínačom hviezda/trojuholník

 Ku kompresorom využite samostatnú tlakovú 

nádobu
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AM 30-8 B1 H417708 8 4800 30 2000 440 76 1 1/4 ̋  1030x850x1300

AM 30-10 B1 H417710 10 4170 30 2000 440 76 1 1/4 ̋  1030x850x1300

AM 30-13 B1 H417713 13 3300 30 2000 440 76 1 1/4 ̋  1030x850x1300

AM 37-8 B1 H417808 8 5750 37 2000 650 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 37-10 B1 H417810 10 5110 37 2000 650 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 37-13 B1 H417813 13 4270 37 2000 650 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 45-8 B1 H417908 8 6780 45 3000 700 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 45-10 B1 H417910 10 6100 45 3000 700 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 45-13 B1 H417913 13 5400 45 3000 700 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 55-8 B1 H418008 8 9500 55 4000 1100 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 55-10 B1 H418010 10 8200 55 4000 1100 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

AM 55-13 B1 H418013 13 6600 55 4000 1100 76 1 1/2 ̋  1130x1350x1500

1) Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m podľa DIN 45635 T 13 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = udaný tlak – 1 bar)

Stacionárne skrutkové kompresory
Skrutkový kompresor pre intenzívne použitie
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Od striedavého zapojenia základnej záťaže cez odľahčenie rozbehu, poistné ventily a ventily

na vypúšťanie kondenzátu tu nájdete najrozmanitejšie príslušenstvo kompresorov.

Príslušenstvo pre výrobu 
stlačeného vzduchu
Príslušenstvo kompresorov 

pre každú požiadavku
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Vzdušníky Stojatý s armatúrami

Spoločné znaky
 Sériovo so všetkými armatúrami, ako mano-

meter, poistný ventil, 2 guľové ventily

 Vzdušník 90 l so vsuvkou a rýchlospojkou

 Vzdušník s dvojzložkovou vnútornou povr-

chovou úpravou

 Špeciálna vonkajšia povrchová úprava

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

 Sériovo s konzolou na dodatočnú montáž 

sušičky (okrem BH-VZBA 90-11)

 Spojovacia hadica

 S kontrolným otvorom alebo príslušnými 

inšpekčnými otvormi pre bezproblémovú 

údržbu

 Odporúčame pripojenie odvádzača konden-

zátu

Typ Obj. číslo
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BH-VZBA 90-11 H110205 11 90 38 G1/2 ̋  520x400x1230

BH-VZBA 270-11 H110404 11 270 95 R 3/4 ̋  i 780x850x1320

BH-VZBA 500-11 H110199 11 500 130 R 1 ̋  i 850x830x2030

BH-VZBA 270-16 H110407 16 270 125 R 3/4 ̋  i 850x830x1430

BH-VZBA 500-16 H110202 16 500 165 R 1 ̋  i 850x830x2040

BH-VZBA 750-11 H110208 11 750 215 R 1 1/4 ̋  830x860x2070

BH-VZBA 750-16 H110203 16 750 270 R 1 1/4 ̋  830x860x2070

BH-VZBA 908-11 H110184 11 908 295 R 1 1/4 ̋  880x890x2370

BH-VZBA 1000-16 H110190 16 1000 335 R 1 1/4 ̋  880x890x2370

Vzdušníky Stojatý bez armatúr

Spoločné znaky
 So všetkými objímkami na montáž armatúr, 

prívodov a odvodov

 S kontrolným otvorom alebo príslušnými 

inšpekčnými otvormi pre bezproblémovú 

údržbu

 Odporúčame pripojenie odvádzača konden-

zátu

 Vzdušník s dvojzložkovou vnútornou povr-

chovou úpravou

 Špeciálna vonkajšia povrchová úprava

 Bočné prípojky pre guľový ventil, resp. pružné 

spojovacie hadice

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu
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BH-VZB 270-11 G502455 11 270 RAL 7011 88 R 3/4 ̋  750x630x1300

BH-VZB 500-11 H110600 11 500 RAL 7011 120 R 1 ̋  750x850x2020

BH-VZB 500-16 H110601 16 500 RAL 7011 175 R 1 ̋  750x850x2020

BH-VZB 270-16 G502143 16 270 RAL 7011 105 R 3/4 ̋  600x1325

BH-VZB 750-11 H110233 11 750 RAL 7011 250 R 1 1/4 ̋  800x1995

BH-VZB 750-16 H110265 16 750 RAL 7011 270 R 1 1/4 ̋  800x1995

BH-VZB 908-11 H110267 11 908 RAL 7011 250 R 1 1/4 ̋  800x2235

BH-VZB 1000-16 H110269 16 1000 RAL 7011 330 R 1 1/4 ̋  800x2235

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Vzdušníky Stojatý bez armatúr

Spoločné znaky
 So všetkými objímkami na montáž armatúr, 

prívodov a odvodov

 S kontrolným otvorom alebo príslušnými 

inšpekčnými otvormi pre bezproblémovú 

údržbu

 Odporúčame pripojenie odvádzača konden-

zátu

 Bočné prípojky pre guľový ventil, resp. pružné 

spojovacie hadice

 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdza-

veniu

Typ Obj. číslo
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BH-VZ 750-11 H110333 11 750 pozinkované 210 R 1 1/4 ̋  830x860x2060

BH-VZ 750-16 H110365 16 750 pozinkované 265 R 1 1/4 ̋  830x860x2060

BH-VZ 1000-11 H110367 11 1000 pozinkované 290 R 1 1/4 ̋  880x890x2360

BH-VZ 1000-16 H110369 16 1000 pozinkované 330 R 1 1/4 ̋  880x890x2360

BH-VZ 2000-11 H110386 11 2000 pozinkované 515 R 1 1/2 ̋  1160x1260x2450

BH-VZ 2000-16 H110388 16 2000 pozinkované 600 R 1 1/2 ̋  1160x1260x2450

BH-VZ 3000-11 H110376 11 3000 pozinkované 740 R 1 1/2 ̋  1250x1350x2690

BH-VZ 3000-16 H110377 16 3000 pozinkované 810 R 1 1/2 ̋  1250x1350x2690

Vzdušníky Ležatý bez armatúr

Spoločné znaky
 Vzdušník s dvojzložkovou vnútornou 

 povrchovou úpravou

 Špeciálna vonkajšia povrchová úprava

Typ Obj. číslo
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BH-HB 20-11 G502145 10 20 RAL 7011 10,5 R 1/2 ̋  650x210x280

BH-HZB 50-11 G502316 11 50 RAL 7011 26,2 R 1/2 ̋  925x260x420

BH-HZB 90-11 G502448 10 90 RAL 7011 33,14 R 1/2 ̋  1030x340x490

BH-HZB 500-11 H110602 11 500 RAL 7011 135 R 1 ̋  1880x660x800

BH-HZB 500-16 H110603 16 500 RAL 7011 162,5 R 1 ̋  1880x660x800

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Vzdušníky Ležatý bez armatúr

Typ Obj. číslo
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BH-HZ 750-11 H110375 11 750 pozinkované 210 R 1 1/4 ̋  1880x750x880

BH-HZ 750-16 H110604 16 750 pozinkované 265 R 1 1/4 ̋  1880x750x880

BH-HZ 1000-11 H111310 11 1000 pozinkované 280 R 1 1/4 ̋  2150x800x930

BH-HZ 1000-16 H110605 16 1000 pozinkované 330 R 1 1/4 ̋  2150x800x930

BH-HZ 2000-11 H110606 11 2000 pozinkované 490 R 1 1/2 ̋  2170x1150x1280

BH-HZ 2000-16 H110607 16 2000 pozinkované 600 R 1 1/2 ̋  2170x1150x1280

BH-HZ 3000-11 H110608 11 3000 pozinkované 740 R 1 1/2 ̋  2490x1480x1380

BH-HZ 3000-16 H110609 16 3000 pozinkované 810 R 1 1/2 ̋  2490x1480x1380

Súpravy armatúr  Pre vzdušníky 

 Pozostáva z: manometra, poistného ventilu, 

skúšobnej príruby, guľového ventilu, odvodu 

kondenzátu vrátane guľového ventilu mini, rôznych 

skrutkovacích spojok a upevňovacích prvkov

 AMS-B-V: pre stojaté (vertikálne) vzdušníky

 AMS-B-H: pre ležaté (horizontálne) vzdušníky
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AMS-B-V 500-11 B110089 11 2 x 1 ̋  i

AMS-B-H 500-11 B110102 11 2 x 1 ̋  i

AMS-B-V 750-11 B110093 11 2 x 1 ̋  i

AMS-B-H 750-11 B110092 11 2 x 1 ̋  i

AMS-B-V 1000-11 B110097 11 2 x 1 ̋  i

AMS-B-H 1000-11 B110096 11 2 x 1 ̋  i

AMS-B-V 2000-11 B110083 11 2 x 1 1/2 ̋  i

AMS-B-V 3000-11 B110100 11 2 x 1 1/2 ̋  i

AMS-B-V 500-16 B110091 16 2 x 1 ̋  i

AMS-B-H 500-16 B110103 16 2 x 1 ̋  i

AMS-B-V 750-16 B110095 16 2 x 1 ̋  i

AMS-B-H 750-16 B110094 16 2 x 1 ̋  i

AMS-B-V 1000-16 B110099 16 2 x 1 ̋  i

AMS-B-V 2000-16 B110081 16 2 x 1 1/2 ̋  i

Mazivá/olej  OESYN-Silent 1,0: iba pre kompresory 

 SilentMaster SEM 30 a SEM 50

Typ Obj. číslo

B
a

si
s

B
a

le
n

í

K
o

m
p

re
-

so
r 

ty
p

S
p

rá
va

n
ie

 
sa

 r
o

z-
b

eh
u

 p
ri

 
n

íz
k

yc
h

 
te

p
lo

tá
ch

Te
p

lo
tn

á
 

o
d

o
ln

o
sť

T
vo

rb
a

 
zo

st
a

tk
u

D
lh

á
 ž

iv
o

t-
n

o
sť

O
d

lu
čo

va
č 

vo
d

y

OEMIN-Kolben-fahr 1,0 B111014 minerálny 1,0 Piest + ++ + ++ +

OEMIN-Kolben-stat 3,0 B111002 minerálny 3,0 Piest + ++ + ++ +

OEMIN-Schraub-stat 5,0 B111010 minerálny 5,0 Skrutka ++ ++ + ++ +

OETSYN-Schraub-stat 1,0 B111013 čiastočne 1,0 Skrutka +++ +++ +++ +++ ++

OETSYN-Schraub-stat 5,0 B111012 čiastočne 5,0 Skrutka +++ +++ +++ +++ ++

OESYN-Silent 1,0 B770010 plne syntetický 1,0 Piest ++++ ++++ ++++ ++++ +++

OESYN-Kolben-stat 3,0 B111006 plne syntetický 3,0 Piest ++++ ++++ ++++ ++++ +++

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Spínač hviezda/trojuholník Typ Obj. číslo

SDS 5,5 B111150

SDS 7,5 B111152

SDS 11 B111151

 Kombinácia hviezda/trojuholník, resp. 

pozvoľného rozbehu pripravená na pripo-

jenie (kompletne prepojená)

 Integrovaná ochrana motora zabraňuje 

škodám, pretože motor nemožno preťažiť

 Integrovaná podpäťová ochrana zabra-

ňuje automatickému rozbehu po výpadku 

prúdu

 Integrované riadenie magnetickým 

ventilom zjednodušuje priame pripojenie 

odľahčenia pri vypínaní, resp. rozbehu

 Uzamykateľný hlavný vypínač s funkciou 

núdzového vypnutia

 Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Stabilná oceľová skriňa s ochranou IP 54 

(ochrana pred prachom a striekajúcou 

vodou)

 S počítadlom prevádzkových hodín

 Zariadenie zodpovedá DIN EN 60204

Odľahčenie pri rozbehu Typ Obj. číslo

AE 4 B111055

 Potrebné pri kompresoroch s príkonom  

4 kW a spínačom hviezda/trojuholník

Prepínacie zariadenie Typ Obj. číslo

GLW-SGSD 17 B111201

 Snímač tlaku 0-16 bar

 Displej s ovládaním 3 tlačidlami

 Beznapäťový kontakt hlásenia porúch

 Možnosť pripojenia diaľkového spínača

 Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Pre 2 piestové kompresory 3 / 4 kW 

(bez existujúcej ochrany proti preťaženiu)

 Možnosť pripojenia elektrického guľového 

ventilu

 V rozsahu dodávky počítadlo prevádzko-

vých hodín, avšak bez ochrany motora 

a odľahčenia rozbehu (AE4 objednávajte, 

prosím, samostatne)

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Prepínacie zariadenie Typ Obj. číslo

GLW 4 B111200

 Elektronické riadenie až 4 kompresorov na 

rozdelenie základnej a dodatočnej potreby 

vzduchu

 Snímač tlaku 0-16 bar

 Displej s textovým ukazovateľom

 Displej s ovládaním 3 tlačidlami

 Hodiny reálneho času

 Spínacie hodiny, až 6 programov

 Beznapäťový kontakt hlásenia porúch

 Možnosť pripojenia diaľkového spínača

 Možnosť pripojenia elektrického guľového 

ventilu

 Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

 Možnosť kombinovať skrutkové a pies-

tové kompresory

 Pre skrutkové kompresory/piestové 

kompresory od 3,0 kW s existujúcou 

ochranou proti preťaženiu

 Úprava prevádzkových hodín – ušetrenie 

nákladov pri údržbe

 Sledovanie tlaku s časovo posunutým 

pripájaním kompresorov

Počítadlo prevádzkových hodín Typ Obj. číslo

BSZ B111073

 Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý 

prúd)

Energeticky úsporný systém ručný Typ Obj. číslo

ESAR 3/4 M B111081

ESAR 1 M B111083

ESAR 1 1/4 M B111085

ESAR 1 1/2 M B111087

ESAR 2 M B111089

 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

 Zlepšuje prevádzkovú bezpečnosť a ži-

votnosť súčastí používaných na úpravu 

stlačeného vzduchu tým, že zabraňuje 

príliš vysokým prietokovým rýchlostiam 

(napr. po fázach bez tlaku)

 Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod plní 

bez tlakových rázov

 Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace 

úlohy

 Guľový ventil z poniklovanej mosadze, 

tvrdo chrómovaná guľa s teflonovým 

tesnením

 Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie 

prívodu stlačeného vzduchu)

 S ručným ovládaním a kontrolným 

svetlom

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Energeticky úsporný systém automatický Typ Obj. číslo

ESAR 3/4 A B111082

ESAR 1 A B111084

ESAR 1 1/4 A B111086

ESAR 1 1/2 A B111088

ESAR 2 A B111090

 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

 Zlepšuje prevádzkovú bezpečnosť a ži-

votnosť súčastí používaných na úpravu 

stlačeného vzduchu tým, že zabraňuje 

príliš vysokým prietokovým rýchlostiam 

(napr. po fázach bez tlaku)

 Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod plní 

bez tlakových rázov

 Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace 

úlohy

 Guľový ventil z poniklovanej mosadze, 

tvrdo chrómovaná guľa s teflonovým 

tesnením

 Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie 

prívodu stlačeného vzduchu)

 Pre automatickú prevádzku pomocou 

časového spínača

Spojovacie hadice Typ Obj. číslo

VSL 1/2-800 B111070

VSL 1/2-1300 B111075

VSL 1/2-1800 B111066

VSL 3/4-800 B111071

VSL 3/4-1300 B111076

VSL 3/4-1800 B111067

VSL 1-800 B111069

VSL 1-1300 B111072

VSL 1-1800 B111068

VSL 1 1/4-1300 B111074

VSL 1 1/2-1300 B111078

 Použiteľná spolu s kompresormi/vzduš-

níkmi

 S dvomi skrutkovacími spojkami s von-

kajším závitom

 Pružné vyhotovenie

 Do tlaku 16 bar

Silentbloky  S jednostranným závitom

Typ Obj. číslo

p
ri

em
er

(m
m

)

V
eľ

k
o
sť

GSE 40 L 1/4 B110059 40 M 8

GSE 70 L 1/4 B110060 70 M 12

GSE 100 L 1/4 B110061 100 M 12

GSE 100 S1 /3 B110063 100 M 12

Silentbloky  S obojstranným závitom

Typ Obj. číslo

p
ri

em
er

(m
m

)

V
eľ

k
o

sť

GSE 40 L2 /4 B110064 40 M 8

GSE 75 L2 /4 B110062 75 M 12

GSE 100 L2 /4 B110066 100 M 12

GSE 100 S2 /3 B110067 100 M 12

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Štandardný manometer 
vodorovný

 Telo z kvalitného ABS  Plexisklo odolné voči poškriabaniu

Typ Obj. číslo

p
ri

em
er

(m
m

)

P
rí

p
o
jk

a

M
er

a
cí

 
ro

zs
a

h
(b

a
r)

MM-W 40-6b E670040 40 1/8 ̋  0-6

MM-W 40-10b E670014 40 1/8 ̋  0-10

MM-W 40-16b E670017 40 1/8 ̋  0-16

MM-W 50-6b E670018 50 1/8 ̋  0-6

MM-W 50-10b E670001 50 1/8 ̋  0-10

MM-W 50-16 G012038 50 1/8 ̋  0-16

MM-W 50-6b E670020 50 1/4 ̋  0-6

MM-W 50-10b E670021 50 1/4 ̋  0-10

MM-W 50-16b E670002 50 1/4 ̋  0-16

MM-W 50-25b E670003 50 1/4 ̋  0-25

MM-W 63-6b E670025 63 1/4 ̋  0-6

MM-W 63-10b E670026 63 1/4 ̋  0-10

MM-W 63-16b E670006 63 1/4 ̋  0-16

MM-W 63-25b E670007 63 1/4 ̋  0-25

MM-W 80-16b E670010 80 1/4 ̋  0-16

MM-W 80-25b E670011 80 1/4 ̋  0-25

Štandardný manometer 
zvislý

 Telo z kvalitného ABS

 Krycie plexisklo odolné proti poškriabaniu 

s Ø 50 a 63 mm

 Oceľové telo a krycie sklo pri Ø 40 a 100 mm

Typ Obj. číslo

p
ri

em
er

(m
m

)

P
rí

p
o
jk

a

M
er

a
cí

 
ro

zs
a

h
(b

a
r)

MM-S 40-6b E670028 40 1/8 ̋  0-6

MM-S 40-10b G012060 40 1/8 ̋  0-10

MM-S 40-16b E670029 40 1/8 ̋  0-16

MM-S 50-6b E670030 50 1/4 ̋  0-6

MM-S 50-10b E670031 50 1/4 ̋  0-10

MM-S 50-16b E670004 50 1/4 ̋  0-16

MM-S 50-25b E670005 50 1/4 ̋  0-25

MM-S 63-6b E670032 63 1/4 ̋  0-6

MM-S 63-10b E670033 63 1/4 ̋  0-10

MM-S 63-16b E670008 63 1/4 ̋  0-16

MM-S 63-25b E670009 63 1/4 ̋  0-25

MM-S 80-16b E670012 80 1/4 ̋  0-16

MM-S 80-25b E670013 80 1/4 ̋  0-25

MM-S 100-6b E670102 100 1/2 ̋  0-6

MM-S 100-10b E670103 100 1/2 ̋  0-10

MM-S 100-16b E670104 100 1/2 ̋  0-16

MM-S 100-25b E670105 100 1/2 ̋  0-25

Manometer pre vzdušník
Typ Obj. číslo

p
ri

em
er

(m
m

)

P
rí

p
o

jk
a

M
er

a
cí

 
ro

zs
a

h
(b

a
r)

MM-S 100-16b E670100 100 1/2 ̋  0-16

MM-S 100-25b E670101 100 1/2 ̋  0-25

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Guľový ventil štandard
Typ Obj. číslo

M
en

o
vi

tý
 

tl
a

k
(b

a
r)

KH-NI-16 G1i E050082 16

KH-NI-16 G1 1/4i E050083 16

KH-NI-16 G1 1/2i E050084 15

Guľový ventil AD  S označením podľa zákonného predpisu

Typ Obj. číslo

M
en

o
vi

tý
 

tl
a

k
(b

a
r)

KH-NI-40 G3/8i E050086 40

KH-NI-40 G1/2i E050087 40

KH-NI-40 G3/4i E050088 40

KH-NI-40 G1i E050089 30

KH-NI-25 G 1 1/4i G010015 25

KH-NI-40 G1 1/2i E050093 20

KH-NI-40 G2i E050094 20

Guľový ventil Typ Obj. číslo

KH-NI-16 G1/2a x G1/2i E050110

KH-NI-16 G3/4a x G3/4i E050111

 1 vonkajší, 1 vnútorný závit

 Menovitý tlak 16 bar

Mini-guľový ventil Typ Obj. číslo

KH-20 G1/4i x G1/4a G012033

KH-G 3/8ixG 3/8a E043233

KH-G 3/8ixG 3/8i E043133

KH-20 G1/2i x G1/2a G470592

 Na inštaláciu pred odvádzačom konden-

zátu. Preto je možná údržba počas 

prevádzky

 Menovitý tlak 15 bar

Poistný ventil Typ Obj. číslo

SV-G1/4 8 bar G207010

SV-G1/4a-11C E700102

SV-G1/4a-16C E700103

SV-G3/8a-11C E700104

SV-G3/8a-16C E700105

SV-G1/2a-11C E700106

SV-G1/2a-16C E700107

 Vyhotovenie CE, nastavené z výroby 

a zaplombované

Poistný ventil Typ Obj. číslo

SV-G1/2a-8 E700050

SV-G1/2a-11 E700051

SV-G1/2a-16 E700052

SV-G3/4a-8 E700053

SV-G3/4a-11 E700054

SV-G3/4a-16 E700055

SV-G1a-11 E700057

SV-G1a-16 E700058

 Plnoprietokové vyhotovenie

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu
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Vypúšťací ventil kondenzátu Typ Obj. číslo

KAV-G1/4a E030050

KAV-G3/8a E030051

KAV-G1/2a E030058

 Poniklovaná mosadz

 Tesniaci O-krúžok v sedle ventilu

 So skrutkou s ryhovanou hlavou

Spätný ventil Typ Obj. číslo

RV-G1/2i E770092

 Tvar T

 Obojstranný vnútorný závit

 Tesnenie z vitonu

 Do tlaku 16 bar

 Otvárací tlak 0,5 – 0,8 bar

Lapač nečistôt Typ Obj. číslo

SMF 2xG3/8i E072001

SMF 2xG1/2i E072002

 Vhodné pre stlačený vzduch, vodu, neje-

dovaté plyny, neagresívne médiá

 Prevádzkový tlak 16 bar

 2 vnútorné závity

 Vložka s dvojitým sitkom z chróm-niklovej 

ocele

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Filtračné sitko FS-SMF G3/8 B072001

Filtračné sitko FS-SMF G1/2 B072002

Tlmič hluku Typ Obj. číslo

SDP-SMK-G1/8a E024611

SDP-SMK-G1/4a E024612

SDP-SMK-G3/8a E024613

SDP-SMK-G1/2a E024614

SDP-SMK-G3/4a E024615

SDP-SMK-G1a E024616

 Spekaný kov, krátky

 Zníženie hlučnosti cca 13 dB (A)

 Montáž na výstupe vzduchu z ventilov

Tlmič hluku Typ Obj. číslo

SDP-SML-M5a E024620

SDP-SML-G1/8a E024621

SDP-SML-G1/4a E024622

SDP-SML-G3/8a E024623

SDP-SML-G1/2a E024624

SDP-SML-G3/4a E024625

SDP-SML-G1a E024626

 Spekaný kov, dlhý

 Zníženie hlučnosti cca 16 dB (A)

 Montáž na výstupe vzduchu z ventilov

Tlmič hluku Typ Obj. číslo

SDP-SPEP-M5a E071110

SDP-SPEP-G1/8a E071111

SDP-SPEP-G1/4a E071112

SDP-SPEP-G3/8a E071113

SDP-SPEP-G1/2a E071114

SDP-SPEP-G3/4a E071115

 Porózny spekaný PE

 Zníženie hlučnosti cca 20 – 25 dB (A)

 Funkcia ochrany životného prostredia, 

pretože olejová hmla na veľkom povrchu 

kondenzuje

 Montáž na výstupe vzduchu z ventilov

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu

Tlmič hluku Typ Obj. číslo

SDP-SPE-G1/2a E072114

SDP-SPE-G3/4a E072115

SDP-SPE-G1a E072116

 Spekaný polyetylén

 Zníženie hlučnosti cca 28 – 35 dB (A)

 Montáž na výstupe vzduchu z ventilov
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Membránový tlakový spínač 
bez relé ochrany motora

 Spínací rozdiel pri maximálnom vypínacom 

tlaku do zadanej hodnoty v baroch

Typ Obj. číslo

P
ó
ly

(k
s)

N
a

p
ä

ti
e

(V
)

P
rí

p
o
jk

a

T
la

k
o

vý
 

ro
zs

a
h

 
vs

tu
p

T
la

k
o

vý
 

ro
zs

a
h

 
vý

st
u

p

S
p

ín
a

cí
 

ro
zd

ie
l

(b
a

r)

MDR 2-11 E270000 2 230 G 1/4 ̋  2,8-9,2 4-13 3,5

MDR 2/11 SL F4 G004177 2 230 G 1/4 ̋  2,8-9,2 4-13 3,5

MDR 4-16 E270001 2 230 G 1/4 ̋  4-13 6-16 8

MDR 3-11 E270110 3 230/400 G 1/2 ̋  3-9,1 4-11 5

MDR 3-16 E270111 3 230/400 G 1/2 ̋  4-13 6-16 8

Membránový tlakový spínač 
s relé ochrany motora

 S relé ochrany motora (s tepelnou ochranou 

proti preťaženiu)

 S vypínačom, bez odľahčovacieho ventilu,  

3 možnosti dodatočného pripojenia R 1/4 ̋

 Spínací rozdiel pri maximálnom vypínacom 

tlaku do zadanej hodnoty v baroch

Typ Obj. číslo

R
o
zs

a
h

 
m

en
o
-

vi
té

h
o
 

p
ri

et
o
k

u
(A

)

T
la

k
o

vý
 

ro
zs

a
h

 
vs

tu
p

(b
a

r)

T
la

k
o

vý
 

ro
zs

a
h

 
vý

st
u

p
(b

a
r)

S
p

ín
a

cí
 

ro
zd

ie
l

(b
a

r)

MDR 3-11-R 3/4 E270112 2,5-4,0 3-9,1 4-11 5

MDR 3-16-R3/4 E270113 2,5-4,0 4-13 6-16 8

MDR 3-11-R 3/6,3 E270114 4,0-6,3 3-9,1 4-11 5

MDR 3-16-R3/6,3 E270115 4,0-6,3 4-13 6-16 8

MDR 3-11-R3/10 E270116 6,3-10 3-9,1 4-11 5

MDR 3-16-R3/10 E270117 6,3-10 4-13 6-16 8

Odvzdušňovací ventil Typ Obj. číslo

ELV 2 E270020

ELV 4 E270019

ELV3W E270021

ELV3WS E270022

ELV 5 E270018

 Montáž na tlakový spínač

Náhradný kryt Typ Obj. číslo

EH 2 B270019

EH 4 B270020

EH 3 B270031

EH 3 S B270032

EH 5 B270021

EH 5 S B270022

 Pre tlakový spínač MDR 3

Príslušenstvo pre výrobu stlačeného vzduchu

Náhradný kryt Typ Obj. číslo

EH 3SZ B271032

 Pre tlakový spínač MDR 3

 S počítadlom prevádzkových hodín
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Stlačený vzduch 

v najvyššej kvalite

Profitujte zo správnej úpravy vášho stlačeného vzduchu

Bezchybná úprava vytvára vysokú kvalitu stlačeného vzduchu. Tým sa predlžuje životnosť 

vášho pneumatického náradia a strojov, šetria sa vysoké náklady na údržbu a chráni sa 

životné prostredie a zdravie vašich zamestnancov.

Na nasledujúcich stranách vám predstavujeme celý rad účinných a výkonných prístrojov na 

úpravu stlačeného vzduchu. Tieto môžete začleniť do vášho pneumatického zariadenia buď 

jednotlivo alebo v kombinácii.

Ušetrite hotové peniaze investíciami do správnej úpravy stlačeného vzduchu:

  Predĺženie životnosti pneumatického náradia

  Zabránenie nákladným poškodeniam vysokohodnotných pneumatických strojov

  Zníženie nákladov na odstraňovanie kondenzátu vďaka účinnému oddeľovaniu

  Zníženie náročnosti údržby vášho pneumatického zariadenia vďaka automatickému 

odvádzaniu kondenzátu

  Vysoká dostupnosť vášho pneumatického systému

  Optimálne pracovné výsledky minimalizujú náklady na dodatočné práce a zaisťujú

spokojnosť zákazníkov
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p1 [bar] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(f1) 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 1,04 1,07 1,10 1,12 1,14 1,18 1,20

t1 [°C] 30 35 40 45 50

(f2) 1,25 1,00 0,85 0,75 0,60

tc [°C] 25 30 35 40 45

(f3) 1,00 0,96 0,92 0,88 0,80

p1 [bar] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16

(f) 0,138 0,53 0,65 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,13 1,19 1,31 2,13

tdp [°C] 3 5 7 9 10

(f4) ECO 1 1,2 1,35 1,45

(f4) VIA /PT 1 1,12 1,24 1,35

Výpočtové údaje pre kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu

Výkonové údaje našich kondenzačných sušičiek stlačeného vzduchu sa vzťahujú na prevádzkový tlak 7 bar, vstupnú teplotu 

vzduchu 35 °C a teplotu okolia 25 °C. Pri iných tlakoch, resp. teplotách vezmite, prosím, do úvahy koeficienty (f) zodpoveda-

júce vašim hodnotám z nižšie uvedených tabuliek.

Pri iných prevádzkových tlakoch p1 sa objemový prietok násobí koeficientom (f1):

Pri iných vstupných teplotách stlačeného vzduchu t1 sa objemový prietok násobí koeficientom (f2):

Pri iných teplotách chladiaceho média tc sa objemový prietok násobí koeficientom (f3):

Pre iné tlakové rosné body tpd sa objemový prietok násobí koeficientom (f4):

Korekčné koeficienty pre filter stlačeného vzduchu

Pri iných prevádzkových tlakoch (p1) sa objemový prietok filtra násobí koeficientom f:

Prepočítavací koeficient prevádzkový tlak/vstupná teplota stlačeného vzduchu pre 
adsorpčné sušičky

Prevádzkový tlak 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

5 bar 0,75 0,64 0,61 0,59

6 bar 0,89 0,78 0,73 0,67

7 bar 1,00 0,91 0,82 0,79

8 bar 1,08 1,00 0,94 0,86

9 bar 1,26 1,08 1,03 0,99

10 bar 1,31 1,16 1,07 1,03

11 bar 1,36 1,24 1,10 1,07

12 bar 1,49 1,36 1,23 1,18

13 bar 1,62 1,47 1,35 1,29

14 bar 1,71 1,57 1,46 1,38

15 bar 1,79 1,67 1,57 1,46

16 bar 1,90 1,77 1,66 1,55

Výpočtové údaje 

pre sušičky a filtre stlačeného vzduchu
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Kvalita stlačeného vzduchu
Použitie

Znečistenie 
stlačeného vzduchu

Zodpovedá nasledujúcim
triedam kvality

podľa DIN ISO 8573-1

Hrubé 

nečistoty

Jemné 

nečistoty
Olej Kondenzát Častice Voda Olej

Neupravený 5 7 5

Bez hrubých nečistôt

Podmienene sa odporúča
4 7 4

Bez jemných nečistôt

Podmienene sa odporúča
1 7 2

Bez jemných nečistôt a oleja

Neodporúča sa
1 7 1

Bez hrubých nečistôt a kondenzátu

Pri použití náradia

Pre stroje s vlastnou filtráciou

4 4 4

Bez jemných nečistôt a kondenzátu

Pri použití náradia

Na lakovanie

Pre stroje, ktoré vyžadujú tieto triedy kvality

1 4 2

Bez jemných nečistôt, kondenzátu a oleja

Na kvalitné lakovanie

Pre stroje, ktoré vyžadujú tieto triedy kvality

1 4 1

Bez jemných nečistôt a kondenzátu

Pre vonku uložené potrubia

Pre stroje, ktoré vyžadujú tieto triedy kvality

1 2 2

Bez jemných nečistôt, kondenzátu a oleja

Pre stroje, ktoré vyžadujú tieto triedy kvality
1 2 1

Triedy kvality 
stlačeného vzduchu 
podľa DIN ISO 8573

Částice (nečistoty) Voda (kondenzát) Olej

Velikost částic 
v μm max.

Velikost částic 
v mg/m³ max.

Tlakový rosný bod 
ve °C Obsah vody v g/m³ Zbytkový olej 

v mg/m³

0 <0.1 <0.1 < -70°C <0.003 <0.01

1 0.1 0.1 -70°C 0.003 0.01

2 1 1 -40°C 0.11 0.1

3 5 5 -20°C 0.88 1

4 15 8 +3°C 6 5

5 40 10 +7°C 7.8 25

6 >40 >10 +10°C 9.4 > 25

7 – – > +10°C > 9.4 –

Úprava stlačeného vzduchu 

na mieru

Triedy kvality stlačeného vzduchu podľa DIN ISO 8573
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Poznámky ku kvalite stlačeného 
vzduchu

Výrobky od Schneider airsystems potrebné
na dosiahnutie kvality stlačeného vzduchu

Kompresor

Cyklónový 

odlučovač

(1)

Vzdušník

Pred-

radený 

filter

Kondenzačná 

sušička stlačeného 

vzduchu

Adsorpčná 

sušička

Najjemnejší

filter

Filter s aktív-

nym uhlím

Agresívny kondenzát (zaťažuje životné prostredie)

Krátka životnosť pripojených spotrebičov

Agresívny kondenzát (zaťažuje životné prostredie)

Krátka životnosť pripojených spotrebičov

Agresívny kondenzát (zaťažuje životné prostredie)

Veľmi krátka životnosť filtračného článku

Krátka životnosť pripojených spotrebičov

Agresívny kondenzát (zaťažuje životné prostredie)

Veľmi krátka životnosť filtračného článku

Krátka životnosť pripojených spotrebičov

Krátka životnosť filtrov stroja

Rozvodné potrubie a pripojené spotrebiče sa 

znečisťujú jemnými nečistotami 

a olejom

Stlačený vzduch iba podmienene použiteľný 

ako priame pracovné médium

Optimálna ochrana pripojených 

spotrebičov 

Stlačený vzduch použiteľný ako priame 

pracovné médium

Žiadne zamŕzanie vonku uložených potrubí

Stlačený vzduch použiteľný ako priame 

pracovné médium

(1) Odporúča sa kvôli šetreniu vzdušníka, predradeného filtra a kondenzačnej sušičky stlačeného vzduchu
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Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu dodávajú suchý a čistý stlačený vzduch pre 

normálne a náročné požiadavky. Vďaka hodnotným súčastiam sú mimoriadne výkonné 

a spoľahlivé pri minimálnej tlakovej strate.

Kondenzačné sušičky 
stlačeného vzduchu
Spoľahlivé kondenzačné sušičky 

pre dlhú životnosť pneumatických zariadení a náradia
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Energeticky 
úsporné aj pri sporadickom 

používaní vďaka vypínaniu 

ECO

Technológia Super-Dry 
Technology pre najlepšiu 
prevádzkovú bezpečnosť 
výrobných zariadení vďaka 

trvalej prevádzke so stabilným 

rosným bodom

Ideálna ochrana rozvodného 
potrubia stlačeného vzduchu pred 
koróziou vďaka opätovnému ohrevu 

vysušeného stlačeného vzduchu

Spoľahlivé trvalé použitie
aj pri náročných aplikáciách 

podľa ISO 8573, trieda 4

Hlavné technické rysy:

  Dodržiavanie prísnych požiadaviek 
obrábacích a CNC strojov alebo pri 

vysokokvalitných lakovacích prácach

  Vypínanie ECO šetrí prevádzkové náklady – 

podľa veľkosti sušičky a použitia možno 

dosiahnuť výraznú úsporu

  Najvyššia funkčná stabilita pri meniacich sa 

podmienkach použitia – aj pri dočasnom preťažení

  Nenáročné na údržbu a energeticky efektívne 
vďaka najlepšej dostupnej technike na odvádzanie 

kondenzátu

Úsporné 
pri štandardnom používaní podľa 

ISO 8573, trieda 5 vďaka veľkorysému 

dimenzovaniu súčastí a riadeniu ECO

Extrémne nenáročné na údržbu
vďaka malému znečisteniu 

pri samočistiacom zvislom 

usporiadaní nehrdzavejúcich 

plôch na prestup tepla

Priestorovo úsporná 
inštalácia pri umiestnení

na stenu alebo vzdušník

Trvalo spoľahlivé odvádzanie 
kondenzátu
elektronickým odvádzačom

Energeticky úsporné, účinné, spoľahlivé – 

kondenzačné sušičky ECO
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Kondenzačné sušičky
stlačeného vzduchu ECO

Technológia Super-Dry pre najlepšiu prevádzkovú bezpečnosť

Spoločné znaky
 Vhodné na dlhodobú spoľahlivú ochranu 

cenných strojov a riadiacich systémov pri 

dimenzovaní na tlakový rosný bod 3 °C (trieda 

4 podľa ISO 8573)

 Vhodné na energeticky úspornú spora-

dickú a dlhodobú ochranu pneumatických 

spotrebičov (napr. náradie) pri dimenzovaní 

na tlakový rosný bod 7 °C (trieda 5 podľa 

DIN ISO 8573)

 Funkcia úspory energie ECO: Ventilátor a 

kompresor sa pri dlhších pauzách v odbere 

vypínajú. To umožňuje energeticky úspornú 

prevádzku sušičky

 Výmenníky tepla s veľkými prietokovými 

prierezmi sa starajú o stálu vysokú kvalitu 

vzduchu a konštantú nízku tlakovú stratu 

počas celej doby prevádzky

 Účinný prestup tepla  

–  predbežné ochladenie vstupujúceho 

teplého stlačeného vzduchu vystupujúcim 

studeným vzduchom, ktorý sa tak zohriaty 

uloží do siete stlačeného vzduchu 

 –  účinné chladenie vďaka optimálnemu 

rozdeleniu chladiva 

 –  veľké povrchy 

 Úžitok: 

 – úspora energie

 Zvislé usporiadanie výmenníka tepla 

 –  priame vedenie vzduchu 

 –  samočistenie vďaka odtekajúcemu kondenzátu 

 –  optimálne zhromažďovanie a odvod 

kondenzátu 

 Úžitok: 

 –  bez dodatočnej tlakovej straty znečistením 

 –  trvalá najlepšia účinnosť vášho pneumatic-

kého zariadenia

 Odlučovanie kondenzátu 

 –  Optimálna rýchlosť prietoku zabezpečuje 

jednoduchú tvorbu kvapôčok 

 –  Vznik kvapiek na ploche výmenníka tepla 

 –  zhromažďovanie kondenzátu v studenej 

časti sušičky 

 Úžitok: 

 –  Zabezpečený optimálny stupeň odlučovania

 Účinné a hospodárne odvádzanie bez tlako-

vých strát vďaka automatickému odvádzaču 

kondenzátu 

 Úžitok: 

 –  Žiadne plytvanie energiou zbytočným 

vypúšťaním stlačeného vzduchu pri odvá-

dzaní kondenzátu

 Dostatočne dimenzované prípojky, prispôso-

bené prietoku

 Sledovanie tlakového rosného bodu 

tendenčným ukazovateľom

 Najjednoduchšia montáž závesných zariadení 

na stenu

 DK 5000/7100/10000 ECO: Stacionárne 

zariadenia
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DK 600 ECO H612075 600 810 0,15 0,2 24 G 3/4 ̋  i 325x263x745

DK 985 ECO H612114 985 1330 0,23 0,25 25 G 3/4 ̋  i 325x263x745

DK 1500 ECO H612162 1500 2025 0,26 0,25 27 G 3/4 ̋  i 325x263x745

DK 2200 ECO H612222 2200 2970 0,26 0,16 34 G 1 1/2 ̋  i 410x415x845

DK 3500 ECO H612360 3500 4725 0,45 0,28 38 G 1 1/2 ̋  i 410x415x845

DK 5000 ECO H612540 5000 6750 1,00 0,21 111 G 1 1/2 ̋  i 670x550x844

DK 7100 ECO H612720 7100 9585 1,30 0,22 170 G 2 ̋  i 670x550x844

DK 10000 ECO H612105 10000 13500 1,80 0,23 195 G 2 ̋  i 752x695x1100

1) Objemový prietok podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolia 25 °C, vstupný tlak kondenzačnej sušičky 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, prevádzkový tlak max. 16 bar.

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Obchodzie potrubie UGL 3/4 B110172

Obchodzie potrubie UGL 1 1/2 B110175

Obchodzie potrubie UGL 2 B110178

Nastavovacia sada Typ Obj. číslo

ABZ-DK ECO 1 B612000

 Na dodatočnú montáž na stacionárne 

piestové kompresory (UniMaster STS) na 

vzdušníku 270 l alebo 500 l

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu ECO
Výkonná kondenzačná sušička s technológiou Super-Dry a vypínaním ECO
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Kondenzačné sušičky
stlačeného vzduchu

Sušičky radu PT „stojaté“

Spoločné znaky
 Riadenie ESA 

 –  presná senzorika zaručuje optimálne a 

dynamické prispôsobenie sa príslušným 

požiadavkám na výkon, ventilátor a 

kompresor sa zapínajú nezávisle od seba 

 –  to umožňuje mimoriadne energeticky 

úspornú prevádzku pri nemennej a 

najvyššej kvalite

 Výmenník tepla z ušľachtilej ocele 

 –  bez korózie 

 –  trvalo hladké plochy 

 Úžitok: 

 –  dlhá životnosť 

 –  nemenná kvalita vzduchu 

 –  bez zvyšovania tlakovej straty

 Účinný prestup tepla 

 –  predbežné ochladenie vstupujúceho 

teplého stlačeného vzduchu vystupujúcim 

studeným vzduchom, ktorý sa tak zohriaty 

uloží do siete stlačeného vzduchu 

 –  účinné chladenie vďaka optimálnemu 

rozdeleniu chladiva 

 –  veľké povrchy 

 Úžitok: 

 – úspora energie

 Zvislé usporiadanie výmenníka tepla 

 – priame vedenie vzduchu 

 –  samočistenie vďaka odtekajúcemu konden-

zátu 

 –  optimálne zhromažďovanie a odvod 

kondenzátu 

 Úžitok: 

 –  bez dodatočnej tlakovej straty znečistením

 –  trvalá najlepšia účinnosť vášho pneumatic-

kého zariadenia

 Odlučovanie kondenzátu

 –  optimálna prietoková rýchlosť zaisťuje 

jednoduchú tvorbu kvapôčok

 –  profil dosiek na vytváranie kvapiek

 Úžitok:

 –  zabezpečený optimálny stupeň odlučovania

 Účinné a hospodárne odvádzanie bez tlako-

vých strát vďaka automatickému odvádzaču 

kondenzátu 

 Úžitok: 

 –  Žiadne plytvanie energiou zbytočným 

vypúšťaním stlačeného vzduchu pri odvá-

dzaní kondenzátu

 Ohrev stlačeného vzduchu

 –  vystupujúci vzduch ochladzuje vstupujúci 

vzduch a tým sa opäť zohrieva

 Úžitok:

 –  úspora energie

 Dobrá obsluhovateľnosť, ergonomické a pou-

žívateľsky príjemné

 Dostatočne dimenzované prípojky, prispôso-

bené prietoku

 Stabilné zariadenie s kompaktnými vonkaj-

šími rozmermi

 Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Pri dlhodobom použití a na ochranu cenných 

strojov a riadiacich systémov

 DOSTUPNÉ DO VYČERPANIA ZÁSOB

 Väčšie kondenzačné sušičky na požiadanie

Typ Obj. číslo
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DK 14700 PT H607147 14700 18230 2,1 0,12 288 G 2 ̋  i 800x670x1350

1) Objemový prietok podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolia 25 °C, vstupný tlak kondenzačnej sušičky 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, prevádzkový tlak max. 16 bar.

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Obchodzie potrubie UGL 2 B110178

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu
Suchý a čistý stlačený vzduch pre normálne požiadavky
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Adsorpčné sušičky spĺňajú aj najvyššie požiadavky na kvalitu vzduchu a sú preto 

vhodné špeciálne pre vysokokvalitné stroje a zariadenia. Týmto spôsobom je 

zabezpečený hospodárny a bezpečný priebeh výroby.

Adsorpčné sušičky
Sušičky pre 

najnáročnejšie požiadavky
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Adsorpčná sušička Sušičky radu DAT „stojaté“

Spoločné znaky
 Trvalá prevádzka 10 rokov: 

Nádoba s ťahanými hliníkovými profilmi podľa 

PED Minimálny zaťažovací cyklus 1 000 000 

pri ºp 15 bar

 Úspora energie 5,6 %: 

Iba 12 zmien tlaku za hodinu pre potrebu 

regeneračného vzduchu max. 14,3 %

 Dlhšia životnosť: 

Zberný priestor vnútri vlhkej zóny chráni 

sušiaci prostriedok pred nahromadenou 

vlhkosťou

 Vysoká bezpečnosť procesu: Vysokoaktívne 

molekulárne sito zabezpečuje stabilný tlakový 

rosný bod -40 °C

 Stabilita vo všetkých prevádzkových situáciách: 

Kombinácia ventilov s priamo riadeným 

hlavným a výfukovým ventilom. Jasne defino-

vaná poloha ventilov

 Regeneračná jednotka: 

Pasívne predbežné nastavenie regenerač-

ného vzduchu

 Možné nastavenie tlakového rosného bodu: 

Mikroprocesorové riadenie v prehľadnej, 

ľahko dostupnej skrini

 Trvalý prehľad o všetkom: 

Funkčný ukazovateľ s diódami LED vpredu na 

skriňovom rozvádzači pre: napájanie, adsor-

pčný, regeneračný a ekonomický cyklus

 Priama proporcionalita medzi čiastočným 

zaťažením a znížením prevádzkových 

nákladov: 

Riadenie s digitálnym ukazovateľom a bezna-

päťovým výstupom, závislé od rosného bodu

 Dlhšia životnosť sušiaceho prostriedku: 

Predradený filter na vstupe na odlučovanie 

pevných látok a aerosolov do 0,01 mg/m³ 

vrátane automatického odvádzača

 Stlačený vzduch bez častíc: 

Filter na výstupe na odlučovanie častíc zo 

sušiaceho prostriedku vrátane ručného 

vypúšťacieho ventilu

 Sériovo vrátane predradeného a sekundár-

neho filtra

Typ Obj. číslo
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DRY-DAT 120 H604012 133 9 1/4 ̋  i 312x210x390

DRY-DAT 230 H604023 250 13 1/4 ̋  i 312x210x565

DRY-DAT 350 H604035 416 17 1/4 ̋  i 359x210x815

DRY-DAT 580 H604058 583 24 1/4 ̋  i 359x210x1085

DRY-DAT 850 H604085 933 52 3/8 ̋  i 436x300x1160

DRY-DAT 1200 H604120 1200 65 3/8 ̋  i 436x300x1410

DRY-DAT 1400 H604140 1433 77 1/2 ̋  i 436x300x1610

1) Vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolia 20 °C, prevádzkový tlak 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C/min. 5 °C, prevádzkový tlak max. 16 bar/min. 5 bar

Adsorpčná sušička „vytvárajúca chlad“
Suchý a čistý stlačený vzduch pre špeciálne požiadavky
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Odvádzače kondenzátu
Energeticky úsporné

a spoľahlivé

Odvádzače kondenzátu automaticky odvádzajú kondenzát zo vzdušníkov, filtrov 

a sušičiek stlačeného vzduchu a odolávajú aj najvyššiemu tlaku (do 16 bar). Vďaka 

elektronickému sledovaniu hladiny sú okrem toho mimoriadne nenáročné na údržbu.
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Ecomat  Automatické odvádzanie kondenzátu

 Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý prúd)

 Pripravený na pripojenie 

 –  napájací kábel s dĺžkou 2,5 m a zástrčkou

 Jednoduchá inštalácia

 Pre prevádzkový tlak do 16 bar

 Žiadne tlakové straty

 Kompaktná konštrukcia

Typ Obj. číslo
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KAL-Ecomat 3100 D605023 2500 0,80 G1/2 ̋  i 149x65x118

KAL-Ecomat 4500 D605025 6300 0,85 G 1/2 ̋  i 150x65x141

KAL-Ecomat 20000 D605030 28000 2,0 G 1/2 ̋  i 212x93x162

Nastavovacia sada  Pre odvádzač kondenzátu Ecomat na vzduš-

níku, kondenzačnej sušičke a filtri

Typ Obj. číslo

V
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n
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p
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ABZ-Eco 3000 B B605082 Tlaková nádoba 90 l ležatá 1997

ABZ-Eco 3000 BST B605086 UniMaster STA, 10+Master STA

ABZ-Eco 3000 AM B605085 Kompresory AirMaster na vzdušníku

ABZ-Eco 3000 F B605084 Filter od 04/2000: DFP 6 – 160 & DVP 6 – 160

ABZ-Eco 4500 B B605080 Tlaková nádoba (kromě 90l ležatá), tlaková nádoba stojaté bez vyrovnáva-
cího vedení tlaku

Zberacie vedenie kondenzátu  Zberné potrubie vedie kondenzát zo stlače-

ného vzduchu do odlučovača oleja a vody

 Možno pripojiť pneumatické zariadenia (napr. 

vzdušníky, kondenzačné sušičky alebo filtre)

Typ Obj. číslo
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KSL 2 B605062 2

KSL 3 B605063 3

KSL 4 B605061 4
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Odlučovače oleja a vody
Pre ekologickú

úpravu kondenzátu

Odlučovače oleja a vody slúžia na úpravu olejového kondenzátu automatickým 

oddelením a viacnásobným čistením. Sú ekologickým a cenovo úsporným riešením, 

takže voda oddelená z kondenzátu sa podľa predpisov §7a zákona o vodnom

hospodárstve môže odvádzať do kanalizácie. 2
 |
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Odlučovač oleja a vody 
Öwamat

 Odlučovač oleja a vody Öwamat 

Typ Obj. číslo
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OWS-ÖWAMAT 10 H601001 2400/1700 3,5 290x222x528

OWS-ÖWAMAT 11 H601002 4900/3400 5,8 387x260x595

1) Skrutkové/piestové kompresory (pri čase zapnutia 100 %)

Odlučovač oleja a vody 
Öwamat

 Odlučovač oleja a vody Öwamat 

Typ Obj. číslo
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OWS-ÖWAMAT 12 H601003 7300/5100 12,0 350x397x719

OWS-ÖWAMAT 14 H601004 14600/10100 16,0 410x461x892

1) Skrutkové/piestové kompresory (pri čase zapnutia 100 %)

Náplň aktívneho uhlia pre Öwamat Typ Obj. číslo

FE-Öwamat 10 B201023

FE-Öwamat 11 B201024

FE-Öwamat 12 B201025

FE-Öwamat 14 B201026

 Vrátane predrad. filtra

 Podľa legislatívneho predpisu pre 

prevádzku Öwatec treba mať stále v zá-

sobe pripravený náhradný filter

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Náhradná náplň aktívneho uhlia AKP 10/40 Öwatec B201013

Náhradná náplň aktívneho uhlia AKP 130 Öwatec B201014

Náhradná náplň aktívneho uhlia AKP 175 Öwatec B201019

83



Najvyššiu kvalitu vzduchu dosiahnete s našimi filtrami a úpravnými jednotkami – od 

predradeného filtra cez najjemnejší filter až po filter s aktívnym uhlím – pre optimálny 

stlačený vzduch, ktorý je vhodný špeciálne pre lakovacie práce.

Úpravné jednotky, filtre
Ideálna kvalita vzduchu

pre vaše aplikácie
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Predfilter  Na odlučovanie kondenzátu a pevných nečistôt s čas-

ticami do 15 μm pri použití pred sušičkou stlačeného 

vzduchu. Kvalita stlačeného vzduchu podľa ISO 8573.1 

 Sériovo s filtračným článkom VP a automatickým 

odvádzačom kondenzátu s plavákovým ventilom 

 Používa sa pred sušičkou stlačeného 

vzduchu 

 Veľkosť častíc, trieda 4: ≤15 μm 

 Veľkosť častíc, trieda 3:  ≤5 mg/m³ 

 Obsah zvyškového oleja, trieda 4:  ≤5 mg/m³ 

Typ Obj. číslo
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VF-DVP 6 D640700 700 R 3/8 ̋  i 0,6 200x70

VF-DVP 10 D640701 1300 R 1/2 ̋  i 1,1 240x105

VF-DVP 15 D640702 1900 R 1/2 ̋  i 1,2 295x105

VF-DVP 30 D640703 3000 R 3/4 ̋  i 2 300x125

VF-DVP 45 D640704 5200 R 1 ̋  i 2,4 420x125

VF-DVP 80 D640706 8500 R 1 1/2 ̋  i 3,2 452x125

1) Objemový prietok vzduchu podľa ISO 7183 (vstupný tlak 7 bar, vstupná teplota vzduchu 35 °C)

Príslušenstvo predfiltra Typ Obj. číslo

F-VP 6 B640700

F-VP 10 B640701

F-VP 15 B640702

F-VP 30 B640703

F-VP 45 B640704

F-VP 80 B640706

 Náhradný filtračný článok

Mikrofilter  Na odlučovanie najjemnejších olejových 

a vodných aerosolov a pevných nečistôt 

s časticami do 0,01 μm 

 Sériovo s filtračným článkom FP a automa-

tickým odvádzačom kondenzátu s plavá-

kovým ventilom 

 Kvalita stlačeného vzduchu iba v kombinácii 

s predradeným filtrom a sušičkou stlačeného 

vzduchu 

 Veľkosť častíc, trieda 1: ≤0,1 μm 

 Veľkosť častíc, trieda 1:  ≤0,1 mg/m³ 

 Obsah zvyškového oleja, trieda 1:  ≤0,01 mg/m³ 

Typ Obj. číslo
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FF-DFP 6 D640710 700 R 3/8 ̋  i 0,6 200x70

FF-DFP 10 D640711 1300 R 1/2 ̋  i 1,1 240x105

FF-DFP 15 D640712 1900 R 1/2 ̋  i 1,2 295x105

FF-DFP 30 D640713 3000 R 3/4 ̋  i 2,0 300x125

FF-DFP 45 D640714 5200 R 1 ̋  i 2,4 420x125

FF-DFP 80 D640716 8500 R 1 1/2 ̋  i 3,2 452x125

1) Objemový prietok vzduchu podľa ISO 7183 (vstupný tlak 7 bar, vstupná teplota vzduchu 35 °C)

Príslušenstvo mikrofiltra Typ Obj. číslo

F-FP 6 B640710

F-FP 10 B640711

F-FP 15 B640712

F-FP 30 B640713

F-FP 45 B640714

F-FP 80 B640716

 Náhradný filtračný článok

Filter
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Diferenciálny manometer Typ Obj. číslo

MM-DDM-F B640503

 Diferenciálny manometer pre predfilter a 

najjemnejší filter (6-45) je dostupný voli-

teľne. Indikuje, či je filtračný článok ešte 

funkčný alebo sa musí vymeniť

Filter s aktívnym uhlím  Sériovo s filtračným článkom AP 

 Na odlučovanie olejových výparov 

 Kvalita stlačeného vzduchu a používanie 

spojené iba s predradeným najjemnejším filtrom 

 Obsah zvyškového oleja, trieda 1: 0,008 mg/m³ 

Typ Obj. číslo
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AF-DAP 6 D640720 700 R 3/8 ̋  i 0,6 200x70

AF-DAP 10 D640721 1300 R 1/2 ̋  i 1,1 240x105

AF-DAP 15 D640722 1900 R 1/2 ̋  i 1,2 295x105

AF-DAP 30 D640723 3000 R 3/4 ̋  i 2,0 300x125

AF-DAP 45 D640724 5200 R 1 ̋  i 2,4 420x125

AF-DAP 80 D640726 8500 R 1 1/2 ̋  i 3,2 452x125

1) Objemový prietok vzduchu podľa ISO 7183 (vstupný tlak 7 bar, vstupná teplota vzduchu 35 °C)

Príslušenstvo filtra s aktívnym uhlím Typ Obj. číslo

F-AP 6 B640720

F-AP 10 B640721

F-AP 15 B640722

F-AP 30 B640723

F-AP 45 B640724

F-AP 80 B640726

 Náhradný filtračný článok

Cyklónový odlučovač  Vrátane odvádzača kondenzátu s integro-

vaným plavákovým ventilom 

 Na odlučovanie kondenzátu medzi kompre-

sorom a vzdušníkom 

Typ Obj. číslo
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ZA 5500 D640055 5500 367 x 109 2,2 R 1 ̋  i

1) Objemový prietok vzduchu podľa ISO 7183 (vstupný tlak 7 bar, vstupná teplota vzduchu 35 °C)

Montážny uholník Typ Obj. číslo

WKB-F-G3/8 B640399

WKB-F-G1/2 B640400

WKB-F-G3/4 B640401

WKB-F-G1 B640402

WKB-F-G1 1/2 B640404

 Na upevnenie kompletných filtrov DVP, 

DFP, DAP a kombinácií filtrov na stenu. 

Filter

Dvojitá závitová vsuvka Typ Obj. číslo

DNL-MS-R3/8a x R3/8a E030054

DNL-MS-R1/2a x R1/2a E030055

DNL-MS-R3/4a x R3/4a E030056

DNL-MS-R1a x R1a E030057

DNL-R1 1/2a x R1 1/2a G004123

 Na spojenie niekoľkých kompletných 

filtrov do kombinácie filtrov
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Úpravné jednotky Robustné Úpravné jednotky s kovovým telom pre objemový prietok vzduchu
do 3000 l/min.

Spoločné znaky
 Vysoké prietokové množstvá pri nízkom poklese tlaku znižujú energe-

tické náklady

 Flexibilná inštalácia vďaka stavebnicovému princípu; voliteľná 

možnosť montáže vpravo alebo vľavo

 Vysoká presnosť regulácie

 Bezúdržbová prevádzka

 Vstupný tlak max. 18 bar

 Bez silikónu

 Regulačný prvok redukčného ventilu aj redukčného ventilu s filtrom 

s aretáciou

Redukčný ventil

Redukčný ventil 1/4 ̋

 Funkcia odvzdušňovania pre presnú a rýchlu 

reguláciu

 Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka regu-

lácii tlaku piestom

 Vysoká stabilita sekundárneho tlaku (nastavi-

teľný tlak) aj pri zmene vstupného tlaku alebo 

prietokového množstva

 Regulačný prvok s aretáciou

 Montáž je možná nezávisle od smeru 

prietoku, pretože manometer sa dá pripojiť 

obojstranne

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Sériovo s manometrom

 Montáž na zariadenia alebo steny. Integrova-

teľný do ovládacích panelov

Prietokové diagramy: Merané pri vstupnom tlaku 

8 bar. Nastavený tlak je odčítateľný úplne vľavo 

(2, 4 a 6 bar).

Príklad: Redukčný ventil 1/4 ̋: Nastavená 

hodnota 6 bar. Pri 700 l/min je podľa redukčného 

ventilu k dispozícii tlak 5 bar.

Redukčný ventil 3/8 ̋ – 1/2 ̋ Redukčný ventil 3/4 ̋ – 1 ̋

Typ Obj. číslo
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DM 1/4 W D202002 G 1/4 ̋  i 42 94 42 42 32 G 1/8 ̋  i

DM 3/8 W D302002 G 3/8 ̋  i 60 130 60 60 46 G 1/8 ̋  i

DM 1/2 W D402002 G 1/2 ̋  i 60 130 60 60 46 G 1/8 ̋  i

DM 3/4 W D502002 G 3/4 ̋  i 80 184 80 80 66 G 1/4 ̋  i

DM 1 W D602002 G 1 ̋  i 80 184 80 80 66 G 1/4 ̋  i

Úpravné jednotky
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Redukčný ventil s filtrom

Redukčný ventil s filtrom 1/4 ̋

 Zjednocuje technické prednosti redukčného 

ventilu a odlučovača vody s filtrom v ešte 

kompaktnejšej veľkosti

 Poloautomatické odvodňovanie

 Prípojka manometra G 1/8 ̋ i

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Sériovo s manometrom a filtračným článkom 

20 μm

 Montáž na zariadenia alebo steny

Prietokové diagramy: Merané pri vstupnom tlaku 

8 bar. Nastavený tlak je odčítateľný úplne vľavo 

(2, 4 a 6 bar).

Príklad: Redukčný ventil s filtrom 1/4 ̋: Nasta-

vená hodnota 6 bar. Pri 700 l/min je podľa 

regulátora k dispozícii tlak 5 bar.

Redukčný ventil s filtrom 3/8 ̋ – 1/2 ̋ Redukčný ventil s filtrom 3/4 ̋ – 1 ̋

Typ Obj. číslo
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FDM 1/4 W D225026 G 1/4 ̋  i 42 190 42 42 36 10

FDM 3/8 W D325026 G 3/8 ̋  i 60 245 60 60 52 45

FDM 1/2 W D425026 G 1/2 ̋  i 60 245 60 60 52 45

FDM 3/4 W D458305 G 3/4 ̋  i 80 332 80 80 66 170

FDM 1 W D468305 G 1 ̋  i 80 332 80 80 66 170

Odlučovač vody s filtrom

Filter 1/4“

 Maximálne odlučovanie nečistôt a konden-

zátu odstredivým zrýchlením stlačeného 

vzduchu

 Dvojstupňový mechanicky pôsobiaci filter 

s 20 μm

 Ako čistiaci stupeň pred redukčným ventilom

 Nízka tlaková strata

 Poloautomatické odvodňovanie

Prietokové diagramy: Merané pri rozdielnych 

vstupných tlakoch: A = 2 bar; B = 4 bar; C = 6 

bar, D = 8 bar; E = 10 bar. Zobrazuje sa pokles 

tlaku v baroch.

Príklad: Filter 1/4 ̋: Pri vstupnom tlaku 8 bar (=D) 

a poklese tlaku 0,35 bar je maximálne prietokové 

množstvo 1250 l/min.

Filter 3/8 ̋ – 1/2 ̋ Filter 3/4 ̋ – 1 ̋

Typ Obj. číslo
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FWA 1/4 W D221002 G 1/4 ̋  i 42 142 42 42 32 10

FWA 3/8 W D321002 G 3/8 ̋  i 60 180 60 60 46 45

FWA 1/2 W D421002 G 1/2 ̋  i 60 180 60 60 46 45

FWA 3/4 W D521002 G 3/4 ̋  i 80 235 80 80 66 170

FWA 1 W D621002 G 1 ̋  i 80 235 80 80 66 170

Úpravné jednotky
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Hmlový primazávač

Primazávač 1/4 ̋

 Rovnomerný prívod oleja vďaka jemnej regu-

lácii

 Je možné proporcionálne nastavenie prívodu 

oleja do prietoku vzduchu, čím je zais-

tené optimálne mazanie aj pri nízkom tlaku 

a malom prietoku vzduchu

 Ako úpravný stupeň za redukčným ventilom 

s filtrom

 Vďaka kompaktnej konštrukcii možno zabu-

dovať všade

Prietokové diagramy: Merané pri rozdielnych 

vstupných tlakoch: A = 2 bar; B = 4 bar; C = 6 

bar, D = 8 bar; E = 10 bar. Zobrazuje sa pokles 

tlaku v baroch.

Príklad: Filter 1/4 ̋: Pri vstupnom tlaku 8 bar (=D) 

a poklese tlaku 0,4 bar je maximálne prietokové 

množstvo 800 l/min.

Primazávač 3/8 ̋ – 1/2 ̋ Primazávač 3/4 ̋ – 1 ̋

Typ Obj. číslo

Z
á

vi
t 

vr
et

en
a

R
o
zm

er
 

A (m
m

)

R
o
zm

er
 

B (m
m

)

R
o
zm

er
 

C (m
m

)

R
o
zm

er
 

D (m
m

)

R
o
z-

m
er

 E
(m

m
)

O
b
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m

 
o
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ve

j 
n

á
d

rž
e

(c
m

³)

N 1/4 W D223001 G 1/4 ̋  i 42 156 42 42 32 50

N 3/8 W D323001 G 3/8 ̋  i 60 195 60 60 46 150

N 1/2 W D423001 G 1/2 ̋  i 60 195 60 60 46 150

N 3/4 W D523001 G 3/4 ̋  i 80 260 80 80 66 379

N 1 W D623001 G 1 ̋  i 80 260 80 80 66 379

Filtračná jednotka 2-jitá  Pozostáva z redukčného ventilu s filtrom 

a hmlového primazávača

 Kompletne zmontovaná

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Poloautomatické odvodňovanie

 Sériovo s manometrom a filtračným článkom 

20 μm

 Montáž na zariadenia alebo steny

 Technické údaje zodpovedajú jednotlivým 

prístrojom

Typ Obj. číslo

Z
á

vi
t 

vr
et

en
a

WE 2-fach 1/4 W D226026 G 1/4 ̋  i

WE 2-fach 3/8 W D326026 G 3/8 ̋  i

WE 2-fach 1/2 W D426026 G 1/2 ̋  i

WE 2-fach 3/4 W D458405 G 3/4 ̋  i

WE 2-fach 1 W D468405 G 1 ̋  i

Úpravné jednotky
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Filtračná jednotka 3- jitá  Pozostáva z odlučovača vody s filtrom, 

redukčného ventilu a hmlového primazávača

 Kompletne zmontovaná

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Poloautomatické odvodňovanie

 Sériovo s manometrom a filtračným článkom 

20 μm

 Montáž na zariadenia alebo steny

 Technické údaje zodpovedajú jednotlivým 

prístrojom

Typ Obj. číslo

Z
á

vi
t 

vr
et

en
a

WE 3-fach 1/4 W D224026 G 1/4 ̋  i

WE 3-fach 3/8 W D324026 G 3/8 ̋  i

WE 3-fach 1/2 W D424026 G 1/2 ̋  i

WE 3-fach 3/4 W D524026 G 3/4 ̋  i

WE 3-fach 1 W D624026 G 1 ̋  i

Príslušenstvo úpravných jednotiek Typ Obj. číslo

FE-FDM 1/4 W G405012

FE-FDM 3/8-1/2 W G405013

FE-FDM 3/4-1 W G405014

 Filtračný článok 20 μm, kompletný

Montážny uholník Typ Obj. číslo

WKB-WE 1/4 B200701

WKB-WE3/8-1/2 B400701

WKB-WE3/4-1 B400703

 Na jednoduché a rýchle upevnenie na 

stenu

Demontážny kľúč Typ Obj. číslo

DSL-WE B400707

 Pre nádrž na kondenzát

Úpravné jednotky
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Séria s modulovou stavbou

Spoločné znaky
 Filtračná jednotka voliteľne s 2 alebo 3 článkami na úpravu stlače-

ného vzduchu

 Modulová stavba umožňuje rýchle rozšírenie alebo výmenu jednotli-

vých filtrov

 Robustné kovové telo

Filtračná jednotka 2-jitá  Redukčný ventil s filtrom s automatickým 

odvodnením pomocou plavákového ventilu 

znižuje náročnosť údržby

 Najvyššia presnosť regulácie vďaka jemnému 

nastaveniu s aretáciou

 Sériovo s filtračným článkom 40 μm

 S najjemnejším filtrom na odlučovanie 

najjemnejších olejových a vodných aerosolov 

a pevných nečistôt s časticami do 0,01 μm

 Obsah zvyškového oleja 0,01 mg/m³

 Možnosť pripojenia dvoch pneumatických 

náradí vďaka druhému odvodu vzduchu  

(1 x G 1/4 ̋, 1 x G 1/2 ̋ )

 Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečis-

toty rýchloodvzdušňovacím ventilom

 Farebný indikátor na rýchlu kontrolu prevádz-

kovej pripravenosti

 Dovolený teplotný rozsah: +1,5°C až +65°C

 Pracovný tlak: 1,5 až 12 bar

Typ Obj. číslo

V
st

u
p

 
vz

d
u

ch
u

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

R
o
zm

er
y 

(Š
 x

 H
 x

 V
)

FDM/FF 1/2 D426030 G 1/2 ̋  2,5 183x124x290

Filtračná jednotka 3- jitá  Redukčný ventil s filtrom s automatickým 

odvodnením pomocou plavákového ventilu 

znižuje náročnosť údržby

 Najvyššia presnosť regulácie vďaka jemnému 

nastaveniu s aretáciou

 Sériovo s filtračným článkom 40 μm

 S najjemnejším filtrom na odlučovanie 

najjemnejších olejových a vodných aerosolov 

a pevných nečistôt s časticami do 0,01 μm

 Obsah zvyškového oleja 0,005 mg/m³

 Možnosť pripojenia dvoch pneumatických 

náradí vďaka druhému odvodu vzduchu  

(1 x G 1/4 ̋, 1 x G 1/2 ̋ )

 Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečis-

toty rýchloodvzdušňovacím ventilom

 Filter s aktívnym uhlím pre optimálne 

upravený stlačený vzduch, špeciálne pre 

lakovacie práce

 Dovolený teplotný rozsah: +5 °C až +40 °C

 Pracovný tlak: 1,5 až 12 bar

Typ Obj. číslo

V
st

u
p

 
vz

d
u

ch
u

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

R
o
zm
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y 

(Š
 x

 H
 x

 V
)

FDM/FF/AF 1/2 D424030 G 1/2 ̋  3,5 264x124x290

Filter s aktívnym uhlím  Filter s aktívnym uhlím pre optimálne upravený 

stlačený vzduch, špeciálne pre lakovacie práce

 Na odlučovanie olejových výparov

 Obsah zvyškového oleja 0,005 mg/m³

 Dovolený teplotný rozsah: +5 °C až +40 °C

 Pracovný tlak: 1,5 až 12 bar

 Na dovybavenie 2-násobnej filtračnej 

jednotky

Typ Obj. číslo

V
st

u
p

 
vz

d
u

ch
u

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

R
o

zm
er

y 
(Š

 x
 H

 x
 V

)

AF 1/2 D640760 G 1/2 ̋  1,0 70x63x245

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Filter F-FF 1/2 B640360

Filter F-AF 1/2 B640760

Filtračné jednotky
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Premýšľate o inštalácii nového kompletného riešenia so stlačeným vzduchom? Chcete dovybaviť existujúce 

zariadenie? Alebo plánujete nákup ďalšieho výrobku?

Nezávisle od toho, kde potrebujete podporu, – sme vám vždy radi po boku a ponúkame vám osobné poradenstvo, 

ktoré je cielene prispôsobené vašim individuálnym prevádzkovým požiadavkám. Náš plošný tím odborných 

poradcov vás pritom podporuje telefonicky, ako aj pri plánovaní vášho pneumatického zariadenia na mieste.

Podrobne a dôkladne sa zaoberáme vašou špecifickou spotrebou stlačeného vzduchu a vašimi priestorovými 

podmienkami. Na základe toho vytvoríme optimálne, presne padnúce riešenie stlačeného vzduchu.

Radi vám pomôžeme:
Zavolajte nám na +421 (0)37 6522 775-6

Alebo pošlite fax na +421 (0)37 7415030

Váš e-mail nás zastihne na schneider@schneider-nr.sk

Skrutkové
kompresory

1
Piestové
kompresory

1
Úprava stlačeného 
vzduchu

2
Rozvodné systémy

3
Pneumatické
náradie

4

Radi vás podporíme aj 

pri dimenzovaní vášho pneumatického zariadenia
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 Rozvodné systémy | 94

 Hadice a dielenské vybavenie | 140

 Pripojovacia a spojovacia technika | 147



Rozvodné systémy rôznych veľkostí a vyhotovení:

S kontrolou TÜV, stabilné, robustné a flexibilné

Účinný prenos stlačeného vzduchu z kompresora na pracovisko stabilnými 

rozvodnými systémami s rýchlou inštaláciou.

Vďaka rôznym spojovacím systémom a potrubiam z rozličných materiálov 

máme pre vaše nároky vždy vhodné riešenie – nezáleží na tom, či sa inštaluje 

vnútri, vonku, na zemi alebo v špeciálnych čistých priestoroch.

Všetky rozvodné systémy od Schneider airsystems sú variabilné, možno ich 

ľubovoľne rozširovať a navzájom kombinovať – úplne bez zvárania, 

spájkovania alebo lepenia.

Všetky súčasti sú skontrolované TÜV a certifikované. To je 
jedinečné. Certifikát okrem toho potvrdzuje kompatibilitu 
systémov.

Dokonalý rozvodný systém – 

zástrčkový, skrutkovací alebo zvierací
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Dôvod nášho výberu materiálu je jasný: Rúry z nami používaných materiálov sú vo vnútri 

hladké – preto stlačený vzduch prúdi s malým trením, takže tlaková strata zostáva veľmi nízka. 

To šetrí náklady, pretože kompresor môže pracovať menej. Okrem toho rúry nehrdzavejú, čo 

zaisťuje dlhú životnosť a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Navyše každý z materiálov

poskytuje mimoriadne prednosti a vlastnosti. Potrubia možno aj navzájom kombinovať.

Naše rúry na stlačený vzduch z polyamidu a zosieťovaného 

polyetylénu: 

  Sú dostupné v rôznych dĺžkach a priemeroch ako zvitky a tyče

  Majú v porovnaní s bežnými oceľovými rúrami o cca 75 % nižšiu hmotnosť, a preto ich 

možno jednoducho montovať na stropy a steny pomocou rúrových svoriek bez drahých 

montážnych prípravkov

  Sú k dispozícii aj ako odolné voči UV žiareniu pre vonkajšie inštalácie (čierne rúry)

Naše rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny:

  Sú kalibrované, pevné, s práškovou povrchovou úpravou, dĺžkou 6 m a odporúčajú sa pre 

vnútorné a vonkajšie inštalácie 

  Sú ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a možno ich jednoducho 

inštalovať niekoľkými rúrovými svorkami (dobre kombinovateľné s pružnou rúrou z PA)

  Sú ideálne vo viditeľnej oblasti

Naše rúry z ušľachtilej ocele:

  Sú mimoriadne hygienické, a preto ideálne v špeciálnych čistých priestoroch 

(napr. výroba čipov) a v potravinárskom a farmaceutickom priemysle

  Sú veľmi vhodné aj pre vnútorné a vonkajšie inštalácie

  Sú ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a možno ich jednoducho 

inštalovať niekoľkými rúrovými svorkami

  Sú ideálne vo viditeľnej oblasti vďaka veľmi kvalitnému, ušľachtilému vzhľadu

Či už z plastu, hliníka alebo ušľachtilej ocele: naše 

potrubia sú robustné a odolné voči korózii
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Výpočtové údaje 

pre rozvody stlačeného vzduchu

Pri dimenzovaní rozvodu stlačeného vzduchu sú mimoriadne dôležité 

nasledujúce body:

  Pokles tlaku zo 6 na 5 bar znižuje výkon vašich strojov a náradia až o 27 %

  Ak sa na vyrovnanie poklesu tlaku zvýši koncový kompresný tlak o 1 bar, 

vzniknú o 10 % vyššie náklady na energiu pohonu

  Ako hlavné kritérium sa musí dodržiavať prietoková rýchlosť stlačeného 

vzduchu 5-10 m/s

  Okrem rovných častí rozvodu sú za tlakovú stratu zodpovedné všetky 

rozvodné armatúry. Pre tieto armatúry sú definované náhradné dĺžky 

rozvodu

  V prípade okruhového rozvodu treba pripočítať polovicu menovitej dĺžky 

celého okruhového rozvodu a  celkovú spotrebu stlačeného vzduchu

  V prípade rozvetveného rozvodu sa musí pripočítať celková menovitá dĺžka 

rozvetveného rozvodu a celková spotreba stlačeného vzduchu

  Pri prevádzkových pretlakoch nad 7 bar sa tlaková strata v rozvode 

stlačeného vzduchu zmenšuje. Spýtajte sa svojho partnera Schneider 

airsystems, ktorý pre vás rozvod stlačeného vzduchu optimálne 

nadimenzuje

  Výpočtové tabuľky sa vzťahujú na prevádzkový pretlak 

7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, prietokovú rýchlosť (max.) 10 m/s
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Armatúra Porovnateľná s 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“

ø vnútorný 12 14 18 24 28 32 38 50 63

ø vonkajší 15 18 22 28 32 40 50 63 80

Guľový ventil 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

Koleno 0,7 1,0 1,3 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0

Oblúk
r = d

0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9

Oblúk
r = 2d

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

T-kus 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0

Redukcia
2d na d

0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,5

A

D

C

F

B

E

Náhradné dĺžky rozvodu pre armatúry
Prevádzkový pretlak 7 bar, Δ P (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s

Určenie priemeru rozvodného potrubia
Najprv treba vypočítať náhradné dĺžky rozvodu pre armatúry. Boli naplánované nasledujúce armatúry:

  Náhradná dĺžka Menovitá dĺžka
1 guľový ventil Ø 28 0,4 m 0,4 m

2 kolená 90° Ø 28 1,5 m 3,0 m

5 T-kusov Ø 28 2,0 m 10,0 m

Súčet 13,4 m

Dĺžka rozvodu stlačeného vzduchu korigovaná náhradnou dĺžkou rozvodu je: L
korigovaná

 = L
priama

 + L
náhradná

L
korigovaná

 = 250 m + 13,4 m = 263,4 m

Z tabuliek na nasledujúcej strane môžete zistiť, že pri spotrebe stlačeného vzduchu 2 000 l/min a polovičnej dĺžke rozvodu 

stlačeného vzduchu 250 m (L
korigovaná

 = 263,4m) je dostatočne dimenzovaná hliníková rúra s Ø 32 mm alebo rúra z VPE

s Ø 40 mm.

Spotreba stlačeného vzduchu: 2 000 l/min

Prevádzkový pretlak: 7 bar

polovica dĺžky okruhového rozvodu: 250 m

Pri výpočte okruhového rozvodu treba pripočítať

polovicu menovitej dĺžky celkového okruhového 

rozvodu a celkovú spotrebu stlačeného vzduchu.

Dĺžka A B C = 250m

Dĺžka D E F = 250m
2000 l/min

Rozdelenie stlačeného vzduchu okruhovým rozvodom
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Určite váš 

priemer rozvodného potrubia

Okruhové rozvod hliník
Prevádzkový pretlak 7 bar, Δ P (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s

D
o

d
áv

an
é 

m
n

o
žs

tv
o 

ko
m

p
re

so
ra

Dĺžka potrubia
25 m 50 m 75 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 400 m 500 m 750 m 1000 m

100 l/min 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18
200 l/min 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 22 22
300 l/min 15 15 15 18 18 18 18 18 22 22 22 22
400 l/min 15 15 18 18 18 18 22 22 22 28 28 28
500 l/min 15 18 18 18 22 22 22 28 28 28 28 28

1000 l/min 18 18 22 22 22 22 28 28 28 28 32 32
1500 l/min 22 22 22 22 28 28 28 32 32 32 32 32
2000 l/min 22 22 28 28 28 28 32 32 32 32 40 40
3000 l/min 28 28 28 28 32 32 32 32 40 40 40 40
4000 l/min 28 28 32 32 32 32 32 40 40 40 50 50
5000 l/min 28 32 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50
6000 l/min 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 63
8000 l/min 32 32 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63

10000 l/min 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 63 63
12000 l/min 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63
15000 l/min 40 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 >63
20000 l/min 50 50 63 63 63 63 63 63 63 >63 >63 >63

Okruhový rozvod polyamid (PA)/zosieťovaný polyetylén (PeX)
Prevádzkový pretlak 7bar, Δ p (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s

Dĺžka potrubia
20 m 40 m 80 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 220 m 240 m 260 m 280 m 300 m 350 m 400 m 500 m

100 l/min 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18
200 l/min 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22
300 l/min 15 15 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28
400 l/min 15 15 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28
500 l/min 15 18 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28 28 32

1000 l/min 22 22 28 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32 32 32 32
1500 l/min 22 28 28 28 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2000 l/min 28 28 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50
3000 l/min 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4000 l/min 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 63 63 63 63 63
5000 l/min 40 40 50 50 50 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63
6000 l/min 40 40 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
8000 l/min 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

10000 l/min 50 63 63 63 63 63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63D
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Rozvetvený rozvod hliník/polyamid (PA)/zosieťovaný polyetylén (PeX)
Prevádzkový pretlak 7bar, Δ p (max.) 0,2 bar, prietoková rýchlosť (max.) 10 m/s

Dĺžka potrubia
10 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 220 m 240 m 260 m 280 m 300 m 350 m 400 m

100 l/min 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 22
200 l/min 15 15 15 15 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28
300 l/min 15 15 18 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28
400 l/min 15 15 18 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32
500 l/min 15 18 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32 32

1000 l/min 22 22 28 28 28 28 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1500 l/min 22 28 28 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50
2000 l/min 28 28 32 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3000 l/min 32 32 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 63 63
4000 l/min 32 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
5000 l/min 40 40 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
6000 l/min 40 40 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
8000 l/min 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

10000 l/min 50 63 63 63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63 >63D
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Skrátka a dobre:
Nízke inštalačné náklady

Nízke prevádzkové 
náklady

Nízke náklady na údržbu

Patentovaný zástrčkový
systém „Click it“ od 
Schneider airsystems

Bežný rozvodný systém 
na skrutkovanie

Náš rozvodný systém

15-28 mm

Rozvodný systém pre spotrebu vzduchu do max. 4 000 l/min 

Úplne v súlade s našou filozofiou - poskytovať vám ako úplný systémový dodávateľ do detailu 

vhodné riešenie - môžete pomocou našich rozvodných systémov s priemerom 15-28 mm 

zostaviť dokonalý rozvod: trvalo tesné a spoľahlivé rúry, spojky a koncové rozdeľovacie 

škatule.

Pridávame samozrejme naše známe plus v poradenstve, ak budete mať otázky alebo určité 

želania. Náš rozvodný systém 15-28 mm vám ponúka nasledujúce výhody:

Materiál podľa želania a potrieb – všetky rozvodné potrubia sú k dispozícii z hliníka,

ušľachtilej ocele alebo polyamidu

Rýchlo sa vytvára vďaka jednoduchej montáži vo variante zástrčkového systému „Click it“ – 

bez spájkovania, lepenia alebo skrutkovania

Jednoduché použitie vzduchu na pracovisku vďaka perfektnému doplnku vo forme 

rozvodných škatúľ

Pri veľmi vysokých teplotách ponúka mosadzný zvierací systém do 28 mm spoľahlivé, trvalo 

tesné spojenie potrubí

Porovnanie nákladov:

Náklady na údržbu

Prevádzkové náklady

Inštalačné náklady

Materiálové náklady

Prevádzkové náklady

Inštalačné náklady

Materiálové náklady

Náklady na údržbu
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Praktický systém „Click it“ možno ľahko a jednoducho vytvoriť niekoľkými pohybmi 

rúk a rovnako jednoducho ho možno rozšíriť alebo zmeniť – vďaka flexibilnému 

zástrčkovému systému a množstvu spojok v rôznych vyhotoveniach.

Zástrčkový systém 15-28 mm
Click it – 

flexibilný systém
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Asi žiadny rozvodný systém sa nemení tak často, ako sieť stlačeného vzduchu. So systémom „Click it“ žiadny 

problém: Spojenie možno rozpojiť rýchlo a iba niekoľkými pohybmi rúk bez toho, aby sa rúra alebo spojka 

poškodili. To umožňuje použiť všetky diely opakovane.

1 | Prídržný prstenec z ušľachtilej ocele pre dlhodobé 

a bezpečné uchytenie rúry

2 | Olejuodolný o-krúžok pre absolútnu tesnosť aj pri 

stlačenom vzduchu s olejom

3 |  Doraz rúry aby to „cvaklo“, keď sa rúra úplne zasunie

4 | Dištančná podložka pre presné vycentrovanie rúry v spojke – 

tým sa šetrí O-krúžok

5 | Oporné puzdro pre optimálnu fixáciu všetkých súčastí 

v správnej polohe

6 | Demontážny krúžok pre jednoduché rozpojenie rúr – 

neúmyselné uvoľnenie je vylúčené

7 | Kompaktné kovové telo pre najvyššiu bezpečnosť proti 

porušeniu

1 2

3

4
5

6

7

Click it – 

inovačný rozvodný systém

3. Rúry spojte zástrčkovými spojkami

Rúry zasunuté až na doraz držia absolútne tesne a jednoduchá montáž 

šetrí množstvo času.

2. Odhrotujte a zrazte hrany

Všetko musí fungovať hladko, nestačí iba pekný vzhľad.

1. Rúru vhodne odrežte

Na milimeter presne pomocou nožníc na strihanie rúr od 

Schneider airsystems.

4. Iba niekoľkými pohybmi rúk opäť rozmontované

Demontážny krúžok potlačte proti spojke – rúru vytiahnite zo spojky – hotovo.

Skracovanie

Odhrotovanie

Demontáž

Zasunutie
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Polyamidové rúry
 Polyamid (PA)

 Farba: sivá

 Zvitky (DLR-R)

 Tyčový tovar (DLR-S)

 Stabilizované voči UV žiareniu

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

DLR-R-PA-G 15x12mm/10m E815108

DLR-R-PA-G 15x12mm/25m E815109

DLR-R-PA-G 18x14mm/10m E818108

DLR-R-PA-G 18x14mm/25m E818109

DLR-R-PA-G 22x18mm/25m E822109

DLR-R-PA-G 28x23mm/25m E828109

DLR-S-PA-G 15x12mm/6m E815107

DLR-S-PA-G 18x14mm/6m E818107

DLR-S-PA-G 22x18mm/6m E822107

DLR-S-PA-G 28x23mm/6m E828107

Systém/Ø

Polyamidové rúry
 Polyamid (PA)

 Farba: čierna

 Zvitky (DLR-R)

 Tyčový tovar (DLR-S)

 Odolné voči UV žiareniu

 Bez silikónu

15 18 22

Typ Obj. číslo

DLR-R-PA-S 15x12mm/25m E815100

DLR-R-PA-S 18x14mm/25m E818100

DLR-R-PA-S 22x18mm/25m E822100

DLR-S-PA-S 22x18mm/6m E822106

Systém/Ø

Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
 Pevná

 Kalibrovaná

 Farba: sivá

 S práškovou povrchovou úpravou

 Pre inštaláciu vnútri a vonku

 Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je 

ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá 

iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek

 Dobre kombinovateľná s pružnou rúrou 

z PA

 Odolné voči UV žiareniu

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

DLR-ALU-G 15x12mm/6m E815205

DLR-ALU-G 18x15mm/6m E818205

DLR-ALU-G 22x18mm/6m E822205

DLR-ALU-G 28x24mm/6m E828205

Systém/Ø

Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-GES15-G1/2a E815335

STV-GES18-G3/4a E818334

STV-GES18-G 1/2a E818335

STV-GES22-G3/4a E822334

STV-GES22-G1/2a E822335

STV-GES28-G1a E828335

Systém/Ø

Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-GES15-G1/2i E815333

STV-GES18-G1/2i E818332

STV-GES18-G3/4i E818333

STV-GES22-G1/2i E822332

STV-GES22-G3/4i E822333

STV-GES28-G1i E828333

Systém/Ø

Zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Priama spojka
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-GS15 E815337

STV-GS18 E818337

STV-GS22 E822337

STV-GS28 E828337

Systém/Ø

Uhlová zástrčková spojka 90°
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-W90-15 E815338

STV-W90-18 E818338

STV-W90-22 E822338

STV-W90-28 E828338

Systém/Ø

Uhlová zástrčková spojka 45°
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-W45-15 E815355

STV-W45-18 E818355

STV-W45-22 E822355

STV-W45-28 E828355

Systém/Ø

Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

WV15-G1/2a E815336

WV18-G1/2a E818336

WV22-G 3/4a E822336

WV28-G1a E828336

Systém/Ø

T-zástrčková spojka
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-TS15 E815339

STV-TS18 E818339

STV-TS22 E822339

STV-TS28 E828339

STV-TS22-15-22 E822330

STV-TS22-18-22 E822331

STV-TS28-18-18 E828328

STV-TS28-22-22 E828329

STV-TS28-18-28 E828330

STV-TS28-22-28 E828331

Systém/Ø

Redukčná zástrčková spojka
 S drážkou pre prídržný prstenec

 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-GRS 22a x 18i E822351

STV-GRS 28a x 18i E828340

STV-GRS 28a x 22i E828341

Systém/Ø

Posuvná spojka
 Na opravy potrubí

 Na uzatváranie okružných potrubí

 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-SM 15 E815352

STV-SM 18 E818352

STV-SM 22 E822352

STV-SM 28 E828352

Systém/Ø

Zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Zátka
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-BK 15 E815314

STV-BK 18 E818314

STV-BK 22 E822314

STV-BK 28 E828314

Systém/Ø

Spojovacia vsuvka
 Mosadz

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

VST15xG1/2a E815360

VST18xG1/2a E818360

VST18xG3/4a E818361

VST22xG1/2a E822360

VST22xG3/4a E822361

VST28xG1a E828361

Systém/Ø

Uzatvárací vzduchový ventil
 Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých 

úsekov rozvetveného, okruhového alebo 

odvodného vedenia

 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

 Tesnenie z NBR

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STS-LAH 15-2GES 15 E815350

STS-LAH 18-2GES 18 E818350

STS-LAH 22-2GES 22 E822350

STS-LAH 28-2GES 28 E828350

Systém/Ø

Uzatvárací ventil
 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

 Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod plní 

bez tlakových rázov

 Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace 

úlohy

 Guľový ventil z poniklovanej mosadze, tvrdo 

chrómovaná guľa s teflonovým tesnením

 Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie 

prívodu stlačeného vzduchu)

 Kontrolné svetlo

 Tesnenie z NBR

22 28

Typ Obj. číslo

STS-ESAT 22 S E822365

STS-ESAT 28 S E828365

Systém/Ø

Zberač kondenzátu
 Pre ručnú prevádzku

 Inštaluje sa na konci rozvodu stlačeného 

vzduchu alebo spádovej rúry

 Sériovo s guľovým ventilom

 So zástrčkovou spojkou s vonkajším 

závitom

 Tesnenie z NBR

15 18 22

Typ Obj. číslo

STS-WSM 15 E815414

STS-WSM 18 E818414

STS-WSM 22 E822414

Systém/Ø

Zberač kondenzátu
 Pre automatickú prevádzku

 S automatickým odvádzačom kondenzátu 

s plavákovým ventilom

 Inštaluje sa na konci rozvodu stlačeného 

vzduchu alebo spádovej rúry

 Sériovo s guľovým ventilom

 So zástrčkovou spojkou s vonkajším 

závitom

 Tesnenie z NBR

15 18 22

Typ Obj. číslo

STS-WSA 15 E815345

STS-WSA 18 E818345

STS-WSA 22 E822345

Systém/Ø

Zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Rúry z nerezovej ocele V4A
 Nerezová oceľ V4A

 Pevná

 Pre inštaláciu vnútri a vonku

 Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je 

ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá 

iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek

 Dobre kombinovateľná s pružnou rúrou 

z PA

15 22

Typ Obj. číslo

DLR-V4A 15x13mm/6m E815400

DLR-V4A 22x19,6mm/6m E822400

Systém/Ø

Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-GES15-G1/2a V4A E815381

STV-GES22-G1/2a-V4A E822381

STV-GES22-G3/4a-V4A E822382

Systém/Ø

Priama zástrčková spojka s vnútorným závitom
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-GES15-G1/2i V4A E815383

STV-GES22-G1/2i-V4A E822383

STV-GES22-G3/4i-V4A E822384

Systém/Ø

Priama spojka
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-GS15 V4A E815385

STV-GS22 V4A E822385

Systém/Ø

Uhlová zástrčková spojka 90°
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-W90/15 V4A E815386

STV-W90/22 V4A E822386

Systém/Ø

Uhlová zástrčková spojka 45°
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-W45/15 V4A E815387

STV-W45/22 V4A E822387

Systém/Ø

Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

WV15-G1/2a-V4A E815392

WV22-G3/4a-V4A E822392

Systém/Ø

T-zástrčková spojka
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-T15 V4A E815388

STV-T22 V4A E822388

STV-T22-15-22 V4A E822389

Systém/Ø

Zástrčkový systém nerezová oceľ V4A 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Posuvná spojka
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-SM 15 V4A E815390

STV-SM 22 V4A E822390

Systém/Ø

Zátka
 Nerezová oceľ V4A

 Tesnenie z EPDM

15 22

Typ Obj. číslo

STV-BK 15 V4A E815391

STV-BK 22 V4A E822391

Systém/Ø

Zástrčkový systém nerezová oceľ V4A 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Rúrové svorky
 Montáž hmoždinkami

 Jednoduchá montáž tlakového potrubia 

miernym zatlačením

 S pozdĺžnou dierou na priskrutkovanie 

a strediacim výčnelkom na podstavci  

na presnú orientáciu

 Hlava skrutky zapustená v podstavci

 Odolná proti zlomeniu

 Farba: sivá a čierna

 Balenie: 25 ks

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

RK15grau/25 E815425

RK18grau/25 E818425

RK22grau/25 E822425

RK28grau/25 E828425

RK15schwarz/25 E815125

RK18schwarz/25 E818125

RK22schwarz/25 E822125

RK28schwarz/25 E828125

Systém/Ø

Upevňovacia sada
 Súprava skrutiek a hmoždiniek

 Pre rúrové svorky

 Skrutky 4x35 pozinkované, hmoždinky S 6

 Balenie: 100 ks

Typ Obj. číslo

BEFG 4x35,0-S6/100 B030203

Montážne svorky
 MKL 1-4 mm: pre oceľové nosníky,  

hrúbka nosníkov 1-4 mm

 MKL 4-7 mm: pre oceľové nosníky,  

hrúbka nosníkov 4-7 mm

 MKL 8-12 mm: pre oceľové nosníky, 

hrúbka nosníkov 8-12 mm

 HA-13-20 mm: Držiak pre montážne 

svorky (hrúbka nosníka 1-4 mm) pri 

hrúbke nosníka 13-20 mm

 Balenie: 50 ks

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

MKL 1-4mm/18/50 E815028

MKL 1-4mm/22/50 E822028

MKL 4-7mm/18/50 E815026

MKL 4-7mm/22/50 E822026

MKL 4-7mm/32/50 E832026

MKL 8-12mm/18/50 E815027

MKL 8-12mm/22/50 E822027

MKL 8-12mm/32/50 E832027

HA-13-20mm/50 E800100

Systém/Ø

Rúrová spona
 Balenie: 25 ks 15 18 22 28

Typ Obj. číslo

RSL 15-19mm/25 E818448

RSL 21-23mm/25 E822448

RSL 26-28mm/25 E828448

Systém/Ø

Skrutka
 M8 x 80

Typ Obj. číslo

SS-M 8 x 80 B030204

Demontánže kliešte
 Na demontáž zástrčkového systému 15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STS-DZ 15 B322670

STS-DZ 18 B322671

STS-DZ 22 B322672

STS-DZ 28 B322673

Systém/Ø

Demontážny klip
 Na demontáž zástrčkového systému 15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STS-DMC 15 B322674

STS-DMC 18 B322675

STS-DMC 22 B322676

STS-DMC 28 B322677

Systém/Ø

Zástrčkový systém 15-28 mm
Montážne pomôcky
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Univerzálny nástroj
 Na orezávanie okrajov a odhrotovanie 

hliníkových rúr, na označovanie hĺbky 

zasunutia a narezávanie tvrdých povrchov 

(napr. potrubia z V4A)

 Pre všetky priemery, systém 15-28 mm

Typ Obj. číslo

STS-EG 12-28 B322678

Nožnice na strihanie rúr
 Na skracovanie rúr z PA do Ø 28 mm  

(s obojstranným nožom)

 S funkciou kladiva

Typ Obj. číslo

RS 28 PA D200602

Náhradný nôž pre nožnice na strihanie rúr
 2 ks

Typ Obj. číslo

MR-RS 28 PA / 2 B322687

Odrezávač rúr
 Pre rúry z hliníka a ušľachtilej ocele  

Ø 15-32 mm

Typ Obj. číslo

ROS 32 Alu D200108

Náhradný nôž pre odrezávač rúr
 1 ks

Typ Obj. číslo

MR-RS 32 Alu B322291

Náradie na odhrotovanie
 Na odhrotovanie plastových, hliníkových 

rúr a rúr z ušľachtilej ocele

 Pre vnútorné a vonkajšie Ø do 35 mm

Typ Obj. číslo

EG 35 PA-Alu-V4A B800552

Odhrotovací nôž
 Na odhrotovanie vnútorného priemeru 

hliníkových rúr

Typ Obj. číslo

EG-Alu D200603

Mazivo
 Na ľahšiu montáž rúr pre stlačený vzduch

 Bez silikónu

Typ Obj. číslo

GMI 65 B111015

Nálepka  Na označenie rozvodov podľa VBG 1, 

DIN 2403

Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

R
o

zm
er

y
(m

m
)

AK-malý rozvod stl.vzd. B800600 Hárok s 10 nálepkami 75x16

AK-kondenzát B800602 Hárok s 10 nálepkami 75x16

Zástrčkový systém 15-28 mm
Montážne pomôcky
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Inovačné, flexibilné, hospodárne – tak sa prezentujú rozvodné škatule, ktoré možno 

flexibilne rozšíriť o dodatočné výstupy a sú samozrejme dokonale prispôsobené rozvodnému 

systému Schneider airsystems a rôznym nadstavbovým dielom.

Rozvodné škatule 15-28 mm
Rastú s vašimi nárokmi – 

pre vyššiu hospodárnosť
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Prehľad modelov:

Flexibilný systém 

s nečakanými možnosťami

Nekomplikovaná montáž 
Kryty základných škatúľ slúžia okrem toho ako 

vŕtacia šablóna a úložná plocha pre vodováhu

Flexibilné použitie 
ako vstupná, priechodná 

a rozvodná škatuľa – čiastočne 

dokonca so zadným výstupom

Dlhá životnosť a trvalá tesnosť vďaka 

kovovým závitovým vložkám

Jednoduché skladanie 
odobratím krytov základných 

škatúľ a naskrutkovaním 

škatúľ Top

  Hospodárny 
Ďalšie použitie existujúcich 

základných škatúľ pri rozširovaní

Vysoká flexibilita 
Škatule Top sú dostupné v troch 

rozdielnych vyhotoveniach

Šetrenie potrubí 
Výstup vzduchu nadol zabraňuje 

zalomeniu hadíc

Typ Č. položky Výstupy Závit

Škatuľa Basis

RLD-B 2x1/2i E 800 230 2 1/2"

RLD-B 3x1/2i E 800 231 3 1/2"

RLD-B 4x1/2i E 800 232 4 1/2"

RLD-B 6x1/2i E 800 233 6 1/2"

RLD-B 4x1i-1/2i E 800 234 4 /1 1" /1/2"

Škatuľa Top

RLD-T 2x1/2i E 800 240 2 1/2"

RLD-T 3x1/2i E 800 241 3 1/2"

RLD-T 4x1/2i E 800 242 4 1/2"

Päť škatúľ Basis s dvomi až šiestimi výstupmi 

vzduchu možno kombinovať s tromi 

škatuľami Top s dvomi až štyrmi výstupmi. 

Ak vám najprv stačí škatuľa Basis, nasadí 

sa na ňu dodávaná krytka. Pri zvýšení počtu 

potrebných výstupov možno systém 

kedykoľvek rozšíriť škatuľou Top, bez 

demontáže škatule Basis. 

Ďalšie rozvodné škatule možno bez 

problémov pripojiť zboku krátkym potrubím 

alebo dvojitou vsuvkou. Ak niektorý výstup 

už nepotrebujete, jednoducho ho zablokujte 

skrutkovým uzáverom. 

Príklad označenia: 
RLD-BT 15-KH-3SSK 

= rozvodná škatuľa Basis + Top 

pre rozvodný systém Ø 15 mm 

s guľovým ventilom 

a 3 bezpečnostnými rýchlospojkami
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Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM
 Na rozdelenie stlačeného vzduchu na 

koncoch odvodných vedení

 Koncová rozdeľovacia krabica s mimoriadne 

malými rozmermi pre zhoršené priestorové 

podmienky š x h x v: 60 x 43 x 49 mm

 Montáž na stenu a strop

 Jednoduché, resp. dvojité rozdelenie 

vzduchu

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

Typ Obj. číslo

EVM 3/8-1/2 E800212

EVM 2 x 3/8-1/2 E800213

STS-LDDM 3/8-2x1/2 E800214

Vstupná krabica Midi LEM
 Montáž na stenu

 S rýchlospojkou a vnútorným závitom 1/2 ̋ 

pre hadicu na pripojenie ku kompresoru

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15 E815365

STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18 E818365

Systém/Ø

Prietoková krabica Midi LDDM s rýchlospojkou
 Montáž na stenu a strop

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

STS-LDDM15-SK-2GES15 E815367

STS-LDDM18-SK-2GES18 E818367

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM 
s rýchlospojkou

 Jednoduché rozdelenie vzduchu

 Montáž na stenu a strop

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-SK-GES15 E815369

EVM18-SK-GES18 E818369

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM 
s rýchlospojkou

 Dvojité rozdelenie vzduchu

 Montáž na stenu a strop

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-2SK-GES15 E815371

EVM18-2SK-GES18 E818371

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM 
s rýchlospojkou a uzavieracím ventilom

 Jednoduché rozdelenie vzduchu

 Montáž na stenu a strop

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-SK-GES15 E815379

EVM18-SK-GES18 E818379

Systém/Ø

Rozvodné krabice Midi pre zástrčkový systém 15-28 mm
Systém Midi pre zhoršené priestorové podmienky. S certifikátom TÜV.
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Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM 
s rýchlospojkou a uzavieracím ventilom

 Dvojité rozdelenie vzduchu

 Montáž na stenu a strop

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-2SK-GES15 E815380

EVM18-2SK-GES18 E818380

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM
s úpravnou jednotkou a uzavieracím ventilom

 Sériovo s redukčným ventilom, mano-

metrom a 2 rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Prevádzkový tlak max. 13 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-DM-SK-GES15 E815374

EVM18-DM-SK-GES18 E818374

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM
s úpravnou jednotkou a uzavieracím ventilom

 Komplet s redukčným ventilom s fil-

trom a ručným vypúšťaním kondenzátu, 

 manometrom a rýchlospojkou, ako aj 

1 rýchlospojkou pre neregulovaný tlak

 Montáž na stenu

 Prevádzkový tlak max. 13 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-FDM-SK-GES15 E815373

EVM18-FDM-SK-GES18 E818373

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Midi EVM
s úpravnou jednotkou a uzavieracím ventilom

 Komplet s redukčným ventilom s fil-

trom a ručným vypúšťaním kondenzátu, 

manometrom, hmlovým primazávačom 

a rýchlospojkou, ako aj 1 rýchlospojkou 

pre neregulovaný tlak

 Montáž na stenu

 Prevádzkový tlak max. 13 bar pri 20 °C

15 18

Typ Obj. číslo

EVM15-FDM/N-SK-GES15 E815376

EVM18-FDM/N-SK-GES18 E818376

Systém/Ø

Rozvodné krabice Midi pre zástrčkový systém 15-28 mm
Systém Midi pre zhoršené priestorové podmienky. S certifikátom TÜV.
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Vstupná krabica
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 2x G1/2 ̋ i prípojka so závitom, 1x na 

pripojenie kompresora, 1x na odber

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-2x1/2i E815276

RLD-B 18-2x1/2i E818276

RLD-B 22-2x1/2i E822276

Systém/Ø

Vstupná krabica s rýchlospojkou
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 S rýchlospojkou na priamy odber vzduchu

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 1x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na pripo-

jenie kompresora

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-1/2i-SK E815286

RLD-B 18-1/2i-SK E818286

RLD-B 22-1/2i-SK E822286

Systém/Ø

Vstupná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 S bezpečnostnou rýchlospojkou na 

priamy odber vzduchu

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 1x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na pripo-

jenie kompresora

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-1/2i-SSK E815296

RLD-B 18-1/2i-SSK E818296

RLD-B 22-1/2i-SSK E822296

Systém/Ø

Prietoková krabica s rýchlospojkou
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanými spoj-

kami na jednoduché pripojenie potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 1x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na pripo-

jenie kompresora

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 2x15-SK E815283

RLD-B 2x18-SK E818283

RLD-B 2x22-SK E822283

Systém/Ø

Rozdeľovacia krabica
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanými spoj-

kami na jednoduché pripojenie potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 1x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na odber 

vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 3x15-1/2i E815274

RLD-B 3x18-1/2i E818274

RLD-B 3x22-1/2i E822274

Systém/Ø

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Rozdeľovacia krabica s rýchlospojkou
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanými spoj-

kami na jednoduché pripojenie potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 S rýchlospojkou na priamy odber vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 3x15-SK E815284

RLD-B 3x18-SK E818284

RLD-B 3x22-SK E822284

Systém/Ø

Krížová rozdeľovacia krabica
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanými spoj-

kami na jednoduché pripojenie potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 2x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na odber 

vzduchu, obe uzavreté upchávkami

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 4x15-2x1/2i E815275

RLD-B 4x18-2x1/2i E818275

RLD-B 4x22-2x1/2i E822275

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 1x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na odber 

vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-1/2i E815270

RLD-B 18-1/2i E818270

RLD-B 22-1/2i E822270

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica s rýchlospojkou
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 S rýchlospojkou na priamy odber vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-SK E815280

RLD-B 18-SK E818280

RLD-B 22-SK E822280

Systém/Ø

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Koncová rozdeľovacia krabica s guľovým ventilom
 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 1x G1/2 ̋ i prípojka so závitom na odber 

vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-KH-1/2i E815271

RLD-B 18-KH-1/2i E818271

RLD-B 22-KH-1/2i E822271

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica s guľovým 
ventilom a rýchlospojkou

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 S rýchlospojkou na priamy odber vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-KH-SK E815281

RLD-B 18-KH-SK E818281

RLD-B 22-KH-SK E822281

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica s guľovým 
ventilom a bezpečnostnou rýchlospojkou

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Rozšíriteľné hornou krabicou

 S bezpečnostnou rýchlospojkou na 

priamy odber vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-B 15-KH-SSK E815291

RLD-B 18-KH-SSK E818291

RLD-B 22-KH-SSK E822291

Systém/Ø

Horná krabica s rýchlospojkami
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S rýchlospojkami z mosadze na priamy 

odber vzduchu

 Dvojité rozdelenie vzduchu

Typ Obj. číslo

RLD-T 2xSK E800245

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Horná krabica s rýchlospojkami
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S rýchlospojkami z mosadze na priamy 

odber vzduchu

 Trojité rozdelenie vzduchu

Typ Obj. číslo

RLD-T 3xSK E800246

Horná krabica s rýchlospojkami
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S rýchlospojkami z mosadze na priamy 

odber vzduchu

 4-násobné rozdelenie vzduchu

Typ Obj. číslo

RLD-T 4xSK E800247

Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S bezpečnostnou rýchlospojkou z kalenej 

ocele na priamy odber vzduchu

 S 2 bezpečnostnými rýchlospojkami s mi-

moriadne vysokou prietokovou kapacitou

Typ Obj. číslo

RLD-T 2xSSK E800255

Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S bezpečnostnou rýchlospojkou z kalenej 

ocele na priamy odber vzduchu

 S 3 bezpečnostnými rýchlospojkami s mi-

moriadne vysokou prietokovou kapacitou

Typ Obj. číslo

RLD-T 3xSSK E800256

Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S bezpečnostnou rýchlospojkou z kalenej 

ocele na priamy odber vzduchu

 So 4 bezpečnostnými rýchlospojkami 

s mimoriadne vysokou prietokovou kapa-

citou

Typ Obj. číslo

RLD-T 4xSSK E800257

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Horná krabica s oceľovými rýchlospojkami
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S rýchlospojkami z kalenej ocele na 

priamy odber vzduchu

 S 2 oceľovými rýchlospojkami s mimo-

riadne vysokou prietokovou kapacitou

Typ Obj. číslo

RLD-T 2xSK-FE E800265

Horná krabica s oceľovými rýchlospojkami
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S rýchlospojkami z kalenej ocele na 

priamy odber vzduchu

 S 3 oceľovými rýchlospojkami s mimo-

riadne vysokou prietokovou kapacitou

Typ Obj. číslo

RLD-T 3xSK-FE E800266

Horná krabica s oceľovými rýchlospojkami
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S rýchlospojkami z kalenej ocele na 

priamy odber vzduchu

 So 4 oceľovými rýchlospojkami s mimo-

riadne vysokou prietokovou kapacitou

Typ Obj. číslo

RLD-T 4xSK-FE E800267

Horná krabica s redukčným ventilom
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S 2 rýchlospojkami, z toho 1 s redukčným 

ventilom

 Vrátane manometra

 Regulačný rozsah 0-12 bar

Typ Obj. číslo

RLD-T 2xSK-DM E800248

Horná krabica s redukčným ventilom s filtrom
 Pri montáži na základnej krabici

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 S 2 rýchlospojkami, z toho 1 s redukčným 

ventilom s filtrom

 Vrátane manometra

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Filtračný článok 20 μm, kompletný

 Poloautomatické odvodňovanie

Typ Obj. číslo

RLD-T 2xSK-FDM E800260

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Rozvodná krabica Basis G1/2 ̋  i

Spoločné znaky
 Univerzálne použitie na rozdeľovanie stlačeného vzduchu v systéme 

rozvodu

 Použiteľná ako vstupná krabica, rozdeľovacia krabica a koncová 

rozdeľovacia krabica

 Ideálne sa kombinuje so zástrčkovým systémom 15-22 mm a prí-

slušnými svorkami na rúry, pretože vzdialenosť od steny je dokonale 

prispôsobená

 Vstupy a výstupy vzduchu G1/2 ̋ i, s mosadzným závitom

 Predný výstup vzduchu s integrovaným rozhraním na jednoduchú 

montáž hornej krabice

 Teleso z polyamidu (PA6 GF30) zosilneného sklenými vláknami, odol-

ného voči nárazom

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa môže použiť ako vŕtacia 

šablóna

 Rozmery bez krytu dxšxv: 85x85x45 mm, s lištou výška 48 mm

Rozvodná krabica Basis G1/2 ̋  i Typ Obj. číslo

RLD-B 2x1/2i E800230

 S 2 vstupmi a výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, 

s mosadzným závitom

Rozvodná krabica Basis G1/2 ̋  i Typ Obj. číslo

RLD-B 3x1/2i E800231

 S 3 vstupmi a výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, 

s mosadzným závitom

Rozvodná krabica Basis G1/2 ̋  i Typ Obj. číslo

RLD-B 4x1/2i E800232

 So 4 vstupmi a výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, 

s mosadzným závitom

Rozvodná krabica Basis G1/2 ̋  i Typ Obj. číslo

RLD-B 6x1/2i E800233

 So 6 vstupmi a výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, 

s mosadzným závitom

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Otočná závitová vsuvka RDN-G1/2a x G3/4i E770275

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Rozvodná krabica Basis G1 ̋  
 Univerzálne použitie na rozdeľovanie 

stlačeného vzduchu v systéme rozvodu

 Použiteľná ako vstupná krabica, krížová 

krabica a koncová rozdeľovacia krabica

 Ideálne sa kombinuje so zástrčkovým 

systémom 28 mm a vhodnými svorkami 

na rúry, pretože vzdialenosť od steny je 

dokonale prispôsobená

 4 vstupy vzduchu G1 ̋ i, 1 výstup vzduchu 

G1/2 ̋ i s rozhraním pre hornú krabica

 Teleso z čierneho tvrdo eloxovaného 

hliníka

 Rozmery dxšxv: 90x90x53 mm

Typ Obj. číslo

RLD-B 4x1i-1/2i E800234

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Redukcia RDS-G1 x G3/4i E770079

Rozvodná krabica Top G1/2 ̋  
 Perfektné rozšírenie základných krabíc 

G1/2 ̋  a G1 ̋ 

 Na vytváranie ďalších výstupov vzduchu

 Jednoduchá montáž, iba sa naskrutkuje 

na základnú krabicu

 Vrátane montážneho materiálu, tesnenia 

a prepravného ochranného krytu – aby sa 

nič nestratilo

 Teleso z polyamidu (PA6 GF30) zosilne-

ného sklenými vláknami, odolného voči 

nárazom

 Rozmery vrátane krytu dxšxv: 83x83x45 mm

 S 2 výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, s mosadzným 

závitom

Typ Obj. číslo

RLD-T 2x1/2i E800240

Rozvodná krabica Top G1/2 ̋  
 Perfektné rozšírenie základných krabíc 

G1/2 ̋  a G1 ̋ 

 Na vytváranie ďalších výstupov vzduchu

 Jednoduchá montáž, iba sa naskrutkuje 

na základnú krabicu

 Vrátane montážneho materiálu, tesnenia 

a prepravného ochranného krytu – aby sa 

nič nestratilo

 Teleso z polyamidu (PA6 GF30) zosilne-

ného sklenými vláknami, odolného voči 

nárazom

 Rozmery vrátane krytu dxšxv: 83x83x45 mm

 S 3 výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, s mosadzným 

závitom

Typ Obj. číslo

RLD-T 3x1/2i E800241

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Rozvodná krabica Top G1/2 ̋  
 Perfektné rozšírenie základných krabíc 

G1/2 ̋  a G1 ̋ 

 Na vytváranie ďalších výstupov vzduchu

 Jednoduchá montáž, iba sa naskrutkuje 

na základnú krabicu

 Vrátane montážneho materiálu, tesnenia 

a prepravného ochranného krytu – aby sa 

nič nestratilo

 Teleso z polyamidu (PA6 GF30) zosilne-

ného sklenými vláknami, odolného voči 

nárazom

 Rozmery vrátane krytu dxšxv: 83x83x45 mm

 So 4 výstupmi vzduchu G1/2 ̋ i, s mosadzným 

závitom

Typ Obj. číslo

RLD-T 4x1/2i E800242

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top G1/2 ̋  
 Univerzálne použitie na rozdeľovanie 

stlačeného vzduchu v systéme rozvodu

 Ideálne sa kombinuje so zástrčkovým 

systémom 15-22 mm a príslušnými svor-

kami na rúry, pretože vzdialenosť od steny 

je dokonale prispôsobená

 Súprava pozostáva zo základnej a hornej 

krabice

 Vstupy a výstupy vzduchu G1/2 ̋ i, s mo-

sadzným závitom

 Teleso z polyamidu (PA6 GF30) zosilneného 

sklenými vláknami, odolného voči nárazom

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

 Jednoduchá montáž: najprv sa na stenu 

upevní základná krabica, potom sa na ňu 

naskrutkuje horná krabica

 RLD-BT 2+2x1/2i: základná krabica s 

2xG1/2 ̋ i, horná krabica 2xG1/2 ̋ i

 RLD-BT 2+3x1/2i: základná krabica s 

2xG1/2 ̋ i, horná krabica 3xG1/2 ̋ i

Typ Obj. číslo

RLD-BT 2+2x1/2i E800243

RLD-BT 2+3x1/2i E800244

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top
s rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná krabica s 2 rýchlospojkami z 

mosadze na priamy odber vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-2xSK E815245

RLD-BT 18-2xSK E818245

RLD-BT 22-2xSK E822245

Systém/Ø

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top
s rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná krabica s 3 rýchlospojkami z 

mosadze na priamy odber vzduchu

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-3xSK E815246

RLD-BT 18-3xSK E818246

RLD-BT 22-3xSK E822246

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top
s guľovým ventilom a rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná krabica s 2 rýchlospojkami z 

mosadze na priamy odber vzduchu

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-2xSK E815445

RLD-BT 18-KH-2xSK E818445

RLD-BT 22-KH-2xSK E822445

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top
s guľovým ventilom a rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná krabica s 3 rýchlospojkami z 

mosadze na priamy odber vzduchu

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-3xSK E815446

RLD-BT 18-KH-3xSK E818446

RLD-BT 22-KH-3xSK E822446

Systém/Ø

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým 
ventilom a bezpečnostnými rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná škatuľa s 2 bezpečnostnými rých-

lospojkami na priamy odber vzduchu

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-2xSSK E815255

RLD-BT 18-KH-2xSSK E818255

RLD-BT 22-KH-2xSSK E822255

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým 
ventilom a bezpečnostnými rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná škatuľa s 3 bezpečnostnými rých-

lospojkami na priamy odber vzduchu

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-3xSSK E815256

RLD-BT 18-KH-3xSSK E818256

RLD-BT 22-KH-3xSSK E822256

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým 
ventilom a oceľovými rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná krabica s 2 oceľovými rýchlospoj-

kami na priamy odber vzduchu

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-2xSK-FE E815265

RLD-BT 18-KH-2xSK-FE E818265

RLD-BT 22-KH-2xSK-FE E822265

Systém/Ø

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým 
ventilom a oceľovými rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná škatuľa s 3 oceľovými rýchlospoj-

kami na priamy odber vzduchu

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-3xSK-FE E815266

RLD-BT 18-KH-3xSK-FE E818266

RLD-BT 22-KH-3xSK-FE E822266

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým 
ventilom, redukčným ventilom a rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná škatuľa s 2 rýchlospojkami z mo-

sadze, z toho 1 s redukčným ventilom

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane manometra

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-2xSK-DM E815248

RLD-BT 18-KH-2xSK-DM E818248

RLD-BT 22-KH-2xSK-DM E822248

Systém/Ø

Koncová rozdeľovacia krabica Basis+Top s guľovým 
ventilom, redukčným ventilom s filtrom
a rýchlospojkami

 Montáž na stenu a strop

 Základná krabica s integrovanou zástrč-

kovou spojkou na jednoduché pripojenie 

potrubia

 Horná škatuľa s 2 rýchlospojkami z mo-

sadze, z toho 1 s redukčným ventilom 

s filtrom

 Guľový ventil na blokovanie vzduchu 

– ideálne pri montáži hornej krabice

 Vrátane manometra

 Regulačný rozsah 0-12 bar

 Filtračný článok 20 μm, kompletný

 Poloautomatické odvodňovanie

 Vrátane odnímateľného krytu, ktorý sa 

môže použiť ako vŕtacia šablóna

 Horná krabica vrátane upevňovacieho 

materiálu a tesnenia

15 18 22

Typ Obj. číslo

RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM E815260

RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM E818260

RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM E822260

Systém/Ø

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Zástrčková spojka
 Mosadz

 Tesnenie z NBR

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

STV-GES15-G1/2a E815335

STV-GES18-G 1/2a E818335

STV-GES22-G1/2a E822335

STV-GES28-G1a E828335

Systém/Ø

Guľový ventil
 Telo z poniklovanej mosadze, guľa z tvrdo 

pochrómovanej mosadze, teflónové 

tesnenie gule, páčka z hliníkovej zliatiny, 

lakovaná

Typ Obj. číslo

KH-NI-40 G1/2i E050087

Dvojitá závitová vsuvka
 Na montáž guľového ventilu

Typ Obj. číslo

DN-MS-G1/2a x G1/2a E030144

Vypúšťací ventil kondenzátu
 Poniklovaná mosadz

Typ Obj. číslo

KAV-G1/2a E030058

Rýchlospojka
 Mosadz

Typ Obj. číslo

SK-NW7,2-G1/2a E700003

Bezpečnostná rýchlospojka
 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

Typ Obj. číslo

SSK-NW7,6-EURO-G1/2a E036913

Oceľová rýchlospojka
 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

Typ Obj. číslo

SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a E033403

Upevňovacia sada
 Súprava skrutiek a hmoždiniek

 Pre rozdeľovacie škatule

 Skrutky 5x45 pozinkované, hmoždinky S 6

 Balenie: 50 ks

Typ Obj. číslo

BEFG 5x45,0-S6/50 B030205

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Montážne pomôcky
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Tesniaci prostriedok
 Zaistenie skrutiek SSI: Na utesnenie 

a zaistenie kovových skrutkovacích 

spojok pri stredných zaťaženiach

Typ Obj. číslo

SSI 10ml E771142

SSI 50ml E771140

Tesniaci prostriedok
 Tesniaca páska PTFE BND: šírka 12 mm; 

hrúbka 0,1 mm (balenie 10  resp. 1 ks)

Typ Obj. číslo

BND-12mx12mm/10 E770125

BND 12mx12mm E771125

Sprej na vyhľadávanie netesností
 Na vyhľadávanie najjemnejších netesností 

v pneumatických zariadeniach

Typ Obj. číslo

LKSS 300 ml E770126

Rozvodné krabice pre zástrčkový systém 15-28 mm
Montážne pomôcky
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Mosadzný rozvodný systém 15-28 mm presviedča svojou vysokou robustnosťou 

a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Ďalej je odolný voči teplotám a necitlivý

voči UV žiareniu a pri 20 °C použiteľný do prevádzkového tlaku 15 bar.

Mosadzný rozvodný systém 
15-28 mm
Robustný rozvodný systém 

pre nízku až strednú spotrebu vzduchu
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Polyamidové rúry
 Polyamid (PA)

 Farba: sivá

 Zvitky (DLR-R)

 Tyčový tovar (DLR-S)

 Stabilizované voči UV žiareniu

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

DLR-R-PA-G 15x12mm/10m E815108

DLR-R-PA-G 15x12mm/25m E815109

DLR-R-PA-G 18x14mm/10m E818108

DLR-R-PA-G 18x14mm/25m E818109

DLR-R-PA-G 22x18mm/25m E822109

DLR-R-PA-G 28x23mm/25m E828109

DLR-S-PA-G 15x12mm/6m E815107

DLR-S-PA-G 18x14mm/6m E818107

DLR-S-PA-G 22x18mm/6m E822107

DLR-S-PA-G 28x23mm/6m E828107

Systém/Ø

Polyamidové rúry
 Polyamid (PA)

 Farba: čierna

 Zvitky (DLR-R)

 Tyčový tovar (DLR-S)

 Odolné voči UV žiareniu

 Bez silikónu

15 18 22

Typ Obj. číslo

DLR-R-PA-S 15x12mm/25m E815100

DLR-R-PA-S 18x14mm/25m E818100

DLR-R-PA-S 22x18mm/25m E822100

DLR-S-PA-S 22x18mm/6m E822106

Systém/Ø

Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
 Pevná

 Kalibrovaná

 Farba: sivá

 S práškovou povrchovou úpravou

 Pre inštaláciu vnútri a vonku

 Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je 

ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá 

iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek

 Dobre kombinovateľná s pružnou rúrou 

z PA

 Odolné voči UV žiareniu

 Bez silikónu

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

DLR-ALU-G 15x12mm/6m E815205

DLR-ALU-G 18x15mm/6m E818205

DLR-ALU-G 22x18mm/6m E822205

DLR-ALU-G 28x24mm/6m E828205

Systém/Ø

Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
 Skrutkovacie spojky so sťahovacím 

krúžkom

 Mosadz

 Pri použití plastových rúr

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

KSY-GE15-R1/2a E815035

KSY-GE18-R1/2a E818035

KSY-GE22-R1/2a E822032

KSY-GE22-R3/4a E822035

KSY-GE28-R3/4a E828036

KSY-GE28-R1a E828035

Systém/Ø

Priama rúrová skrutkovacia spojka
 Skrutkovacie spojky so sťahovacím 

krúžkom

 Mosadz

 Pri použití plastových rúr

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

KSY-G15 E815037

KSY-G18 E818037

KSY-G22 E822037

KSY-G28 E828037

Systém/Ø

Rozvodový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Uhlová skrutkovacia spojka
 Skrutkovacie spojky so sťahovacím 

krúžkom
 Mosadz
 Pri použití plastových rúr

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

KSY-WV90-15 E815038

KSY-WV90-18 E818038

KSY-WV90-22 E822038

KSY-WV90-28 E828038

Systém/Ø

Oblúková skrutkovacia spojka
 Skrutkovacie spojky so sťahovacím 

krúžkom

 Mosadz

 Pri použití plastových rúr

28

Typ Obj. číslo

KSY-BV28 E828031

Systém/Ø

Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom
 Skrutkovacie spojky so sťahovacím 

krúžkom

 Mosadz

 Pri použití plastových rúr

15 18 22

Typ Obj. číslo

KSY-WEV15-R1/2a E815036

KSY-WEV18-R1/2a E818036

KSY-WEV22-R1/2a E822031

KSY-WEV22-R3/4a E822036

Systém/Ø

T-skrutkovacia spojka
 Skrutkovacie spojky so sťahovacím 

krúžkom

 Mosadz

 Pri použití plastových rúr

15 18 22 28

Typ Obj. číslo

KSY-TVS15 E815039

KSY-TVS18 E818039

KSY-TVS18-15-18 E818033

KSY-TVS22 E822039

KSY-TVS22-15-22 E822033

KSY-TVS22-18-22 E822034

KSY-TVS28 E828039

KSY-TVS28-15-28 E828033

KSY-TVS28-18-28 E828034

Systém/Ø

Oporná dutina
 Pri použití plastových rúr 15 18 22 28

Typ Obj. číslo

KSY-SH15 E815030

KSY-SH18 E818030

KSY-SH22 E822030

KSY-SH28 E828030

Systém/Ø

Zárezový krúžok
15 18 22 28

Typ Obj. číslo

KSY-SRI 15 G025004

KSY-SRI18 G025005

KSY-SRI22 G025006

KSY-SRI28 G028000

Systém/Ø

Rozvodový systém 15-28 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Ako mimoriadne robustný a odolný voči poveternostným vplyvom sa prezentuje mosadzný 

rozvodný systém 32-63 mm. Je extrémne odolný voči teplotám a necitlivý voči UV žiareniu 

a pri 20 °C použiteľný do prevádzkového tlaku 15 bar.

Mosadzný rozvodný systém 
32-63 mm
Robustný rozvodný systém

pre vysokú spotrebu vzduchu
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Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
 Pevná

 Kalibrovaná

 Farba: sivá

 S práškovou povrchovou úpravou

 Pre inštaláciu vnútri a vonku

 Ideálna ako hlavný rozvod, pretože je 

ľahká, stabilná a jednoducho sa ukladá 

iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek

 Dobre kombinovateľná s pružnou rúrou 

z PA

 Odolné voči UV žiareniu

 Bez silikónu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

DLR-ALU-G 32x28mm/6m E832205

DLR-ALU-G 40x36mm/6m E840205

DLR-ALU-G 50x46mm/6m E850305

DLR-ALU-G 63x58mm/6m E863205

Systém/Ø

Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným 
závitom

 Ako vstup vzduchu pre rozvod stlačeného 

vzduchu alebo ako spojka rozvodu stlače-

ného vzduchu s armatúrami

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-AVI 32xG1i E832436

MKS-AVI 40xG1 1/4i E840436

MKS-AVI 50xG1 1/2i E850436

MKS-AVI 63xG2i E863436

Systém/Ø

Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším 
závitom

 Ako spojka rozvodu stlačeného vzduchu 

s armatúrami

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-AVA 32xR1a E832435

MKS-AVA 40xR1 1/4a E840435

MKS-AVA 50xR1 1/2a E850435

MKS-AVA 63xR2a E863435

Systém/Ø

Skrutkovacia spojka
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-SBV 32x32 E832437

MKS-SBV 40x40 E840437

MKS-SBV 50x50 E850437

MKS-SBV 63x63 E863437

Systém/Ø

Koleno 90°
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-WV90-32x32mm E832438

MKS-WV90-40x40mm E840438

MKS-WV90-50x50mm E850438

MKS-WV90-63x63mm E863438

MKS-WV90-32mmxR1a E832442

MKS-WV90-40mmxR1 1/4a E840442

MKS-WV90-50mmxR1 1/2a E850442

MKS-WV90-63mmxR2a E863442

MKS-WV90-32mmxG1i E832443

MKS-WV90-40mmxG1 1/4i E840443

MKS-WV90-50mmxG1 1/2i E850443

MKS-WV90-63mmxG2i E863443

Systém/Ø

Koleno 45°
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-WV45-32x32mm E832355

MKS-WV45-40x40mm E840355

MKS-WV 50x50mm/45 E850355

MKS-WV 63x63mm/45 E863355

Systém/Ø

Rozvodový systém 32-63 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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T-skrutkovacia spojka 90°
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-TVS32x32x32mm E832439

MKS-TVS40x40x40mm E840439

MKS-TVS50x50x50mm E850439

MKS-TVS63x63x63mm E863439

Systém/Ø

T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na 
strednom hrdle

 Skrutkovacia/svorková spojka

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-TVS32mmxG1ix32mm E832440

MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm E840440

MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm E850440

MKS-TVS63xG2ix63mm E863440

Systém/Ø

Strmeň odvodu vzduchu
 Pre ďalšie výstupy vzduchu na existujú-

cich rozvodoch alebo keď z priestorových 

dôvodov nemožno inštalovať výstup tvaru 

S alebo priamy výstup vzduchu

 Inštalácia na stenu a na strop

 Prevádzkový tlak max. 10 bar pri 20 °C

 Rúra PE-Xa sa navŕta vrtákom. Veľkosť 

otvoru pritom zodpovedá priemeru otvoru 

spony na výstupe vzduchu

 Iba pri použití s rúrami z PE-Xa

Typ Obj. číslo

LAS 32 x G1/2i E832612

LAS 32 x G3/4i E832634

LAS 40 x G1/2i E840612

LAS 40 x G3/4i E840634

LAS 50 x G1/2i E850612

LAS 50 x G3/4i E850634

LAS 63 x G1/2i E863612

LAS 63 x G3/4i E863634

Posuvná spojka
 Na opravy potrubí

 Na uzatváranie okružných potrubí

 Skrutkovacia/svorková spojka

 Mosadz

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-SM 32 E832352

MKS-SM 40 E840352

MKS-SM 50 E850352

MKS-SM 63 E863352

Systém/Ø

Redukcia
 S vonkajším a vnútorným závitom

 Na spojenie T-skrutkovacej spojky so 

zástrčkovým systémom

 Mosadz

Typ Obj. číslo

RDS-G1a x G1/2i E770078

RDS-G1 x G3/4i E770079

RDS-G1 1/4a x G1/2i E770095

RDS-G1 1/4a x G3/4i E770096

RDS-G1 1/2a x G1i E770093

RDS-G2a x G1i E770094

Uzatvárací vzduchový ventil
 Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých 

úsekov rozvetveného, okruhového alebo 

odvodného vedenia, napr. pri revíziách 

a rozširovaní

 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-LAH 32-2AVA 32 E832350

MKS-LAH 40-2AVA 40 E840350

MKS-LAH 50-2AVA 50 E850350

MKS-LAH 63-2AVA 63 E863350

Systém/Ø

Rozvodový systém 32-63 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Uzatvárací ventil
 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

 Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod plní 

bez tlakových rázov

 Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace 

úlohy

 Guľový ventil z poniklovanej mosadze, 

tvrdo chrómovaná guľa s teflonovým 

tesnením

 Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie 

prívodu stlačeného vzduchu)

 S ručným ovládaním a kontrolným 

svetlom

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-ESAT 32 MK E832365

MKS-ESAT 40 MK E840365

MKS-ESAT 50 MK E850365

MKS-ESAT 63 MK E863365

Systém/Ø

O-krúžok
32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-OR 32x3mm E832445

MKS-OR 40x3,5mm E840445

MKS-OR 50x3,5mm E850445

MKS-OR 63x5mm E863445

Systém/Ø

Medzikrúžok
32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-ZR 37,5x33mm E832446

MKS-ZR 46,9x41mm E840446

MKS-ZR 50x56,9mm E850446

MKS-ZR 64x72,5mm E863446

Systém/Ø

Zárezový krúžok
32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-KLR 38,5x33mm E832447

MKS-KLR 48x40,75mm E840447

MKS-KLR 50x58mm E850447

MKS-KLR 66,5x73mm E863447

Systém/Ø

Rozvodový systém 32-63 mm
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Montážny kľúč
 Na doťahovanie prevlečnej matice 

v mosadznom zvieracom systéme

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

MKS-KMS 32 B800536

MKS-KMS 40 B800537

MKS-KMS 50 B800538

MKS-KMS 63 B800539

Systém/Ø

Odrezávač rúr
 Na rezanie hliníkových rúr 

 Ø do 63 mm

Typ Obj. číslo

RS 63 Alu D200109

Náhradný nôž pre odrezávač rúr
 1 ks

Typ Obj. číslo

MR-RS 63 Alu B322295

Náradie na odhrotovanie
 Na odhrotovanie plastových, hliníkových 

rúr a rúr z ušľachtilej ocele

 Pre šetky Ø do 54 mm

Typ Obj. číslo

EG 54 Alu B800551

Odhrotovací nôž
 Na odhrotovanie vnútorného priemeru 

hliníkových rúr

Typ Obj. číslo

EG-Alu D200603

Mazivo
 Na ľahšiu montáž rúr pre stlačený vzduch

 Bez silikónu

Typ Obj. číslo

GMI 65 B111015

Nálepka  Na označenie rozvodov podľa VBG 1, 

DIN 2403

Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

R
o

zm
er

y
(m

m
)

AK-malý rozvod stl.vzd. B800600 Hárok s 10 nálepkami 75x16

AK-kondenzát B800602 Hárok s 10 nálepkami 75x16

Rozvodový systém 32-63 mm
Montážne pomôcky
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Tento plastový rozvodný systém je ideálne vhodný pre rýchlu a cenovo výhodnú inštaláciu 

pri vyššej spotrebe vzduchu. Keďže je dostupný aj ako 50 m zvitky, možno pomocou tohto 

systému bez problémov prekonať aj väčšie vzdialenosti.

Plastový rozvodný systém 
32-63 mm
Všestranné použitie

pri nízkej hmotnosti
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Rúry z polyetylénu
 Zvitky

 50 m

 Polyetylén (PE-Xb)

 Farba: sivá

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

DLR-R-PE-G 32x26,2mm/50m E832111

DLR-R-PE-G 40x32,6mm/50m E840111

DLR-R-PE-G 50x40,8mm/50m E850111

DLR-R-PE-G 63x51,4mm/50m E863111

Systém/Ø

Rúry z polyetylénu
 Tyče

 6 m

 Polyetylén (PE-Xb)

 Farba: sivá

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

DLR-S-PE-G 32x26,2mm/6m E832110

DLR-S-PE-G 40x32,6mm/6m E840110

DLR-S-PE-G 50x40,8mm/6m E850110

DLR-S-PE-G 63x51,4mm/6m E863110

Systém/Ø

Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným 
závitom

 Ako vstup vzduchu pre rozvod stlačeného 

vzduchu alebo ako spojka rozvodu stlače-

ného vzduchu s armatúrami

 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-AVI 32mm x G1i E832536

SKS-AVI 40mm x G1 1/4i E840536

SKS-AVI 50mm x G1 1/2i E850537

SKS-AVI 63mm x G2i E863536

Systém/Ø

Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším 
závitom

 Ako spojka rozvodu stlačeného vzduchu 

s armatúrami

 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-AVA 32mm x R1a E832535

SKS-AVA 40mm x R1 1/4a E840535

SKS-AVA 50mm x R1 1/2a E850535

SKS-AVA 50mm x R2a E850536

SKS-AVA 63mm x R2a E863535

Systém/Ø

Skrutkovacia spojka
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-SBV 32x32 E832537

SKS-SBV 40x40 E840537

SKS-SBV 50x50 E850540

SKS-SBV 63x63 E863537

Systém/Ø

Koleno 45°
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-W45 32x32mm E832555

SKS-W45 40x40mm E840555

SKS-W45 50x50mm E850555

SKS-W45 63x63mm E863555

Systém/Ø

Koleno 90°
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-W90 32x32mm E832538

SKS-W90 40x40mm E840538

SKS-W90 50x50mm E850538

SKS-W90 63x63mm E863538

Systém/Ø

Rozvodový systém 32-63 mm
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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T-skrutkovacia spojka 90°
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-TVS32x32x32mm E832539

SKS-TVS40x40x40mm E840539

SKS-TVS50x50x50mm E850539

SKS-TVS63x63x63mm E863539

Systém/Ø

T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na 
strednom hrdle

 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-TVS32xR3/4ix32mm E832541

SKS-TVS32xR1ix32mm E832540

SKS-TVS40xR1ix40mm E840540

SKS-TVS40xR2ix40mm E840541

SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm E850541

SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm E863540

SKS-TVS63xR2x63mm E863541

Systém/Ø

Odvod vzduchu
 Priamy výstup vzduchu k pneumatickému 

spotrebiču

 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

 Pre tlakové potrubia z polyethylénu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-LAD 32-1 GES 15 E832510

SKS-LAD 32-1 GES 18 E832511

SKS-LAD 32-1 GES 22 E832509

SKS-LAD 40-1 GES 15 E840510

SKS-LAD 40-1 GES 18 E840511

SKS-LAD 40-1 GES 22 E840512

SKS-LAD 50-1 GES 15 E850510

SKS-LAD 50-1 GES 18 E850511

SKS-LAD 50-1 GES 22 E850512

SKS-LAD 63-1 GES 15 E863510

SKS-LAD 63-1 GES 18 E863511

SKS-LAD 63-1 GES 22 E863512

Systém/Ø

Strmeň odvodu vzduchu
 Pre ďalšie výstupy vzduchu na existujú-

cich rozvodoch alebo keď z priestorových 

dôvodov nemožno inštalovať výstup tvaru 

S alebo priamy výstup vzduchu

 Inštalácia na stenu a na strop

 Prevádzkový tlak max. 10 bar pri 20 °C

 Rúra PE-Xa sa navŕta vrtákom. Veľkosť 

otvoru pritom zodpovedá priemeru otvoru 

spony na výstupe vzduchu

 Iba pri použití s rúrami z PE-Xa

Typ Obj. číslo

LAS 32 x G1/2i E832612

LAS 32 x G3/4i E832634

LAS 40 x G1/2i E840612

LAS 40 x G3/4i E840634

LAS 50 x G1/2i E850612

LAS 50 x G3/4i E850634

LAS 63 x G1/2i E863612

LAS 63 x G3/4i E863634

Prechodová skrutkovacia spojka
 Skrutkovacia/svorková spojka

 Polypropylén (PP)

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-UEV32xR1/2a E832547

SKS-UEV32 x R3/4a E832548

SKS-UEV40 x R1a E840546

SKS-UEV50 x R1a E850547

SKS-UEV63 x R1a E863547

Systém/Ø

Rozvodový systém 32-63 mm
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Zátka
 Na uzavretie skrutkovacích/svorkových 

spojok na koncovkách rozvodu stlače-

ného vzduchu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-BK 32 E832542

SKS-BK 40 E840542

SKS-BK 50 E850543

SKS-BK 63 E863542

Systém/Ø

Dvojitá závitová vsuvka
 S vonkajším závitom

Typ Obj. číslo

SKS-DN-R1a x R1/2a G004108

SKS-DN-R1a x R3/4a G004109

SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a G004111

Redukcia
 S vonkajším a vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

SKS-RDS-R3/4a x R1/2i E832546

SKS-RDS-R1a x R1/2i E840545

SKS-RDS-R1a x R3/4i E832545

SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i E863545

SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i E863546

SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i E850545

SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i E850546

Uzatvárací vzduchový ventil
 Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých 

úsekov rozvetveného, okruhového alebo 

odvodného vedenia, napr. pri revíziách 

a rozširovaní

 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-LAH 32-2 AVI 32 E832550

SKS-LAH 40-2AVI 40 E840550

SKS-LAH 50-2AVI 50 E850550

SKS-LAH 63-2AVI 63 E863550

Systém/Ø

Uzatvárací ventil
 Energetické náklady klesajú vďaka bloko-

vaniu rozvodného potrubia stlačeného 

vzduchu

 Pri pomalom otváraní sa napr. rozvod plní 

bez tlakových rázov

 Najvhodnejšie pre jednoduché riadiace 

úlohy

 Guľový ventil z poniklovanej mosadze, 

tvrdo chrómovaná guľa s teflonovým 

tesnením

 Spínacie skrinky 230 V (zapnutie/vypnutie 

prívodu stlačeného vzduchu)

 S ručným ovládaním a kontrolným 

svetlom

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

SKS-ESAT 32 SK E832565

SKS-ESAT 40 SK E840565

SKS-ESAT 50 SK E850565

SKS-ESAT 63 SK E863565

Systém/Ø

Rozvodový systém 32-63 mm
Maximálny prevádzkový tlak 13 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.
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Hákový kľúč
 Na doťahovanie prevlečnej matice na 

plastových skrutkovacích spojkách so 

zvieracím krúžkom

32 40 63

Typ Obj. číslo

HSL 32 K B800541

HSL 40 K B800542

HSL 50-63 K B800543

Systém/Ø

Nožnice na strihanie rúr
 Na strihanie rúr z PE-Xa

 Ø do 63 mm

Typ Obj. číslo

RS 63 PE D200106

Náhradný nôž pre nožnice na strihanie rúr
 1 ks

Typ Obj. číslo

MR-RS 63 PE B322293

Náradie na odhrotovanie
 Na orezávanie okrajov rúr PE-Xa

 Pre všetky Ø do 63 mm

Typ Obj. číslo

EG 63 PE B800550

Náhradný nôž pre odhrotovací nástroj
 2 ks

Typ Obj. číslo

MR-EG 63 PE B322285

Mazivo
 Na ľahšiu montáž rúr pre stlačený vzduch

 Bez silikónu

Typ Obj. číslo

GMI 65 B111015

Tesniaci prostriedok
 Tesniaca páska PTFE BND: šírka 12 mm; 

hrúbka 0,1 mm (balenie 10  resp. 1 ks)

Typ Obj. číslo

BND-12mx12mm/10 E770125

BND 12mx12mm E771125

Nálepka  Na označenie rozvodov podľa VBG 1, 

DIN 2403

Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

R
o

zm
er

y
(m

m
)

AK-malý rozvod stl.vzd. B800600 Hárok s 10 nálepkami 75x16

AK-kondenzát B800602 Hárok s 10 nálepkami 75x16

Rozvodový systém 32-63 mm
Montážne pomôcky

138



3
 |

 R
o

zv
o

d
 s

tl
a

č
e

n
é

h
o

 v
zd

u
c

h
u

Rúrové svorky
 Montáž rúr PE-Xa hmoždinkami pri inšta-

lácii na stenu a strop

 Balenie: 25, resp. 10 ks

32 40 50 63

Typ Obj. číslo

RK32grau/25 E832425

RK40weiß/25 E840025

RK50schwarz/10 E850025

RK63grau/10 E863024

Systém/Ø

Upevňovacia sada
 Súprava skrutiek a hmoždiniek

 Pre rúrové svorky

 Skrutky 4x35 pozinkované, hmoždinky S 6

 Balenie: 100 ks

Typ Obj. číslo

BEFG 4x35,0-S6/100 B030203

Rúrová spona
 So závitom M 8 32 40 50 63

Typ Obj. číslo

RSL 32-35mm E835448

RSL 40-43mm E842448

RSL 48-52mm E850448

RSL 60-64mm E863448

Systém/Ø

Skrutka
 So závitom M 8

Typ Obj. číslo

SS-M 8 x 80 B030204

Rozvodový systém 32-63 mm
Montážne pomôcky
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Či mimoriadne robustné hadice s textilnou vložkou, flexibilné hadice Super-Flex alebo pevné 

polyuretánové hadice – tu nájdete pre každé použitie ten správny výrobok.

O väčšie pohodlie sa starajú praktické súčasti príslušenstva ako navíjacie bubny s hadicou,

energetické hniezda na zásobovanie pracoviska prúdom a stlačeným vzduchom a balanséry

pre mimoriadne ergonomickú prácu.

Hadice
a dielenské vybavenie
Pre viac ergonómie 

na pracovisku
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Hadica s textilnou vložkou  Pre bežné podmienky použitia pri stlačenom 

vzduchu

 Farba: modrá

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

 S textilnou vložkou

 Rýchlospojka s veľkým prietokom

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

s 
rý

ch
-

lo
sp

o
jk

o
u

 
a

 v
su

vk
o
u

DLS-SK 11-6/5m D740003 15 11 6 5 x

DLS-SK 11-6/10m D740004 15 11 6 10 x

DLS 11-6/25m E740003 15 11 6 25

DLS 11-6/50m E740002 15 11 6 50

DLS-SK 15-9/5m D740012 15 15 9 5 x

DLS-SK 15-9/10m D740013 15 15 9 10 x

DLS 15-9/25m E740012 15 15 9 25

DLS 15-9/50m E740011 15 15 9 50

DLS-SK 18,5-12,5/10m D750021 15 18,5 12,5 10 x

DLS 18,5-12,5/25m E740022 15 18,5 12,5 25

DLS 18,5-12,5/50m E740021 15 18,5 12,5 50

Hadica Oil-Air s textilnou 
vložkou

 Predovšetkým pre stlačený vzduch obsahu-

júci olej

 Farba: oranžová

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

 S textilnou vložkou

 Rýchlospojka s veľkým prietokom

Typ Obj. číslo
T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

s 
rý

ch
-

lo
sp

o
jk

o
u

 
a

 v
su

vk
o
u

DLS-SK-OA 15-9/10m D740040 15 15 9 10 x

DLS-OA 15-9/25m E740042 15 15 9 25

Hadica Super-Flex  Mimoriadne odolná voči oleju obsiahnutom 

v stlačenom vzduchu a voči starnutiu vďaka 

zosilnenému vonkajšiemu materiálu s 

textilnou vložkou

 Veľmi pružná, aj pri nízkych teplotách

 Farba: sivá

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

 Rýchlospojka s veľkým prietokom

 DLS-SSK: s bezpečnostnou rýchlospojkou

 DLS-SK-ARO: s rýchlospojkou s profilom 

ARO NW 5,5

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

s 
rý

ch
-
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o
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o
u

 
a
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o
u

DLS-SK-SF 11-6,3/5m D730030 15 11 6,3 5 x

DLS-SK-SF 11-6,3/10m D730033 15 11 6,3 10 x

DLS-SF 11-6,3/25m E730037 15 11 6,3 25

DLS-SF 11-6,3/50m E730031 15 11 6,3 50

DLS-SK-SF 15,5-10/5m D730032 15 15,5 10 5 x

DLS-SK-SF 15,5-10/10m D730031 15 15,5 10 10 x

DLS-SK-ARO-SF15,5-10-10m D732031 15 15,5 10 10 x (ARO)

DLS-SF 15,5-10/25m E730036 15 15,5 10 25

DLS-SF 15,5-10/50m E730033 15 15,5 10 50

DLS-SSK-SF 15,5-10/10m D735031 15 15,5 10 10 x (SSK)

DLS-SF 19-12,7/25m E730024 15 19 12,7 25

DLS-SF 19-12,7/50m E730023 15 19 12,7 50

DLS-SF 27-19/25m E730040 10 27 19 25

DLS-SF 27-19/50m E730041 10 27 19 50

Hadice na stlačený vzduch
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Hadica vo vysokotlakovom 
vyhotovení

 Veľmi pružná, aj pri nízkych teplotách

 Obzvlášť vhodné na pripojenie pneumatic-

kého náradia

 Pre teplotný rozsah -15 °C až +60 °C

 Zosilnená polyesterovým vláknom, s hladkým 

vnútorným povrchom a vonkajším plášťom 

odolným proti UV žiareniu

 Farba: modrá

 Vysokotlakové vyhotovenie

 S textilnou vložkou

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

DLS 40 16-9/50m E171112 40 16 9 50

DLS 40 21-13/50m E171113 40 21 13 50

Poistka pri prasknutí hadice Typ Obj. číslo

SLBS 3/8 E700231

SLBS 1/2 E700232

 Uzatvára prívod stlačeného vzduchu pri 

prasknutí hadice, zabraňuje „bičovaniu“ 

hadicami

 Bez ohrozenia človeka a materiálu

 Predpokladom je upravený vzduch po 

inštalácii sušičky a filtrov

 Montuje sa medzi rozvod a koncovú 

rozdeľovaciu krabicu

Nástenný držiak hadice Typ Obj. číslo

WH-WSH E104002

 Vytvára poriadok a zabraňuje zakopávaniu 

o hadice

 Robustné plastové vyhotovenie. Vhodný 

aj pre ťažké hadice

 Prídavné háky na zavesenie náradia, 

drobných dielov atď.

Polyamidová hadica  Vysoká odolnosť voči oleju, mastnote, kyse-

linám, soli a lúhu

 Použitie: meracia a regulačná technika, labo-

ratórna technika, zváracia technika, ako aj pri 

menšom pneumatickom náradí a striekacích 

pištoliach

 Vysoká pevnosť v tlaku pri minimálnej hrúbke 

steny

 Pre teplotný rozsah -40 °C až +80 °C

 Zodpovedá DIN 73378

 Farba: modrá

 Polyamid (PA)

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

DLS-PA 6-4/50m E111131 27 6 4 50

DLS-PA 8-6/50m E111141 19 8 6 50

DLS-PA 10-8/50m E111151 15 10 8 50

Polyetylénová hadica  Ideálna pre všetky pneumatické riadiace 

systémy

 Pružná a odolná pri nízkej hmotnosti

 Pre teplotný rozsah -10 °C až +60 °C

 Farba: modrá

 Obzvlášť vhodná pre skrutkovacie spojky 

série A / Fox

 Polyetylén (PE-Xb)

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o

n
k

a
jš

í 
p

ri
em

er
(m

m
)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

DLS-PE 6-4/50m E094131 12 6 4 50

DLS-PE 8-6/50m E094141 8 8 6 50

DLS-PE 10-8/50m E094151 6 10 8 50

Hadice na stlačený vzduch
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Polyuretánová hadica  Ideálna pneumatická hadica pri bežnom 

teplotnom rozsahu

 Výrazná tvarová pamäť aj po dlhodobom 

zaťažení

 Vysoká odolnosť voči oderu, veľmi dobrá 

pružnosť pri nízkych teplotách, vysoká 

pevnosť

 Prevádzkový tlak pri 20 °C

 Farba: modrá

 Obzvlášť vhodná pre skrutkovacie spojky 

série A / Fox

 Polyuretán (PUR)

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

DLS-PUR 6-4/50m E095131 12 6 4 50

DLS-PUR 8-6/50m E095141 9,5 8 6 50

DLS-PUR 10-8/50m E095151 7 10 8 50

Rezač hadíc/rúr Typ Obj. číslo

ROS 14 PA D200100

 Ideálny na rezanie hadíc do vonkajšieho 

Ø 14 mm

Polyamidová 
špirálová hadica

 S rýchlospojkou a vsuvkou

 Farba: modrá

 Prevádzkový tlak max. 8 bar pri 20 °C

 Polyamid (PA)

 S otočnými kĺbmi na prípojkách (okrem 

D770133)

Typ Obj. číslo
T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

P
ra

co
vn

á
 

d
ĺž

k
a

(m
)

ro
zv

in
u

tá
 

d
ĺž

k
a

(m
)

SSL-SK-PA 8-6/5m D770133 8 8 6 2,5 5

SSL-SK-PA 8-6/7,5m D770131 8 8 6 4 7,5

SSL-SK-PA 10-8/10m D770132 8 10 8 6 10

Polyuretánová 
špirálová hadica

 Mimoriadne oderuvzdorná a vysokoelastická

 žiadne poškriabanie nalakovaných dielov

 Po ohnutí hadice nezostáva prierez zúžený

 Malý priemer zvinutia

 Rovná hadicová prípojka

 S otočnými kĺbmi na prípojkách

 Prevádzkový tlak max. 8 bar pri 20 °C

 Teplotný rozsah – 40 °C až + 85 °C

 Polyuretán (PUR)

 S rýchlospojkou a vsuvkou (otočné uloženie)

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

P
ra

co
vn

á
 

d
ĺž

k
a

(m
)

ro
zv

in
u

tá
 

d
ĺž

k
a

(m
)

P
rí

p
o
jk

a

SSL-SK-PUR 10-6,5/6m D770136 8 10 6,5 4,8 6 R 1/4 ̋

SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m D770137 8 10 6,5 6 7,5 R 1/4 ̋

SSL-SK-PUR 12-8/6m D770138 8 12 8 4,8 6 R 3/8 ̋

SSL-SK-PUR 12-8/7,5m D770139 8 12 8 6 7,5 R 3/8 ̋

Hadice na stlačený vzduch
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Polyuretánová 
špirálová hadica

 Mimoriadne oderuvzdorná a vysokoelastická

 žiadne poškriabanie nalakovaných dielov

 Po ohnutí hadice nezostáva prierez zúžený

 Malý priemer zvinutia

 Rovná hadicová prípojka

 S otočnými kĺbmi na prípojkách

 Prevádzkový tlak max. 8 bar pri 20 °C

 Teplotný rozsah – 40 °C až + 85 °C

 Polyuretán (PUR)

 S pripojovacou skrutkovacou spojkou so 

závitom (otočné uloženie)

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

P
ra

co
vn

á
 

d
ĺž

k
a

(m
)

ro
zv

in
u

tá
 

d
ĺž

k
a

(m
)

P
rí

p
o
jk

a

SSL-PUR 10-6,5/6m E038704 8 10 6,5 4,8 6 R 1/4 ̋

SSL-PUR 10-6,5/7,5m E038705 8 10 6,5 6 7,5 R 1/4 ̋

SSL-PUR 12-8/6m E038105 8 12 8 4,8 6 R 3/8 ̋

SSL-PUR 12-8/7,5m E038106 8 12 8 6 7,5 R 3/8 ̋

Navíjací bubon na hadicu 
manuálny

 So vsuvkou

 Hadica Super-Flex: veľmi pružná, aj pri 

nízkych teplotách

 Dvojitý rozdeľovač s 2 rýchlospojkami 

 Možno odvíjať nastojato alebo naležato

 S vedením a držiakom hadice

 Blokovanie odvíjania

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 

p
ri

em
er

(m
m

)

V
n

ú
to

rn
ý 

Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SLA 9 D312530 15 15,5 10 20 4,3

Navíjací bubon na hadicu 
manuálny

 Mimoriadne vysoký prietok vzduchu vďaka 

veľkému vnútornému Ø 10 mm. Preto 

nevzniká prakticky

 Podstavec otočný o 360° bráni prevráteniu pri 

odvíjaní hadice

 Otočný kĺb na hadici pre vstup vzduchu

 Vonkajšia ochrana obvodovou oceľovou 

konštrukciou

 Tlaková hadica z polyuretánu

 Sklopná ručná kľuka

 S rýchlospojkou a vsuvkou

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o
n

k
a

jš
í 
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m

)

V
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Ø
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
)

H
m

o
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o
sť

(k
g

)

SLA 10 D312540 15 14,5 10 20 7,2

Navíjací bubon na 
hadicu automatický

 Automatický

 S hadicou na stlačený vzduch z PU (SLA 8 A), 

resp. PVC (SLA 9 A + 10 A) s textilnou 

vložkou

 Sériovo s rýchlospojkou a pripojovacou 

hadicou so vsuvkou

 Sériovo s pohyblivým prídržným remeňom 

a zariadením na blokovanie hadice

 Pre montáž na stenu

 Plastová krabica

 Prevádzkový tlak max. 15 bar pri 20 °C

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)

V
o

n
k

a
jš

í 
p

ri
em
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(m

m
)
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ý 

Ø
(m

m
)
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á
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m
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g

)

SLA 8 A D312511 15 13 8 10+1 4,3

SLA 9 A D312514 15 13 8 15+1 7,3

SLA 10 A D312503 15 15,5 10 12+1 8,8

Hadice na stlačený vzduch
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Navíjací bubon na hadicu 
automatický

 Automatický

 Jednoduchá práca vďaka špeciálnej, veľmi 

pružnej mäkkej hadici s rýchlospojkou

 Zariadenie na blokovanie hadice

 Prívod vzduchu hadicovým adaptérom 

s otočným kĺbom

 Montáž na stenu a strop

 S robustnou kovovou krabicou

Typ Obj. číslo

T
la

k
 m

a
x.

(b
a

r)
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n
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SLA 1212 A D312537 15 19,5 12,7 15 10,8

Balansér s hadicou  Pre všetky druhy prenosných zariadení 

a náradia do hmotnosti 2,5 kg

 S PUR hadicou 6 x 1 mm

 Robustná krabica z hliníka

 Prevádzkový tlak max. 8 bar pri 50 °C

 Prietok vzduchu 370 l/min., rozdiel tlaku 

0,5 bar

 Gumový nárazník v koncovej polohe

 Pripojovacia hadica cca 0,4 m, obojstranne 

R 1/4 ̋ a

Typ Obj. číslo

N
o
sn

o
sť

(k
g

)

Z
d

vi
h

(m
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FZS 1 D070012 0,4 – 0,8 1,4 1,25

FZS 2 D070013 0,8 – 1,5 1,4 1,30

FZS 3 D070014 1,2 – 2,5 1,4 1,35

Balansér  Pre všetky druhy prenosných zariadení 

a náradia

 Kompaktný, s robustným telom z hliníka

 Ľahko nastaviteľný

 Vývod lana smerom nadol

 Gumový nárazník v koncovej polohe

Typ Obj. číslo

N
o
sn

o
sť

(k
g

)

Z
d

vi
h

(m
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FZ 0,4-1 D070015 0,4 – 1,0 1,6 0,63

FZ 1-2 D070016 1,0 – 2,0 1,6 0,67

FZ 2-3 D070017 2,0 – 3,0 1,6 0,79

Balansér  Pre všetky druhy prenosných zariadení 

a náradia

 Kompaktný, s robustným telom z hliníka

 Ľahko nastaviteľný

 Vývod lana smerom nadol

 Gumový nárazník v koncovej polohe

Typ Obj. číslo

N
o

sn
o

sť
(k

g
)

Z
d

vi
h

(m
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FZ 2-4 D070018 2,0 – 4,0 2,5 2,85

FZ 4-6 D070019 4,0 – 6,0 2,5 3,00

FZ 6-8 D070020 6,0 – 8,0 2,5 3,10

Hadice na stlačený vzduch
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Energetický box
Spoločné znaky
 Ideálny na pracoviskách, kde sa pracuje so 

stlačeným vzduchom a elektrickým prúdom

 Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou 

podľa IP 44 (schválené pre drevospracujúce 

prevádzky)

 Jednoduché elektrické pripojenie vďaka pred-

montovanému elektrickému káblu (H 07 RN), 

dĺžka 5 m

 Jednoduchá obsluha vďaka závesnej pružine

 Vzduchová prípojka pomocou hadicového 

adaptéra 13 mm

 Pracovný tlak do 15 bar

 Prípojky stlačeného vzduchu s poistnými 

spojkami. Nehrozí nebezpečenstvo úrazu, 

pretože spojky bránia vyskočeniu hadice pri 

jej uvoľnení

Typ Obj. číslo

Z
á

su
vk

y 
S

ch
u

k
o
  

1
6
 A

/2
3
0
 V

(k
s)

Z
á

su
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y 
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ek
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1
6
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/4
0
0
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(k
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l
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EA 4 D100028 4 - - - 2 2,9

EA 4/ DM D100029 4 - 1 - 2 3,7

EA 3/1 D100030 3 1 - - 2 3,4

EA 3/1 WE D100031 3 1 - 1 2+1 5,5

Hadice na stlačený vzduch
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Vyberte si pre vás vhodné pripojovacie a spojovacie súčasti z nášho širokého sortimentu 

rôznych rýchlospojok, vsuviek, skrutkovacích spojok a hadicových adaptérov z rozličných 

materiálov.

Pripájacia
a spojovacia technika
Pre pripojenia 

každého druhu
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Bezpečnosť pri najvyššom komforte obsluhy – 

kvalitné oceľové spojky

Plný výkon 
pri vysokej prietokovej

kapacite (1 900 l/min)

Plný výkon 
pri veľmi vysokej prietokovej

kapacite (2 100 l/min)

Lemovanie 
bráni otvoreniu 

spojky

Jednoduchá obsluha 
rovnaký pohyb pri spájaní 

ako pri bežných 

štandardných spojkách

Malá spájacia sila 
64,0 N

Malá spájacia sila 
70,7 N

Dlhá životnosť 
keďže telo a puzdro 

je z  kalenej ocele 

a pozinkované

Bezpečnostná rýchlospojka Oceľová rýchlospojka
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Bezpečnostné rýchlospojky
Spoločné znaky
 Profil eurostandard

 Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok vzduchu

 Prietoková kapacita 1900 l/min

 Veľmi oderuvzdorné, mimoriadne robustné

 Dlhá životnosť

 Veľmi jednoduchá obsluha – pohyb spojky je rovnaký ako pri bežných 

štandardných spojkách

 Malá spájacia sila: 64,0 N

 Teleso a puzdro z ušľachtilej ocele

 Max. prevádzkový tlak 16 bar, teplotný rozsah -20 °C až +80 °C

 Zodpovedá štandardu DIN EN ISO 4414 a DIN EN 983

 Bez silikónu

Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom Typ Obj. číslo

SSK-NW7,6-EURO-G1/4a E036911

SSK-NW7,6-EURO-G3/8a E036912

SSK-NW7,6-EURO-G1/2a E036913

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 NW 7,6

 Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombi-

nácii so vsuvkami s ušľachtilej ocele

Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom Typ Obj. číslo

SSK-NW7,6-EURO-G1/4i E036914

SSK-NW7,6-EURO-G3/8i E036915

SSK-NW7,6-EURO-G1/2i E036916

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 NW 7,6

 Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombi-

nácii so vsuvkami s ušľachtilej ocele

Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovým adaptérom Typ Obj. číslo

SSK-NW7,6-EURO-6mm E036917

SSK-NW7,6-EURO-9mm E036918

SSK-NW7,6-EURO-13mm E036919

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 NW 7,6

 Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombi-

nácii so vsuvkami s ušľachtilej ocele
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Rýchlospojky z kalenej ocele
Spoločné znaky
 Profil eurostandard

 Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok vzduchu

 Prietoková kapacita 2100 l/min

 Veľmi oderuvzdorné, mimoriadne robustné

 Dlhá životnosť

 Lemovanie bráni nechcenému otvoreniu spojky, keď sa táto napr. 

ťahá po zemi

 Malá spájacia sila: 70,7 N

 Teleso a puzdro z ušľachtilej ocele

 Max. prevádzkový tlak 16 bar, teplotný rozsah -20 °C až +100 °C

 Bez silikónu

Rýchlospojky s vonkajším závitom Typ Obj. číslo

SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a E033401

SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a E033402

SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a E033403

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 NW 7,6

 Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombi-

nácii so vsuvkami s ušľachtilej ocele

Rýchlospojky s vnútorným závitom Typ Obj. číslo

SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i E033404

SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i E033405

SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i E033406

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 NW 7,6

 Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombi-

nácii so vsuvkami s ušľachtilej ocele

Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice Typ Obj. číslo

SK-FE-NW7,6-EURO-6mm E033407

SK-FE-NW7,6-EURO-9mm E033408

SK-FE-NW7,6-EURO-13mm E033409

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 NW 7,6

 Takúto funkciu možno zaistiť iba v kombi-

nácii so vsuvkami s ušľachtilej ocele

Oceľová vsuvka s vonkajším závitom Typ Obj. číslo

STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a E033241

STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a E033242

STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a E033243

 Profil eurostandard

 Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok vzduchu

 Veľmi oderuvzdorné, mimoriadne robustné

 Dlhá životnosť

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 Max. prevádzkový tlak 16 bar, teplotný rozsah 

-20 °C až +100 °C

Oceľová vsuvka s vnútorným závitom Typ Obj. číslo

STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i E033244

STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i E033245

STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i E033246

 Profil eurostandard

 Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok vzduchu

 Veľmi oderuvzdorné, mimoriadne robustné

 Dlhá životnosť

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 Max. prevádzkový tlak 16 bar, teplotný rozsah 

-20 °C až +100 °C

Oceľová vsuvka s hadicovým adaptérom Typ Obj. číslo

STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm E033247

STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm E033248

STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm E033249

 Profil eurostandard

 Menovitá svetlosť 7,6 pre vysoký prietok vzduchu

 Veľmi oderuvzdorné, mimoriadne robustné

 Dlhá životnosť

 Ušľachtilá a pozinkovaná oceľ

 Max. prevádzkový tlak 16 bar, teplotný rozsah 

-20 °C až +100 °C

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely

149



3
 |

 R
o

zv
o

d
 s

tl
a

č
e

n
é

h
o

 v
zd

u
c

h
u

Rýchlospojky s vonkajším závitom
 Mosadz

 NW 7,2

Typ Obj. číslo

SK-NW7,2-G1/4a E700001

SK-NW7,2-G3/8a E700002

SK-NW7,2-G1/2a E700003

Rýchlospojky s vnútorným závitom
 Mosadz

 NW 7,2

Typ Obj. číslo

SK-NW7,2-G1/4i E700004

SK-NW7,2-G3/8i E700005

SK-NW7,2-G1/2i E700006

Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
 Mosadz

 NW 7,2

 S adaptérom pre Ø hadice

Typ Obj. číslo

SK-NW7,2-6mm E700007

SK-NW7,2-9mm E700008

SK-NW7,2-13mm E700209

Rýchlospojky pre plastovú hadicu
 Mosadz

 NW 7,2

Typ Obj. číslo

SK-NW7,2-8x6mm E031143

SK-NW7,2-12x9mm E031145

Rýchlospojky pre plastovú hadicu
 Mosadz

 NW 7,2

 S ochrannou pružinou proti zlomeniu

Typ Obj. číslo

SK-NW7,2-8x6mm-KF E031153

SK-NW7,2-12x9mm-KF E031155

Rozdeľovač s rýchlospojkami
 Rýchlospojky v mosadznom vyhotovení

 NW 7,2 pre prietok vzduchu do 1100 l/min 

pri 6 bar, rozdiel tlaku 0,5 bar

 S 2 prípojkami (VT 2)

 S 3 prípojkami (VT 3)

Typ Obj. číslo

VT 2 G3/8i-2xSK E700120

VT 2 G3/8i-3xSK E700121

Rozdeľovač bez rýchlospojok
 Veľké vyhotovenie

 Mosadz

 S vnútorným závitom

 S 2 prípojkami (VT 2)

 S 3 prípojkami (VT 3)

Typ Obj. číslo

VT 2 3xG3/8i E035833

VT 2 3xG1/2i E035834

VT 3 4xG3/8i E035733

VT 3 4xG1/2i E035734

Vsuvka s vonkajším závitom
 Mosadz

 NW 7,2

Typ Obj. číslo

STNP-MS-NW7,2-G1/8a E031201

STNP-MS-NW7,2-G1/4a E700213

STNP-MS-NW7,2-G3/8a E700214

STNP-MS-NW7,2-G1/2a E700215

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Vsuvka s vnútorným závitom
 Mosadz

 NW 7,2

Typ Obj. číslo

STNP-MS-NW7,2-G1/8i E031231

STNP-MS-NW7,2-G1/4i E700216

STNP-MS-NW7,2-G3/8i E700217

STNP-MS-NW7,2-G1/2i E700218

Vsuvka pre hadice
 Mosadz

 NW 7,2

 S adaptérom pre Ø hadice

Typ Obj. číslo

STTL 4mm E031360

STNP-MS-NW7,2-6mm E700010

STNP-MS-NW7,2-9mm E700011

STNP-MS-NW7,2-13mm E700212

Vsuvka pre hadice
 Mosadz

 NW 7,2

 Pre plastovú hadicu

Typ Obj. číslo

STTL-K 4mm E031342

STTL-K 6mm E031343

STTL-K 9mm E031345

Vsuvka pre hadice
 NW 7,2

 Mosadz

 Pre plastovú hadicu

 S ochrannou pružinou proti zlomeniu

Typ Obj. číslo

STTL-KF 6mm E031353

STTL-KF 9mm E031355

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Mini rýchlospojka s vonkajším závitom
 S vonkajším závitom

 Mosadz

 NW 5

Typ Obj. číslo

SK-NW5-G1/8a-mini E032101

SK-NW5-G1/4a-mini E032102

Mini rýchlospojka s vnútorným závitom
 S vnútorným závitom

 Mosadz

 NW 5

Typ Obj. číslo

SK-NW5-G1/8i-mini E032131

SK-NW5-G1/4i-mini E032132

Mini rýchlospojka pre hadice
 S adaptérom pre Ø hadice

 Mosadz

 NW 5

Typ Obj. číslo

SK-NW5-4mm-mini E032160

SK-NW5-6mm-mini E032161

SK-NW5-9mm-mini E032162

Mini rýchlospojka pre plastovú hadicu
 Pre plastovú hadicu

 Mosadz

 NW 5

Typ Obj. číslo

SK-NW5-6x4mm-mini E032142

SK-NW5-8x6mm-mini E032143

Mini vsuvka s vonkajším závitom
 S vonkajším závitom

Typ Obj. číslo

STNP-MS-NW5-G1/8a-mini E032201

STNP-MS-NW5-G1/4a-mini E032202

Mini vsuvka s vnútorným závitom
 S vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

STNP-MS-NW5-G1/8i-mini E032231

STNP-MS-NW5-G1/4i-mini E032232

Mini vsuvka pre hadice
 S adaptérom pre Ø hadice

Typ Obj. číslo

STTL-4mm-mini E032360

STTL-6mm-mini E032361

STTL-9mm-mini E032362

Mini vsuvka pre hadice
 Pre plastovú hadicu

Typ Obj. číslo

STTL-6x4mm-mini E032342

STTL-8x6mm-mini E032343

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Spojovací systém Mini
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Rýchlospojky s vonkajším závitom
 S vonkajším závitom

 Mosadz

 NW 5,5

 Profil ARO/Orion

Typ Obj. číslo

SK-NW5,5-ARO-G1/4a E032701

SK-NW5,5-ARO-G3/8a E032702

SK-NW5,5-ARO-G1/2a E032703

Rýchlospojky s vnútorným závitom
 S vnútorným závitom

 Mosadz

 NW 5,5

 Profil ARO/Orion

Typ Obj. číslo

SK-NW5,5-ARO-G1/4i E032704

SK-NW5,5-ARO-G3/8i E032705

SK-NW5,5-ARO-G1/2i E032706

Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
 S adaptérom pre Ø hadice

 Mosadz

 NW 5,5

 Profil ARO/Orion

Typ Obj. číslo

SK-NW5,5-ARO-6mm E032707

SK-NW5,5-ARO-9mm E032708

SK-NW5,5-ARO-13mm E032709

Vsuvka s vonkajším závitom
 S vonkajším závitom

 NW 5,5

 Profil ARO/Orion

Typ Obj. číslo

STNP-NW5,5-ARO-G1/4a E032721

STNP-NW5,5-ARO-G3/8a E032722

STNP-NW5,5-ARO-G1/2a E032723

Vsuvka s vnútorným závitom
 S vnútorným závitom

 NW 5,5

 Profil ARO/Orion

Typ Obj. číslo

STNP-NW5,5-ARO-G1/4i E032724

STNP-NW5,5-ARO-G3/8i E032725

STNP-NW5,5-ARO-G1/2i E032726

Vsuvka pre hadice
 S adaptérom pre Ø hadice

 NW 5,5

 Profil ARO/Orion

Typ Obj. číslo

STNP-NW5,5-ARO-6mm E032727

STNP-NW5,5-ARO-9mm E032728

STNP-NW5,5-ARO-13mm E032729

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Profil ARO/Orion
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Rýchlospojky s vonkajším závitom
 S vonkajším závitom

 Mosadz

 NW 5,5

 Profil ISO

Typ Obj. číslo

SK-NW5,5-ISO-G1/4a E032811

SK-NW5,5-ISO-G3/8a E032812

SK-NW5,5-ISO-G1/2a E032813

Rýchlospojky s vnútorným závitom
 S vnútorným závitom

 Mosadz

 NW 5,5

 Profil ISO

Typ Obj. číslo

SK-NW5,5-ISO-G1/4i E032814

SK-NW5,5-ISO-G3/8i E032815

SK-NW5,5-ISO-G1/2i E032816

Rýchlospojky so vsuvkou pre hadice
 S adaptérom pre Ø hadice

 Mosadz

 NW 5,5

 Profil ISO

Typ Obj. číslo

SK-NW5,5-ISO-6mm E032817

SK-NW5,5-ISO-9mm E032818

SK-NW5,5-ISO-13mm E032819

Vsuvka s vonkajším závitom
 S vonkajším závitom

 NW 5,5

 Profil ISO

Typ Obj. číslo

STNP-NW5,5-ISO-R1/4a E032821

STNP-NW5,5-ISO-R3/8a E032822

STNP-NW5,5-ISO-R1/2a E032823

Vsuvka s vnútorným závitom
 S vnútorným závitom

 NW 5,5

 Profil ISO

Typ Obj. číslo

STNP-NW5,5-ISO-G1/4i E032824

STNP-NW5,5-ISO-G3/8i E032825

STNP-NW5,5-ISO-G1/2i E032826

Vsuvka pre hadice
 S adaptérom pre Ø hadice

 NW 5,5

 Profil ISO

Typ Obj. číslo

STNP-NW5,5-ISO-6mm E032827

STNP-NW5,5-ISO-9mm E032828

STNP-NW5,5-ISO-13mm E032829

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
Profil ISO
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Hadicová vsuvka s vonkajším závitom
 Mosadz

Typ Obj. číslo

STL-G1/8a x 4mm E770022

STL-G1/8a x 6mm E770023

STL-G1/4a x 4mm E770024

STL-G1/4a x 6mm E770225

STL-G1/4a x 9mm E770226

STL-G3/8a x 6mm E770227

STL-G3/8a x 9mm E770228

STL-G3/8a x 13mm E770229

STL-G1/2a x 6mm E770230

STL-G1/2a x 9mm E770231

STL-G1/2a x 13mm E770232

STL-G3/4a x 13mm E770033

STL-G3/4a x 19mm E770034

Hadicová vsuvka s vnútorným závitom
 Mosadz

Typ Obj. číslo

STL-G1/4i x 6mm E770235

STL-G1/4i x 9mm E770236

STL-G3/8i x 6mm E770237

STL-G3/8i x 9mm E770238

STL-G1/2i x 9mm E770241

STL-G1/2i x 13mm E770242

Hadicová spojovacia vsuvka
 Hadicová spojka

 Mosadz

Typ Obj. číslo

SLVR 4mm E770049

SLVR 6mm E770250

SLVR 9mm E770251

SLVR 13mm E770052

Hadicová deformačná spona
 Oceľ

 Lesklo pozinkované s 2 profilovými ušami, 

žiadne ostré, prečnievajúce plechové diely

 Šírka pásky 7 mm

Typ Obj. číslo

SLK 11-13mm E770210

SLK 13-15mm E770211

SLK 15-18mm E770212

Skrutková hadicová spona
 Oceľ

 Lesklo pozinkované

 Závitovkové skrutky s krížovou drážkou 

SW 7 mm

 Šírka pásky 9 mm

Typ Obj. číslo

SRK  8-12mm E131012

SRK 10-16mm E770215

SRK 12-20mm E770216

SRK 16-25mm E770217

SRK 20-32mm E770218

SRK 25-40mm E131040

SRK 32-50mm E131050

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Dvojitá závitová vsuvka
 Pozinkovaná oceľ

 S vnútorným kužeľom

Typ Obj. číslo

DN-St-G1/4a x G1/4a E770256

DN-St-G3/8a x G3/8a E770258

DN-St-G1/2a x G1/2a E770260

DN-St-G1/4a x G1/8a E770255

DN-St-G3/8a x G1/4a E770257

DN-St-G1/2a x G1/4a E770288

DN-St-G1/2a x G3/8a E770259

Dvojitá závitová vsuvka
 Mosadz

 S vnútorným kužeľom

Typ Obj. číslo

DN-MS-G1/8a x G1/8a E030111

DN-MS-G1/4a x G1/4a E030122

DN-MS-G3/8a x G3/8a E030133

DN-MS-G1/2a x G1/2a E030144

DN-MS-G3/4a x G3/4a E030155

DN-MS-G1a x G1a E030166

DN-MS-G1/8a x G1/4a E030112

DN-MS-G1/8a x G3/8a E030113

DN-MS-G1/4a x G3/8a E030123

DN-MS-G1/4a x G1/2a E030124

DN-MS-G3/8a x G1/2a E030134

DN-MS-G3/8a x G3/4a E030135

DN-MS-G1/2a x G3/4a E030145

DN-MS-G1/2a x G1a E030146

DN-MS-G3/4a x G1a E030156

Dvojitá závitová vsuvka
 Mosadz

 S kužeľovým závitom

Typ Obj. číslo

DN-MS-R1/8a x R1/8a E030011

DN-MS-R1/4a x R1/4a E030022

DN-MS-R3/8a x R3/8a E030033

DN-MS-R1/2a x R1/2a E030044

DN-MS-R3/4a x R3/4a E030045

Dvojitá závitová vsuvka
 Mosadz

 Rozoberateľná

 Kužeľové tesnenie

Typ Obj. číslo

DNL-MS-R1/8a x R1/8a E030048

DNL-MS-R1/8a x R1/4a E030049

DNL-MS-R1/4a x R1/4a E030052

DNL-MS-R1/4a x R3/8a E030053

DNL-MS-R3/8a x R3/8a E030054

DNL-MS-R1/2a x R1/2a E030055

DNL-MS-R3/4a x R3/4a E030056

DNL-MS-R1a x R1a E030057

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Dvojitá závitová vsuvka
 Poniklované

 S valcovým vonkajším závitom

Typ Obj. číslo

DN-NI-G1/8a x G1/8a E041111

DN-NI-G1/4a x G1/4a E041122

DN-NI-G3/8a x G3/8a E041133

DN-NI-G1/2a x G1/2a E041144

DN-NI-G3/4a x G3/4a E041155

DN-NI-G1/8a x G1/4a E041112

DN-NI-G1/8a x G3/8a E041113

DN-NI-G1/4a x G3/8a E041123

DN-NI-G1/4a x G1/2a E041124

DN-NI-G3/8a x G1/2a E041134

DN-NI-G1/2a x G3/4a E041145

Redukcia
 Mosadz

 S vonkajším a vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

RDS-G1/4a x G1/8i E770265

RDS-G3/8a x G1/8i E770061

RDS-G3/8a x G1/4i E770266

RDS-G1/2a x G1/8i E770062

RDS-G1/2a x G1/4i E770063

RDS-G1/2a x G3/8i E770267

RDS-G3/4a x G3/8i E770064

RDS-G3/4a x G1/2i E770077

RDS-G1a x G1/2i E770078

RDS-G1 x G3/4i E770079

RDS-G1 1/4a x G1/2i E770095

RDS-G1 1/4a x G3/4i E770096

RDS-G1 1/2a x G1i E770093

RDS-G2a x G1i E770094

Redukcia
 Poniklované

 Vonkajší závit kužeľový

 Vnútorný závit valcový

Typ Obj. číslo

RDS-R1/4a x G1/8i E041221

RDS-R3/8a x G1/4i E041232

RDS-R1/2a x G3/8i E041243

RDS-R3/4a x G1/2i E041254

Otočná závitová vsuvka
 Mosadz

 S vonkajším a vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

RDN-G1/8a x G1/8i E770080

RDN-G1/8a x G1/4i E770081

RDN-G1/4a x G1/8i E770082

RDN-G1/4a x G1/4i E770083

RDN-G1/4a x G3/8i E770268

RDN-G3/8a x G1/4i E770084

RDN-G3/8a x G3/8i E770085

RDN-G3/8a x G1/2i E770269

RDN-G1/2a x G3/8i E770086

RDN-G1/2a x G1/2i E770087

RDN-G1/2a x G3/4i E770275

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Otočná závitová vsuvka
 Poniklované

 S vonkajším a vnútorným závitom

 Vonkajší závit valcový

Typ Obj. číslo

RDN-G1/4a x G1/8i E041312

RDN-G1/4a x G3/8i E041323

RDN-G1/2a x G3/8i E041334

Otočná závitová vsuvka
 Temperovaná liatina

 2 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

RDN-TG-G1i x G1/2i G017010

RDN-TG-G1i x G1/2a G017088

RDN-TG-G1 1/4i x G3/4i G017011

Otočná závitová vsuvka
 Poniklované

 Plne otočná

 S vonkajším a vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

DRN-G1/8a x G1/8i E023411

DRN-G1/4a x G1/4i E023422

DRN-G3/8a x G3/8i E023433

Spojovacia mufňa
 Mosadz

Typ Obj. číslo

MU-MS-G1/8i E770076

MU-MS-G1/4i E770270

MU-MS-G3/8i E770271

MU-MS-G1/2i E770272

MU-MS-G3/4i E770073

MU-MS-G1i E770074

Spojovacia mufňa
 Poniklované

Typ Obj. číslo

MU-NI-G1/8i E041411

MU-NI-G1/4i E041422

MU-NI-G3/8i E041433

MU-NI-G1/2i E041444

Zátka
 Mosadz

 S vnútorným šesťhranom

 Vonkajší závit valcový

Typ Obj. číslo

VSS-MS-I-B-G1/8a E030510

VSS-MS-I-B-G1/4a E030520

VSS-MS-I-B-G3/8a E030530

VSS-MS-I-B-G1/2a E030540

VSS-MS-I-B-G3/4a E030550

VSS-G1/2a G432011

Zátka
 Mosadz

 S vnútorným šesťhranom

 Vonkajší závit kužeľový

 Ryhovaný závit

Typ Obj. číslo

VSS-MS-I-R1/8a E030501

VSS-MS-I-R1/4a E030502

VSS-MS-I-R3/8a E030503

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Zátka
 Oceľ

 S vnútorným šesťhranom

 Vonkajší závit kužeľový

 Ryhovaný závit

Typ Obj. číslo

VSS-ST-I-R1/2a G205208

VSS-ST-I-R3/4a G205216

Zátka
 Poniklované

 Šesťhran

Typ Obj. číslo

VSS-NI-AS-G1/8a E041510

VSS-NI-AS-G3/8a E041530

VSS-NI-AS-G1/2a E041540

Koleno
 Mosadz

 2 vonkajšie závity

 S vnútorným kužeľom

Typ Obj. číslo

WKS-MS 90-2xR1/8a E030611

WKS-MS 90-2xR1/4a E030622

WKS-MS 90-2xR3/8a E030633

WKS-MS 90-2xR1/2a E030644

Koleno
 Poniklovaná mosadz

 1 vonkajší, 1 vnútorný závit

Typ Obj. číslo

WKS-W90-R1/8axG1/8i E041611

WKS-W90-R1/4axG1/4i E041622

WKS-W90-G3/8axR3/8i E041633

WKS-W90-R1/2axG1/2i E041644

WKS-W90-R3/4axG3/4i E041655

Koleno
 Poniklovaná mosadz

 2 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

WKS-W90-NI 2xG1/8i E041711

WKS-W90-NI 2xG1/4i E041722

WKS-W90-NI 2xG3/8i E041733

WKS-W90-NI 2xG1/2i E041744

Koleno
 Mosadz

 2 vnútorné závity

 Veľké vyhotovenie

Typ Obj. číslo

WKS-W90 2x G 1/4i MS E039137

WKS-W90 2x G 3/8i MS E039139

WKS-W90 2x G 1/2i MS E039141

WKS-W90 2x G 3/4i MS E039143

WKS-W90 2x G1i MS E039145

T-kus
 Mosadz

 3 vnútorné závity

 Veľké vyhotovenie

Typ Obj. číslo

TSK-MS 90-3xG1/8i E039008

TSK-MS 90-3xG1/4i E039010

TSK-MS 90-3xG3/8i E039012

TSK-MS 90-3xG1/2i E039014

TSK-MS 90-3xG3/4i E039016

TSK-MS 90-3xG1i E039018

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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T-kus
 Poniklovaná mosadz

 3 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

TSK-NI 3xG1/8i E042111

TSK-NI 3xG1/4i E042122

TSK-NI 3xG3/8i E042133

TSK-NI 3xG1/2i E042144

T-kus
 Poniklovaná mosadz

 1 vonkajší, 2 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

TSK-MS 1xR1/8a-2xG1/8i E041911

TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i E041922

TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i E041933

TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i E041944

T-kus
 Mosadz

 3 vonkajšie závity

 S vnútorným kužeľom

Typ Obj. číslo

TSK-MS 90-3xR1/8a E030811

TSK-MS 90-3xR1/4a E030822

TSK-MS 90-3xR3/8a E030833

TSK-MS 90-3xR1/2a E030844

T-kus
 Poniklovaná mosadz

 3 vonkajšie závity

Typ Obj. číslo

TSK-NI 90-3xR1/8a E041811

TSK-NI 90-3xR1/4a E041822

TSK-NI 90-3xR3/8a E041833

TSK-NI 90-3xR1/2a E041844

Y-kus
 Poniklovaná mosadz

 1 vonkajší, 2 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i E042222

YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i E042233

YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i E042244

Y-kus
 Poniklovaná mosadz

 3 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

YS-NI 3xG1/4i E042592

YS-NI 3xG3/8i E042593

YS-NI 3xG1/2i E042594

Krížový kus
 Hliník

 4 vnútorné závity

Typ Obj. číslo

KZS-Alu 4 x G1/8i E023311

KZS-Alu 4 x G1/4i E023322

VRB-Alu 4 x G3/8i E023333

KZS-Alu 4 x G1/2i E023344

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely
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Skrutkovacie spojky série A možno obzvlášť rýchlo a jednoducho namontovať jednou rukou – 

hadice alebo rúry sa po nasunutí držia na vodiacom kuželi a jedným pohybom ruky ich možno 

zaskrutkovať. To vám šetrí čas a peniaze.

Skrutkovacie spojky série A
Mimoriadne robustné

a tepelne odolné
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Priama skrutkovacia spojka 
s vonkajším závitom A 11

 S valcovým vonkajším závitom

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 D

/d

G N
W

D
1

l/
s

L1 S
W

S
W

1

GESV-NI 6-4xG1/8a E021131 6/4 1/8 ̋ 3,3 11,5 18,5 6,0 13 10

GESV-NI 6-4xG1/4a E021132 6/4 1/4 ̋ 3,3 11,5 19,0 8,0 17 10

GESV-NI 6-4xG3/8a E021133 6/4 3/8 ̋ 3,3 11,5 19,0 9,0 19 15

GESV-NI 8-6xG1/8a E021141 8/6 1/8 ̋ 5,3 13,5 18,5 6,0 13 12

GESV-NI 8-6xG1/4a E021142 8/6 1/4 ̋ 5,3 13,5 19,0 8,0 17 12

GESV-NI 8-6xG3/8a E021143 8/6 3/8 ̋ 5,3 13,5 19,0 9,0 19 12

GESV-NI 8-6xG1/2a E021144 8/6 1/2 ̋ 5,3 13,5 19,5 10,0 24 12

GESV-NI 10-8xG1/4a E021152 10/8 1/4 ̋ 7,0 15,5 20,5 8,0 17 13

GESV-NI 10-8xG3/8a E021153 10/8 3/8 ̋ 7,0 15,5 20,5 9,0 19 13

GESV-NI 10-8xG1/2a E021154 10/8 1/2 ̋ 7,0 15,5 21,0 10,0 24 13

Priama skrutkovacia spojka 
s vnútorným závitom A 13

 S vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 D

/d

G N
W

D D
1

l/
s

L1 S
W

GAVS-NI 6-4xG1/8i E021331 6/4 1/8 ̋ 3,3 5,5 11,5 24,0 8,0 13

GAVS-NI 6-4xG1/4i E021332 6/4 1/4 ̋ 3,3 5,5 11,5 26,5 10,5 17

GAVS-NI 8-6xG1/8i E021341 8/6 1/8 ̋ 5,3 5,5 13,5 24,0 8,0 13

GAVS-NI 8-6xG1/4i E021342 8/6 1/4 ̋ 5,3 5,5 13,5 26,5 10,5 17

GAVS-NI 8-6xG3/8i E021343 8/6 3/8 ̋ 5,3 6,5 13,5 27,5 11,5 19

GAVS-NI 10-8xG1/4i E021352 10/8 1/4 ̋ 7,0 7,0 15,5 28,0 10,5 17

GAVS-NI 10-8xG3/8i E021353 10/8 3/8 ̋ 7,0 7,0 15,5 29,0 11,5 19

GAVS-NI 10-8xG1/2i E021354 10/8 1/2 ̋ 7,0 7,0 15,5 33,0 15,0 24

Uhlová skrutkovacia spojka 
s vonkajším závitom A 14

 S kužeľovým vonkajším závitom

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 D

/d

G N
W

D l/
s

L1 L2 (m
m

)

S
W

WEV-NI 6-4xR1/8a E021431 6/4 1/8 ̋ 3,3 11,5 21,5 17,0 7,5 8

WEV-NI 6-4xR1/4a E021432 6/4 1/4 ̋ 3,3 11,5 22,5 21,0 11,0 10

WEV-NI 8-6xR1/8a E021433 8/6 1/8 ̋ 4,6 13,5 21,5 17,0 7,5 8

WEV-NI 8-6xR1/4a E021442 8/6 1/4 ̋ 5,3 13,5 22,5 21,0 11,0 10

WEV-NI 8-6xR3/8a E021443 8/6 3/8 ̋ 5,3 13,5 28,5 25,0 11,5 13

WEV-NI 10-8xR1/4a E021452 10/8 1/4 ̋ 7,0 15,5 24,0 21,0 11,0 10

WEV-NI 10-8xR3/8a E021453 10/8 3/8 ̋ 7,0 15,5 29,0 25,0 11,5 13

T-skrutkovacia spojka  
s vonkajším závitom A 18

 S valcovým vonkajším závitom

 Plne otočná

 Prevádzkový tlak max. 12 bar pri 20 °C

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 D

/d

G N
W

D
1

D
3

l/
s

L1 L2 (m
m

)

TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4 E021831 6/4 1/8 ̋ 3,3 10,0 11,5 22,5 16,5 6,0

TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4 E021832 6/4 1/4 ̋ 3,3 10,0 11,5 22,5 16,5 8,0

TVS-DR 8-6xG1/8ax8-6 E021841 8/6 1/8 ̋ 4,1 12,0 13,5 22,5 16,5 6,0

TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6 E021842 8/6 1/4 ̋ 4,1 12,0 13,5 22,5 16,5 8,0

TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8 E021852 10/8 1/4 ̋ 4,1 13,0 15,5 24,0 16,5 8,0

Skrutkovacia spojka série A
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
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Priama skrutkovacia spojka 
A 21

 Pre obojstrannú hadicovú prípojku

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 A

 
D

/d

H
a

d
ic

a
 B

 
D

/d

N
W

D
1

D
2

l/
s

S
W

S
W

1

GVS-NI 6-4x6-4 E022133 6/4 6/4 3,3 11,5 11,5 31,0 12 10

GVS-NI 8-6x6-4 E022143 8/6 6/4 3,3 13,5 11,5 31,0 12 12

GVS-NI 8-6x8-6 E022144 8/6 8/6 5,3 13,5 13,5 31,0 12 12

GVS-NI 10-8x10-8 E022155 10/8 10/8 7,0 15,5 15,5 34,5 14 13

Uhlová skrutkovacia spojka 
A 22

 Pre obojstrannú hadicovú prípojku

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 A

 
D

/d

H
a

d
ic

a
 B

 
D

/d

N
W

D
1

D
2

l/
s

L1 S
W

WV-NI 6-4x6-4 E022233 6/4 6/4 3,3 11,6 11,5 19,5 19,5 8

WV-NI 8-6x8-6 E022244 8/6 8/6 5,3 13,5 13,5 22,5 22,5 10

WV-NI 10-8x10-8 E022255 10/8 10/8 7,0 15,5 15,5 24,0 24,0 10

T-skrutkovacia spojka A 23  Pre 3-strannú hadicovú prípojku

Typ Obj. číslo

H
a

d
ic

a
 A

 
D

/d

H
a

d
ic

a
 B

 
D

/d

N
W

D
1

D
2

l/
s

L1 S
W

TVS-NI 3x6-4 E022333 6/4 6/4 3,3 11,5 11,5 21,5 21,5 8

TVS-NI 3x8-6 E022344 8/6 8/6 5,3 13,5 11,5 21,5 21,5 8

TVS-NI 3x10-8 E022355 10/8 10/8 7,0 15,5 15,5 24,0 24,0 10

Skrutkovacia spojka série A
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
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Tieto zástrčkové spojky s nízkou mierou opotrebovania sú vhodné predovšetkým na 

spájanie hadíc a valcov. Vďaka osvedčeným skrutkovacím spojkám Push-In, pri ktorých 

sa hadica jednoducho vsunie do spojky, je manipulácia mimoriadne rýchla a jednoduchá.

Zástrčkové spojky série Fox
Rýchlo a jednoducho

použiteľné
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Priama spojka s vonk. 
závitom R 1

 S valcovým vonkajším závitom

Typ Obj. číslo

Ø (m
m

)

F E D l/
s

P C
H

C
H

1

SVG-R1-6xG1/8a E014133 6 1/8 ̋ 14,0 4,1 20,6 6,0 12 4

SVG-R1-6xG1/4a E014134 6 1/4 ̋ 18,0 4,1 19,3 8,0 12 4

SVG-R1-8xG1/8a E014144 8 1/8 ̋ 14,0 5,2 24,5 6,0 13 5

SVG-R1-8xG1/4a E014145 8 1/4 ̋ 18,0 6,2 24,4 8,0 14 6

SVG-R1-8xG3/8a E014146 8 3/8 ̋ 22,0 6,2 21,9 9,0 14 6

SVG-R1-10xG1/4a E014154 10 1/4 ̋ 18,0 7,2 28,5 8,0 16 7

SVG-R1-10xG3/8a E014155 10 3/8 ̋ 22,0 8,2 25,8 9,0 16 8

Priama spojka s vnút. 
závitom R 2

 S vnútorným závitom

Typ Obj. číslo

Ø (m
m

)

F E D l/
s

P C
H

SVG-R2-6xG1/8i E014233 6 1/8 ̋ 14,0 5,0 26,1 7,0 12

SVG-R2-6xG1/4i E014234 6 1/4 ̋ 17,0 5,0 28,3 8,0 12

SVG-R2-8xG1/8i E014243 8 1/8 ̋ 14,0 7,0 27,3 7,0 13

SVG-R2-8xG1/4i E014244 8 1/4 ̋ 17,0 7,0 29,1 8,0 14

Priama spojka R 3  S obojstrannou hadicovou prípojkou

Typ Obj. číslo

Ø (m
m

)

F D l/
s

SVG-R3-6x6 E014334 6 M13 4,5 31,2

SVG-R3-8x8 E014345 8 M15 6,5 33,9

SVG-R3-10x10 E014356 10 M17 8,0 37,8

Uhlová spojka R 4  S obojstrannou hadicovou prípojkou

Typ Obj. číslo

Ø (m
m

)

E D l/
s

SVG-R4-6x6 L E014434 6 11,5 4,5 18,3

SVG-R4-8x8 L E014445 8 13,5 6,5 20,7

SVG-R4-10x10 L E014456 10 15,5 8,0 23,0

Rýchlozástrčkový systém série Fox
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
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T-spojka R 5  S trojstrannou hadicovou prípojkou

Typ Obj. číslo

Ø (m
m

)

E D l/
s

L1

SVG-R5-6x6x6 T E014534 6 11,5 4,5 18,3 36,6

SVG-R5-8x8x8 T E014545 8 13,5 6,5 20,7 41,4

SVG-R5-10x10x10 T E014556 10 15,5 8,0 23,0 46,0

Uhlová skrutkov. spojka R 15  Plne otočná

Typ Obj. číslo

Ø (m
m

)

F E E
1

l/
s

L1 P C
H

SVG-R15-6xG1/8a L E015732 6 1/8 ̋ 14,0 11,3 22,5 24,9 6,0 3

SVG-R15-8xG1/4a L E015743 8 1/4 ̋ 18,0 13,8 26,1 29,4 8,0 4

SVG-R15-10xG1/4a L E015753 10 1/4 ̋ 18,0 16,5 31,3 29,4 8,0 4

Hadicová spojka Y R 23  Z technopolyméru  Prevádzkový tlak max. 12 bar pri 20 °C

Typ Obj. číslo

Ø
1

(m
m

)

Ø
2

(m
m

)

F I E
1

Ø
E

2

l/
s

L1

SVG-R23-6x6x6 Y E015834 6 6 3,3 15,0 11,3 11,3 35,5 5,8

SVG-R23-8x8x8 Y E015845 8 8 3,3 15,8 13,8 13,8 39,5 7,2

Rýchlozástrčkový systém série Fox
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C
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Použitie 
stlačeného 

vzduchu

 Systainer | 172

 Príklepové uťahovače | 176

 Račňové uťahovače | 182

 Skrutkovače | 184

 Vŕtačky | 186

 Brúsky | 188

 Píly | 191

 Špeciálne vyrezávače | 192

 Nitovacie kliešte | 193

 Tlakové maznice | 194

 Zariadenie na odsávanie oleja | 195

 Ihlové oklepávače | 196

 Sekacie kladivá | 198

 Sponkovačky a klincovačky | 201

 Pištole na striekanie lakov a farieb | 207

 Zariadenia na striekanie omietky | 216

 Rozprašovacie pištole | 219

 Špeciálna pištoľ | 221

 Zariadenia na pieskovanie | 222

 Tlakové nádoby | 226

 Pištole na kartuše | 230

 Ofukovacie pištole | 233

 Pneuhustiče | 238

 Príslušenstvo | 244
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Pneumatické náradie 

v prémiovej kvalite

Pneumatické náradie – ľahké, praktické, bezpečné

Pneumatické náradie od Schneider airsystems je mimoriadne ľahké, 

mimoriadne praktické, mimoriadne robustné a mimoriadne bezpečné. Pretože 

jedno asi neplatí iba pre nás: Jednoduchá manipulácia je základ pre optimálne 

pracovné výsledky – a pokiaľ ide o to, naše pneumatické náradie sa v praxi

a v profesionálnych podmienkach mnohonásobne osvedčilo.

Pneumatické náradie má rozhodujúce prednosti

Náradie poháňané stlačeným vzduchom ponúka najlepšie predpoklady 

na to, aby ste mohli pracovať čo najefektívnejšie a najpohodlnejšie. Pretože 

v porovnaní s elektrickým náradím má pneumatické náradie z mnohých

hľadísk jednoducho viac čo ponúknuť – a v pravom zmysle slova majú 

dlhšiu výdrž:

  Je robustnejšie a menej poruchové – aj v trvalej prevádzke

  Je bezpečnejšie a použiteľné vo výbušnom prostredí, pretože odletujúce 

iskry sú vylúčené

  Je ľahšie a praktickejšie

  Nemôže sa prehriať
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Pneumatické náradie 

pri použití

Dôležitý údaj: spotreba vzduchu náradia 

Plniaci výkon kompresora musí súhlasiť so spotrebou vzduchu náradia. 

Aby sa táto hodnota zhodovala, uvádzame pri každom kompresore okrem 

zdvihového objemu alebo sacieho výkonu aj plniaci výkon – teda množstvo 

vzduchu, ktoré kompresor odovzdáva. Pretože iba táto hodnota vám 

spoľahlivo dáva informáciu o tom, koľko stlačeného vzduchu máte skutočne 

k dispozícii na pohon vášho prístroja alebo náradia.

Na čom ešte záleží

Čas použitia
Ako intenzívne má byť náradie namáhané – iba príležitostne alebo v trvalej

prevádzke?

Pracovná oblasť
Aké práce má náradie vykonávať? 

Aká je priestorová situácia na mieste použitia?

Výbava
Akými funkciami má byť náradie vybavené?

Aký materiál má obrábať? 

Balenie na prepravu alebo na stavbu?

Ak máte ešte ďalšie otázky – neváhajte nás prosím osloviť
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Ktorý kompresor* 

pre ktoré náradie?

Minimálny výkon [kW] Kvalita vzduchu

Krátke použitie Trvalé použitie s olejom bez oleja

Príklepové uťahovače 

D327347 SGS 345 - 1/2" 1,8 2,2
D327400 SGS 141 - 1/2" 1,8 2,2
D322800 SGS 340 - 3/8" 1,5 2,2
D322811 SGS 405 - 1/2" 1,5 2,2
D322812 SGS 600 - 1/2" 2,2 4,0
D322813 SGS 815 - 1/2" 2,2 3,0
D322814 SGS 1000 - 1/2" 2,2 4,0
D322830 SGS 1625 - 3/4" 2,2 4,0
D322840 SGS 1900 - 1" 2,2 4,0
D322623 SGS 315 - 1" 2,2 3,0
Račňové uťahovače
D322590 RAS 760-1/4" 1,5 1,8
D322602 RAS 176-1/2" 1,5 1,5
D322603 RAS 134-1/2" 1,5 1,8
Skrutkovače
D322672 DRS 800 1,8 2,2
D322673 DRS 810 2,2 2,2
D322676 DRS 1800 1,8 1,8
D322677 DRS 1000 1,8 1,8
D322678 DRS 140 SYS 2,2 3,0
Vŕtačky
D322642 BM 525-3/8" 2,2 4,0
D322643 BM-W 510 3,0 4,0
D322647 BM 753 3,0 4,0
Brúsky
D322295 WSL 125 SYS 4,0 4,0
D322314 BDS 330 SYS 4,0 4,0
D322653 SBS-W 522 4,0 4,0
D322659 SBS 700 SYS 1,8 2,2
D322661 SBS 1031 SYS 3,0 4,0
D322301 Súprava SBS 3,0 4,0
Píly
D322320 KS 9A-SYS 1,8 2,2
D322321 KS 9A 1,8 2,2
Špeciálne vyrezávače
D322669 SPA-SYS 1,8 1,8
Nitovacie kliešte
D322311 NZ-SYS 0,55 0,55
Tlakové maznice
D040025 FP-M 0,55 0,55
D040026 FP-A 0,55 0,55
Zariadenie na odsávanie oleja
D040152 OBG 1,8 1,8
Ihlové oklepávače
D322414 NP-AT 28 SYS 3,0 4,0
D322415 NP-AT 12 SYS 2,2 2,2
Sekacie kladivo
D322254 MLH-MHM 1,5 2,2
D322297 MLH-KFZ 1,8 2,2
D323003 MLH-SMH 19 SYS 4,0 4,0
D323004 MLH-MMH 10 SYS 2,2 3,0
D323017 MLH-P 880 2,2 3,0
Sponkovačky/klincovačky
D200091 KLG 80-16 0,55 0,55
D200094 KLG 114-65 0,55 1,1
D200098 KLG 90-40 SYS 0,55 0,55
D300067 SNG-SK 50 SYS 0,55 0,55
D300068 PNG-PN 25 SYS 0,55 0,55
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* Prehľad neznázorňuje súčasné použitie náradia.

Minimálny výkon [kW] Kvalita vzduchu

Krátke použitie Trvalé použitie s olejom bez oleja

Lakovacie pištole

D030305 FSP-FP-HTE2 WB 3,0 3,0
D030310 FSP-FP-HTE2-1,5 3,0 3,0
D030311 FSP-FP-HTE2-1,3 3,0 3,0
D030312 FSP-FP-HTE2-1,8 3,0 3,0
D030290 FSP-MINI-VARIO 2 1,8 2,2
D030059 FSP-OPTIMAL 2001-1,5 2,2 3,0
D030206 FSP-AZ 2 2,2 2,2
D030202 FSP-FP-HTE-S 3,0 3,0
D030203 FSP-FP-HTE-MA 3,0 3,0
D030400 FSP-W 400-1,3 3,0 4,0
D030401 FSP-W 400-1,8 3,0 4,0
D030405 FSP-W 200-1,2 3,0 4,0
D030194 FSP-FP 2001 M-MA 2,2 3,0
Zariadenia na striekanie omietky
D030063 TSP 3,0 3,0
D900514 SPR 330-6,5 4,0 4,0
D900521 SPR 215-6,5 4,0 4,0
D900529 SPR 215-8,5 4,0 4,0
D900621 SPR-SET 215 SYS 4,0 4,0
Rozprašovacie pištole
D040006 SPP-SE 1,1 1,8
D040008 SPP-SM 1,5 2,2
D900512 SPL 750 1,5 2,2
Špeciálna pištoľ
D040052 UHW 2000 1,5 1,8
Zariadenia na pieskovanie
D030025 SSP-SAV 3,0 4,0
D030030 SSP-STRAHLFIX 2,2 2,2
D030034 SSP-DSP 3,0 4,0
D030262 SSP-SAW 4 SYS 4,0 4,0
Pištole na kartuše
D040118 KTP 310 DR 0,55 1,1
D040130 SIP 600 1,1 1,5
D040137 KTP 310 1,1 1,5
D040138 KTP 310 ALU 1,1 1,5
Ofukovacie pištole
D740015 AP-BM-SN 0,55 1,1
D740017 AP-BM-T9 0,55 1,1
D740035 AP-SOFT 1,1 1,5
D740115 AP-BM-SNV100 1,1 1,5
D740140 AP-VARIO-S 1,1 1,5
D740141 AP-VARIO-L 1,1 1,8
D740148 AP-VARIO- L-500 1,1 1,8
D740142 AP-VARIO-F 1,8 2,2
D740143 AP-VARIO-V 1,1 1,8
D740144 AP-VARIO-P 1,1 1,8
D740145 AP-BM-S 1,5 1,8
Pneuhustiče
D004009 RF-RMG 0,55 1,5
D004011 RF-RMG-K 0,55 1,5
D040011 RF-RM 0,55 1,5
D004020 RF 6 (všetky) 0,55 1,5
D004021 RF 12 (všetky) 0,55 1,5
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Systainery najnovšej generácie možno otvoriť, zatvoriť a spojiť doslova „obratom ruky“. V celej

dielni sa starajú o poriadok a prehľadný systém a presviedčajú zvyčajnou robustnosťou a stabilitou.

Systainer
Mobilný a inteligentný

systém usporiadania
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Penové výplne 
Na dokonalú ochranu 

vašich výrobkov

Systainery
Pre každý nárok to správne riešenie – 

pri najvyššej miere flexibility

Robustnosť a stabilita
vďaka materiálu ABS 
s dlhou životnosťou 
a tepelnou odolnosťou

Jednoduchá a združená
preprava vďaka
bezproblémovému 
stohovaniu a spájaniu
viacerých systainerov

T-LOC 
flexibilný a inteligentný uzatvárací 
mechanizmus umožňuje otváranie, 
zatváranie a spájanie systainerov iba 
jedným pohybom

Kompatibilita
systainerov novej 
a staršej generácie

Vložky a ochranná funkcia 
pre vhodné uloženie nástrojov 
a príslušenstva

Profesionálne vystupovanie 
pred zákazníkom vďaka
prehľadnému a premyslenému 
systému

Trvalý poriadok, maximálny prehľad – 

nové systainery T-LOC
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Systainer  Systainer bez vložiek 

Typ Obj. číslo

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

V
n

ú
to

rn
é 

ro
zm

er
y 

(v
xš

xh
)

(m
m

)

R
o
zm

er
y 

(Š
 x

 
H

 x
 V

)

SYS 1 TL D322500 1,3 75x273x383 296x396x105

Systainer  Systainer bez vložiek 

Typ Obj. číslo

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

V
n

ú
to

rn
é 

ro
zm

er
y 

(v
xš

xh
)

(m
m

)

R
o
zm

er
y 

(Š
 x

 
H

 x
 V

)

SYS 2 TL D322501 1,5 127,5x267x383 296x396x157,5

Systainer Mini  Možno spojiť iba s minisystainermi  Systainer bez vložiek 

Typ Obj. číslo

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

V
n

ú
to

rn
é 

ro
zm

er
y 

(v
xš

xh
)

(m
m

)

R
o
zm

er
y 

(Š
 x

 
H

 x
 V

)

SYS-Mini 1 B323414 0,4 50x248x158 268x171x70

Systainer Mini  Možno spojiť iba s minisystainermi  Systainer bez vložiek 

Typ Obj. číslo

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

V
n

ú
to

rn
é 

ro
zm

er
y 

(v
xš

xh
)

(m
m

)

R
o
zm

er
y 

(Š
 x

 
H

 x
 V

)

SYS-Mini 2 B323417 0,45 67x248x158 268x171x87

Systainer
Inteligentný systém prepravy a usporiadania
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Výstelky a výplne
Spoločné znaky
 Vďaka rôznym výstelkám a výplniam možno systainery individuálne 

prispôsobiť rôznym potrebám a oužitiu

 Na ochranu a systematické uloženie náradia a materiálu

Výstelka dna Typ Obj. číslo

EIL-BP SYS 1-5 – 50mm B323483

 Predtvarovaná na individuálne prispôso-

benie sa nástrojom a obsahu akéhokoľvek 

tvaru

Penová výplň Typ Obj. číslo

EIL-DP SYS 1-5 B323481

 Ochrana každého obsahu vďaka výplni  

v kryte

Systainer
Inteligentný systém prepravy a usporiadania
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Tieto príklepové uťahovače presviedčajú veľmi vysokými hodnotami krútiaceho momentu 

pri zároveň nízkej hmotnosti. Vďaka vyváženej konštrukcii s optimálnou polohou ťažiska 

a ergonomickou rukoväťou okrem toho veľmi dobre sedia v ruke.

Príklepové uťahovače
Siláci

pre každé použitie
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SGS 340
3/8"

SGS 405
1/2"

SGS 600
1/2"

SGS 815
1/2"

SGS 1000
1/2"

SGS 1625
3/4"

SGS 1900
1"

Kolesá osobné 
vozidlá ++ ++ ++
Nápravy osobné 
vozidlá ++ ++ ++
Motory osobné 
vozidlá ++ ++ ++
Karoséria osobné 
vozidlá ++ ++ ++
Kolesá úžitkové 
vozidlá ++ ++ ++
Nápravy úžitkové 
vozidlá ++ ++ ++ ++
Motory úžitkové 
vozidlá ++ ++ ++
Karoséria úžitkové 
vozidlá ++ ++ ++ ++ ++
Kolesá nákladné 
vozidlá ++ ++
Nápravy nákladné 
vozidlá ++ ++ ++
Motory nákladné 
vozidlá ++ ++ ++
Karoséria nákladné 
vozidlá ++ ++ ++ ++
Kovové konštrukcie ++ ++ ++ ++ ++ ++
Stroje ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ veľmi vhodné

Naše príklepové uťahovače 

v prehľade
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Príklepový uťahovák
Spoločné znaky
 Výkonný a ľahký príklepový uťahovák

 Komfortná manipulácia a neunavujúca práca vďaka kompaktnej skrini 

s nízkou hmotnosťou z drsného plastu chrániaceho pred chladom

 Vyvážená konštrukcia s optimálnou polohou ťažiska a ergonomickou 

rukoväťou s dobre dosiahnuteľnými ovládacími prvkami

 3-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu nastaviteľným 

prívodom vzduchu

 Bezpečné vkladanie orechov a jemná práca vďaka dobrej  

dávkovateľnosti spínača (pozvoľný rozbeh)

 Nízka hlučnosť

 Kameňový príklep Twin

Príklepový uťahovák 3/8 ̋   Ľahko ovládateľný pre ľahké skrutkové spoje 

 Pre automobilové, opravárenské, montážne 

a kovospracujúce prevádzky. Pre menšie 

a ľahké skrutkové spoje na motoroch a karo-

sériách, nadstavbových dieloch, na strojoch 

a kovových konštrukciách 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 340-3/8 ̋  D322800 3/8 ̋  5 6,3 340 1,2

Príklepový uťahovák 1/2 ̋   Výkonný pre stredné skrutkové spoje 

 Pre pneuservisy, automobilové, opravárenské, 

montážne a kovospracujúce prevádzky. Pre malé 

až stredné skrutkové spoje na kolesách, moto-

roch a karosériách osobných vozidiel a dodávok, 

na strojoch a kovových konštrukciách 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 405-1/2 ̋  D322811 1/2 ̋  5 6,3 405 1,2

Príklepový uťahovák 1/2 ̋   Ľahký pre veľké skrutkové spoje 

 Extrémne výkonný a ľahký príklepový uťahovák 

s obzvlášť malými rozmermi pre automobilové 

prevádzky. Pre stredné až veľké skrutkové spoje 

na kolesách, motoroch, nápravách a karosériách 

osobných vozidiel a dodávok 

 Mimoriadne kompaktná skriňa s minimálnymi 

rozmermi 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 600-1/2 ̋  D322812 1/2 ̋  8,5 6,0 600 1,5

Príklepový uťahovák
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Príklepový uťahovák 1/2 ̋   Výkonný pre veľké skrutkové spoje 

 Pre pneuservisy, prevádzky úžitkových vozi-

diel, automobilové, opravárenské, montážne 

a kovospracujúce prevádzky. Pre veľké a silné 

skrutkové spoje na kolesách, nápravách, 

karosériách a motoroch osobných vozidiel a 

dodávok, na strojoch a kovových konštruk-

ciách 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 815-1/2 ̋  D322813 1/2 ̋  8,2 6,3 815 1,8

Príklepový uťahovák 1/2 ̋   Silný pre veľmi pevné skrutkové spoje 

 Pre prevádzky osobných a úžitkových 

vozidiel. Na veľké a obzvlášť silné skrutkové 

spoje na nápravách osobných vozidiel, ako aj 

kolesách, nápravách a karosériách dodávok a 

nákladných vozidiel 

 Mimoriadne kompaktná skriňa s minimálnymi 

rozmermi 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 1000-1/2 ̋  D322814 1/2 ̋  10 6,3 1000 1,9

Príklepový uťahovák 1/2 ̋   Výkonný pre všetky aplikácie 

 Ovládanie zmeny smeru otáčania doprava/

doľava jednou rukou 

 Kameňový príklep 

rozsah dodávky: V plastovom kufríku  

s 10 nadstavcami (10 až 13, 15, 17, 19, 22,  

24, 27 mm)

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)
SGS 345-1/2 ̋  D327347 1/2 ̋  6 6 345 2,2

Príklepový uťahovák 1/2 ̋   Ľahko ovládateľný s valčekovým príklepom 

pre ľahké skrutkové spoje 

 Robustný príklepový uťahovák s kolíkovým 

príklepom 

 Ľavý chod so zvýšeným krútiacim momentom 

 Ovládanie zmeny smeru otáčania doprava/

doľava jednou rukou 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 141-1/2 ̋  D327400 1/2 ̋  6 6,3 400 2,3

Príklepový uťahovák
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Príklepový uťahovák 3/4 ̋   Ľahký pre pevné skrutkové spoje v pre-

vádzkach úžitkových vozidiel 

 Pre prevádzky úžitkových vozidiel. Pre veľmi 

veľké a silné skrutkové spoje na kolesách, 

nápravách a karosériách dodávok a náklad-

ných vozidiel, ako aj na strojoch a kovových 

konštrukciách 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 1625-3/4 ̋  D322830 3/4 ̋  9,1 6,3 1625 3,4

Príklepový uťahovák 1 ̋   Výkonný pre prevádzky úžitkových vozidiel 

 Pre prevádzky úžitkových vozidiel. Pre veľmi 

veľké a obzvlášť silné skrutkové spoje na 

kolesách, nápravách a karosériách náklad-

ných vozidiel a autobusov, ako aj na strojoch 

a kovových konštrukciách 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 1900-1 ̋  D322840 1 ̋  9,1 6,3 1900 3,4

Príklepový uťahovák 1 ̋   Robustný pre všetky úžitkové vozidlá 

 Veľmi výkonný príklepový uťahovák s 

dvojitým príklepom na najťažšie použitie v 

prevádzkach úžitkových vozidiel, autobusov, 

v špedícii, poľnohospodárstve a priemysle 

 Najjednoduchšia manipulácia, pretože zmenu 

smeru doprava/doľava a nastavenie uťaho-

vacieho momentu možno vykonávať jedným 

kolieskom 

 Žiadne vírenie prachu vďaka odvodu vzduchu 

na spodnej strane skrine 

 Dlhý pracovný hriadeľ (200 mm) pre bezpro-

blémovú prácu aj na zdvojených kolesách 

 Gumový chránič zabraňuje poškodeniu 

ráfikov atď. 

 S prídavnou rukoväťou 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/s

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SGS 315-1 ̋  D322623 1 ̋  11 8,0 3000 10,6

Príklepový uťahovák

Nástenný držiak pre príklepový uťahovák 1/2 ̋  Typ Obj. číslo

WH-SGS B322610

 Príklepový uťahovák stále poruke šetrí čas

 So 4 držiakmi pre nadstavce a odkla-

dacou miskou na drobné diely

 Jednoduché upevnenie na všetky zvislé 

kovové plochy 2 silnými magnetickými 

držiakmi

 Použiteľný s príklepovými uťahovákmi  

do 1/2 ̋ 
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Sada orechov pre príklepové 
a račňové uťahováky Typ Obj. číslo

P
o
če

t 
n

a
d

-
st

a
vc

o
v

(k
s)

V
eľ

k
o
st

i 
n

a
d

st
a

vc
o

v

SKSL-Set 3/8 ̋  -8 D322275 8 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

SKSL-Set 1/2 ̋  -10 D322268 10 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

SKSL-Set 1/2 ̋  -2 long D322292 2 17, 19 (predĺžené prevedenie  
78 mm dlhé)

SKSL-Set 1/2 ̋  -3 Alu D322294 3 17, 19, 21 (potiahnuté umelou 
hmotou na hliníkové disky)

SKSL-Set 3/4 ̋  -8 D322298 8 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

SKSL-Set 1 ̋  -7 D322278 7 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38

SKSL-Set 1/2 ̋  -3 B322303 3 17, 19, 21

Mazivá/olej Typ Obj. číslo

OEMIN-DLW 0,1 E771130

OEMIN-DLW 1,0 B770000

 Olej pre náradie, každodenné použitie

 Najmä náradie s príklepom by sa malo 

denne mazať olejom cez maznicu

Príklepový uťahovák
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Tieto račňové uťahovače umožňujú neunavujúcu – aj dlhšietrvajúcu prácu – vďaka 

mimoriadne ľahko ovládateľnej konštrukcii a nízkej hmotnosti.

Račňové uťahovače
Aj do ťažko

prístupných miest
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Račňový uťahovák 1/4 ̋   Praktický a ľahký račňový uťahovák 

 Nastavenie pravého/ľavého chodu v hlave 

račne 

 Gumový chránič zabraňuje poškodeniu 

povrchu 

 Nehlučný vďaka odvodu použitého vzduchu 

dozadu 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

RAS 760-1/4 ̋  D322590 1/4 ̋  210 6,3 310 0,5 33

Račňový uťahovač 1/2 ̋   Nastavenie pravého/ľavého chodu v hlave 

račne 

 Gumový plášť hlavy račne bráni poškriabaniu 

povrchu 

 Nehlučný vďaka odvodu použitého vzduchu 

dozadu 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

RAS 134-1/2 ̋  D322603 1/2 ̋  235 6,3 170 1,2 70

Račňový uťahovač 1/2 ̋   Mimoriadne výkonný 

 S kolíkovým príklepom na uvoľňovanie a 

uťahovanie skrutiek s ťažkým chodom 

 Nastavenie pravého/ľavého chodu v hlave 

račne 

 Nastavenie uťahovacieho momentu spúšťou 

s plynulou reguláciou 

 Dlhšia životnosť náradia vďaka prívodu 

vzduchu so sitkom na zachytávanie nečistôt 

Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

n
ie

(Š
tv

o
rh

ra
n

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

U
vo

ľň
o

va
cí

 
m

o
m

en
t

(N
m

)

RAS 176-1/2 ̋  D322602 1/2 ̋  200 6,3 280 1,5 100

Sada orechov pre račňové 
uťahovače

Typ Obj. číslo

P
o

če
t 

n
a

d
-

st
a

vc
o

v
(k

s)

V
eľ

k
o

st
i 

n
a

d
st

a
vc

o
v

SKSL-Set 1/2 ̋  -10 D322268 10 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

Račňový uťahovák
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Výkonné skrutkovače s šesťhranným upínaním 1/4" sú vhodné na použitie najrôznejšieho 

druhu. Sú voliteľne dostupné v priamom vyhotovení s rovnou rukoväťou a závesným pútkom 

alebo v pištoľovom vyhotovení.

Skrutkovače
Pre skrutkové spoje 

každého druhu
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Priamy skrutkovač  Priame vyhotovenie s pogumovanou 

rukoväťou a závesným oblúkom 

 Nízka hmotnosť na neunavujúcu prácu 

 Upínanie šesťhranom 1/4 ̋  (6,35 mm) 

 Jednoduchá výmena nástrojov vďaka skľučo-

vadlu pre rýchlu výmenu nástrojov 

 Veľmi tichý vďaka tlmiču použitého vzduchu 

 Pravý/ľavý chod s rýchloprepínaním 

 Plynulé nastavenie krútiaceho momentu pre 

rozdielne spôsoby použitia pomocou zvonka 

uloženého nastavovacieho krúžku so stupnicou 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Vysoká bezpečnosť vďaka vypínacej spojke. 

Skrutkovač sa automaticky vypne pri dosiah-

nutí nastaveného krútiaceho momentu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

K
rú

ti
a

ci
 

m
o
m

en
t 

m
a

x.
(N

m
)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

DRS 1000 D322677 276 6 3,0 1000 0,5

DRS 1800 D322676 276 6 1,6 1800 0,5

Priamy skrutkovač  Pravý/ľavý chod s rýchloprepínaním 

 Priame vyhotovenie s pogumovanou 

rukoväťou a závesným oblúkom 

 Upínanie šesťhranom 1/4 ̋  (6,35 mm) 

 So skľučovadlom pre rýchlu výmenu 

nástrojov 

 Nastavenie uťahovacieho momentu pomocou 

zvonka uloženého nastavovacieho krúžku 

 Pre skrutky do 6,5 mm vďaka vysokému 

momentu 

 Nehlučný vďaka hadici na odvod použitého 

vzduchu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr
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a

 
vz

d
u
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u
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/m
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)

P
ra
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a
k

(b
a

r)
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a
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o
m
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t 

m
a
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(N

m
)

O
tá
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y
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)

H
m

o
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o
sť

(k
g

)

DRS 800 D322672 300 7 10,0 1800 1,0

Pištoľový skrutkovač  Pravý/ľavý chod s rýchloprepínaním 

 Upínanie šesťhranom 1/4 ̋  (6,35 mm) 

 So skľučovadlom pre rýchlu výmenu nástrojov 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Nastavenie uťahovacieho momentu pomocou 

zvonka uloženého nastavovacieho krúžku 

 Nehlučný vďaka hadici na odvod použitého 

vzduchu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u
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u
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/m

in
)

P
ra
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ý 
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a
k

(b
a

r)

K
rú
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a

ci
 

m
o

m
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t 
m
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(N
m

)

O
tá
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y
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H
m

o
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o
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(k
g

)

DRS 810 D322673 360 7 8,0 1650 1,2

Pištoľový skrutkovač  Veľmi výkonné náradie s dvojitým príklepom 

 Mimoriadne vhodné pre skrutkovacie spoje v 

stolárstve a tesárstve 

 Upínanie šesťhranom 1/4 ̋  (6,35 mm) 

 Pravý/ľavý chod s rýchloprepínaním 

rozsah dodávky: Mini-systainer; Magnetický 

držiak hrotov, 4 hroty

Typ Obj. číslo
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a
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a
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o

m
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m

a
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m

)

O
tá
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y
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)

H
m

o
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o
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(k
g

)

DRS 140 SYS D322678 420 6,3 100 11500 1

Skrutkovač
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Tieto vŕtačky presviedčajú nielen ergonomickým tvarom, ale zabraňujú aj víreniu prachu 

alebo triesok vďaka praktickému vedeniu použitého vzduchu dozadu.

Vŕtačky
Ľahké 

a výkonné
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Pištoľová vŕtačka  Mimoriadne výkonný 

 Pravý/ľavý chod s rýchloprepínaním 

 S rýchloupínacím skľučovadlom 3/8 ̋  

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra
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vn
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tl

a
k

(b
a

r)

V
ŕt

a
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ýk

o
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o
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(m
m

)

V
ŕt

a
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 v
ýk

o
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o
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(m
m

)

S
k
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d
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(m

m
)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

BM 525-3/8 ̋  D322642 360 6,3 10 20 10 1800

Pištoľová vŕtačka  Pravý chod 

 S rýchloupínacím skľučovadlom 3/8 ̋  a prí-

davnou rukoväťou 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

 Mimoriadne nízke otáčky a vysoký výkon. 

Preto vhodná aj pre náradie s väčším prie-

merom (napr. miešadlá) 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u
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u

(l
/m
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)

P
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a
k
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a

r)

V
ŕt

a
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o
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o
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m

)

V
ŕt

a
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o
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o
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m

)

S
k

ľu
čo

va
d

lo
(m

m
)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

BM 753 D322647 480 6,3 13 25 13 500

Uhlová vŕtačka  Pravý/ľavý chod s rýchloprepínaním 

 S rýchloupínacím skľučovadlom 3/8 ̋  

 Nízkou konštrukčnou výškou obzvlášť vhodná 

do úzkych miest 

 Dlhšia životnosť náradia vďaka prívodu 

vzduchu so sitkom na zachytávanie nečistôt 

 Žiadne vírenie triesok vďaka vedeniu 

použitého vzduchu dozadu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
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a
k

(b
a

r)

V
ŕt

a
cí

 v
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)

V
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d
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m
)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

BM-W 510 D322643 420 6,3 10 20 10 1800

Rýchloupínacie skľučovadlo
Typ Obj. číslo

U
p

ín
a

ci
a

 
ší

rk
a

(m
m

)

V
h

o
d

n
é 

p
re

SSBF 3/8 ̋   – 10 mm B322230 10 BM 3/8 ̋   HW 525-L, BM-W-HW 
510 AH-L

SSBF 3/8 ̋   – 13 mm B322231 13 BM-HW 753 L

Vŕtačky
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Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej veľkosti umožňujú brúsky neunavujúcu prácu. Sú okrem 

toho relatívne tiché a pomocou hadice na použitý vzduch zabraňujú víreniu prachu.

Brúsky
Všestranné brúsky

pre optimálne pracovné výsledky
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Stopková brúska  S poistnou páčkou proti náhodnému spus-

teniu 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

rozsah dodávky: V systaineri; S upínacou klieš-

tinou 3 a 6 mm

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SBS 1031 SYS D322661 300 7 22000 0,6

Stopková brúska  S poistnou páčkou proti náhodnému spus-

teniu 

rozsah dodávky: S upínacou klieštinou 3 a 6 mm;

Po 5 brúsnych telies so stopkou 6 mm a 3 mm,

zrnitosť P60, resp. P80; V plastovom kufríku

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m
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)

P
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ý 
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a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
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-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SBS-Set-Standard D322301 250-340 6,3 22000 0,6

Špeciálna stopková brúska  Stopková brúska Mini 

 Neunavujúca práca, pretože je malá, ľahká 

a mimoriadne ľahko ovládateľná 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Plynulé nastavenie otáčok pre rozdielne 

pracovné podmienky 

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

rozsah dodávky: Mini-systainer; Po 1 upínacej 

klieštine 2,3 a 3,0 mm

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

D
ĺž

k
a

(c
m

)

SBS 700 SYS D322659 170 6,3 70000 0,23 13,0

Uhlová stopková brúska  Pre brúsne taniere a telesá do Ø 45 mm 

 Neunavujúca práca, pretože je malá, ľahká 

a mimoriadne ľahko ovládateľná 

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

 S poistnou páčkou proti náhodnému spus-

teniu 

rozsah dodávky: S upínacou klieštinou 6 mm

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m
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)

P
ra
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vn

ý 
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a
k

(b
a

r)

O
tá
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y

(m
in
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)

H
m

o
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o
sť

(k
g

)

D
ĺž

k
a

(c
m

)

SBS-W 522 D322653 330 7 22000 0,45 15,5

Brúsky
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Brúsne telieska
Typ Obj. číslo

Z
rn

it
o
sť

P
ri

em
er

 
st

o
p

k
y

(m
m

)

SFI-Standard B322525 P60 / P80 6 / 3

Brúsny valček  4 brúsne valce z gumy plus brúsny papier

 Brúsne valce s priemerom 9/12 mm 

a stopkou 3 mm, 18/25 mm so stopkou 6 mm

Typ Obj. číslo

P
ri

em
er

 
st

o
p

k
y

(m
m

)

SLW-Set 9/12/18/25 B322500 3 / 6

Brúsny kotúčik
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

Z
rn

it
o
sť

P
ri

em
er

 
st

o
p

k
y

(m
m

)

SFH 18/10 B322533 10 P100 6

SFH 25/10 B322534 10 P100 6

SFH 9/10 B322531 10 P100 3

SFH 12/10 B322532 10 P100 3

Uhlová brúska  Pre bežne dostupné brúsne kotúče do  

Ø 125 mm 

 Vreteno so závitom M 14 pre dostupné 

brúsne taniere 

 Praktický a robustný model 

 S poistnou páčkou proti náhodnému spus-

teniu 

 S prídavnou rukoväťou 

rozsah dodávky: V systaineri

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

WSL 125 SYS D322295 380 6,3 11000 1,8

Pásová brúska  Automatické napínanie brúsneho pásu 

 Výkyvné brúsne rameno 360° (šírka 10 mm) 

rozsah dodávky: V systaineri; 5 brúsnych pásov 

K80

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
tá

čk
y

(m
in

-1
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

BDS 330 SYS D322314 400 6,3 16000 0,75

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Brúsny pás SFB 330x10 K80/5 B322502

Brúsny pás SFB 330x10 K120/5 B322503

Brúsny pás SFB 330x10 K180/5 B322504

Brúsky

190



Píly
Vyššia bezpečnosť

a dlhšia životnosť

Tieto píly umožňujú mimoriadne príjemnú prácu, pretože pogumovaná rukoväť redukuje vibrá-

cie a chráni ruky pred chladom. Ďalej sa dorazový oblúk stará o optimálne pracovné výsledky.
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Karosárska pílka  S poistnou páčkou proti náhodnému spus-

teniu 

 Bezpečné vedenie píly a dlhšia životnosť 

pílových listov vďaka dorazovému oblúku 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

rozsah dodávky: D322321: 1 pílový list;  

D322320: V systaineri s 2x5 pílovými listami

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

P
o
če

t 
zd
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h

o
v

(m
in

-1
)

Z
d
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h

(m
m

)

H
rú

b
k

a
 r

ez
u

(m
m

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

KS 9A-SYS D322320 200 6,3 9300 9 1,2 0,9

KS 9A D322321 200 6,3 9300 9 1,2 0,9

Pílové listy  Bimetalové vyhotoveni  Balenie 5 ks

Typ Obj. číslo

p
re

 h
rú

b
k

u
 

p
le

ch
u

(m
m

)

O
zu

b
en

á
 

d
ĺž

k
a

(m
m

)

R
o

zs
tu

p
 

zu
b

o
v

(m
m

)

SGB-Bimet 0,3-0,8/5 B322520 0,3 – 0,8 50 0,8

SGB-Bimet 0,8-1,2/5 B322521 0,8 – 1,2 50 1,0
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Špeciálne vyrezávače
Špeciálny vyrezávač

pre flexibilné použitie

Tento špeciálny vyrezávač sa prezentuje ako mimoriadne praktický a používateľsky príjemný. 

Boduje svojou nízkou hmotnosťou a kompaktnou konštrukciou. Poistná páčka zabraňuje 

náhodnému spusteniu a týmto spôsobom znižuje riziko poranenia.
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Špeciálne vyrezávače  Praktické náradie s nízkou hmotnosťou 

 Oscilačný pohon s 20 000 kmitmi 

 Vhodné na dlhotrvajúce použitie 

 Upnutie nástroja – šesťhran 19 mm 

 Žiadne vírenie prachu a tichý vďaka hadici na 

odvod použitého vzduchu 

 S poistnou páčkou proti náhodnému spus-

teniu 

 Použiteľný s brúsnymi doskami, diamanto-

vými kotúčmi, škrabákmi a nožmi 

rozsah dodávky: V systaineri; Súčasťou dodávky 

1 rovný, 1 rovný odsadený a 1 zahnutý odsadený 

rezací nôž

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

V
ib

rá
ci

e
(m

in
-1

)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SPA-SYS D322669 280 6,3 20.000 1,0

Príslušenstvo pre špeciálny vyrezávač Typ Obj. číslo

MR-Set-HW-SPA B322284
 Súprava nožov (po 1 noži rovnom, rovnom 

odsadenom, zahnutom odsadenom)
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Nitovacie kliešte
Upratujú už

pri práci

Tieto nitovacie kliešte upratujú vďaka zbernej nádobke na nity už pri práci. Použitím 

rôznych nitovacích klieštin sú vhodné pre rôzne nity – a to pri veľmi nízkej spotrebe 

vzduchu.
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Nitovacie kliešte  Použitie rôznych nitovacích klieštin dovoľuje 

spracovanie bežných typov nitov 

 Žiadne namáhavé zberanie nitov vďaka 

zbernej nádobke 

 Nízka spotreba vzduchu, preto je možné 

použitie aj na stavbách s menšími kompre-

sormi 

 Pre veľkosti nitov 2,4 – 4,8 mm 

rozsah dodávky: V systaineri; Rôzne z hliníka 

nitovacie klieštiny, 4 x 10 nitov

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/z

d
vi

h
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

N
it

o
va

n
ie

(Ø
 m

m
)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

NZ-SYS D322311 1,1 6,3 2,4 – 4,8 1,7
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Tlakové maznice
Rýchly postup práce

bez námahy

Tieto tlakové maznice dosiahnu s dlhou hadicou bez problémov aj ťažko prístupné miesta a sú

použiteľné flexibilne – so 400 g kartušami alebo voľným tukom. Sú jediné, ktoré možno – vďaka 

dvom odvzdušňovacím ventilom – celkom jednoducho odvzdušniť pri výskyte vzduchových 

vankúšov.
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Mazací lis
Spoločné znaky
 S tlakovým pomerom 1:40. Vstupnému tlaku 6 bar zodpovedá tlak 

240 bar na hydraulickej tlakovej maznici

 Rýchla a jednoduchá práca vďaka komfortnému odvzdušňovaniu 

dvomi odvzdušňovacími ventilmi

 Pre bežne dostupné 400 g kartuše alebo voľný tuk

 Optimálna opora tlakovej maznice vďaka upevňovaciemu systému so 

4 čeľusťami

 S robustnou kovovou krabicou

FP-M
 Tlaková maznica ručná

 Pri každom stlačení páčky spúšte vzniká prúd tuku

 S 200 mm dlhou pripojovacou hadicou

FP-A
 Tlaková maznica automatická

 Pri stlačení páčky spúšte sa tuk dodáva dovtedy, kým sa spúšť neuvoľní

 Pripojovacia hadica s dĺžkou 800 mm umožňuje dosiahnuť aj ťažko prístupné miesta

 Použiteľné s tukom NLGI, stupne 1-3

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/z

d
vi

h
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FP-M D040025 0,6 2-10 1,5

FP-A D040026 0,6 2-10 1,5
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Zariadenie na 
odsávanie oleja
Tiché

a s dlhou životnosťou

Toto zariadenie na odsávanie oleja umožňuje rýchlu prácu vďaka použitiu dvoch 

odsávacích sond a rýchlemu vyprázdňovaniu nádoby bez nástrojov cez mimoriadne 

veľký vypúšťací otvor. Je vhodné na použitie najrôznejšieho druhu.
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Zariadenie na odsávanie oleja  Nasúvací adaptér pre odsávacie sondy 

zabezpečuje rýchlu výmenu sond bez 

nástrojov 

 Rýchla práca pri použití 2 odsávacích sond 

prostredníctvom prepojovacej spojky 

 Dlhá životnosť vďaka skrini z odolného plastu 

 Tichý vďaka tlmiču použitého vzduchu 

 Veľký vypúšťací otvor Ø 20 cm umožňuje 

rýchle vypúšťanie nádoby bez nástrojov 

 Bezpečné postavenie vďaka širokej nohe 

 Bezproblémová trvalá prevádzka vďaka 

aretácii spúšťacej páčky 

rozsah dodávky: S 3 sondami (7, resp. 10 mm Ø, 

dĺžka 1 m)

Typ Obj. číslo
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OBG D040152 160 6,3 5,5 1,7
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Tieto ihlové oklepávače presviedčajú mimoriadne dlhou životnosťou vďaka robustnému 

celokovovému telu a vysokou trvanlivosťou ihiel vďaka použitiu špeciálnej ocele.

Ihlové oklepávače
Mimoriadne robustné 

celokovové telo
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Priamy ihlový oklepávač  Dlhá životnosť vďaka robustnému celokovo-

vému puzdru 

 Vysoká trvanlivosť vďaka ihlám zo špeciálnej 

ocele, dĺžka ihiel 145 mm, Ø 3 mm 

 Rýchla výmena ihiel bez nástrojov jednodu-

chým otočením vodiaceho puzdra 

rozsah dodávky: V systaineri

Typ Obj. číslo
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NP-AT 12 SYS D322415 120 6,3 4000 12 1,2

Pištoľový ihlový oklepávač  Dlhá životnosť vďaka robustnému celokovo-

vému puzdru 

 Vysoká trvanlivosť vďaka ihlám zo špeciálnej 

ocele, dĺžka ihiel 145 mm, Ø 3 mm 

 Optimálne prispôsobenie sa zmeneným 

pracovným podmienkam nastavením hĺbky 

vodiaceho puzdra ihiel 

 Ergonomická manipulácia vďaka pištoľovej 

rukoväti 

rozsah dodávky: V systaineri

Typ Obj. číslo
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NP-AT 28 SYS D322414 220 6,3 4500 28 3,5

Náhradné ihly
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

AT 12 B322279 Súprava s 12 ks pre AT 12

AT 28 B322281 Súprava s 28 ks pre AT 28

Ihlové oklepávače
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Tieto sekacie kladivá presviedčajú svojou veľkou údernou silou – pri relatívne nízkej hmotnosti. 

Či potrebujete špicatý, plochý, široký sekáč, sekáč na strihanie plechu alebo drážkový sekáč – 

tu nájdete pre každé použitie to správne sekacie kladivo so správnym príslušenstvom. 

Sekacie kladivá
Veľká úderná sila 

pri nízkej hmotnosti
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Naše sekáče 

v prehľade

Druh sekáča Použitie

Špicatý sekáč
Na všeobecné sekacie a demolačné práce v murive, betóne a kameni, 

napr. pri ukladaní elektrických vedení

Plochý sekáč Na všeobecné sekacie a demolačné práce v murive, betóne a kameni

Široký sekáč rovný Odstraňovanie veľkých plôch materiálu, napr. obkladačiek alebo omietky

Široký sekáč zahnutý Odstraňovanie napr. obkladačiek alebo omietky, ergonomicky zahnutý pre neunavujúcu prácu

Sekáč na strihanie plechu Oddeľovanie častí karosérie alebo strihanie plechových dielov

Drážkový sekáč
Vysekávanie drážok a kanálov v murive, kameni a betóne, 

ergonomicky zahnutý pre neunavujúcu prácu
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Sekacie kladivo 10 mm  S krížovým zaistením sekáča rozsah dodávky: Špicatý sekáč 185 mm, plochý 

sekáč 175 mm, oddeľovací sekáč na plech  

175 mm; Sekáč na strihanie plechu 180 mm, 

sekáč na odsekávanie čapov 175 mm; Plastový 

kufrík

Typ Obj. číslo
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MLH-MHM D322254 10 150-240 4 – 6 3000 65 1,5

Sekacie kladivo 10 mm  Vďaka vysokému počtu úderov mimoriadne 

vhodné na delenie plechu napr. v automobi-

lovom priemysle 

 S krížovým zaistením sekáča 

rozsah dodávky: Oddeľovací sekáč na plech  

125 mm, sekáč na strihanie plechu 130 mm; 

Dierovací sekáč 125 mm, plochý sekáč zahnutý 

180 mm; Plastový kufrík

Typ Obj. číslo
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MLH-Kfz D322297 10 220 4-6 4500 41 1,2

Sekacie kladivo 10 mm  Robustné sekacie kladivo s veľkou sekacou 

silou a nízkou hmotnosťou 

 S krížovým zaistením sekáča 

rozsah dodávky: V systaineri; Špicatý sekáč  

180 mm, plochý sekáč 180 mm, široký sekáč 

zahnutý

Typ Obj. číslo
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MLH-MMH 10 SYS D323004 10 280 6,3 3000 45 1,5

199



4
 |

 P
o

u
ži

ti
e

 s
tl

a
č

e
n

é
h

o
 v

zd
u

c
h

u

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Prídržná hlavica HK-K-MHM/Kfz B323029

Prídržná hlavica HK-K-MMH 10 G408579

Ťažná pružina SSF-SM/Kfz B322249

Sekacie kladivo 12 mm  Ľahké sekacie kladivo s veľmi veľkou sekacou 

silou 

 Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu aj pri 

trvalej prevádzke 

rozsah dodávky: V systaineri; Špicatý sekáč  

195 mm, plochý sekáč 250 mm

Typ Obj. číslo
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MLH-SMH 19 SYS D323003 12 320 7 2400 60 3,2

Sekáč 12 mm  Z vysokolegovanej nástrojovej ocele

 Vhodné pre sekacie kladivá so šesťhranom 

12 mm

 HSS: mimoriadne tvrdé, odolné voči  

opotrebovaniu

Typ Obj. číslo

R
o
zm

er
y

(m
m

)

V
yh

o
to

-
ve

n
ie

ML12-S 190x20 HSS B323004 190x20 Špicatý sekáč

ML12-S 270x20 HSS B323005 270x20 Špicatý sekáč

ML12-F 190x20 HSS B323001 190x20 Plochý sekáč

ML12-F 270x20 HSS B323002 270x20 Plochý sekáč

ML12-BG 255x50 HSS B323010 255x50 Široký sekáč

ML12-BG 265x95 HSS B323011 265x95 Široký sekáč

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Prídržná hlavica HK-K-SMH 19 B323018

Prídržná hlavica HK-K-SMH 55 B323019

Sekacie kladivá

Sekáč 10 mm  Vhodné pre sekacie kladivá s úchytom  

10 mm

 HSS: mimoriadne tvrdé, odolné voči  

opotrebovaniu

Typ Obj. číslo

R
o
zm

er
y

(m
m

)

V
yh

o
to

-
ve

n
ie

ML10-S 200x12 B322255 200x12 Špicatý sekáč

ML10-F 180x20 B322256 180x20 Plochý sekáč

ML10-F 250x20 B322253 250x20 Plochý sekáč

ML10-BG 180x50 B322258 180x50 Široký sekáč rovný

ML10-BK 180x50 B322260 180x50 Široký sekáč zahnutý

ML10-BK215x100 B323012 215x100 Široký sekáč zahnutý

ML10-BS 135x18 B322363 135x18 Sekáč na strihanie plechu

ML10-N 210x23 B322259 210x23 Drážkový sekáč

ML10-S 180x12 HSS B322372 180x12 Špicatý sekáč

ML10-S 250x12 HSS B322374 250x12 Špicatý sekáč

ML10-F 250x12 HSS B322370 250x12 Plochý sekáč
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V našom širokom sortimente rôznych sponkovačiek a klincovačiek nájdete pre každé 

použitie perfektný prístroj, ako aj vhodné klince a sponky.

Sponkovačky a klincovačky
Pre

silné spojenie
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KLG 80-16 KLG 90-40 KLG 114-65 SNG-SK 50 PNG-PN 25

Fólie, izolačný materiál ++
Látky, koža ++
Zadné nábytkové steny ++ +
Soklové lišty ++ +
Drevené stropy ++ +
Dosky so systémom drážka 
a pero/panely ++ +
Sadrovláknité / OSB dosky ++
Debny, palety + ++ +
Ozdobné lišty, ornamenty + ++
Sklené lišty + ++

++ veľmi vhodné + vhodné

Naše sponkovačky a klincovačky

v prehľade
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Sponkovačka  Na upevňovanie vnútorných obkladov, zadných 

nábytkových stien, fólií, látok, kože, izolačného 

materiálu, kobercov, čalúnení a kožušín 

 Veľmi kompaktná konštrukcia a nízka hmot-

nosť umožňuje pracovať aj dlhšie bez únavy 

 Dlhý nos je veľmi vhodný aj pri práci na ťažko 

prístupných miestach 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Ochrana pred poranením pri neúmyselnom 

vyšmyknutí vďaka dvojstupňovej spúšti 

 Nehlučný vďaka odvodu použitého vzduchu 

dozadu 

 Na zošívacie spony typ 80, dĺžka 4-16 mm 

Typ Obj. číslo
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KLG 80-16 D200091 0,3 4 – 7 157 0,87

Zošívacie spony typ 80  C = dlátová špička

 NK = pozinkované

 Cena pri odbere vo veľkom na vyžiadanie

Typ Obj. číslo

Š
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KL 80/06 CNK/3000 C420003 12,8 0,9x0,7 6 3000 30000

KL 80/08 CNK/3000 C420004 12,8 0,9x0,7 8 3000 30000

KL 80/10 CNK/3000 C420005 12,8 0,9x0,7 10 3000 30000

KL 80/12 CNK/3000 C420006 12,8 0,9x0,7 12 3000 30000

KL 80/14 CNK/3000 C420007 12,8 0,9x0,7 14 3000 30000

KL 80/16 CNK/3000 C420008 12,8 0,9x0,7 16 3000 30000
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Sponkovačka  Na upevňovanie obkladov stien, dosiek so 

systémom drážka/pero, profilových dosiek, 

zadných nábytkových stien a na výrobu 

debien a plotov, ako aj vo výstavníctve 

a stavbe interiérov 

 Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť 

umožňuje pracovať aj dlhšie bez únavy 

 Rýchla práca vďaka kontaktnému spúšťaniu 

 Jednoduché a presné nastavenie hĺbky úderu 

pomocou regulácie hĺbky 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Otočné vedenie použitého vzduchu 

 Na zošívacie spony typ 90, dĺžka 13-40 mm 

rozsah dodávky: V systaineri; Ochranné okuliare; 

2000 zošívacích spôn typ 90, dĺžka 30 mm

Typ Obj. číslo
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KLG 90-40 SYS D200098 0,8 5 – 8 100 1,1

Zošívacie spony typ 90  C = dlátová špička

 NK = pozinkované

 H = úprava živicou

 V2A: ušľachtilá oceľ

 Cena pri odbere vo veľkom na vyžiadanie

Typ Obj. číslo

Š
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KL 90/15 CNKH/2000 C420022 5,7 1,25x1,0 15 2000 20000

KL 90/20 CNKH/2000 C420024 5,7 1,25x1,0 20 2000 20000

KL 90/25 CNKH/2000 C420027 5,7 1,25x1,0 25 2000 20000

KL 90/28 CNKH/5000 C420029 5,7 1,25x1,0 28 5000 25000

KL 90/30 CNKH/2000 C420030 5,7 1,25x1,0 30 2000 20000

KL 90/30 CV2AH/5000 C421030 5,7 1,25x1,0 30 5000 25000

KL 90/35 CNKH/2000 C420034 5,7 1,25x1,0 35 2000 20000

KL 90/40 CNKH/2000 C420035 5,7 1,25x1,0 40 2000 20000

Sponkovačka  Na upevňovanie sadrovláknitých dosiek, 

dosiek OSB, drevotrieskových dosiek a na 

výrobu debien, paliet, debnení atď. 

 Jednoduché a presné nastavenie hĺbky úderu 

pomocou regulácie hĺbky 

 Možnosť nastaviť jednotlivé alebo kontaktné 

spúšťanie na mimoriadne rýchlu prácu 

 Rýchle odstránenie porúch vďaka jedno-

duchému otvoreniu čelného panelu bez 

nástrojov 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Otočné vedenie použitého vzduchu 

 Na zošívacie spony typ 114 do 64 mm 

 TIP: Pracovný tlak alebo hĺbku úderu nastavte 

tak, aby sa spona iba ľahko zanorila, aby 

sa zabránilo vytŕhaniu pri sadrovláknitých 

doskách 

rozsah dodávky: Ochranné okuliare

Typ Obj. číslo
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KLG 114-65 D200094 1,3 5 – 8 130 2,5

Sponkovačky a klincovačky
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Zošívacie spony typ 114  Zodpovedá norme DIN 18182-D40-D63

 C = dlátová špička

 NK = pozinkované

 H = úprava živicou

Typ Obj. číslo

Š
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KL 114/30 CNKH/20000 C430021 10,8 1,6x1,4 30 20000

KL 114/35 CNKH/10000 C430022 10,8 1,6x1,4 35 10000

KL 114/40 CNKH/10000 C430023 10,8 1,6x1,4 40 10000

KL 114/45 CNKH/10000 C430024 10,8 1,6x1,4 45 10000

KL 114/50 CNKH/10000 C430025 10,8 1,6x1,4 50 10000

KL 114/65 CNKH/10000 C430026 10,8 1,6x1,4 65 10000

Kombi-klincovačka  Na spracovanie zošívacích spôn (neviditeľné 

spojenia v drážke pri doskách so systémom 

drážka/pero) a klincov so závernými hlavič-

kami (ukončenie okraja pri drevených 

obkladoch a ozdobných, profilových alebo 

soklových lištách) 

 Jednoduché a presné nastavenie hĺbky úderu 

pomocou regulácie hĺbky 

 Znížené riziko úrazu vďaka kontaktnej poistke 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Gumová ochrana kontaktnej poistky bráni 

poškodeniu povrchu dreva 

 Ochrana citlivých povrchov gumovými  

úložnými bodmi s protišmykovou funkciou 

 Rýchle odstránenie porúch vďaka jedno-

duchému otvoreniu čelného panelu bez 

nástrojov 

 Na klince so závernými hlavičkami typ  

SN (16-40 mm) a zošívacie spony typ 90 

(15-40 mm) 

rozsah dodávky: V systaineri; 1000 klincov so 

závernými hlavičkami typ SN, dĺžka 40 mm; 2000 

zošívacích spôn typ 90, dĺžka 30 mm

Typ Obj. číslo
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KNG 40 SYS D300044 0,7 4 – 7 125 1,4

Klincovačka na klince so 
závernými hlavičkami

 Na upevňovanie drevených stropov, panelov, 

soklových líšt, ozdobných líšt a na výrobu 

plotov atď. 

 Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť 

umožňuje pracovať aj dlhšie bez únavy 

 Rýchla práca vďaka kontaktnému spúšťaniu 

 Jednoduché a presné nastavenie hĺbky úderu 

pomocou regulácie hĺbky 

 Rýchle odstránenie porúch vďaka jednodu-

chému otvoreniu čelného panelu bez nástrojov 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Otočné vedenie použitého vzduchu 

 Na klince so závernými hlavičkami typ SN, 

dĺžka 16-50 mm 

rozsah dodávky: V systaineri; Ochranné okuliare; 

5 000 klincov so závernými hlavičkami, typ SN, 

dĺžka 30 mm

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/ú

d
er

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

K
a

p
a

ci
ta

 
zá

so
b

n
ík

a

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

SNG-SK 50 SYS D300067 1,1 5 – 8 100 1,26

Sponkovačky a klincovačky
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Klince so závernými 
hlavičkami typ SN

 NK = pozinkované  V2A: ušľachtilá oceľ

Typ Obj. číslo

H
rú

b
k

a
 

d
rô

tu
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
m

)

B
a

le
n

ie
(k

s)

SN 113 NK/1000 C520011 0,9x1,2 13 1000

SN 116 NK/1000 C520012 0,9x1,2 16 1000

SN 116 NK/5000 C520002 0,9x1,2 16 5000

SN 120 NK/5000 C520003 0,9x1,2 20 5000

SN 125 NK/1000 C520014 0,9x1,2 25 1000

SN 125 NK/5000 C520004 0,9x1,2 25 5000

SN 130 NK/1000 C520015 0,9x1,2 30 1000

SN 130 NK/5000 C520005 0,9x1,2 30 5000

SN 130 V2A/5000 C521005 0,9x1,2 30 5000

SN 135 NK/5000 C520006 0,9x1,2 35 5000

SN 140 NK/5000 C520008 0,9x1,2 40 5000

SN 150 NK/5000 C520010 0,9x1,2 50 5000

Klincovačka na klince 
bez hlavičiek

 Na upevňovanie ozdobných profilov, sklených 

líšt, ornamentov atď. 

 Vďaka klincom bez hlavičky je možné takmer 

neviditeľné upevnenie, dodatočné voskovanie 

otvorov odpadá 

 Veľmi kompaktná konštrukcia a nízka hmot-

nosť umožňuje pracovať aj dlhšie bez únavy

 

 Ochrana pred vibráciami a chladom vďaka 

gumovej rukoväti 

 Ochrana pred poranením pri neúmyselnom 

vyšmyknutí vďaka dvojstupňovej spúšti 

 Na klince bez hlavičky typ PN, dĺžka  

15-25 mm 

rozsah dodávky: V systaineri; Ochranné okuliare

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/ú

d
er

)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

K
a

p
a

ci
ta

 
zá

so
b

n
ík

a

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

PNG-PN 25 SYS D300068 0,3 4 – 7 102 0,95

Klinec bez hlavičky  NK = pozinkované

Typ Obj. číslo

H
rú

b
k

a
 

d
rô

tu
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
m

)

B
a

le
n

ie
(k

s)

PN 15-0,6 NK/10000 F440130 0,64 15 10000

PN 18-0,6 NK/10000 F440131 0,64 18 10000

PN 22-0,6 NK/10000 F440132 0,64 22 10000

PN 25-0,6 NK/10000 F440133 0,64 25 10000

Zošívacie spony typ 347  C = dlátová špička

 NK = pozinkované

 H = úprava živicou

Typ Obj. číslo

Š
ír

k
a

 
ch

rb
ta

(m
m

)

H
rú

b
k

a
 

d
rô

tu
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
m

)

B
a

le
n

ie
(k

s)

O
d

b
er

 v
o

 
ve

ľk
o

m
(k

s)

KL 347/10 CNK/2500 C430003 4,55 0,9x0,7 10 2500 25000

KL 347/16 CNK/2500 C430006 4,55 0,9x0,7 16 2500 25000

KL 347/20 CNK/2500 C430008 4,55 0,9x0,7 20 2500 25000

KL 347/25 CNKH/2500 C430010 4,55 0,9x0,7 25 2500 25000

Sponkovačky a klincovačky
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T – klince typ TN  NK = pozinkované

Typ Obj. číslo

H
rú

b
k

a
 

d
rô

tu
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
m

)

B
a

le
n

ie
(k

s)

TN 22/50 NK/10000 F440014 2,18 50 10000

TN 22/60 NK/10000 F440016 2,18 60 10000

TN 22/63 NK/10000 F440017 2,18 64 10000

Pásové klince typ RN  Klinec s okrúhlou hlavou

 V pásoch zaliate plastom

 BK = hladké

 H = úprava živicou

Typ Obj. číslo

S
k

lo
n

 
k

li
n

ca
(°

)

H
rú

b
k

a
 

d
rô

tu
(m

m
)

D
ĺž

k
a

(m
m

)

B
a

le
n

ie
(k

s)

RN 29/65 BKH/3000 F440021 21 2,9 65 3000

RN 31/70 BKH/3000 F440027 21 3,1 70 3000

RN 31/80 BKH/3000 F440024 21 3,1 80 3000

RN 31/90 BKH/3000 F440025 21 3,1 90 3000

RN 34/100 BKH/2000 F440120 21 3,4 100 2000

Sponkovačky a klincovačky
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Pre každé použitie vhodná pištoľ a vhodné príslušenstvo. 

Naše pištole na striekanie laku presviedčajú dobrou striekacou charakteristikou a vysokou

rýchlosťou prenosu materiálu – základný kameň pre efektívnu prácu a úsporu nákladov.

Striekanie lakov a farieb
Flexibilita 

pre každé použitie
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Odvetvie: Drevo/maliari

Pištole na striekanie laku s hornou nádobkou 
alebo výmennými nádobkami

Pištole na striekanie laku 
s materiálovou prípojkou

Pištoľ na striekanie laku 
so spodnou nádobkou

D030290 D030206 D030059

D030310; 
D030011; 
D030312; 
D030305

D030400; 
D030401

D030203 D030194 D030202

Materiály Mini-Vario 2 FSP-AZ 2
FSP-Optimal 

2001
FSP-FP-HTE2

FSP-FP-HTE2-WB
FSP-W 400

FSP-FP-
HTE-MA

FSP-FP 2001 
M-MA

FSP-FP-HTE-S

Moridlá 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 1,8
1,3 / 1,4 / 

1,6 / 1,8

1,3 / 1,5 / 

1,8
— 1,3 / 1,5 / 1,8

Lazúry 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,0 / 1,3 1,3 / 1,4 1,0 / 1,3 — 1,0 / 1,3

Tmely — — 2,2 / 2,5 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 — 2,0 / 2,5 — 2,0 / 2,5 / 3,0

Plniče — — 1,7 / 1,9 1,3 / 1,5 / 1,8
1,3 / 1,4 / 

1,6

1,3 / 1,5 / 

1,8
— 1,3 / 1,5 / 1,8

Základné nátery — 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 1,8
1,3 / 1,4 / 

1,6

1,3 / 1,5 / 

1,8
— 1,3 / 1,5 / 1,8

Krycie laky 1-K 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0
1,3 / 1,4 / 

1,6

1,3 / 1,5 / 

1,8 / 2,0
— 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0

Krycie laky 2-K 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0
1,3 / 1,4 / 

1,6

1,3 / 1,5 / 

1,8 / 2,0
— 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0

Priehľadné laky 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,0 / 1,3 / 1,5 1,3 / 1,4
1,0 / 1,3 / 

1,5
— 1,0 / 1,3 / 1,5

Štruktúrový lak — —
1,9 / 2,2 / 

2,5
1,8 / 2,0 / 2,5 —

1,8 / 2,0 / 

2,5
— 1,8 / 2,0 / 2,5

Disperzná farba — — — — — 2,0 / 2,5 2,0 / 2,5 / 3,0 —

Odvetvie: Motorové vozidlá

Pištole na striekanie laku s hornou nádobkou 
alebo výmennými nádobkami

Pištole na striekanie laku 
s materiálovou prípojkou

Pištoľ na striekanie laku 
so spodnou nádobkou

D030290 D030206 D030059

D030310; 
D030011; 
D030312; 
D030305

D030400; 
D030401

D030203 D030194 D030202

Materiály Mini-Vario 2 FSP-AZ 2
FSP-Optimal 

2001
FSP-FP-HTE2

FSP-FP-HTE2-WB
FSP-W 400

FSP-FP-
HTE-MA

FSP-FP 2001 
M-MA

FSP-FP-HTE-S

Tmely — — — 2,0 / 2,5 / 3,0  -- 2,0 / 2,5 — 2,0 / 2,5 / 3,0

Základné nátery — — — 1,3 / 1,5 / 1,8
1,3 / 1,4 / 

1,6

1,3 / 1,5 / 

1,8
— 1,3 / 1,5 / 1,8

Plniče — — — 1,3 / 1,5 / 1,8
1,3 / 1,4 / 

1,6

1,3 / 1,5 / 

1,8
— 1,3 / 1,5 / 1,8

Krycí lak 1-K/ 
základný lak

— — — —
1,3 / 1,4 / 

1,6
— — —

Krycí lak 2-K/ 
základný lak

— — — —
1,3 / 1,4 / 

1,6
— — —

Priehľadný lak — — — — 1,3 / 1,4 — — —

Prosím, VŽDY skontrolujte list s technickým údajmi laku od výrobcu – tam nájdete presné údaje o veľkosti dýzy, ktorú treba použiť

Naše pištole na striekanie laku a farby

v prehľade
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D030290 D030206 D030059

D030310; 
D030011; 
D030312; 
D030305

D030400; 
D030401

D030203 D030194 D030202

Mini-
Vario 2

FSP-
AZ 2

FSP-
Op-
timal 
2001

FSP-FP-
HTE2,

FSP-FP-
HTE2-WB

FSP-W 
400

FSP-FP-
HTE-MA

FSP-FP 
2001 

M-MA

FSP-FP-
HTE-S

Použitie

Malé plochy ++ ++ + + + + +
Veľké plochy + + ++ ++ ++ ++ ++ ++
Laky na vodnej báze ++ + ++ ++ ++ ++ ++
Laky na báze rozpúšťadiel ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Výbava

Plynulé nastavenie kruhového/širokého lúča

Regulácia množstva materiálu

Regulácia množstva vzduchu

Rýchlosť prenosu materiálu v súlade s VOC (> 65 %)

Použiteľné s výmennými nádobkami pre rýchlu 
výmenu farby a uloženie zvyškov farieb

Dýza a ihla z ušľachtilej ocele, resp. 
z  nehrdzavejúcej ocele/mosadze – vhodné 
pri použití lakov na vodnej báze

Široký sortiment veľkostí dýz

Jednoduché čistenie vďaka vyleštenému 
povrchu

Štrbinová dýza pre optimálne spracovanie a
rozprášenie disperzných farieb

Kompaktná konštrukcia pre neunavujúcu prácu

Možná práca nad hlavou

S materiálovou prípojkou pri použití zásobníka 
na materiál

S hornou nádobkou

So spodnou nádobkou

++ veľmi vhodné   + vhodné    k dispozícii

Naše pištole na striekanie laku a farby

v prehľade
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Striekacia pištoľ  Všestranne použiteľná striekacia pištoľ na 

menšie plochy 

 S plynulou reguláciou množstva materiálu 

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč 

rozsah dodávky: S hornou nádobkou a 2 spod-

nými nádobkami s adaptérom

Typ Obj. číslo

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FSP-Mini-Vario 2 D030290 0,7 80-210 1-4 0,4

Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

V
eľ

k
o
sť

DSZ 0,5 Mini-Vario 2 B030390 Sada trysiek 0,5

DSZ 1,0 Mini-Vario 2 B030392 Sada trysiek 1,0

DSZ 1,2 Mini-Vario 2 B030393 Sada trysiek 1,2

FB 0,25 l-AZ 2 B030365 Horná nádobka 0,25 l

Striekacia pištoľ  Vhodné na spracovávanie vodou rozpust-

ných materiálov a materiálov obsahujúcich 

rozpúšťadlá vďaka dýze a ihle na farbu 

z ušľachtilej ocele 

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč 

 S plynulou reguláciou množstva materiálu 

 S reguláciu množstva vzduchu priamo na 

pištoli 

 Nízka hmotnosť s dobrým vyvážením 

prispieva k dlhodobo neunavujúcej práci 

 Vhodná na spracovanie najrozmanitejších 

materiálov vďaka sortimentu dýz od Ø 0,5 do 

Ø 1,2 mm 

 Nepriľnavý povrch dovoľuje rýchle a jedno-

duché čistenie tela pištole 

rozsah dodávky: Dýza Ø 0,5 mm a horná nádobka 

0,25 l

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FSP-AZ 2 D030206 130-200 2-4 0,27

Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

V
eľ

k
o

sť

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

DSZ 0,5 AZ 2 B030361 Sada trysiek 0,5

DSZ 0,8 AZ 2 B030362 Sada trysiek 0,8

DSZ 1,0 AZ 2 B030363 Sada trysiek 1,0

DSZ 1,2 AZ 2 B030364 Sada trysiek 1,2

FB 0,25 l-AZ 2 B030365 Horná nádobka 0,25 l

Striekanie lakov a farieb
Striekanie hornou nádobkou
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Striekacia pištoľ  S dýzou z nehrdzavejúcej ocele a hornou 

nádobkou 0,5 l so zábranou proti tvorbe 

kvapiek 

 S jemnou reguláciou tlaku vzduchu 

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč 

 S plynulou reguláciou množstva materiálu 

Typ Obj. číslo

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FSP-Optimal 2001-1,5 D030059 1,5 120-150 2-4 0,72

Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

V
eľ

k
o
sť

DSZ 1,3 Optimal 2001 B030310 Sada trysiek 1,3

DSZ 1,5 Optimal 2001 B030311 Sada trysiek 1,5

DSZ 1,7 Optimal 2001 B030312 Sada trysiek 1,7

DSZ 1,9 Optimal 2001 B030313 Sada trysiek 1,9

DSZ 2,2 Optimal 2001 B030314 Sada trysiek 2,2

DSZ 2,5 Optimal 2001 B030315 Sada trysiek 2,5

FB 0,5 l-Optimal 2001 B030267 Horná nádobka 0,5 l

Striekanie lakov a farieb
Striekanie hornou nádobkou
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Striekacia pištoľ HTE2
Spoločné znaky
 Vhodné na spracovávanie vodou rozpustných materiálov a materiálov 

obsahujúcich rozpúšťadlá vďaka dýze a ihle na farbu z ušľachtilej 

ocele

 Mimoriadne vhodné na veľké plochy

 Najjemnejšie rozprášenie aj materiálov s vysokou viskozitou

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč

 Nízka hmotnosť zaisťuje neunavujúcu prácu aj pri dlhšom používaní

 Nový vyleštený povrch umožňuje veľmi jednoduché a ľahké čistenie 

pištole

 S plynulou reguláciou množstva materiálu

 Rýchlosť prenosu materiálu v súlade s VOC

Striekacia pištoľ  Vyhotovenie s hornou nádobkou rozsah dodávky: Horná nádobka 0,6 l

Typ Obj. číslo

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FSP-FP-HTE2-1,3 D030311 1,3 200-300 2-3 0,52

FSP-FP-HTE2-1,5 D030310 1,5 200-300 2-3 0,52

FSP-FP-HTE2-1,8 D030312 1,8 200-300 2-3 0,52

Striekacia pištoľ  Použiteľná so systémom výmenných nádo-

biek a s hornou nádobkou 

rozsah dodávky: 3 výmenné nádobky 0,6 l;  

3 viečka; 3 zátky

Typ Obj. číslo

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

FSP-FP-HTE2 WB D030305 1,5 200-300 2-3 0,54

Systém výmenných nádobiek  Vhodné pre FP-HTE2 a W 400

 Nádobka na farbu sa dá – bez vyprázdňo-

vania – rýchlo vymeniť. Možno tak bez veľkej 

námahy používať rôzne farby alebo čistiace 

prostriedky

 Jednoduchý prevlečný krúžok zaručuje rýchlu 

výmenu nádobiek

 AD-FP-HTE / W400: Adaptéry sú vhodné pre 

všetky na trhu dostupné striekacie pištole, 

takže dovybavenie je možné

 Ak sa nádobka na farbu použije ako nádobka 

na uloženie, uzavrie sa dodanou zátkou

 Stupnica na miešanie farieb na nádobke 

zjednodušuje presné miešanie farieb a lakov 

aj bez odborných znalostí

 Objem nádobky: 0,6 l

Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

WB-Set 5 B030413 5 nádobiek, 5 viečok, 5 zátok, 5 filtrov 250 μm

WB-Set 50 B030414 50 nádobiek, 50 viečok, 50 zátok, 50 filtrov 250 μm

AD-FP-HTE B030412 Upínací adaptér

AD-W 400 B030411 Upínací adaptér

F-WB 250 μm /5 B030416 5 filtrov 250 μm (štandard)

F-WB 125 μm /5 B030415 5 filtrov 125 μm (špeciálne na priehľadný lak na vodnej báze)

Striekanie lakov a farieb
Striekanie hornou nádobkou
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Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

V
eľ

k
o
sť

DSZ 1,3 FP-HTE B030012 Sada trysiek 1,3

DSZ 1,5 FP-HTE B030013 Sada trysiek 1,5

DSZ 1,8 FP-HTE B030014 Sada trysiek 1,8

DSZ 2,0 FP-HTE B030015 Sada trysiek 2,0

DSZ 2,5 FP-HTE B030016 Sada trysiek 2,5

DSZ 3,0 FP-HTE B030017 Sada trysiek 3,0

FB 0,6 l-FP-HTE B030018 Horná nádobka 0,6 l

Striekacia pištoľ  Vyhotovenie so spodnou nádobkou 

 Mimoriadne vhodné na veľké plochy 

 Vhodné na spracovávanie vodou rozpust-

ných materiálov a materiálov obsahujúcich 

rozpúšťadlá vďaka dýze a ihle na farbu 

z ušľachtilej ocele 

 Najjemnejšie rozprášenie aj materiálov 

s vysokou viskozitou 

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč 

 S plynulou reguláciou množstva materiálu 

rozsah dodávky: Spodná nádobka 1,0 l

Typ Obj. číslo
D

ýz
y 

Ø
(m

m
)

S
p

o
tr
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a
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u
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u
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/m

in
)

P
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ý 
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a
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a

r)

H
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o
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o
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(k
g

)

FSP-FP-HTE-S D030202 1,5 80-290 2 0,82

Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

DSZ 1,3 FP-HTE-S B030144 Sada trysiek 1,3

DSZ 1,5 FP-HTE-S B030145 Sada trysiek 1,5

DSZ 1,8 FP-HTE-S B030146 Sada trysiek 1,8

DSZ 2,0 FP-HTE-S B030147 Sada trysiek 2,0

DSZ 2,5 FP-HTE-S B030148 Sada trysiek 2,5

DSZ 3,0 FP-HTE-S B030149 Sada trysiek 3,0

Striekanie lakov a farieb
Striekanie hornou nádobkou
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Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

V
zd

u
ch

o
vá

 
h

la
vi

ca

V
h

o
d

n
é 

p
re

 p
ri

e-
m

er
 d

ýz
y

(m
m

)

V
eľ

k
o
sť

DSZ 1,3 W 400/200 B030400 Sada trysiek 1,3 B030406/
B030407

DSZ 1,4 W 400/200 B030401 Sada trysiek 1,4 B030406/
B030407

DSZ 1,6 W 400/200 B030402 Sada trysiek 1,6 B030406/
B030407

DSZ 1,8 W 400/200 B030403 Sada trysiek 1,8 B030405/
B030407

LK 16 W 400 B030406 Vzduchová 
hlavica

1,3; 1,4; 1,6

LK 18 W 400 B030405 Vzduchová 
hlavica

1,8

F-Set-W 400 B030408 Filter

FB 0,6 l-W 400 B030409 Horná 
nádobka

0,6 l

Striekanie lakov a farieb
Striekanie hornou nádobkou

Striekacia pištoľ  S materiálovou prípojkou 3/8 ̋ a na použitie so 

zásobníkmi na materiál 

 Mimoriadne vhodné na veľké plochy 

 Vhodné na spracovávanie vodou rozpust-

ných materiálov a materiálov obsahujúcich 

rozpúšťadlá vďaka dýze a ihle na farbu 

z ušľachtilej ocele 

 Najjemnejšie rozprášenie aj materiálov 

s vysokou viskozitou 

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč 

 Nízka hmotnosť zaisťuje neunavujúcu prácu 

aj pri dlhšom používaní 

 S ventilom na reguláciu množstva farby 

a zábranou proti tvorbe kvapiek 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra
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ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
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o
sť

(k
g

)

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

FSP-FP-HTE-MA D030203 100-250 2 0,48 1,5

Striekacia pištoľ  Mimoriadne vhodné na veľké plochy 

 Najjemnejšie rozprášenie a rovnomerné 

nanášanie laku 

 S plynulou reguláciou množstva materiálu 

 Vhodné na spracovávanie vodou rozpust-

ných materiálov a materiálov obsahujúcich 

rozpúšťadlá, pretože všetky diely v kontakte 

s farbou sú z ušľachtilej ocele 

 Optimálna manipulácia vďaka ergonomickej 

rukoväti a priaznivému rozloženiu hmotnosti

 

 Bez prílišnej námahy vďaka nízkej hmotnosti 

a menšiemu odporu spúšte 

 Plynulé nastavenie z kruhového na široký lúč 

 Pochrómované telo pištole umožňuje ľahké 

čistenie a údržbu 

 S jemnou reguláciou tlaku vzduchu 

 Nízka hladina hluku iba 79,7 dB(A) zodpovedá 

európskym normám 

 Rýchlosť prenosu materiálu v súlade s VOC 

Typ Obj. číslo

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)
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H
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)

FSP-W 400-1,3 D030400 1,3 270 2 0,44

FSP-W 400-1,8 D030401 1,8 270 2 0,44
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Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

DSZ 1,0 FP-HTE-MA B030420 Sada trysiek 1,0

DSZ 1,3 FP-HTE-MA B030421 Sada trysiek 1,3

DSZ 1,5 FP-HTE-MA B030422 Sada trysiek 1,5

DSZ 1,8 FP-HTE-MA B030423 Sada trysiek 1,8

DSZ 2,0 FP-HTE-MA B030424 Sada trysiek 2,0

DSZ 2,5 FP-HTE-MA B030425 Sada trysiek 2,5

Striekacia pištoľ  S materiálovou prípojkou 3/8 ̋  a pri použití so 

zásobníkom na materiál na obzvlášť veľkých 

plochách 

 Vhodná špeciálne pre farby s farebnými efek-

tami a disperzné farby 

 S reguláciu množstva vzduchu priamo na 

pištoli 

 S plynulou reguláciou množstva materiálu 

Typ Obj. číslo

S
p
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tr

eb
a
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M
a

te
ri

á
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vá
 

p
rí

p
o
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a
( ̋

 )

FSP-FP 2001 M-MA D030194 200 2-4 0,7 2,5 3/8a

Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)
DSZ 2,0 FP 2001 M-MA B030340 Sada trysiek 2,0

DSZ 2,5 FP 2001 M-MA B030341 Sada trysiek 2,5

DSZ 3,0 FP 2001 M-MA B030342 Sada trysiek 3,0

Odmerka viskozity Typ Obj. číslo

B-Ford 4 B030079

 Na určenie viskozity laku podľa Ford-4 / 

DIN EN ISO 2431

 Meranie času, kedy sa vlákno laku  

prvýkrát odtrhne

 Porovnanie viskozity s údajmi výrobcu 

laku

 Jednoduché čistenie, pretože, je 

kompletne z plastu

 S otvorom 4 mm

Striekanie lakov a farieb
Striekanie s prívodom materiálu

Dýchacia maska  S 2 vymeniteľnými filtrami s aktívnym uhlím 

A1 podľa DIN EN 14387 pre organické plyny a 

výpary

 S popruhmi a 2 predradenými filtrami

Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

ATM-A1 D770128 Dýchacia maska

F-ATM B030157 Náhradný filter

VF-ATM / 10 B030153 Predfilter 
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Naše zariadenia na striekanie omietky sú mimoriadne všestranné a možno ich použiť pre rôzne 

materiály. Takže ponúkame striekacie rúry pre husté materiály, ako disperzné farby, minerálne 

a plastické omietky, ako aj striekacie pištole s lievikom na spracovanie hrubých a textilných 

omietok, vločiek atď.

Zariadenia na striekanie omietky
Univerzálne

pre rôzne materiály
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Striekacia pištoľ s lievikom  Na spracovanie hrubých a textilných omietok, 

vločiek atď. 

 Optimálne prispôsobenie množstva vzduchu 

spracovávanému materiálu regulačným 

ventilom vzduchu. Nie je potrebný žiadny 

prídavný redukčný ventil 

 Vhodná na striekanie stien a stropov (koleno 

45° súčasťou dodávky) 

 Ventil na reguláciu množstva materiálu na 

spracovanie omietok so zrnitosťou do 3 mm 

 Vďaka veľkému zásobnému lieviku použiteľná 

na veľké plochy. Ľahké vedenie pištole vďaka 

prídavnej rukoväti na lieviku 

 Zaistenie spúšte poskytuje možnosť jednodu-

chej práce 

 Objem hornej nádobky 5 l 

rozsah dodávky: Sériovo s dýzami Ø 4, 6 a 8 mm 

na omietky, ako aj dýzami Ø 15 a 18 mm na 

vločky atď.

Typ Obj. číslo

S
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a
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u
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)

TSP D030063 225 5 1,26

Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

V
eľ

k
o
sť

ED 4,5 HW-TSP B030350 Tryska 4,5

ED 6,0 HW-TSP B030351 Tryska 6,0

ED 8,0 HW-TSP B030352 Tryska 8,0

ED 15,0 HW-TSP B030353 Tryska 15,0

ED 17,5 HW-TSP B030354 Tryska 17,5

FB 5,0 l-HW-TSP B030355 Horná nádobka 5,0 l

Striekacia hubica  Pre husté materiály, ako disperzná farba, 

minerálne a plastové omietky 

 Materiálová prípojka so zubovou spojkou 

 Dýzy z ocele V2A s 2 mm vzduchovými 

otvormi 

 Uzatvárací ventil pre materiál a vzduch 

Typ Obj. číslo

D
ĺž

k
a

(m
m

)
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a
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)
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o
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(k
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)

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

SPR 330-6,5 D900514 330 300 1,2 6,5

Striekacia hubica  Pre husté materiály, ako disperzná farba, 

minerálne a plastové omietky 

 Materiálová prípojka so zubovou spojkou 

 Dýzy z ocele V2A s 2 mm vzduchovými 

otvormi 

 Uzatvárací ventil pre materiál a vzduch 

rozsah dodávky: Súprava SPR: V systaineri 

s dýzami 4,5/6,5/8,5/10,5 mm a čistiacou kefkou

Typ Obj. číslo

D
ĺž

k
a
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)
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D
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y 
Ø

(m
m

)

SPR 215-6,5 D900521 215 300 0,9 6,5

SPR 215-8,5 D900529 215 300 0,9 8,5

SPR-Set 215 SYS D900621 215 300 0,9 4,5-10,5

Striekanie omietky
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Príslušenstvo
Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

D
ĺž

k
a

(m
m

)

D
ýz

y 
Ø

(m
m

)

SRV-V800 D900525 Predĺženie striekacej 
rúry, na striekanie stien 
a stropov do výšky 3 m

800

SPW 70° D900527 Striekací uhol 70°, 
na jednoduchú prácu 
v rohoch a úzkych 
priestoroch

ED 4,5-2 SPR B030175 Tryska 4,5

ED 6,5-2 SPR B030176 Tryska 6,5

ED 8,5-2 SPR B030177 Tryska 8,5

ED 10,5-2 SPR B030178 Tryska 10,5

ED 2,0 SPR B030179 Tryska 2,0

ED 4,5-1 SPR B030189 Tryska 4,5

ED 6,5-1 SPR B030186 Tryska 6,5

ED 8,5-1 SPR B030187 Tryska 8,5

ED 10,5-1 SPR B030188 Tryska 10,5

Striekanie omietky
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Nízka spotreba vzduchu týchto rozprašovacích pištolí umožňuje ich bezproblémové použitie 

aj s malými kompresormi, a tým mimoriadne hospodárnu prevádzku.

Rozprašovacie pištole
Jednoduchá manipulácia

pri kompaktnej konštrukcii
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Rozprašovacia pištoľ  Praktická rozprašovacia pištoľ z hliníka 

 S reguláciou množstva materiálu a vzduchu 

 Spodná nádobka s veľkým plniacim otvorom. 

Ľahko sa čistí 

Typ Obj. číslo

P
ra
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ý 
tl

a
k
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a

r)
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O
b

j. 
n

á
d

o
b

y
(l

)

SPP-SM D040008 3-6 120-220 0,64 1,0

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Spodná nádobka SB 1,0 l-SM B040007

Rozprašovacia pištoľ  Otočná hlava dýzy umožňuje rozprašovanie 

vo všetkých smeroch bez naklápania pištole 

– materiál tak možno rozprášiť bezo zvyšku 

 Účinné, rozprašovanie materiálu bez hmly

 Kvalitná rozprašovacia pištoľ s hostalenovou 

nádobkou 0,7 l 

 Robustná nádobka s nízkou hmotnosťou 

 Hladina viditeľná zvonka cez priehľadnú 

nádobku 

Typ Obj. číslo

P
ra

co
vn

ý 
tl
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k
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r)
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O
b

j. 
n

á
d

o
b

y
(l

)

SPP-SE D040006 1-10 50-150 0,86 0,7

Rozprašovacia rúra  S materiálovou prípojkou 3/8 ̋ a na použitie so 

zásobníkmi na materiál 

 Rozprašovanie, dezinfikovanie, impregno-

vanie, čistenie 

 Pre rozprašované kvapaliny, ako impregnačné 

látky, rozpúšťadlá na tapety, na dezinfikovanie 

a impregnovanie 

 S univerzálnou dýzou, ručným ventilom a are-

táciou odvádzacieho ventilu 

Typ Obj. číslo

M
a

te
ri

á
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vá
 

p
rí

p
o
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a
( ̋

 )

D
ĺž

k
a

(m
m

)

SPL 750 D900512 3/8a 750

Rozprašovacie pištole
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Špeciálna pištoľ
Jednoduché použitie

aj na ťažko prístupných miestach

Špeciálna pištoľ presviedča svojou ergonomickou a kompaktnou konštrukciou pri 

veľmi nízkej hmotnosti. Vďaka 900 mm dlhej rozprašovacej hadici ju možno používať 

aj na ťažko prístupných miestach.
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Kombi-pištoľ  Pre bežne dostupné nádoby s oblým závitom 

40 mm 

rozsah dodávky: Sériovo s rozprašovacou 

hadicou 90 cm

Typ Obj. číslo
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UHW 2000 D040052 120 – 180 4 – 6 0,53
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S našimi zariadeniami na pieskovanie môžete pieskovať, odstraňovať hrdzu, zdrsňovať, 

odstraňovať vrstvy farby, matovať, spevňovať atď. Tu nájdete vhodný výrobok pre vaše potreby.

Zariadenia na pieskovanie
Univerzálne použitie

s najrôznejšími pieskovacími materiálmi
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D030030 D030025 D030262

SSP- Strahlfix SSP-SAV SSP-SAW 4 SYS

Frekvencia používania Príležitostné použitie
Príležitostné až časté 

použitie
Časté použitie

Použitie

Pieskovanie kovovým materiálom ++
Pieskovanie minerálnym materiálom ++ ++
Pieskovanie organickým materiálom ++ ++ ++
Pieskovanie sklenými/keramickými perlami ++ ++ ++
Odstraňovanie hrdze ++ ++ ++
Zdrsňovanie/matnenie ++ ++ ++
Spevňovanie ++

Výbava

Rýchla a jednoduchá výmena dýz, bez nástrojov ++ ++ ++

Rýchle a jednoduché dopĺňanie pieskovacie-
ho materiálu vďaka nádobke s bajonetovým 
uzáverom

++ ++ ++

Prídavná sacia hadica na priame nasávanie 
pieskovacieho materiálu z vedier alebo vriec

130 cm

Dýza z kalenej ocele zaručuje predĺženú 
životnosť, menšie opotrebovanie a menej častú 
výmenu dýzy

++

Dýza z tvrdokovu zaručuje veľmi dlhú životnosť, 
minimálne opotrebovanie a menej častú výmenu 
dýzy

++

Dobrá ochrana a preprava vďaka baleniu 
v systaineri ++

Veľkosť dýz 5 mm 5 mm 6 mm

++ veľmi vhodné

Naše zariadenia na pieskovanie 

v prehľade
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Pieskovacia pištoľ  Pre pieskovací materiál so zrnitosťou  

do 0,8 mm 

 Spodná nádobka (1 l) s bajonetovým 

uzáverom pre rýchle plnenie 

Typ Obj. číslo

S
p

o
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eb
a

 
vz

d
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u
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Ø
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H
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o
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(k
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SSP-Strahlfix D030030 150 6,0 max. 0,8 5 0,64

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Tryska ED-Strahlfix B030030

Tryska ED-Set-Strahlfix B030029

Pieskovacia pištoľ  S kalenou pieskovacou dýzou 

 Spodná nádobka (1 l) s bajonetovým 

uzáverom pre rýchle plnenie 

 Pre pieskovací materiál so zrnitosťou  

do 0,8 mm 

Typ Obj. číslo

S
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SSP-SAV D030025 280 7 max. 0,8 5 0,8

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Tryska ED 5,0 SAV B030026

Pieskovacia pištoľ  Pre pieskovací materiál so zrnitosťou  

do 0,8 mm 

 Spodná nádobka (1 l) s bajonetovým 

uzáverom pre rýchle plnenie 

 Dýza priamo z nádob 

rozsah dodávky: V systaineri; Sériovo s hadicou 

130 cm na nasávanie priamo zo nádob alebo 

vriec

Typ Obj. číslo
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SSP-SAW 4 SYS D030262 320-400 7 max. 0,8 6 0,88

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Tryska ED-SAW 4 B030399

Pieskovacia pištoľ  Používa sa so zásobníkom pre pieskovanie 

DSG 10, zásobníkmi na materiál MDB 24 ZN 

a MDB 40 V4A 

Typ Obj. číslo
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D
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Ø

(m
m

)

SSP-DSP D030034 300 0,66 5

Pieskovanie
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Tlakové tryskové zariadenie  Pozinkovaná nádoba 24 l so všetkými poist-

nými armatúrami 

 Odlučovač vody na vstupe vzduchu 

a redukčný ventil na nastavenie tlaku mate-

riálu 

 Pre pieskovací materiál so zrnitosťou  

do 0,8 mm 

rozsah dodávky: Nádoba, jednotka pieskovacej 

hadice 10 m, pieskovacia pištoľ

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

T
la

k
 m

a
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-
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á
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a

r)

H
m

o
tn

o
sť

(k
g

)

O
b

j. 
n

á
d

o
b

y
(l

)

Z
rn

it
o
sť

DSG 10 D040096 250-300 5 – 8 0,5-2,0 27 24 0,2-0,8

Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Tryska ED-DSG B030028

Hadica na materiál SL-Set-M12,7-D6/5m D740009

Hadica na materiál SL-Set-M12,7-D6/10m D740010

Ochranná maska Typ Obj. číslo

STSH D770121

 Stabilné plastové telo

 Veľký vymeniteľný sklený priezor

 Ochrana šije

Všeobecné príslušenstvo pre pieskovanie Typ Obj. číslo

SBE-Acetat 90x110 STSH G526002

SBE-Min-glas 90x110 STSH G526003

Pieskovací materiál Typ Obj. číslo

STM-HOS 7,0 B030031

STM-25,0 B322300

 Mletá troska z vysokej pece

 Zrnitosť 0,2 – 0,8 mm

 Neobsahuje škodlivý silikón

 Vhodný pre všetky uvedené pieskovacie 

pištole a zariadenia

 Obsah 7,0 a 25,0 kg

Pieskovanie
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Naše zásobníky na materiál sú mimoriadne všestranné a vhodné napríklad na spracovanie 

farieb, lakov alebo lazúr, na základné nátery, pieskovanie a impregnáciu, čistiace prostriedky, 

odstraňovače tapiet alebo striekané omietky a na mnoho ďalších oblastí použitia.

Zásobníky na materiál
Špeciálne

vhodné na veľké plochy
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MDB-FDB 2 MDB 10 MDB 24 MDB 24 ZN MDB 40 V4A

D040056 D040055 D040061 D040063 D040086

Použitie

Disperzná farba ++ ++ ++ ++ ++
Laky s farebnými alebo 

viacerými efektami ++ ++ ++ ++ ++
Rozpúšťadlá na tapety ++ ++ ++ ++ ++
Impregnačné materiály ++ ++ ++ ++ ++
Hĺbkový základný materiál ++ ++ ++ ++ ++
Lazúry ++ ++ ++ ++ ++
Čistiace prostriedky ++ ++ ++ ++ ++
Základné nátery ++ ++ ++ ++ ++
Krycí lak ++ ++ ++ ++ ++
Striekané omietky ++ ++
Tekuté drsné omietky ++ ++
Betón ++ ++
Pieskovanie ++ ++
Bavlnené, textilné 

a celulózové omietky ++
++ veľmi vhodné

Naše zásobníky na materiál 

v prehľade
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Tlaková nádoba na farbu  Na spracovanie farieb, lakov a lazúr strieka-

cími pištoľami alebo rozprašovacou dýzou 

 Optimálne nastavenie tlaku materiálu 

vzhľadom na spracovávaný materiál vďaka 

redukčnému ventilu 

 Dlhá životnosť vďaka nehrdzavejúcej hliní-

kovej nádobke 

 Dno dodatočne zosilnené kovovým 

prstencom 

 Ľahká práca vďaka držadlu, za ktoré možno 

nádobku počas striekania držať 

 Poistný ventil na skrutkovacom veku ako 

dodatočná ochrana používateľa 

 Jednoduché plnenie materiálu a bezpro-

blémové čistenie nádobky vďaka veľkému 

skrutkovaciemu veku 

 Prerušenie prívodu stlačeného vzduchu na 

vstupe vzduchu. Hadica môže zostať pripo-

jená 

rozsah dodávky: Sériovo s kombi-hadicou na 

materiál, dĺžka 1,5 m

Typ Obj. číslo

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
b

j. 
n

á
d

o
b

y
(l

)

H
m

o
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o
sť

(k
g

)

MDB-FDB 2 D040056 0-4 2 1,4

Tlaková nádoba na materiál  Materiálová prípojka 3/8 ̋  a s vnútorným 

kužeľom 

 Sériovo s redukčným ventilom na plynulé 

nastavenie tlaku materiálu, odvzdušňovacím 

ventilom zásobníka 

rozsah dodávky: Odvzdušňovacím ventilom 

zásobníka

Typ Obj. číslo

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

O
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j. 
n

á
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)
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R
ed

u
k

čn
ý 

ve
n
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l

MDB 10 D040055 6 10 3,4

Farbboy  Bezpečné postavenie vďaka stabilnému rámu 

 Jednoduchšia preprava vďaka veľkým 

kolesám 

 Materiálová prípojka 3/8 ̋  a 

rozsah dodávky: Sériovo s redukčným ventilom 

a manometrom na plynulé nastavenie tlaku 

materiálu

Typ Obj. číslo

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)
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H
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)

MDB 24 D040061 8 24 16 18,6

Spritzboy  Bezpečné postavenie vďaka stabilnému rámu 

 Jednoduchšia preprava vďaka veľkým 

kolesám 

 2 redukčné ventily s manometrami na nasta-

venie tlaku materiálu a pracovného tlaku 

 Odlučovač vody na vstupe vzduchu 

 2 materiálové prípojky (1 veľká zubová 

spojka, 1 x prípojka so závitom 3/8 ̋  a) 

 Spritzboy 40: s nádobou z ocele V4A 

 Spritzboy 24: s pozinkovanou nádobou 

Typ Obj. číslo

P
ra

co
vn

ý 
tl
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(b
a

r)
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n

á
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á
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)

H
m
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o
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g

)

MDB 24 ZN D040063 8 24 16 25,5

MDB 40 V4A D040086 8 40 - 27

Tlaková nádoba na materiál
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Kombi-hadica na materiál  Pre zásobník na materiál  Odolné voči riedidlám

Typ Obj. číslo

M
a

te
ri

á
lo

-
vá

 p
rí

p
o
jk

a
( ̋

 )

D
ĺž

k
a

(m
)

H
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d
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a
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á
l

(m
m

)

H
a

d
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a
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a
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n

ý 
vz

d
u

ch
(m

m
)

SL-Set-M13-D10-10m D740008 3/8i 10 13x4 10x2,7

DLS-Set-M9-D10-5m D740002 3/8i 5 9x3,5 10x2,7

SL-Set-M19-D9-8m D740052 3/8i 8 19x4 9x3

Tlaková hadica na materiál  Pre zásobník na materiál  Odolné voči riedidlám

Typ Obj. číslo

M
a

te
ri

á
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-
vá

 p
rí

p
o
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a
( ̋

 )
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ĺž

k
a

(m
)
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m
a
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á
l

(m
m

)

SL 15x9/10m D740006 3/8i 10 9x3

Materialová tlaková doska Typ Obj. číslo

MDP-V2A B012087

 Samotesniaca prítlačná doska z ocele 

V2A sa stará o rovnomerné rozdelenie 

tlaku v zariadení Spritzboy

 S guľou na automatické uzavretie 

prázdnej nádoby, aby do hadice pre mate-

riál nevnikal vzduch

Tlaková nádoba na materiál
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Tieto pištole na kartuše možno individuálne nastaviť podľa použitia – plynulou reguláciou rýchlosti 

na správne dávkovanie materiálu. Okrem toho funkcia zastavenia materiálu zabraňuje vytekaniu 

materiálu a umožňuje tak čistú prácu.

Pištole na kartuše
Jednoduché dávkovanie –

čistá práca
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D040118 D040138 D040137 D040130

KTP 310 DR KTP 310 ALU KTP 310 SIP 600

Použitie

Tesnenie ++ ++ ++ ++
Tmelenie ++ ++ ++ ++

Balenie materiálu

310 ml plastové kartuše ++ ++ ++
310 ml hliníkové kartuše ++
310 ml vrecko ++
600 ml vrecko ++

Druh materiálu

Silikón ++ ++ ++ ++
Akryl ++ ++ ++ ++
Lepidlo na sklo ++ ++ ++ ++
Tesniaci prostriedok ++ ++ ++ ++
Tuk ++ ++ ++ ++

Výbava

Maximálny priemer kartuše/vrecka 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Rýchloodvzdušňovací ventil zabraňuje 

vytekaniu materiálu

Optimálne dávkovanie množstva a rýchlosti 

materiálu

Pogumovaná prevlečná matica zabraňuje 

poškodeniu povrchu

Hladký povrch pre rýchle a jednoduché 

čistenie

Kompaktná konštrukcia pre neunavujúcu 

prácu

Stredová rukoväť

Otočná rukoväť pre flexibilnú manipuláciu 

a jednoduchú zmenu smeru

Bezpečnostná reťaz na pieste zabraňuje 

poraneniam pri vystrelení piesta

++ veľmi vhodné  k dispozícii

Naše pištole na kartuše 

v prehľade
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Pištoľ na kartuše  Pre bežne dostupné plastové kartuše 310 ml 

 Plynulá regulácia rýchlosti pre správne 

dávkovanie materiálu 

 S rýchloodvzdušňovacím ventilom, aby sa 

zabránilo následnému výtoku materiálu 

 Jednoduchšia práca vďaka otočne 

uloženému držiaku kartuše 

 S vysokokvalitným hrubým závitom na rýchlu 

a jednoduchú výmenu kartuše 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
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ch
u
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/m

in
)

P
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a
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H
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o
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(k
g

)

KTP 310 DR D040118 60 10 0,46

Pištoľ na kartuše  Pre hliníkové a plastové kartuše, ako aj 

vrecká -310 ml 

 S teleskopickým piestom pre optimálne 

vedenie materiálu 

 Plynulá regulácia rýchlosti pre správne 

dávkovanie materiálu 

 S rýchloodvzdušňovacím ventilom, aby sa 

zabránilo následnému výtoku materiálu 

 Jednoduchšia práca vďaka otočne 

uloženému držiaku kartuše 

 S vysokokvalitným hrubým závitom na rýchlu 

a jednoduchú výmenu kartuše 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr

eb
a

 
vz

d
u

ch
u

(l
/m

in
)

P
ra
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ý 
tl

a
k

(b
a

r)

H
m

o
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o
sť

(k
g

)

KTP 310 ALU D040138 100 8 0,98

Pištoľ na kartuše  Pre bežne dostupné plastové kartuše 310 ml 

 Vyhotovenie s rukoväťou uprostred s opti-

málnou polohou ťažiska 

 S rýchloodvzdušňovacím ventilom, aby sa 

zabránilo následnému výtoku materiálu 

 Plynulá regulácia rýchlosti pre správne 

dávkovanie materiálu 

Typ Obj. číslo

S
p
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KTP 310 D040137 100 8 1,04

Pišťoľ na silikónové náplne  Pre bežne dostupné vrecká do 600 ml 

 Plynulá regulácia rýchlosti pre správne 

dávkovanie materiálu 

 Vyhotovenie s rukoväťou uprostred s opti-

málnou polohou ťažiska 

 S rýchloodvzdušňovacím ventilom, aby sa 

zabránilo následnému výtoku materiálu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr
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a
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SIP 600 D040130 100 8 1,32

Pištole na kartuše
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Naše široké portfólio rôznych ofukovacích pištolí ponúka pre každú požiadavku to správne 

riešenie – od klasickej verzie vo vyhotovení z ľahkého kovu alebo s celoplastovým telesom cez 

variant s tlmenou dýzou alebo dýzou s plochým prúdom vzduchu až po ofukovaciu pištoľ s 500

mm dlhou ofukovacou rúrou pre ťažko prístupné miesta.

Ofukovacie pištole
Všestranné

a ergonomické
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D740015 D740145 D740115 D740017 D740144 D740142
D740141
D740148

D740140 D740143 D740035

AP-BM-SN AP-BM-S
AP-BM-
SNV100

BM-T9 AP-Vario-P AP-Vario-F
AP-Vario-L,
AP-Vario-

L-500
AP-Vario-S AP-Vario-V AP-Soft

Možnosti použitia

Všeobecné 
ofukovacie práce ++ ++ ++ ++ +
malé otvory/
priehlbiny ++ ++ +
Znížená 
hlučnosť ++ ++
Citlivé
povrchy ++ ++
Ťažko prístupné 
miesta ++ ++ ++ + + ++
Veľké plochy + + ++ ++
Sušenie – 
široký lúč ++ +
Zvýšené množstvo 
vzduchu vďaka 
Venturiho dýze

++
Znaky výbavy

Pripojenie hadicovým 
adaptérom priamo na 
hadicu

Dávkovateľné

Dýza s protiblokovacou
funkciou – prúd 
vzduchu voľný aj pri 
nasadení dýzy

++ veľmi vhodné + vhodné  k dispozícii

Naše ofukovacie pištole 

v prehľade
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Ofukovacia pištoľ  Vyhotovenie z ľahkého kovu 

Typ Obj. číslo

S
p

o
tr
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vz
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u

(l
/m

in
)

P
ra
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tl

a
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H
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o
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o
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g

)

AP-BM-SN D740015 78 4-6 0,26

Ofukovacia pištoľ  Vyhotovenie z ľahkého kovu 

 S bezpečnostnou dýzou tlmiacou hluk 

 Veľmi tichá pre citeľne lepšie pracovné 

podmienky. Hlbšie uložený ofukovací otvor  

sa nemôže upchať 

 Vynikajúce sústredené fúkanie s maximálnou 

účinnosťou. Sila, ktorá pritom vzniká, je 

až 2,5-krát väčšia ako pri klasickej dýze 

s jedným otvorom 

 Certifikát typu o znížení hlučnosti podľa pred-

pisu OSHA a Švajčiarskej úrazovej poisťovne 

(SUVA) 

Typ Obj. číslo

S
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(k
g

)

AP-BM-S D740145 234 4-6 0,28

Ofukovacia pištoľ  Vyhotovenie z ľahkého kovu  S predĺžením 100 mm 

Typ Obj. číslo
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g

)
AP-BM-SNV100 D740115 180 4-6 0,31

Ofukovacia pištoľ  Vyhotovenie z ľahkého kovu  S adaptérom pre hadicu s Ø 9 mm 

Typ Obj. číslo
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)

AP-BM-T9 D740017 78 4-6 0,26

Ofukovacia pištoľ  Dýza s protiblokovacou funkciou. Prúd 

vzduchu sa nasadením dýzy nemôže zablo-

kovať 

 Presné dávkovanie stlačeného vzduchu 

vďaka spúšti s plynulým ovládaním 

 Celoplastové telo chráni ruky pred chladom 

 Veľmi tichá vďaka tlmenej dýze 

Typ Obj. číslo
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AP-Vario-S D740140 162 4-6 0,14

Ofukovacie pištole
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Ofukovacia pištoľ  Použitie špeciálne v poľnohospodárskych 

prevádzkach 

 500 mm dlhá rúra uľahčuje prácu na ťažko 

prístupných miestach, napr. vyfukovanie chla-

diča na žacích strojoch, ofukovanie úložných 

plôch atď. 

 Presné dávkovanie stlačeného vzduchu 

vďaka spúšti s plynulým ovládaním 

 Celoplastové telo chráni ruky pred chladom 

 Zníženie nebezpečenstva, že rozvírené 

čiastočky nečistôt preniknú do očí 

 Pohodlná práca v stoji 

Typ Obj. číslo
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o
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(k
g
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AP-Vario-L-500 D740148 380 8 0,16

Ofukovacia pištoľ  Obzvlášť vhodná pri práci na ťažko prístup-

ných miestach vďaka 300 mm dlhej ofuko-

vacej rúre 

 Presné dávkovanie stlačeného vzduchu 

vďaka spúšti s plynulým ovládaním 

 Celoplastové telo chráni ruky pred chladom 

Typ Obj. číslo
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g

)

AP-Vario-L D740141 222 4-6 0,16

Ofukovacia pištoľ  Vďaka dýze s plochým prúdom vzduchu 

mimoriadne vhodná na veľké plochy 

 Presné dávkovanie stlačeného vzduchu 

vďaka spúšti s plynulým ovládaním 

 Celoplastové telo chráni ruky pred chladom 

Typ Obj. číslo
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AP-Vario-F D740142 348 4-6 0,10

Ofukovacia pištoľ  100 % zvýšenie množstva vzduchu vďaka 

Venturiho dýzy 

 Presné dávkovanie stlačeného vzduchu 

vďaka spúšti s plynulým ovládaním 

 Celoplastové telo chráni ruky pred chladom 

Typ Obj. číslo
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AP-Vario-V D740143 222 4-6 0,14

Ofukovacie pištole
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Ofukovacia pištoľ  Špeciálna na citlivé povrchy 

 Gumový plášť na konci dýzy bráni poškria-

baniu 

 Presné dávkovanie stlačeného vzduchu 

vďaka spúšti s plynulým ovládaním 

 Celoplastové telo chráni ruky pred chladom 

Typ Obj. číslo
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AP-Vario-P D740144 222 4-6 0,12

Ofukovacia pištoľ  Praktické náradie pri malých ofukovacích 

prácach 

 Flexibilná vďaka 3 m dlhej špirálovej hadici 

Typ Obj. číslo
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AP-Soft D740035 192 4-6 0,18

Ofukovacia pištoľ  Vyhotovenie z ľahkého kovu  S predĺženou vyfukovacou trubicou, 

predĺženie 100 mm 

Typ Obj. číslo
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AP-RSV 100 D740021 324 4-6 0,14

Ofukovacia pištoľ  Vyhotovenie z ľahkého kovu 

Typ Obj. číslo
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AP-RS D740020 180 4-6 0,10

Ofukovacie pištole
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Rozhodnite sa medzi našimi štandardnými alebo profesionálnymi pneuhustičmi – s alebo

bez ciachovania – a medzi ciachovanými pneuhustičmi si vyberte variant 6 a 12 bar, 

s rýchloupínacou koncovkou, ventilovou koncovkou, ktorá drží sama, alebo koncovkou 

s predĺženou rukoväťou (obojstranná ventilová koncovka), ako aj s rôznymi dĺžkami hadice.

Pneuhustiče
Pre presnú

a jednoduchú prácu
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Pneuhustič 6 bar Pneuhustič 12 bar

MEHRWERT

BENEFIT

W
A
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Ś
Ć
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O
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R
 A

Ñ
A
D

ID
O

MEHRWERT

BENEFIT

W
A
R
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Ś
Ć
 D

O
D

A
N

A V
A
LO

R
 A

Ñ
A
D

ID
O

Profitujte z nášho inovačného stavebnicového systému pneuhustiča a na základe našich dvoch 

pneuhustičov RF 6 a RF 12 a rôznych hadíc si vyberte svoj vlastný model. Obidva pneuhustiče sú odolné 

proti nárazom a prejdeniu kolesom a presviedčajú svojou extrémnou robustnosťou. Inovačná koncepcia 

obsluhy umožňuje mimoriadne presné dávkovanie. 

Pneuhustič RF 6 XG patrí medzi naše EXTRA výrobky – jeho inovačná ventilová koncovka 

umožňuje obzvlášť jednoduché plnenie a vyprázdňovanie – aj jednou rukou – bez tlakovej 

straty pri sťahovaní.

Pneuhustič
RF 6

Pneuhustič
RF 6 XG (D004020)

Hadica 0,6 m s ventilovou 
koncovkou prihlásenou ako patent

Hadica 1,5 m s
rýchloupínacou koncovkou 

(hadica SL-1,5m-kpl-M)

Hadica 2,5 m s
rýchloupínacou koncovkou 

(hadica SL-2,5m-kpl-M)

Hadica 0,8 m s
koncovkou s predĺženou 

rukoväťou (hadica SL-0,8m-DV)

Pneuhustič
RF 6 MG 1,5 (D004023)

Pneuhustič
RF 6 MG 2,5 (D004024)

Pneuhustič
RF 6 DVG 0,8 (D004025)

Pneuhustič
RF 12

Pneuhustič
RF 12 MG (D004021)

Pneuhustič
RF 12 MG 2,5 (D004026)

Pneuhustič
RF 12 DVG 0,8 (D004027)

G = ciachovaný

M = rýchloupínacia 

koncovka

Z dvoch urob sedem – 

Pneuhustič so stavebnicovým systémom
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D040011 D004011 D004009 D004020 D004021

RF-RM RF-RMG-K RF-RMG RF 6 XG RF 12 MG

Rýchloupínacia 
koncovka

Páčková 
koncovka

Koncovka 
s  predĺženou 

rukoväťou

Ventilová koncovka 
Schneider (prihlásená 

ako patent)

Rýchloupínacia 
koncovka

Použitie

Osobné vozidlá/
poľnohospodárske stroje ++ ++

Nákladné vozidlá ++

Motocykle/skútre + ++

Osobné vozidlá súkromne ++ ++ ++ ++ ++

Bicykle ++ ++ ++ ++ ++
Znaky výbavy

Ciachovaný manometer

Žiadna tlaková strata pri 
sťahovaní ventilovej koncovky

Presné dávkovanie dvomi 
oddelenými tlačidlami

Manometer odolný proti 
nárazom

Vysoký prietok vzduchu

Obsluha jednou rukou – 
ventilová koncovka drží sama

Pevná hadica

Dobrá a presná odčítateľnosť 
vďaka stupnici manometra 
0,7-6 bar

Stupnica manometra 
0,7-12 bar

Priemer manometra 60 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Dĺžka hadice 38 cm 40 cm 50 cm 60 cm 150 cm

Vyrovnávanie pretočenia 
zabraňuje pretáčaniu alebo 
zalomeniu hadice

++ veľmi vhodné + vhodné  k dispozícii

Naše pneuhustiče 

v prehľade

4
 |

 P
o

u
ži

ti
e

 s
tl

a
č

e
n

é
h

o
 v

zd
u

c
h

u

240



4
 |

 P
o

u
ži

ti
e

 s
tl

a
č

e
n

é
h

o
 v

zd
u

c
h

u

Pneuhustič „ciachovaný“ Na rýchlu prácu bez tlakovej straty

Spoločné znaky
 Robustný pneuhustič s kvalitným manometrom

 Absolútne odolný voči nárazom a úderom pre dlhú životnosť

 Jednoduché plnenie, vypúšťanie a presné dávkovanie vďaka inova-

čnej koncepcii obsluhy

 Výrazne optimalizovaná a presná čitateľnosť vďaka ukazovateľu 

manometra 0,7-6,0 bar

 Presný a účinný priebeh hustenia

 Otočná prípojka hadice

 Pevné a  pružné hadice

 Ciachovaný

RF 6 XG
 Použiteľné špeciálne pre pneumatiky osobných a dodávkových vozidiel do tlaku v pneumatikách 

6 bar

 Absolútne žiadna tlaková strata vďaka inovačnej, patentovanej ventilovej koncovke – žiadne  

dodatočné kontroly tlaku v pneumatikách nie sú potrebné

 Rýchla a jednoduchá práca vďaka obsluhe jednou rukou a ventilovej koncovke, ktorá drží sama

 Jednoduchá manipulácia: nasadiť – nahustiť – stiahnuť

 0,6 m dlhá hadica pre príjemnú a flexibilnú prácu

 UPOZORNENIE: maximálny tlak vo vedení 7,5 barov

RF 6 MG 1,5
 Použiteľné špeciálne pre pneumatiky osobných a dodávkových vozidiel do tlaku v pneumatikách 

6 bar

 Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke

 1,5 m dlhá hadica na mimoriadne jednoduchú prácu

RF 6 MG 2,5
 Ideálne na hustenie pneumatík pre osobné autá, motocykle, dodávky atď. do tlaku  

v pneumatikách 6 bar

 Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke

 2,5 m dlhá hadica zväčšuje bezpečnú vzdialenosť

RF 6 DVG 0,8
 Použiteľné špeciálne na čerpacích staniciach alebo pre pneumatiky motocyklov do tlaku  

v pneumatikách 6 bar

 S obojstrannou ventilovou koncovkou pre jednoduché použitie

 0,8 m dlhá hadica pre príjemnú a flexibilnú prácu

Typ Obj. číslo
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RF 6 XG D004020 0,7-6 7,5 -20 – +60 60 0,8

RF 6 MG 1,5 D004023 0,7-6 7,5 -20 – +60 150 0,8

RF 6 MG 2,5 D004024 0,7-6 7,5 -20 – +60 250 0,8

RF 6 DVG 0,8 D004025 0,7-6 7,5 -20 – +60 80 0,8

Pneuhustiče
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Pneuhustič „ciachovaný“ Na rýchle plnenie nákladných a úžitkových vozidiel

Spoločné znaky
 Robustný pneuhustič s kvalitným manometrom

 Absolútne odolný voči nárazom a úderom pre dlhú životnosť

 Jednoduché plnenie, vypúšťanie a presné dávkovanie vďaka inova-

čnej koncepcii obsluhy

 Presný a účinný priebeh hustenia

 S ukazovateľom manometra 0,7-12 bar

 Otočná prípojka hadice

 Pevné a  pružné hadice

 Ciachovaný

RF 12 MG
 Ideálny na použitie pre nákladné a úžitkové vozidlá pre tlak v pneumatikách do 12 bar

 1,5 m dlhá hadica zväčšuje bezpečnú vzdialenosť pri hustení pneumatík nákladných vozidiel

 Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke

RF 12 MG 2,5
 Ideálny na použitie pre nákladné a úžitkové vozidlá pre tlak v pneumatikách do 12 bar

 2,5 m dlhá hadica zväčšuje bezpečnú vzdialenosť

 Jednoduchá obsluha vďaka rýchloupínacej koncovke

RF 12 DVG 0,8
 Použiteľné špeciálne pre dvojmontáž pneumatík alebo na čerpacích staniciach

 0,8 m dlhá hadica pre príjemnú a flexibilnú prácu

 S obojstrannou ventilovou koncovkou pre jednoduché použitie

Typ Obj. číslo
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RF 12 MG D004021 0,7-12 15 -20 – +60 150 0,8

RF 12 MG 2,5 D004026 0,7-12 15 -20 – +60 250 0,8

RF 12 DVG 0,8 D004027 0,7-12 15 -20 – +60 80 0,8

Pneuhustiče
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Príslušenstvo Typ Obj. číslo

Tryska ED-Set-RM B040160

Hadica (hadička) SL-1,5m-kpl-M B004020

Hadica (hadička) SL-2,5m-kpl-M B004021

Hadica (hadička) SL-0,8m-DV B004022

Ventil VTL-G1/4a x G1/4i-6bar B004023

Pneuhustič  Ideálne pri domácom použití 

 Manometer Ø 60 mm s gumovou ochranou 

 Rýchloupínacia koncovka 

rozsah dodávky: Sériovo s 3 vymeniteľnými  

dýzovými nadstavcami

Typ Obj. číslo
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RF-RM D040011 7 41 0,40 63

Pneuhustič  Na presnú a jednoduchú prácu 

 Vyhotovenie z hliníka 

 Manometer Ø 80 mm s gumovou ochranou 

 Pripojovacia hadica s vyrovnaním pretočenia 

 Výbava RF-RMG-K: Páčková plniaca hlavica 

 Výbava RF-RMG: Obojstranná plniaca hlavica 

Typ Obj. číslo
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RF-RMG D004009 0-12 46 + 30 0,90 80

RF-RMG-K D004011 0-12 45 0,70 80

Pneuhustiče
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Hadicový přimazávač  Presný hadicový primazávač

 Nastaviteľný pomocou ihlového ventilu

 Nemožno použiť pri pneumatickom náradí 

s príklepom

Typ Obj. číslo

M
en

o
vi

tý
 

tl
a

k
(b

a
r)

R
o
zm

er
y

(m
m

)

LOE-P 3/8 D640072 16 71,5 x 47

Vsuvka  Zabraňuje krúteniu tlakovej hadice pri práci

Typ Obj. číslo

P
rí

p
o
jk

a

STNP-R1/4a E700220 R 1/4 ̋  aR 1/4 ̋  a

Dýchacia maska  S 2 vymeniteľnými filtrami s aktívnym uhlím 

A1 podľa DIN EN 14387 pre organické plyny a 

výpary

 S popruhmi a 2 predradenými filtrami

Typ Obj. číslo

O
b

sa
h

ATM-A1 D770128 Dýchacia maska

F-ATM B030157 Náhradný filter

VF-ATM / 10 B030153 Predfilter 

Regulátor tlaku  S manometrom a vsuvkou  Pre všetky striekacie pištole na reguláciu 

vstupného tlaku

Typ Obj. číslo

P
ra

co
vn

ý 
tl

a
k

(b
a

r)

P
rí

p
o
jk

a

DM-FSP 1/4i D202105 10 R 1/4 ̋  i

Mazivá/olej Typ Obj. číslo

OEMIN-DLW 0,1 E771130

OEMIN-DLW 1,0 B770000

 Olej pre náradie, každodenné použitie

 Najmä náradie s príklepom by sa malo 

denne mazať olejom cez maznicu

Príslušenstvo pre používanie stlačeného vzduchu
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Premýšľate o inštalácii nového kompletného riešenia so stlačeným vzduchom? Chcete dovybaviť existujúce 

zariadenie? Alebo plánujete nákup ďalšieho výrobku?

Nezávisle od toho, kde potrebujete podporu, – sme vám vždy radi po boku a ponúkame vám osobné poradenstvo, 

ktoré je cielene prispôsobené vašim individuálnym prevádzkovým požiadavkám. Náš plošný tím odborných 

poradcov vás pritom podporuje telefonicky, ako aj pri plánovaní vášho pneumatického zariadenia na mieste.

Podrobne a dôkladne sa zaoberáme vašou špecifickou spotrebou stlačeného vzduchu a vašimi priestorovými 

podmienkami. Na základe toho vytvoríme optimálne, presne padnúce riešenie stlačeného vzduchu.

Radi vám pomôžeme:
Zavolajte nám na +421 (0)37 6522 775-6

Alebo pošlite fax na +421 (0)37 7415030

Váš e-mail nás zastihne na schneider@schneider-nr.sk

Skrutkové
kompresory

1
Piestové
kompresory

1
Úprava stlačeného 
vzduchu

2
Rozvodné systémy

3
Pneumatické
náradie

4

Radi vás podporíme aj 

pri dimenzovaní vášho pneumatického zariadenia

P
rí

lo
h

a
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A222001 4011666900258 Kompresor CPM 320-10-18 W 150102
A222002 4011666900265 Kompresor CPM 160-8-2 W-oilfree 150102
A222003 4011666900272 Kompresor CPM 212-10-2 W 150102
A222006 4011666900555 Kompresor CPM 250-10-12 W 150102
A222007 4011666900562 Kompresor CPM 200-8-12 W-oilfree 150102
A222008 4011666900579 Kompresor CPM 560-10-20 D 150102
A222009 4011666900586 Kompresor CPM 400-10-20 W 150102
A222010 4011666901415 Kompresor CPM 160-8-6 W-oilfree 150102
A222011 4011666912817 Kompresor CPM 342-10-20 W 150102
A222012 4011666912824 Kompresor CPM 300-10-20 W 150102
A333001 4011666900289 Kompresor SEM 255-10-50 W 150103
A333002 4011666900296 Kompresor SEM 100-8-6 W-oilfree 150103
A333003 4011666900302 Kompresor SEM 200-8-6 W-oilfree 150103
A333004 4011666900609 Kompresor SEM 50-8-9 W 150103
A333005 4011666900616 Kompresor SEM 30-8-4 W 150103
A333006 4011666900623 Kompresor SEM 320-10-60 W 150103
A444001 4011666900319 Kompresor PEM 240-10-10 B 150104
A444002 4011666900593 Kompresor PEM 500-15-50 B 150104
A555004 4011666912503 Kompresor ZPM 97-15-2 W 150105
A711000 4011666922199 Kompresor UNM 210-8-25 W 150108
A711001 4011666922205 Kompresor UNM 210-8-25 WXOF 150109
A712000 4011666922212 Kompresor UNM 260-10-50 W 150108
A712001 4011666922229 Kompresor UNM 260-10-50 WX 150109
A713000 4011666922236 Kompresor UNM 410-10-50 W 150108
A713001 4011666922243 Kompresor UNM 410-10-50 WX 150109
A713010 4011666929655 Kompresor UNM 410-10-50 D 150108
A713011 4011666929662 Kompresor UNM 410-10-50 DX 150109
A714000 4011666922250 Kompresor UNM 510-10-90 D 150108
A714001 4011666922267 Kompresor UNM 510-10-90 DX 150109
A715000 4011666922274 Kompresor UNM 660-10-90 D 150108
A715001 4011666922281 Kompresor UNM 660-10-90 DX 150109
A715100 4011666929679 Kompresor UNM 580-15-90 D 150108
A715101 4011666929693 Kompresor UNM 580-15-90 DX 150109
A888008 4011666907332 Mobile Air System MAS 650-10-90 D 153101
A888009 4011666907998 Mobile Air System MAS 575-15-60 D 153101
A888010 4011666907349 Mobile Air System MAS 650-10-90 D-Silent 153101
B004020 4011666923189 Hadica (hadička) SL-1,5m-kpl-M 278401
B004021 4011666923196 Hadica (hadička) SL-2,5m-kpl-M 278401
B004022 4011666928955 Hadica (hadička) SL-0,8m-DV 278401
B004023 4011666924704 Ventil VTL-G1/4a x G1/4i-6bar 397401
B012087 4011666200969 Materialová tlaková doska MDP-V2A 275408
B030012 4011666200983 Sada trysiek DSZ 1,3 FP-HTE 275403
B030013 4011666200679 Sada trysiek DSZ 1,5 FP-HTE 275403
B030014 4011666200686 Sada trysiek DSZ 1,8 FP-HTE 275403
B030015 4011666200990 Sada trysiek DSZ 2,0 FP-HTE 275403
B030016 4011666201003 Sada trysiek DSZ 2,5 FP-HTE 275403
B030017 4011666201010 Sada trysiek DSZ 3,0 FP-HTE 275403
B030018 4011666200693 Horná nádobka FB 0,6 l-FP-HTE 275403
B030026 4011666200242 Tryska ED 5,0 SAV 276401
B030028 4011666201058 Tryska ED-DSG 276402
B030029 4011666200112 Tryska ED-Set-Strahlfix 276401
B030030 4011666200259 Tryska ED-Strahlfix 276401
B030031 4011666200327 Pieskovací materiál STM-HOS 7,0 576401
B030079 4011666201133 Odmerka viskozity B-Ford 4 375403
B030144 4011666246486 Sada trysiek DSZ 1,3 FP-HTE-S 275403
B030145 4011666246493 Sada trysiek DSZ 1,5 FP-HTE-S 275403
B030146 4011666246509 Sada trysiek DSZ 1,8 FP-HTE-S 275403
B030147 4011666246516 Sada trysiek DSZ 2,0 FP-HTE-S 275403
B030148 4011666246523 Sada trysiek DSZ 2,5 FP-HTE-S 275403
B030149 4011666246530 Sada trysiek DSZ 3,0 FP-HTE-S 275403
B030153 4011666200891 Predfilter  VF-ATM / 10 375403
B030157 4011666204998 Filter F-ATM 375403
B030175 4011666201416 Tryska ED 4,5-2 SPR 275408
B030176 4011666201423 Tryska ED 6,5-2 SPR 275408
B030177 4011666201430 Tryska ED 8,5-2 SPR 275408
B030178 4011666201447 Tryska ED 10,5-2 SPR 275408
B030179 4011666201454 Tryska ED 2,0 SPR 275408
B030186 4011666201492 Tryska ED 6,5-1 SPR 275408
B030187 4011666201508 Tryska ED 8,5-1 SPR 275408
B030188 4011666201515 Tryska ED 10,5-1 SPR 275408
B030189 4011666201522 Tryska ED 4,5-1 SPR 275408
B030203 4011666203656 Upevňovacia sada BEFG 4x35,0-S6/100 258301
B030204 4011666246295 Skrutka SS-M 8 x 80 258301
B030205 4011666201553 Upevňovacia sada BEFG 5x45,0-S6/50 258301
B030267 4011666203731 Horná nádobka FB 0,5 l-Optimal 2001 275403
B030310 4011666245816 Sada trysiek DSZ 1,3 Optimal 2001 275403
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B030311 4011666245823 Sada trysiek DSZ 1,5 Optimal 2001 275403
B030312 4011666245830 Sada trysiek DSZ 1,7 Optimal 2001 275403
B030313 4011666245847 Sada trysiek DSZ 1,9 Optimal 2001 275403
B030314 4011666245854 Sada trysiek DSZ 2,2 Optimal 2001 275403
B030315 4011666245861 Sada trysiek DSZ 2,5 Optimal 2001 275403
B030340 4011666246097 Sada trysiek DSZ 2,0 FP 2001 M-MA 275404
B030341 4011666246103 Sada trysiek DSZ 2,5 FP 2001 M-MA 275404
B030342 4011666246837 Sada trysiek DSZ 3,0 FP 2001 M-MA 275404
B030350 4011666246851 Tryska ED 4,5 HW-TSP 275405
B030351 4011666246868 Tryska ED 6,0 HW-TSP 275405
B030352 4011666246875 Tryska ED 8,0 HW-TSP 275405
B030353 4011666246882 Tryska ED 15,0 HW-TSP 275405
B030354 4011666246899 Tryska ED 17,5 HW-TSP 275405
B030355 4011666246905 Horná nádobka FB 5,0 l-HW-TSP 275405
B030361 4011666247452 Sada trysiek DSZ 0,5 AZ 2 275403
B030362 4011666247469 Sada trysiek DSZ 0,8 AZ 2 275403
B030363 4011666247476 Sada trysiek DSZ 1,0 AZ 2 275403
B030364 4011666247483 Sada trysiek DSZ 1,2 AZ 2 275403
B030365 4011666247490 Horná nádobka FB 0,25 l-AZ 2 275403
B030390 4011666906458 Sada trysiek DSZ 0,5 Mini-Vario 2 275403
B030392 4011666906472 Sada trysiek DSZ 1,0 Mini-Vario 2 275403
B030393 4011666906489 Sada trysiek DSZ 1,2 Mini-Vario 2 275403
B030399 4011666246615 Tryska ED-SAW 4 276401
B030400 4011666246943 Sada trysiek DSZ 1,3 W 400/200 275403
B030401 4011666246950 Sada trysiek DSZ 1,4 W 400/200 275403
B030402 4011666246967 Sada trysiek DSZ 1,6 W 400/200 275403
B030403 4011666246974 Sada trysiek DSZ 1,8 W 400/200 275403
B030405 4011666246998 Vzduchová hlavica LK 18 W 400 275403
B030406 4011666247001 Vzduchová hlavica LK 16 W 400 275403
B030408 4011666247025 Filter F-Set-W 400 275403
B030409 4011666247032 Horná nádobka FB 0,6 l-W 400 275403
B030411 4011666247360 Upínací adaptér AD-W 400 275403
B030412 4011666247353 Upínací adaptér AD-FP-HTE 275403
B030413 4011666247346 Systém výmenných nádobiek WB-Set 5 275403
B030414 4011666247599 Súprava výmenných nádobiek WB-Set 50 275403
B030415 4011666901088 Filter F-WB 125 μm /5 275403
B030416 4011666903167 Filter F-WB 250 μm /5 275403
B030420 4011666901019 Sada trysiek DSZ 1,0 FP-HTE-MA 275403
B030421 4011666901026 Sada trysiek DSZ 1,3 FP-HTE-MA 275403
B030422 4011666901033 Sada trysiek DSZ 1,5 FP-HTE-MA 275403
B030423 4011666901040 Sada trysiek DSZ 1,8 FP-HTE-MA 275403
B030424 4011666901057 Sada trysiek DSZ 2,0 FP-HTE-MA 275403
B030425 4011666901064 Sada trysiek DSZ 2,5 FP-HTE-MA 275403
B040007 4011666201782 Spodná nádobka SB 1,0 l-SM 275406
B040160 4011666244963 Tryska ED-Set-RM 378401
B060000 4011666906793 Modul MAS-Panel 253101
B060001 4011666906809 Modul MAS-Store 253101
B072001 4011666246738 Filtračné sitko FS-SMF G3/8 351108
B072002 4011666246745 Filtračné sitko FS-SMF G1/2 351108
B110059 4011666201874 Silentblok GSE 40 L 1/4 351109
B110060 4011666201881 Silentblok GSE 70 L 1/4 351109
B110061 4011666201898 Silentblok GSE 100 L 1/4 351109
B110062 4011666201904 Silentblok GSE 75 L2 /4 351109
B110063 4011666201911 Silentblok GSE 100 S1 /3 351109
B110064 4011666245120 Silentblok GSE 40 L2 /4 351109
B110066 4011666245137 Silentblok GSE 100 L2 /4 351109
B110067 4011666245144 Silentblok GSE 100 S2 /3 351109
B110081 4011666203793 Sada armatúr AMS-B-V 2000-16 251102
B110083 4011666203809 Sada armatúr AMS-B-V 2000-11 251102
B110089 4011666201973 Sada armatúr AMS-B-V 500-11 251102
B110091 4011666201997 Sada armatúr AMS-B-V 500-16 251102
B110092 4011666202000 Sada armatúr AMS-B-H 750-11 251102
B110093 4011666202017 Sada armatúr AMS-B-V 750-11 251102
B110094 4011666202024 Sada armatúr AMS-B-H 750-16 251102
B110095 4011666202031 Sada armatúr AMS-B-V 750-16 251102
B110096 4011666245151 Sada armatúr AMS-B-H 1000-11 251102
B110097 4011666202048 Sada armatúr AMS-B-V 1000-11 251102
B110099 4011666202055 Sada armatúr AMS-B-V 1000-16 251102
B110100 4011666203830 Sada armatúr AMS-B-V 3000-11 251102
B110102 4011666201966 Sada armatúr AMS-B-H 500-11 251102
B110103 4011666201980 Sada armatúr AMS-B-H 500-16 251102
B110172 4011666247063 Obchodzie potrubie UGL 3/4 254201
B110175 4011666247087 Obchodzie potrubie UGL 1 1/2 254201
B110178 4011666900999 Obchodzie potrubie UGL 2 254201
B111002 4011666202086 Olej OEMIN-Kolben-stat 3,0 551101
B111006 4011666202093 Olej OESYN-Kolben-stat 3,0 551101
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B111010 4011666202116 Olej OEMIN-Schraub-stat 5,0 552101
B111012 4011666247520 Olej OETSYN-Schraub-stat 5,0 552101
B111013 4011666247537 Olej OETSYN-Schraub-stat 1,0 552101
B111003 4011666901712 Olej OEMIN-Kolben-fahr 1,0 550101
B111015 4011666203878 Mazivo GMI 65 258301
B111055 4011666202147 Odľahčenie pri rozbehu AE 4 351104
B111066 4011666246561 Spojovacia hadica VSL 1/2-1800 351107
B111067 4011666246585 Spojovacia hadica VSL 3/4-1800 351107
B111068 4011666246547 Spojovacia hadica VSL 1-1800 351107
B111069 4011666246554 Spojovacia hadica VSL 1-800 351107
B111070 4011666246578 Spojovacia hadica VSL 1/2-800 351107
B111071 4011666246592 Spojovacia hadica VSL 3/4-800 351107
B111072 4011666202154 Spojovacia hadica VSL 1-1300 351107
B111073 4011666202161 Počítadlo prevádzkových hodín BSZ 351106
B111074 4011666202178 Spojovacia hadica VSL 1 1/4-1300 351107
B111075 4011666202185 Spojovacia hadica VSL 1/2-1300 351107
B111076 4011666202192 Spojovacia hadica VSL 3/4-1300 351107
B111078 4011666245168 Spojovacia hadica VSL 1 1/2-1300 351107
B111081 4011666246110 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 3/4 M 358301
B111082 4011666246127 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 3/4 A 358301
B111083 4011666246134 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 1 M 358301
B111084 4011666246141 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 1 A 358301
B111085 4011666246158 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 1 1/4 M 358301
B111086 4011666246165 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 1 1/4 A 358301
B111087 4011666246172 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 1 1/2 M 358301
B111088 4011666246189 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 1 1/2 A 358301
B111089 4011666246196 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 2 M 358301
B111090 4011666246202 Uzavierací systém pre úsporu energie ESAR 2 A 358301
B111150 4011666203939 Spínač hviezda/trojuholník SDS 5,5 351104
B111151 4011666203946 Spínač hviezda/trojuholník SDS 11 351104
B111152 4011666245175 Spínač hviezda/trojuholník SDS 7,5 351104
B111200 4011666247315 Prepínacie zariadenie GLW 4 351105
B111201 4011666247322 Prepínacie zariadenie GLW-SGSD 17 351105
B200701 4011666202215 Montážny uholník WKB-WE 1/4 898501
B201013 4011666203366 Náhradná náplň aktívneho uhlia AKP 10/40 Öwatec 555201
B201014 4011666203373 Náhradná náplň aktívneho uhlia AKP 130 Öwatec 555201
B201019 4011666245472 Náhradná náplň aktívneho uhlia AKP 175 Öwatec 555201
B201023 4011666914224 Filtračný článok FE-Öwamat 10 555201
B201024 4011666914231 Filtračný článok FE-Öwamat 11 555201
B201025 4011666914248 Filtračný článok FE-Öwamat 12 555201
B201026 4011666914255 Filtračný článok FE-Öwamat 14 555201
B270019 4011666202253 Náhradný kryt EH 2 351114
B270020 4011666202260 Náhradný kryt EH 4 351114
B270021 4011666202277 Náhradný kryt EH 5 351114
B270022 4011666202284 Náhradný kryt EH 5 S 351114
B270031 4011666203991 Náhradný kryt EH 3 351114
B270032 4011666204004 Náhradný kryt EH 3 S 351114
B271032 4011666247261 Náhradný kryt EH 3SZ 351114
B312511 4011666907172 Modul MAS-Schlauchaufroller 253101
B322230 4011666245182 Rýchloupínacie skľučovadlo SSBF 3/8“ - 10 mm 273401
B322231 4011666246608 Rýchloupínacie skľučovadlo SSBF 3/8“ - 13 mm 273401
B322249 4011666203526 Ťažná pružina SSF-SM/Kfz 265401
B322253 4011666200068 Plochý sekáč ML10-F 250x20 565401
B322255 4011666200099 Špicatý sekáč ML10-S 200x12 565401
B322256 4011666200075 Plochý sekáč ML10-F 180x20 565401
B322258 4011666200037 Široký sekáč rovný ML10-BG 180x50 565401
B322259 4011666200051 Drážkový sekáč ML10-N 210x23 565401
B322260 4011666200082 Široký sekáč zahnutý ML10-BK 180x50 565401
B322279 4011666246622 Náhradné ihly AT 12 471401
B322281 4011666246646 Náhradné ihly AT 28 471401
B322284 4011666246721 Nôž MR-Set-HW-SPA 568401
B322285 4011666204011 Náhradný nôž MR-EG 63 PE 258301
B322291 4011666204066 Nôž MR-RS 32 Alu 258301
B322293 4011666246776 Náhradný nôž MR-RS 63 PE 258301
B322295 4011666246714 Náhradný nôž MR-RS 63 Alu 258301
B322300 4011666406927 Pieskovací materiál STM-25,0 576401
B322303 4011666933447 Nadstavce SKSL-Set 1/2“-3 364402
B322363 4011666200297 Sekáč na strihanie plechu ML10-BS 135x18 565401
B322370 4011666200372 Plochý sekáč ML10-F 250x12 HSS 565401
B322372 4011666202369 Špicatý sekáč ML10-S 180x12 HSS 565401
B322374 4011666200419 Špicatý sekáč ML10-S 250x12 HSS 565401
B322500 4011666200143 Brúsny valček SLW-Set 9/12/18/25 566401
B322502 4011666200174 Brúsny pás SFB 330x10 K80/5 566403
B322503 4011666200181 Brúsny pás SFB 330x10 K120/5 566403
B322504 4011666200198 Brúsny pás SFB 330x10 K180/5 566403
B322520 4011666200211 Pílový list SGB-Bimet 0,3-0,8/5 567401
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B322521 4011666200228 Pílový list SGB-Bimet 0,8-1,2/5 567401
B322525 4011666200020 Brúsne telieska SFI-Standard 566401
B322531 4011666245212 Brúsny kotúčik SFH 9/10 566401
B322532 4011666245229 Brúsny kotúčik SFH 12/10 566401
B322533 4011666245236 Brúsny kotúčik SFH 18/10 566401
B322534 4011666245243 Brúsny kotúčik SFH 25/10 566401
B322610 4011666247414 Nástenný držiak pre príklepový uťahovák 1/2“ WH-SGS 364401
B322670 4011666246301 Demontánže kliešte STS-DZ 15 258302
B322671 4011666246318 Demontánže kliešte STS-DZ 18 258302
B322672 4011666246325 Demontánže kliešte STS-DZ 22 258302
B322673 4011666246332 Demontánže kliešte STS-DZ 28 258302
B322674 4011666246349 Demontážny klip STS-DMC 15 258302
B322675 4011666246356 Demontážny klip STS-DMC 18 258302
B322676 4011666246363 Demontážny klip STS-DMC 22 258302
B322677 4011666246370 Demontážny klip STS-DMC 28 258302
B322678 4011666246387 Náradie na odhrotovanie STS-EG 12-28 258302
B322687 4011666245977 Náhradný obojstranný nôž MR-RS 28 PA / 2 258301
B323001 4011666200457 Plochý sekáč ML12-F 190x20 HSS 565401
B323002 4011666200464 Plochý sekáč ML12-F 270x20 HSS 565401
B323004 4011666200471 Špicatý sekáč ML12-S 190x20 HSS 565401
B323005 4011666200488 Špicatý sekáč ML12-S 270x20 HSS 565401
B323010 4011666200525 Široký sekáč rovný ML12-BG 255x50 HSS 565401
B323011 4011666200532 Široký sekáč rovný ML12-BG 265x95 HSS 565401
B323012 4011666247377 Široký sekáč zahnutý ML10-BK215x100 565401
B323018 4011666200570 Prídržná hlavica HK-K-SMH 19 265401
B323019 4011666246219 Prídržná hlavica HK-K-SMH 55 898501
B323029 4011666246226 Prídržná hlavica HK-K-MHM/Kfz 265401
B323414 4011666900708 Systainer SYS-Mini 1 163401
B323417 4011666900166 Systainer SYS-Mini 2 163401
B323481 4011666908216 Penová výplň EIL-DP SYS 1-5 363401
B323483 4011666908230 Výstelka dna EIL-BP SYS 1-5 - 50mm 363401
B400701 4011666202925 Montážny uholník WKB-WE3/8-1/2 357212
B400703 4011666204264 Montážny uholník WKB-WE3/4-1 357212
B400707 4011666204981 Demontážny kľúč DSL-WE 357212
B605061 4011666245281 Zberacie vedenie kondenzátu KSL 4 156221
B605062 4011666245458 Zberacie vedenie kondenzátu KSL 2 156221
B605063 4011666245465 Zberacie vedenie kondenzátu KSL 3 156221
B605080 4011666204318 Nastavovacia sada ABZ-Eco 4500 B 256201
B605082 4011666246066 Nastavovacia sada ABZ-Eco 3000 B 256201
B605084 4011666246264 Nastavovacia sada ABZ-Eco 3000 F 256201
B605085 4011666246783 Nastavovacia sada ABZ-Eco 3000 AM 256201
B605086 4011666246790 Nastavovacia sada ABZ-Eco 3000 BST 256201
B612000 4011666933171 Nastavovacia sada ABZ-DK ECO 1 254201
B640360 4011666247230 Filter F-FF 1/2 557211
B640399 4011666204394 Montážny uholník WKB-F-G3/8 357201
B640400 4011666203175 Montážny uholník WKB-F-G1/2 357201
B640401 4011666203182 Montážny uholník WKB-F-G3/4 357201
B640402 4011666203199 Montážny uholník WKB-F-G1 357201
B640404 4011666203212 Montážny uholník WKB-F-G1 1/2 357201
B640503 4011666245502 Manometer MM-DDM-F 257201
B640700 4011666245519 Filter F-VP 6 557201
B640701 4011666245526 Filter F-VP 10 557201
B640702 4011666245533 Filter F-VP 15 557201
B640703 4011666245540 Filter F-VP 30 557201
B640704 4011666245557 Filter F-VP 45 557201
B640706 4011666245571 Filter F-VP 80 557201
B640710 4011666245595 Filter F-FP 6 557202
B640711 4011666245601 Filter F-FP 10 557202
B640712 4011666245618 Filter F-FP 15 557202
B640713 4011666245625 Filter F-FP 30 557202
B640714 4011666245632 Filter F-FP 45 557202
B640716 4011666245656 Filter F-FP 80 557202
B640720 4011666245670 Filter F-AP 6 557203
B640721 4011666245687 Filter F-AP 10 557203
B640722 4011666245694 Filter F-AP 15 557203
B640723 4011666245700 Filter F-AP 30 557203
B640724 4011666245717 Filter F-AP 45 557203
B640726 4011666245731 Filter F-AP 80 557203
B640760 4011666247421 Filter F-AF 1/2 557211
B770000 4011666200341 Olej OEMIN-DLW 1,0 597401
B770010 4011666203236 Olej OESYN-Silent 1,0 551101
B800100 4011666000446 Kryt na tlmenie hluku SDH UNM ST 4,0 251104
B800536 4011666247278 Ozubený kľúč MKS-KMS 32 258301
B800537 4011666247285 Ozubený kľúč MKS-KMS 40 258301
B800538 4011666247292 Ozubený kľúč MKS-KMS 50 258301
B800539 4011666247308 Ozubený kľúč MKS-KMS 63 258301
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B800541 4011666912145 Hákový kľúč HSL 32 K 258301
B800542 4011666204424 Hákový kľúč HSL 40 K 258301
B800543 4011666244307 Hákový kľúč HSL 50-63 K 258301
B800550 4011666204448 Náradie na odhrotovanie EG 63 PE 258301
B800551 4011666246806 Náradie na odhrotovanie EG 54 Alu 258301
B800552 4011666911797 Náradie na odhrotovanie EG 35 PA-Alu-V4A 258301
B800600 4011666246455 Nálepka AK-Druckluft klein RL-Sy 258301
B800602 4011666246462 Nálepka AK-Kondensat 258301
C420003 4011666300294 Zošívacia spona KL 80/06 CNK/3000 574401
C420004 4011666300300 Zošívacia spona KL 80/08 CNK/3000 574401
C420005 4011666300317 Zošívacia spona KL 80/10 CNK/3000 574401
C420006 4011666300324 Zošívacia spona KL 80/12 CNK/3000 574401
C420007 4011666300386 Zošívacia spona KL 80/14 CNK/3000 574401
C420008 4011666300331 Zošívacia spona KL 80/16 CNK/3000 574401
C420022 4011666300447 Zošívacia spona KL 90/15 CNKH/2000 574401
C420024 4011666300027 Zošívacia spona KL 90/20 CNKH/2000 574401
C420027 4011666300041 Zošívacia spona KL 90/25 CNKH/2000 574401
C420029 4011666300270 Zošívacia spona KL 90/28 CNKH/5000 574401
C420030 4011666300034 Zošívacia spona KL 90/30 CNKH/2000 574401
C420034 4011666300140 Zošívacia spona KL 90/35 CNKH/2000 574401
C420035 4011666300164 Zošívacia spona KL 90/40 CNKH/2000 574401
C421030 4011666301031 Zošívacia spona KL 90/30 CV2AH/5000 574401
C430003 4011666300058 Zošívacia spona KL 347/10 CNK/2500 574401
C430006 4011666300072 Zošívacia spona KL 347/16 CNK/2500 574401
C430008 4011666300065 Zošívacia spona KL 347/20 CNK/2500 574401
C430010 4011666300010 Zošívacia spona KL 347/25 CNKH/2500 574401
C430021 4011666300713 Zošívacia spona KL 114/30 CNKH/20000 574401
C430022 4011666300225 Zošívacia spona KL 114/35 CNKH/10000 574401
C430023 4011666300232 Zošívacia spona KL 114/40 CNKH/10000 574401
C430024 4011666300249 Zošívacia spona KL 114/45 CNKH/10000 574401
C430025 4011666300256 Zošívacia spona KL 114/50 CNKH/10000 574401
C430026 4011666300904 Zošívacia spona KL 114/65 CNKH/10000 574401
C520002 4011666300737 Klinec so závernou hlavičkou SN 116 NK/5000 574403
C520003 4011666300348 Klinec so závernou hlavičkou SN 120 NK/5000 574403
C520004 4011666300355 Klinec so závernou hlavičkou SN 125 NK/5000 574403
C520005 4011666300362 Klinec so závernou hlavičkou SN 130 NK/5000 574403
C520006 4011666300744 Klinec so závernou hlavičkou SN 135 NK/5000 574403
C520008 4011666300379 Klinec so závernou hlavičkou SN 140 NK/5000 574403
C520010 4011666301017 Klinec so závernou hlavičkou SN 150 NK/5000 574403
C520011 4011666300881 Klinec so závernou hlavičkou SN 113 NK/1000 574403
C520012 4011666300898 Klinec so závernou hlavičkou SN 116 NK/1000 574403
C520014 4011666300850 Klinec so závernou hlavičkou SN 125 NK/1000 574403
C520015 4011666300867 Klinec so závernou hlavičkou SN 130 NK/1000 574403
C521005 4011666301048 Klinec so závernou hlavičkou SN 130 V2A/5000 574403
D004009 4011666400666 Pneuhustič RF-RMG 178401
D004011 4011666400901 Pneuhustič RF-RMG-K 178401
D004020 4011666920973 Pneuhustič „ciachovaný“ RF 6 XG 178402
D004021 4011666920980 Pneuhustič RF 12 MG 178402
D004023 4011666933102 Pneuhustič RF 6 MG 1,5 178402
D004024 4011666933119 Pneuhustič RF 6 MG 2,5 178402
D004025 4011666933096 Pneuhustič RF 6 DVG 0,8 178402
D004026 4011666933133 Pneuhustič RF 12 MG 2,5 178402
D004027 4011666933126 Pneuhustič RF 12 DVG 0,8 178402
D030025 4011666400130 Pieskovacia pištoľ SSP-SAV 176401
D030030 4011666400710 Pieskovacia pištoľ SSP-Strahlfix 176401
D030034 4011666501684 Pieskovacia pištoľ SSP-DSP 176401
D030059 4011666405364 Striekacia pištoľ FSP-Optimal 2001-1,5 175403
D030063 4011666405869 Striekacia pištoľ s lievikom TSP 175405
D030194 4011666405647 Striekacia pištoľ FSP-FP 2001 M-MA 175404
D030202 4011666405739 Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE-S 175403
D030203 4011666405722 Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE-MA 175403
D030206 4011666406583 Striekacia pištoľ FSP-AZ 2 175403
D030262 4011666406729 Pieskovacia pištoľ SSP-SAW 4 SYS 176401
D030290 4011666906441 Striekacia pištoľ FSP-Mini-Vario 2 175403
D030305 4011666911780 Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2 WB 175403
D030310 4011666911759 Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,5 175403
D030311 4011666911766 Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,3 175403
D030312 4011666911773 Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,8 175403
D030400 4011666406101 Striekacia pištoľ FSP-W 400-1,3 175403
D030401 4011666406118 Striekacia pištoľ FSP-W 400-1,8 175403
D040006 4011666400215 Rozprašovacia pištoľ SPP-SE 175406
D040008 4011666400123 Rozprašovacia pištoľ SPP-SM 175406
D040011 4011666400239 Pneuhustič RF-RM 178401
D040025 4011666400284 Mazací lis FP-M 170401
D040026 4011666405487 Mazací lis FP-A 170401
D040052 4011666405296 Kombi-pištoľ UHW 2000 175401
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D040055 4011666204653 Tlaková nádoba na materiál MDB 10 175407
D040056 4011666405715 Tlaková nádoba na materiál MDB-FDB 2 175407
D040061 4011666402431 Farbboy MDB 24 175407
D040063 4011666402448 Spritzboy MDB 24 ZN 175407
D040086 4011666402462 Spritzboy MDB 40 V4A 175407
D040096 4011666405319 Tlakové tryskové zariadenie DSG 10 176402
D040118 4011666405753 Pištoľ na kartuše KTP 310 DR 177401
D040130 4011666403834 Pišťoľ na silikónové náplne SIP 600 177401
D040137 4011666404008 Pištoľ na kartuše KTP 310 177401
D040138 4011666406019 Pištoľ na kartuše KTP 310 ALU 177401
D040152 4011666405807 Zariadenie na odsávanie oleja OBG 169401
D070012 4011666402530 Balansér FZS 1 160311
D070013 4011666402547 Balansér FZS 2 160311
D070014 4011666402554 Balansér FZS 3 160311
D070015 4011666908346 Balansér FZ 0,4-1 160312
D070016 4011666908353 Balansér FZ 1-2 160312
D070017 4011666908360 Balansér FZ 2-3 160312
D070018 4011666908377 Balansér FZ 2-4 160312
D070019 4011666908384 Balansér FZ 4-6 160312
D070020 4011666908391 Balansér FZ 6-8 160312
D100028 4011666406330 Energetický box EA 4 160321
D100029 4011666406347 Energetický box EA 4/ DM 160321
D100030 4011666406354 Energetický box EA 3/1 160321
D100031 4011666406361 Energetický box EA 3/1 WE 160321
D200091 4011666914446 Sponkovačka KLG 80-16 174401
D200094 4011666914460 Sponkovačka KLG 114-65 174401
D200098 4011666914453 Sponkovačka KLG 90-40 SYS 174401
D200100 4011666402608 Odrezávač rúr ROS 14 PA 258301
D200106 4011666405876 Nožnice na strihanie rúr RS 63 PE 258301
D200108 4011666204707 Odrezávač rúr ROS 32 Alu 258301
D200109 4011666405890 Nožnice na strihanie rúr RS 63 Alu 258301
D200602 4011666405227 Nožnice na strihanie rúr RS 28 PA 258301
D200603 4011666405883 Náradie na odhrotovanie EG-Alu 258301
D202002 4011666400604 Redukčný ventil DM 1/4 W 157212
D202105 4011666404299 Regulátor tlaku DM-FSP 1/4i 375403
D221002 4011666400611 Odlučovač vody s filtrom FWA 1/4 W 157212
D223001 4011666400659 Hmlový primazávač N 1/4 W 157212
D224026 4011666400734 Filtračná jednotka 3- jitá WE 3-fach 1/4 W 157212
D225026 4011666400369 Redukčný ventil s filtrom FDM 1/4 W 157212
D226026 4011666400727 Filtračná jednotka 2-jitá WE 2-fach 1/4 W 157212
D300044 4011666406750 Kombi-klincovačka KNG 40 SYS 174402
D300067 4011666914477 Klincovačka na klince so závernými hlavičkami SNG-SK 50 SYS 174403
D300068 4011666914484 Klincovačka na klince bez hlavičiek PNG-PN 25 SYS 174405
D302002 4011666400550 Redukčný ventil DM 3/8 W 157212
D312503 4011666905932 Navíjací bubon s hadicou SLA 10 A 160302
D312511 4011666901095 Navíjací bubon s hadicou SLA 8 A 160302
D312514 4011666404701 Navíjací bubon s hadicou SLA 9 A 160302
D312530 4011666404114 Navíjací bubon s hadicou SLA 9 160301
D312537 4011666406378 Navíjací bubon s hadicou SLA 1212 A 160302
D312540 4011666405661 Navíjací bubon s hadicou SLA 10 160301
D321002 4011666400536 Odlučovač vody s filtrom FWA 3/8 W 157212
D322254 4011666400307 Sekacie kladivo MLH-MHM 165401
D322268 4011666400383 Nadstavce SKSL-Set 1/2“-10 364401
D322275 4011666204776 Nadstavce SKSL-Set 3/8“-8 364401
D322278 4011666402745 Nadstavce SKSL-Set 1“-7 364401
D322292 4011666405913 Nadstavce SKSL-Set 1/2“-2 long 364401
D322294 4011666406415 Nadstavce SKSL-Set 1/2“-3 Alu 364401
D322295 4011666406774 Uhlová brúska WSL 125 SYS 166402
D322297 4011666901132 Sekacie kladivo MLH-Kfz 165401
D322298 4011666900487 Súprava nadstavcov SKSL-Set 3/4“-8 364401
D322301 4011666400222 Stopková brúska SBS-Set-Standard 166401
D322311 4011666406804 Nitovacie kliešte v sade NZ-SYS 172401
D322314 4011666406798 Pásová brúska BDS 330 SYS 166403
D322320 4011666406811 Karosárska pílka KS 9A-SYS 167401
D322321 4011666903549 Karosárska pílka KS 9A 167401
D322414 4011666406828 Ihlové oklepávače NP-AT 28 SYS 171401
D322415 4011666406910 Ihlové oklepávače NP-AT 12 SYS 171401
D322500 4011666933157 Systainer SYS 1 TL 163401
D322501 4011666933140 Systainer SYS 2 TL 163401
D322590 4011666402790 Račňový uťahovák 1/4“ RAS 760-1/4‘‘ 164402
D322602 4011666404329 Račňový uťahovač 1/2“ RAS 176-1/2‘‘ 164402
D322603 4011666404732 Račňový uťahovač 1/2“ RAS 134-1/2‘‘ 164402
D322623 4011666406224 Príklepový uťahovák 1“ SGS 315-1“ 164401
D322642 4011666400017 Vŕtačka BM 525-3/8‘‘ 173401
D322643 4011666401229 Vŕtačka BM-W 510 173401
D322647 4011666405562 Vŕtačka BM 753 173401
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D322653 4011666405586 Stopková brúska SBS-W 522 166401
D322659 4011666406835 Stopková brúska SBS 700 SYS 166401
D322661 4011666406842 Stopková brúska SBS 1031 SYS 166401
D322669 4011666406859 Špeciálne vyrezávače SPA-SYS 168401
D322672 4011666404374 Skrutkovač DRS 800 164403
D322673 4011666404381 Skrutkovač DRS 810 164403
D322676 4011666406637 Skrutkovač DRS 1800 164403
D322677 4011666406675 Skrutkovač DRS 1000 164403
D322678 4011666406866 Skrutkovač DRS 140 SYS 164403
D322800 4011666912688 Príklepový uťahovák SGS 340-3/8“ 164401
D322811 4011666912701 Príklepový uťahovák SGS 405-1/2“ 164401
D322812 4011666912718 Príklepový uťahovák SGS 600-1/2“ 164401
D322813 4011666912725 Príklepový uťahovák SGS 815-1/2“ 164401
D322814 4011666912732 Príklepový uťahovák SGS 1000-1/2“ 164401
D322830 4011666912749 Príklepový uťahovák SGS 1625-3/4“ 164401
D322840 4011666912756 Príklepový uťahovák SGS 1900-1“ 164401
D323001 4011666400512 Hmlový primazávač N 3/8 W 157212
D323003 4011666406873 Sekacie kladivo MLH-SMH 19 SYS 165401
D323004 4011666406880 Sekacie kladivo MLH-MMH 10 SYS 165401
D324026 4011666400475 Filtračná jednotka 3- jitá WE 3-fach 3/8 W 157212
D325026 4011666400499 Redukčný ventil s filtrom FDM 3/8 W 157212
D326026 4011666400451 Filtračná jednotka 2-jitá WE 2-fach 3/8 W 157212
D327347 4011666400079 Príklepový uťahovák 1/2“ SGS 345-1/2“ 164401
D327400 4011666403865 Príklepový uťahovák 1/2“ SGS 141-1/2“ 164401
D402002 4011666400543 Redukčný ventil DM 1/2 W 157212
D421002 4011666400529 Odlučovač vody s filtrom FWA 1/2 W 157212
D423001 4011666400505 Hmlový primazávač N 1/2 W 157212
D424026 4011666400468 Filtračná jednotka 3- jitá WE 3-fach 1/2 W 157212
D424030 4011666406606 Úpravná jednotka FDM/FF/AF 1/2 157221
D425026 4011666400482 Redukčný ventil s filtrom FDM 1/2 W 157212
D426026 4011666400444 Filtračná jednotka 2-jitá WE 2-fach 1/2 W 157212
D426030 4011666406590 Úpravná jednotka FDM/FF 1/2 157221
D458305 4011666401441 Redukčný ventil s filtrom FDM 3/4 W 157212
D458405 4011666404527 Filtračná jednotka 2-jitá WE 2-fach 3/4 W 157212
D468305 4011666404473 Redukčný ventil s filtrom FDM 1 W 157212
D468405 4011666404893 Filtračná jednotka 2-jitá WE 2-fach 1 W 157212
D502002 4011666402981 Redukčný ventil DM 3/4 W 157212
D521002 4011666402998 Odlučovač vody s filtrom FWA 3/4 W 157212
D523001 4011666403001 Hmlový primazávač N 3/4 W 157212
D524026 4011666404077 Filtračná jednotka 3- jitá WE 3-fach 3/4 W 157212
D602002 4011666403025 Redukčný ventil DM 1 W 157212
D605023 4011666903594 Ecomat KAL-Ecomat 3100 156201
D605025 4011666403797 Ecomat KAL-Ecomat 4500 156201
D605030 4011666403803 Ecomat KAL-Ecomat 20000 156201
D621002 4011666403032 Odlučovač vody s filtrom FWA 1 W 157212
D623001 4011666403049 Hmlový primazávač N 1 W 157212
D624026 4011666204837 Filtračná jednotka 3- jitá WE 3-fach 1 W 157212
D640055 4011666405609 Cyklónový odlučovač ZA 5500 156211
D640072 4011666204844 Hadicový přimazávač LOE-P 3/8 397401
D640700 4011666404985 Predfilter  VF-DVP 6 157201
D640701 4011666404992 Predfilter  VF-DVP 10 157201
D640702 4011666405005 Predfilter  VF-DVP 15 157201
D640703 4011666405012 Predfilter  VF-DVP 30 157201
D640704 4011666405029 Predfilter  VF-DVP 45 157201
D640706 4011666405043 Predfilter  VF-DVP 80 157201
D640710 4011666405067 Mikrofilter FF-DFP 6 157202
D640711 4011666405074 Mikrofilter FF-DFP 10 157202
D640712 4011666405081 Mikrofilter FF-DFP 15 157202
D640713 4011666405098 Mikrofilter FF-DFP 30 157202
D640714 4011666405104 Mikrofilter FF-DFP 45 157202
D640716 4011666405128 Mikrofilter FF-DFP 80 157202
D640720 4011666405142 Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 6 157203
D640721 4011666405159 Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 10 157203
D640722 4011666405166 Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 15 157203
D640723 4011666405173 Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 30 157203
D640724 4011666405180 Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 45 157203
D640726 4011666405203 Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 80 157203
D640760 4011666406613 Filter s aktívnym uhlím AF 1/2 157221
D730030 4011666402226 Hadica na stl.vzduch DLS-SK-SF 11-6,3/5m 159303
D730031 4011666402257 Hadica na stl.vzduch DLS-SK-SF 15,5-10/10m 159303
D730032 4011666402240 Hadica na stl.vzduch DLS-SK-SF 15,5-10/5m 159303
D730033 4011666402233 Hadica na stl.vzduch DLS-SK-SF 11-6,3/10m 159303
D732031 4011666932778 Hadica na stl.vzduch DLS-SK-ARO-SF15,5-10-10m 159303
D735031 4011666406668 Hadica na stl.vzduch DLS-SSK-SF 15,5-10/10m 159303
D740002 4011666204950 Kombi-hadica na materiál DLS-Set-M9-D10-5m 275407
D740003 4011666400598 Hadica na stl.vzduch DLS-SK 11-6/5m 159301
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D740004 4011666400208 Hadica na stl.vzduch DLS-SK 11-6/10m 159301
D740006 4011666403247 Tlaková hadica na materiál SL 15x9/10m 275407
D740008 4011666403261 Kombi-hadica na materiál SL-Set-M13-D10-10m 275407
D740009 4011666403278 Hadica na materiál SL-Set-M12,7-D6/5m 276402
D740010 4011666403285 Hadica na materiál SL-Set-M12,7-D6/10m 276402
D740012 4011666400857 Hadica na stl.vzduch DLS-SK 15-9/5m 159301
D740013 4011666400192 Hadica na stl.vzduch DLS-SK 15-9/10m 159301
D740015 4011666400406 Ofukovacia pištoľ AP-BM-SN 179401
D740017 4011666400826 Ofukovacia pištoľ AP-BM-T9 179401
D740020 4011666403995 Ofukovacia pištoľ AP-RS 179401
D740021 4011666400390 Ofukovacia pištoľ AP-RSV 100 179401
D740035 4011666403322 Ofukovacia pištoľ AP-Soft 179401
D740040 4011666400864 Hadica na stl.vzduch DLS-SK-OA 15-9/10m 159302
D740052 4011666403353 Hadica na materiál SL-Set-M19-D9-8m 275408
D740115 4011666403766 Ofukovacia pištoľ AP-BM-SNV100 179401
D740140 4011666404800 Ofukovacia pištoľ AP-Vario-S 179401
D740141 4011666404817 Ofukovacia pištoľ AP-Vario-L 179401
D740142 4011666404824 Ofukovacia pištoľ AP-Vario-F 179401
D740143 4011666404831 Ofukovacia pištoľ AP-Vario-V 179401
D740144 4011666404848 Ofukovacia pištoľ AP-Vario-P 179401
D740145 4011666405685 Ofukovacia pištoľ AP-BM-S 179401
D740148 4011666934000 Ofukovacia pištoľ AP-Vario-L-500 179401
D750021 4011666204967 Hadica na stl.vzduch DLS-SK 18,5-12,5/10m 159301
D770121 4011666401496 Ochranná maska STSH 376401
D770128 4011666404091 Dýchacia maska ATM-A1 375403
D770131 4011666400185 Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/7,5m 159321
D770132 4011666400758 Špirálová hadica SSL-SK-PA 10-8/10m 159321
D770133 4011666401922 Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/5m 159321
D770136 4011666406149 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/6m 159322
D770137 4011666406156 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m 159322
D770138 4011666406163 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/6m 159322
D770139 4011666406170 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/7,5m 159322
D900512 4011666403407 Rozprašovacia rúra SPL 750 175409
D900514 4011666403414 Striekacia hubica SPR 330-6,5 175408
D900521 4011666405623 Striekacia hubica SPR 215-6,5 175408
D900525 4011666403445 Predĺženie striekacej hubice SRV-V800 275408
D900527 4011666403452 Striekací uhol SPW 70° 275408
D900529 4011666903556 Striekacia hubica SPR 215-8,5 175408
D900621 4011666405968 Striekacia hubica SPR-Set 215 SYS 175408
E014133 4011666905680 Zástrčkové spojenie SVG-R1-6xG1/8a 162311
E014134 4011666905697 Zástrčkové spojenie SVG-R1-6xG1/4a 162311
E014144 4011666905703 Zástrčkové spojenie SVG-R1-8xG1/8a 162311
E014145 4011666905710 Zástrčkové spojenie SVG-R1-8xG1/4a 162311
E014146 4011666905727 Zástrčkové spojenie SVG-R1-8xG3/8a 162311
E014154 4011666905734 Zástrčkové spojenie SVG-R1-10xG1/4a 162311
E014155 4011666905741 Zástrčkové spojenie SVG-R1-10xG3/8a 162311
E014233 4011666905758 Zástrčkové spojenie SVG-R2-6xG1/8i 162311
E014234 4011666905765 Zástrčkové spojenie SVG-R2-6xG1/4i 162311
E014243 4011666905772 Zástrčkové spojenie SVG-R2-8xG1/8i 162311
E014244 4011666905789 Zástrčkové spojenie SVG-R2-8xG1/4i 162311
E014334 4011666905796 Zástrčkové spojenie SVG-R3-6x6 162311
E014345 4011666905802 Zástrčkové spojenie SVG-R3-8x8 162311
E014356 4011666905819 Zástrčkové spojenie SVG-R3-10x10 162311
E014434 4011666905826 Zástrčkové spojenie SVG-R4-6x6 L 162311
E014445 4011666905833 Zástrčkové spojenie SVG-R4-8x8 L 162311
E014456 4011666905840 Zástrčkové spojenie SVG-R4-10x10 L 162311
E014534 4011666905857 Zástrčkové spojenie SVG-R5-6x6x6 T 162311
E014545 4011666905864 Zástrčkové spojenie SVG-R5-8x8x8 T 162311
E014556 4011666905871 Zástrčkové spojenie SVG-R5-10x10x10 T 162311
E015732 4011666905888 Zástrčkové spojenie SVG-R15-6xG1/8a L 162311
E015743 4011666905895 Zástrčkové spojenie SVG-R15-8xG1/4a L 162311
E015753 4011666905901 Zástrčkové spojenie SVG-R15-10xG1/4a L 162311
E015834 4011666905918 Zástrčkové spojenie SVG-R23-6x6x6 Y 162311
E015845 4011666905925 Zástrčkové spojenie SVG-R23-8x8x8 Y 162311
E021131 4011666514110 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 6-4xG1/8a 162301
E021132 4011666514127 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 6-4xG1/4a 162301
E021133 4011666514134 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 6-4xG3/8a 162301
E021141 4011666514141 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 8-6xG1/8a 162301
E021142 4011666514158 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 8-6xG1/4a 162301
E021143 4011666514165 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 8-6xG3/8a 162301
E021144 4011666514172 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 8-6xG1/2a 162301
E021152 4011666514189 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 10-8xG1/4a 162301
E021153 4011666514196 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 10-8xG3/8a 162301
E021154 4011666514202 Priame hrdlové skrutkovanie GESV-NI 10-8xG1/2a 162301
E021331 4011666514325 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 6-4xG1/8i 162301
E021332 4011666514332 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 6-4xG1/4i 162301
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E021341 4011666514349 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 8-6xG1/8i 162301
E021342 4011666514356 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 8-6xG1/4i 162301
E021343 4011666514363 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 8-6xG3/8i 162301
E021352 4011666514370 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 10-8xG1/4i 162301
E021353 4011666514387 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 10-8xG3/8i 162301
E021354 4011666514394 Priame skrutkovanie s vnútorným závitom GAVS-NI 10-8xG1/2i 162301
E021431 4011666514431 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 6-4xR1/8a 162301
E021432 4011666514448 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 6-4xR1/4a 162301
E021433 4011666514455 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 8-6xR1/8a 162301
E021442 4011666514462 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 8-6xR1/4a 162301
E021443 4011666514479 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 8-6xR3/8a 162301
E021452 4011666514486 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 10-8xR1/4a 162301
E021453 4011666514493 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 10-8xR3/8a 162301
E021831 4011666514721 T - skrutkovacia spojka TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4 162301
E021832 4011666514738 T - skrutkovacia spojka TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4 162301
E021841 4011666514745 T - skrutkovacia spojka TVS-DR 8-6xG1/8ax8-6 162301
E021842 4011666514752 T - skrutkovacia spojka TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6 162301
E021852 4011666514769 T - skrutkovacia spojka TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8 162301
E022133 4011666514899 Priame skrutkovanie GVS-NI 6-4x6-4 162301
E022143 4011666514905 Priame skrutkovanie GVS-NI 8-6x6-4 162301
E022144 4011666514912 Priame skrutkovanie GVS-NI 8-6x8-6 162301
E022155 4011666514929 Priame skrutkovanie GVS-NI 10-8x10-8 162301
E022233 4011666514967 Uhlová skrutkovacia spojka WV-NI 6-4x6-4 162301
E022244 4011666514974 Uhlová skrutkovacia spojka WV-NI 8-6x8-6 162301
E022255 4011666514981 Uhlová skrutkovacia spojka WV-NI 10-8x10-8 162301
E022333 4011666515025 T - skrutkovacia spojka TVS-NI 3x6-4 162301
E022344 4011666515032 T - skrutkovacia spojka TVS-NI 3x8-6 162301
E022355 4011666515049 T - skrutkovacia spojka TVS-NI 3x10-8 162301
E023311 4011666515254 Krížový kus KZS-Alu 4 x G1/8i 161351
E023322 4011666515261 Krížový kus KZS-Alu 4 x G1/4i 161351
E023333 4011666515278 Krížový kus VRB-Alu 4 x G3/8i 161351
E023344 4011666515285 Krížový kus KZS-Alu 4 x G1/2i 161351
E023411 4011666515292 Otočná vsuvka DRN-G1/8a x G1/8i 161342
E023422 4011666515308 Otočná vsuvka DRN-G1/4a x G1/4i 161342
E023433 4011666515315 Otočná vsuvka DRN-G3/8a x G3/8i 161342
E024611 4011666515322 Tlmič hluku SDP-SMK-G1/8a 351113
E024612 4011666515339 Tlmič hluku SDP-SMK-G1/4a 351113
E024613 4011666515346 Tlmič hluku SDP-SMK-G3/8a 351113
E024614 4011666515353 Tlmič hluku SDP-SMK-G1/2a 351113
E024615 4011666515360 Tlmič hluku SDP-SMK-G3/4a 351113
E024616 4011666515377 Tlmič hluku SDP-SMK-G1a 351113
E024620 4011666515384 Tlmič hluku SDP-SML-M5a 351113
E024621 4011666515391 Tlmič hluku SDP-SML-G1/8a 351113
E024622 4011666515407 Tlmič hluku SDP-SML-G1/4a 351113
E024623 4011666515414 Tlmič hluku SDP-SML-G3/8a 351113
E024624 4011666515421 Tlmič hluku SDP-SML-G1/2a 351113
E024625 4011666515438 Tlmič hluku SDP-SML-G3/4a 351113
E024626 4011666515445 Tlmič hluku SDP-SML-G1a 351113
E030011 4011666515551 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-R1/8a x R1/8a 161341
E030022 4011666515568 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-R1/4a x R1/4a 161341
E030033 4011666515575 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-R3/8a x R3/8a 161341
E030044 4011666515582 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-R1/2a x R1/2a 161341
E030045 4011666928184 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-R3/4a x R3/4a 161341
E030048 4011666512802 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R1/8a x R1/8a 161341
E030049 4011666512819 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R1/8a x R1/4a 161341
E030050 4011666501714 Vypúšťací ventil kondenzátu KAV-G1/4a 351112
E030051 4011666501899 Vypúšťací ventil kondenzátu KAV-G3/8a 351112
E030052 4011666512826 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R1/4a x R1/4a 161341
E030053 4011666512833 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R1/4a x R3/8a 161341
E030054 4011666505354 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R3/8a x R3/8a 161341
E030055 4011666512413 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R1/2a x R1/2a 357201
E030056 4011666512840 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R3/4a x R3/4a 161341
E030057 4011666512857 Dvojitá závitová vsuvka DNL-MS-R1a x R1a 161341
E030058 4011666919854 Vypúšťací ventil kondenzátu KAV-G1/2a 351112
E030111 4011666515599 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/8a x G1/8a 161341
E030112 4011666515605 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/8a x G1/4a 161341
E030113 4011666515612 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/8a x G3/8a 161341
E030122 4011666515629 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/4a x G1/4a 161341
E030123 4011666515636 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/4a x G3/8a 161341
E030124 4011666515643 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/4a x G1/2a 161341
E030133 4011666515650 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G3/8a x G3/8a 161341
E030134 4011666515667 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G3/8a x G1/2a 161341
E030135 4011666515674 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G3/8a x G3/4a 161341
E030144 4011666515681 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/2a x G1/2a 161341
E030145 4011666515698 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/2a x G3/4a 161341
E030146 4011666515704 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1/2a x G1a 161341
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E030155 4011666515711 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G3/4a x G3/4a 161341
E030156 4011666515728 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G3/4a x G1a 161341
E030166 4011666515735 Dvojitá závitová vsuvka DN-MS-G1a x G1a 161341
E030501 4011666515742 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-R1/8a 161344
E030502 4011666515759 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-R1/4a 161344
E030503 4011666515766 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-R3/8a 161344
E030510 4011666515773 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-B-G1/8a 161344
E030520 4011666509475 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-B-G1/4a 161344
E030530 4011666509482 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-B-G3/8a 161344
E030540 4011666509499 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-B-G1/2a 161344
E030550 4011666512796 Skrutkový uzáver VSS-MS-I-B-G3/4a 161344
E030611 4011666515780 Koleno WKS-MS 90-2xR1/8a 161351
E030622 4011666515797 Koleno WKS-MS 90-2xR1/4a 161351
E030633 4011666515803 Koleno WKS-MS 90-2xR3/8a 161351
E030644 4011666515810 Koleno WKS-MS 90-2xR1/2a 161351
E030811 4011666515827 T - kus TSK-MS 90-3xR1/8a 161351
E030822 4011666515834 T - kus TSK-MS 90-3xR1/4a 161351
E030833 4011666515841 T - kus TSK-MS 90-3xR3/8a 161351
E030844 4011666515858 T - kus TSK-MS 90-3xR1/2a 161351
E031143 4011666515865 Rýchlospojka SK-NW7,2-8x6mm 161311
E031145 4011666515872 Rýchlospojka SK-NW7,2-12x9mm 161311
E031153 4011666515889 Rýchlospojka SK-NW7,2-8x6mm-KF 161311
E031155 4011666515896 Rýchlospojka SK-NW7,2-12x9mm-KF 161311
E031201 4011666512864 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G1/8a 161312
E031231 4011666512871 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G1/8i 161312
E031342 4011666515902 Vsuvka STTL-K 4mm 161312
E031343 4011666515919 Vsuvka STTL-K 6mm 161312
E031345 4011666515926 Vsuvka STTL-K 9mm 161312
E031353 4011666515933 Vsuvka STTL-KF 6mm 161312
E031355 4011666515940 Vsuvka STTL-KF 9mm 161312
E031360 4011666515957 Vsuvka STTL 4mm 161312
E032101 4011666515964 Rýchlospojka SK-NW5-G1/8a-mini 161331
E032102 4011666515971 Rýchlospojka SK-NW5-G1/4a-mini 161331
E032131 4011666515988 Rýchlospojka SK-NW5-G1/8i-mini 161331
E032132 4011666515995 Rýchlospojka SK-NW5-G1/4i-mini 161331
E032142 4011666516008 Rýchlospojka SK-NW5-6x4mm-mini 161331
E032143 4011666516015 Rýchlospojka SK-NW5-8x6mm-mini 161331
E032160 4011666516022 Rýchlospojka SK-NW5-4mm-mini 161331
E032161 4011666516039 Rýchlospojka SK-NW5-6mm-mini 161331
E032162 4011666516046 Rýchlospojka SK-NW5-9mm-mini 161331
E032201 4011666516053 Vsuvka STNP-MS-NW5-G1/8a-mini 161331
E032202 4011666516060 Vsuvka STNP-MS-NW5-G1/4a-mini 161331
E032231 4011666516077 Vsuvka STNP-MS-NW5-G1/8i-mini 161331
E032232 4011666516084 Vsuvka STNP-MS-NW5-G1/4i-mini 161331
E032342 4011666516091 Vsuvka STTL-6x4mm-mini 161331
E032343 4011666516107 Vsuvka STTL-8x6mm-mini 161331
E032360 4011666516114 Vsuvka STTL-4mm-mini 161331
E032361 4011666516121 Vsuvka STTL-6mm-mini 161331
E032362 4011666516138 Vsuvka STTL-9mm-mini 161331
E032701 4011666913029 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-G1/4a 161332
E032702 4011666913036 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-G3/8a 161332
E032703 4011666913043 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-G1/2a 161332
E032704 4011666913050 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-G1/4i 161332
E032705 4011666913067 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-G3/8i 161332
E032706 4011666913074 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-G1/2i 161332
E032707 4011666913081 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-6mm 161332
E032708 4011666913098 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-9mm 161332
E032709 4011666913104 Rýchlospojka SK-NW5,5-ARO-13mm 161332
E032721 4011666913111 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-G1/4a 161332
E032722 4011666913128 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-G3/8a 161332
E032723 4011666913135 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-G1/2a 161332
E032724 4011666913142 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-G1/4i 161332
E032725 4011666913159 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-G3/8i 161332
E032726 4011666913166 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-G1/2i 161332
E032727 4011666913173 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-6mm 161332
E032728 4011666913180 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-9mm 161332
E032729 4011666913197 Vsuvka STNP-NW5,5-ARO-13mm 161332
E032811 4011666924506 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-G1/4a 161333
E032812 4011666924513 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-G3/8a 161333
E032813 4011666924520 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-G1/2a 161333
E032814 4011666924537 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-G1/4i 161333
E032815 4011666924544 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-G3/8i 161333
E032816 4011666924551 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-G1/2i 161333
E032817 4011666924568 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-6mm 161333
E032818 4011666924575 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-9mm 161333
E032819 4011666924582 Rýchlospojka SK-NW5,5-ISO-13mm 161333
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E032821 4011666924414 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-R1/4a 161333
E032822 4011666924421 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-R3/8a 161333
E032823 4011666924438 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-R1/2a 161333
E032824 4011666924445 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-G1/4i 161333
E032825 4011666924452 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-G3/8i 161333
E032826 4011666924469 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-G1/2i 161333
E032827 4011666924476 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-6mm 161333
E032828 4011666924483 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-9mm 161333
E032829 4011666924490 Vsuvka STNP-NW5,5-ISO-13mm 161333
E033241 4011666915054 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a 161302
E033242 4011666915061 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a 161302
E033243 4011666915078 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a 161302
E033244 4011666915085 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i 161302
E033245 4011666915092 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i 161302
E033246 4011666915108 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i 161302
E033247 4011666915115 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm 161302
E033248 4011666915122 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm 161302
E033249 4011666915139 Vsuvka STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm 161302
E033401 4011666916099 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a 161303
E033402 4011666916105 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a 161303
E033403 4011666916112 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a 161303
E033404 4011666916129 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i 161303
E033405 4011666916136 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i 161303
E033406 4011666916143 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i 161303
E033407 4011666916150 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-6mm 161303
E033408 4011666916167 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-9mm 161303
E033409 4011666916174 Rýchlospojka SK-FE-NW7,6-EURO-13mm 161303
E035733 4011666509239 Rozdeľovač VT 3 4xG3/8i 161351
E035734 4011666509246 Rozdeľovač VT 3 4xG1/2i 161351
E035833 4011666509215 Rozdeľovač VT 2 3xG3/8i 161351
E035834 4011666509222 Rozdeľovač VT 2 3xG1/2i 161351
E036911 4011666915146 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-G1/4a 161301
E036912 4011666915177 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-G3/8a 161301
E036913 4011666915184 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-G1/2a 161301
E036914 4011666915191 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-G1/4i 161301
E036915 4011666915207 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-G3/8i 161301
E036916 4011666915214 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-G1/2i 161301
E036917 4011666915221 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-6mm 161301
E036918 4011666915238 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-9mm 161301
E036919 4011666915245 Bezpečnostná spojka SSK-NW7,6-EURO-13mm 161301
E038105 4011666509192 Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/6m 159322
E038106 4011666509208 Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/7,5m 159322
E038704 4011666509178 Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/6m 159322
E038705 4011666509185 Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/7,5m 159322
E039008 4011666516145 T - kus TSK-MS 90-3xG1/8i 161351
E039010 4011666516152 T - kus TSK-MS 90-3xG1/4i 161351
E039012 4011666516169 T - kus TSK-MS 90-3xG3/8i 161351
E039014 4011666516176 T - kus TSK-MS 90-3xG1/2i 161351
E039016 4011666516183 T - kus TSK-MS 90-3xG3/4i 161351
E039018 4011666516190 T - kus TSK-MS 90-3xG1i 161351
E039137 4011666516244 Koleno WKS-W90 2x G 1/4i MS 161351
E039139 4011666516251 Koleno WKS-W90 2x G 3/8i MS 161351
E039141 4011666516268 Koleno WKS-W90 2x G 1/2i MS 161351
E039143 4011666516275 Koleno WKS-W90 2x G 3/4i MS 161351
E039145 4011666516282 Koleno WKS-W90 2x G1i MS 161351
E041111 4011666516329 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/8a x G1/8a 161341
E041112 4011666516336 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/8a x G1/4a 161341
E041113 4011666516343 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/8a x G3/8a 161341
E041122 4011666516350 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/4a x G1/4a 161341
E041123 4011666516367 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/4a x G3/8a 161341
E041124 4011666516374 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/4a x G1/2a 161341
E041133 4011666516381 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G3/8a x G3/8a 161341
E041134 4011666516398 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G3/8a x G1/2a 161341
E041144 4011666516404 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/2a x G1/2a 161341
E041145 4011666516411 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G1/2a x G3/4a 161341
E041155 4011666516428 Dvojitá závitová vsuvka DN-NI-G3/4a x G3/4a 161341
E041221 4011666516435 Redukcia RDS-R1/4a x G1/8i 161342
E041232 4011666516442 Redukcia RDS-R3/8a x G1/4i 161342
E041243 4011666516459 Redukcia RDS-R1/2a x G3/8i 161342
E041254 4011666516466 Redukcia RDS-R3/4a x G1/2i 161342
E041312 4011666516473 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/4a x G1/8i 161342
E041323 4011666516480 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/4a x G3/8i 161342
E041334 4011666516497 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/2a x G3/8i 161342
E041411 4011666516503 Objímka MU-NI-G1/8i 161343
E041422 4011666516510 Objímka MU-NI-G1/4i 161343
E041433 4011666516527 Objímka MU-NI-G3/8i 161343
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E041444 4011666516534 Objímka MU-NI-G1/2i 161343
E041510 4011666516541 Skrutkový uzáver VSS-NI-AS-G1/8a 161344
E041530 4011666516565 Skrutkový uzáver VSS-NI-AS-G3/8a 161344
E041540 4011666516572 Skrutkový uzáver VSS-NI-AS-G1/2a 161344
E041611 4011666516589 Koleno WKS-W90-R1/8axG1/8i 161351
E041622 4011666516596 Koleno WKS-W90-R1/4axG1/4i 161351
E041633 4011666516602 Koleno WKS-W90-G3/8axR3/8i 161351
E041644 4011666512420 Koleno WKS-W90-R1/2axG1/2i 161351
E041655 4011666924940 Koleno WKS-W90-R3/4axG3/4i 161351
E041711 4011666516619 Koleno WKS-W90-NI 2xG1/8i 161351
E041722 4011666516626 Koleno WKS-W90-NI 2xG1/4i 161351
E041733 4011666516633 Koleno WKS-W90-NI 2xG3/8i 161351
E041744 4011666516640 Koleno WKS-W90-NI 2xG1/2i 161351
E041811 4011666516657 T - kus TSK-NI 90-3xR1/8a 161351
E041822 4011666516664 T - kus TSK-NI 90-3xR1/4a 161351
E041833 4011666516671 T - kus TSK-NI 90-3xR3/8a 161351
E041844 4011666516688 T - kus TSK-NI 90-3xR1/2a 161351
E041911 4011666516695 T - kus TSK-MS 1xR1/8a-2xG1/8i 161351
E041922 4011666516701 T - kus TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i 161351
E041933 4011666516718 T - kus TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i 161351
E041944 4011666516725 T - kus TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i 161351
E042111 4011666516732 T - kus TSK-NI 3xG1/8i 161351
E042122 4011666516749 T - kus TSK-NI 3xG1/4i 161351
E042133 4011666516756 T - kus TSK-NI 3xG3/8i 161351
E042144 4011666516763 T - kus TSK-NI 3xG1/2i 161351
E042222 4011666516787 Y-kus YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i 161351
E042233 4011666516794 Y-kus YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i 161351
E042244 4011666516800 Y-kus YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i 161351
E042592 4011666516855 Y-kus YS-NI 3xG1/4i 161351
E042593 4011666516862 Y-kus YS-NI 3xG3/8i 161351
E042594 4011666516879 Y-kus YS-NI 3xG1/2i 161351
E043133 4011666406446 Guľový ventil KH-G 3/8ixG 3/8i 351111
E043233 4011666519641 Guľový ventil KH-G 3/8ixG 3/8a 351111
E050082 4011666501981 Guľový ventil KH-NI-16 G1i 351111
E050083 4011666501998 Guľový ventil KH-NI-16 G1 1/4i 351111
E050084 4011666502001 Guľový ventil KH-NI-16 G1 1/2i 351111
E050086 4011666502025 Guľový ventil KH-NI-40 G3/8i 351111
E050087 4011666502032 Guľový ventil KH-NI-40 G1/2i 351111
E050088 4011666502049 Guľový ventil KH-NI-40 G3/4i 351111
E050089 4011666502056 Guľový ventil KH-NI-40 G1i 351111
E050093 4011666510211 Guľový ventil KH-NI-40 G1 1/2i 351111
E050094 4011666510228 Guľový ventil KH-NI-40 G2i 351111
E050110 4011666520142 Guľový ventil KH-NI-16 G1/2a x G1/2i 351111
E050111 4011666520159 Guľový ventil KH-NI-16 G3/4a x G3/4i 351111
E071110 4011666516886 Tlmič hluku SDP-SPEP-M5a 351113
E071111 4011666516893 Tlmič hluku SDP-SPEP-G1/8a 351113
E071112 4011666516909 Tlmič hluku SDP-SPEP-G1/4a 351113
E071113 4011666516916 Tlmič hluku SDP-SPEP-G3/8a 351113
E071114 4011666516923 Tlmič hluku SDP-SPEP-G1/2a 351113
E071115 4011666516930 Tlmič hluku SDP-SPEP-G3/4a 351113
E072001 4011666516954 Lapač nečistôt SMF 2xG3/8i 351108
E072002 4011666516961 Lapač nečistôt SMF 2xG1/2i 351108
E072114 4011666516978 Tlmič hluku SDP-SPE-G1/2a 351113
E072115 4011666516985 Tlmič hluku SDP-SPE-G3/4a 351113
E072116 4011666516992 Tlmič hluku SDP-SPE-G1a 351113
E094131 4011666509628 Hadica na stl.vzduch DLS-PE 6-4/50m 159312
E094141 4011666509635 Hadica na stl.vzduch DLS-PE 8-6/50m 159312
E094151 4011666509642 Hadica na stl.vzduch DLS-PE 10-8/50m 159312
E095131 4011666509659 Hadica na stl.vzduch DLS-PUR 6-4/50m 159313
E095141 4011666509666 Hadica na stl.vzduch DLS-PUR 8-6/50m 159313
E095151 4011666509673 Hadica na stl.vzduch DLS-PUR 10-8/50m 159313
E104002 4011666509956 Nástenný držiak hadice WH-WSH 359301
E111131 4011666509581 Hadica na stl.vzduch DLS-PA 6-4/50m 159311
E111141 4011666509598 Hadica na stl.vzduch DLS-PA 8-6/50m 159311
E111151 4011666509611 Hadica na stl.vzduch DLS-PA 10-8/50m 159311
E131012 4011666517005 Skrutková hadicová spona SRK  8-12mm 359301
E131040 4011666517012 Skrutková hadicová spona SRK 25-40mm 359301
E131050 4011666517029 Skrutková hadicová spona SRK 32-50mm 359301
E171112 4011666509550 Hadica na stl.vzduch DLS 40 16-9/50m 159304
E171113 4011666509567 Hadica na stl.vzduch DLS 40 21-13/50m 159304
E270000 4011666501745 Tlakový spínač MDR 2-11 351114
E270001 4011666502087 Tlakový spínač MDR 4-16 351114
E270018 4011666502179 Odvzdušňovací ventil ELV 5 351114
E270019 4011666502186 Odvzdušňovací ventil ELV 4 351114
E270020 4011666501738 Odvzdušňovací ventil ELV 2 351114
E270021 4011666505361 Odvzdušňovací ventil ELV3W 351114
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E270022 4011666505378 Odvzdušňovací ventil ELV3WS 351114
E270110 4011666505385 Tlakový spínač MDR 3-11 351114
E270111 4011666505392 Tlakový spínač MDR 3-16 351114
E270112 4011666505408 Tlakový spínač MDR 3-11-R 3/4 351114
E270113 4011666505415 Tlakový spínač MDR 3-16-R3/4 351114
E270114 4011666505422 Tlakový spínač MDR 3-11-R 3/6,3 351114
E270115 4011666505439 Tlakový spínač MDR 3-16-R3/6,3 351114
E270116 4011666505446 Tlakový spínač MDR 3-11-R3/10 351114
E270117 4011666505453 Tlakový spínač MDR 3-16-R3/10 351114
E670001 4011666517296 Manometer MM-W 50-10b 351110
E670002 4011666501721 Manometer MM-W 50-16b 351110
E670003 4011666502193 Manometer MM-W 50-25b 351110
E670004 4011666502209 Manometer MM-S 50-16b 351110
E670005 4011666502216 Manometer MM-S 50-25b 351110
E670006 4011666502223 Manometer MM-W 63-16b 351110
E670007 4011666502230 Manometer MM-W 63-25b 351110
E670008 4011666502247 Manometer MM-S 63-16b 351110
E670009 4011666502254 Manometer MM-S 63-25b 351110
E670010 4011666502261 Manometer MM-W 80-16b 351110
E670011 4011666502278 Manometer MM-W 80-25b 351110
E670012 4011666502285 Manometer MM-S 80-16b 351110
E670013 4011666502292 Manometer MM-S 80-25b 351110
E670014 4011666502308 Manometer MM-W 40-10b 351110
E670017 4011666517319 Manometer MM-W 40-16b 351110
E670018 4011666517326 Manometer MM-W 50-6b 351110
E670020 4011666517340 Manometer MM-W 50-6b 351110
E670021 4011666517357 Manometer MM-W 50-10b 351110
E670025 4011666517364 Manometer MM-W 63-6b 351110
E670026 4011666517371 Manometer MM-W 63-10b 351110
E670028 4011666517388 Manometer MM-S 40-6b 351110
E670029 4011666517395 Manometer MM-S 40-16b 351110
E670030 4011666517401 Manometer MM-S 50-6b 351110
E670031 4011666517418 Manometer MM-S 50-10b 351110
E670032 4011666517425 Manometer MM-S 63-6b 351110
E670033 4011666517432 Manometer MM-S 63-10b 351110
E670040 4011666517449 Manometer MM-W 40-6b 351110
E670100 4011666517456 Manometer MM-S 100-16b 351110
E670101 4011666517463 Manometer MM-S 100-25b 351110
E670102 4011666517470 Manometer MM-S 100-6b 351110
E670103 4011666517487 Manometer MM-S 100-10b 351110
E670104 4011666517494 Manometer MM-S 100-16b 351110
E670105 4011666517500 Manometer MM-S 100-25b 351110
E700001 4011666502315 Rýchlospojka SK-NW7,2-G1/4a 161311
E700002 4011666502322 Rýchlospojka SK-NW7,2-G3/8a 161311
E700003 4011666502339 Rýchlospojka SK-NW7,2-G1/2a 161311
E700004 4011666502346 Rýchlospojka SK-NW7,2-G1/4i 161311
E700005 4011666502353 Rýchlospojka SK-NW7,2-G3/8i 161311
E700006 4011666502360 Rýchlospojka SK-NW7,2-G1/2i 161311
E700007 4011666502377 Rýchlospojka SK-NW7,2-6mm 161311
E700008 4011666502384 Rýchlospojka SK-NW7,2-9mm 161311
E700010 4011666502391 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-6mm 161312
E700011 4011666502407 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-9mm 161312
E700050 4011666509963 Poistný ventil SV-G1/2a-8 bar 351112
E700051 4011666510242 Poistný ventil SV-G1/2a-11 bar 351112
E700052 4011666510259 Poistný ventil SV-G1/2a-16 bar 351112
E700053 4011666517517 Poistný ventil SV-G3/4a-8 bar 351112
E700054 4011666517524 Poistný ventil SV-G3/4a-11 bar 351112
E700055 4011666517531 Poistný ventil SV-G3/4a-16 bar 351112
E700057 4011666517555 Poistný ventil SV-G1a-11 bar 351112
E700058 4011666517562 Poistný ventil SV-G1a-16 bar 351112
E700102 4011666501752 Poistný ventil SV-G1/4a-11 bar 351112
E700103 4011666502445 Poistný ventil SV-G1/4a-16 bar 351112
E700104 4011666501769 Poistný ventil SV-G3/8a-11 bar 351112
E700105 4011666502452 Poistný ventil SV-G3/8a-16 bar 351112
E700106 4011666502469 Poistný ventil SV-G1/2a-11 bar 351112
E700107 4011666502476 Poistný ventil SV-G1/2a-16 bar 351112
E700120 4011666505460 Rozdeľovač VT 2 G3/8i-2xSK 161311
E700121 4011666505477 Rozdeľovač VT 2 G3/8i-3xSK 161311
E700209 4011666505484 Rýchlospojka SK-NW7,2-13mm 161311
E700212 4011666505491 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-13mm 161312
E700213 4011666505507 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G1/4a 161312
E700214 4011666505514 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G3/8a 161312
E700215 4011666505521 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G1/2a 161312
E700216 4011666505538 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G1/4i 161312
E700217 4011666505545 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G3/8i 161312
E700218 4011666505552 Vsuvka STNP-MS-NW7,2-G1/2i 161312
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E700220 4011666519702 Vsuvka STNP-R1/4a drehbar 161312
E700231 4011666519849 Poistka pri prasknutí hadice SLBS 3/8 359301
E700232 4011666519856 Poistka pri prasknutí hadice SLBS 1/2 359301
E730023 4011666502490 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 19-12,7/50m 159303
E730024 4011666519009 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 19-12,7/25m 159303
E730031 4011666502513 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 11-6,3/50m 159303
E730033 4011666502537 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 15,5-10/50m 159303
E730036 4011666518996 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 15,5-10/25m 159303
E730037 4011666518989 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 11-6,3/25m 159303
E730040 4011666519016 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 27-19/25m 159303
E730041 4011666519023 Hadica na stl.vzduch DLS-SF 27-19/50m 159303
E740002 4011666502551 Hadica na stl.vzduch DLS 11-6/50m 159301
E740003 4011666518941 Hadica na stl.vzduch DLS 11-6/25m 159301
E740011 4011666502575 Hadica na stl.vzduch DLS 15-9/50m 159301
E740012 4011666518958 Hadica na stl.vzduch DLS 15-9/25m 159301
E740021 4011666502599 Hadica na stl.vzduch DLS 18,5-12,5/50m 159301
E740022 4011666518965 Hadica na stl.vzduch DLS 18,5-12,5/25m 159301
E740042 4011666518972 Hadica na stl.vzduch DLS-OA 15-9/25m 159302
E770022 4011666517579 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/8a x 4mm 161321
E770023 4011666517586 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/8a x 6mm 161321
E770024 4011666517593 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/4a x 4mm 161321
E770033 4011666517609 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/4a x 13mm 161321
E770034 4011666517616 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/4a x 19mm 161321
E770049 4011666509468 Hadicová spojka SLVR 4mm 161321
E770052 4011666517630 Hadicová spojka SLVR 13mm 161321
E770061 4011666517647 Redukcia RDS-G3/8a x G1/8i 161342
E770062 4011666517654 Redukcia RDS-G1/2a x G1/8i 161342
E770063 4011666517661 Redukcia RDS-G1/2a x G1/4i 161342
E770064 4011666517678 Redukcia RDS-G3/4a x G3/8i 161342
E770073 4011666505583 Objímka MU-MS-G3/4i 161343
E770074 4011666517685 Objímka MU-MS-G1i 161343
E770076 4011666517692 Objímka MU-MS-G1/8i 161343
E770077 4011666505606 Redukcia RDS-G3/4a x G1/2i 161342
E770078 4011666501271 Redukcia RDS-G1a x G1/2i 158302
E770079 4011666501288 Redukcia RDS-G1 x G3/4i 158302
E770080 4011666517708 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/8a x G1/8i 161342
E770081 4011666512789 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/8a x G1/4i 161342
E770082 4011666517715 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/4a x G1/8i 161342
E770083 4011666517722 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/4a x G1/4i 161342
E770084 4011666517739 Otočná závitová vsuvka RDN-G3/8a x G1/4i 161342
E770085 4011666517746 Otočná závitová vsuvka RDN-G3/8a x G3/8i 161342
E770086 4011666517753 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/2a x G3/8i 161342
E770087 4011666517760 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/2a x G1/2i 161342
E770092 4011666502780 Spätný ventil RV-G1/2i 351112
E770093 4011666501295 Redukcia RDS-G1 1/2a x G1i 158302
E770094 4011666501301 Redukcia RDS-G2a x G1i 158302
E770095 4011666518262 Redukcia RDS-G1 1/4a x G1/2i 158302
E770096 4011666518279 Redukcia RDS-G1 1/4a x G3/4i 158302
E770125 4011666502858 Tesniaca páska BND-12mx12mm/10 597301
E770126 4011666901996 Sprej na vyhľadávanie netesností LKSS 300 ml 597301
E770210 4011666505613 Hadicová deformačná spona SLK 11-13mm 359301
E770211 4011666505620 Hadicová deformačná spona SLK 13-15mm 359301
E770212 4011666505637 Hadicová deformačná spona SLK 15-18mm 359301
E770215 4011666505644 Skrutková hadicová spona SRK 10-16mm 359301
E770216 4011666505651 Skrutková hadicová spona SRK 12-20mm 359301
E770217 4011666505668 Skrutková hadicová spona SRK 16-25mm 359301
E770218 4011666505675 Skrutková hadicová spona SRK 20-32mm 359301
E770225 4011666505682 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/4a x 6mm 161321
E770226 4011666505705 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/4a x 9mm 161321
E770227 4011666505712 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/8a x 6mm 161321
E770228 4011666505729 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/8a x 9mm 161321
E770229 4011666505736 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/8a x 13mm 161321
E770230 4011666505743 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/2a x 6mm 161321
E770231 4011666505750 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/2a x 9mm 161321
E770232 4011666505767 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/2a x 13mm 161321
E770235 4011666505774 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/4i x 6mm 161321
E770236 4011666505781 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/4i x 9mm 161321
E770237 4011666505804 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/8i x 6mm 161321
E770238 4011666505811 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G3/8i x 9mm 161321
E770241 4011666505835 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/2i x 9mm 161321
E770242 4011666505842 Hadicová spojovacia vsuvka STL-G1/2i x 13mm 161321
E770250 4011666505859 Hadicová spojka SLVR 6mm 161321
E770251 4011666505866 Hadicová spojka SLVR 9mm 161321
E770255 4011666505873 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G1/4a x G1/8a 161341
E770256 4011666505903 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G1/4a x G1/4a 161341
E770257 4011666505910 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G3/8a x G1/4a 161341
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E770258 4011666505927 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G3/8a x G3/8a 161341
E770259 4011666505934 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G1/2a x G3/8a 161341
E770260 4011666505941 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G1/2a x G1/2a 161341
E770265 4011666505958 Redukcia RDS-G1/4a x G1/8i 161342
E770266 4011666505965 Redukcia RDS-G3/8a x G1/4i 161342
E770267 4011666505972 Redukcia RDS-G1/2a x G3/8i 161342
E770268 4011666506009 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/4a x G3/8i 161342
E770269 4011666506016 Otočná závitová vsuvka RDN-G3/8a x G1/2i 161342
E770270 4011666506023 Objímka MU-MS-G1/4i 161343
E770271 4011666506030 Objímka MU-MS-G3/8i 161343
E770272 4011666506047 Objímka MU-MS-G1/2i 161343
E770275 4011666506054 Otočná závitová vsuvka RDN-G1/2a x G3/4i 161342
E770288 4011666506061 Dvojitá závitová vsuvka DN-St-G1/2a x G1/4a 161341
E771130 4011666500151 Olej OEMIN-DLW 0,1 597401
E771140 4011666519726 Tesniaci prostriedok SSI 50ml 597301
E771142 4011666912305 Tesniaci prostriedok SSI 10ml 597301
E800100 4011666506078 Svorkový držiak HA-13-20mm/50 258301
E800212 4011666519580 Koncová rozdeľovacia krabica EVM 3/8-1/2 158303
E800213 4011666519597 Koncová rozdeľovacia krabica EVM 2 x 3/8-1/2 158303
E800214 4011666519603 Priechodzia krabica STS-LDDM 3/8-2x1/2 158303
E800230 4011666914583 Rozvodová krabica RLD-B 2x1/2i 158303
E800231 4011666914590 Rozvodová krabica RLD-B 3x1/2i 158303
E800232 4011666914606 Rozvodová krabica RLD-B 4x1/2i 158303
E800233 4011666914613 Rozvodová krabica RLD-B 6x1/2i 158303
E800234 4011666915252 Rozvodová krabica RLD-B 4x1i-1/2i 158303
E800240 4011666914620 Rozvodová krabica RLD-T 2x1/2i 158303
E800241 4011666914637 Rozvodová krabica RLD-T 3x1/2i 158303
E800242 4011666914644 Rozvodová krabica RLD-T 4x1/2i 158303
E800243 4011666915764 Rozvodová krabica RLD-BT 2+2x1/2i 158303
E800244 4011666915771 Rozvodová krabica RLD-BT 2+3x1/2i 158303
E800245 4011666915689 Rozvodová krabica RLD-T 2xSK 158303
E800246 4011666915726 Rozvodová krabica RLD-T 3xSK 158303
E800247 4011666915740 Rozvodová krabica RLD-T 4xSK 158303
E800248 4011666915702 Rozvodová krabica RLD-T 2xSK-DM 158303
E800255 4011666915696 Rozvodová krabica RLD-T 2xSSK 158303
E800256 4011666915733 Rozvodová krabica RLD-T 3xSSK 158303
E800257 4011666915757 Rozvodová krabica RLD-T 4xSSK 158303
E800260 4011666915719 Rozvodová krabica RLD-T 2xSK-FDM 158303
E800265 4011666916358 Rozvodová krabica RLD-T 2xSK-FE 158303
E800266 4011666916372 Rozvodová krabica RLD-T 3xSK-FE 158303
E800267 4011666916389 Rozvodová krabica RLD-T 4xSK-FE 158303
E815026 4011666503190 Montážne svorky MKL 4-7mm/18/50 258301
E815027 4011666503206 Montážne svorky MKL 8-12mm/18/50 258301
E815028 4011666506269 Montážne svorky MKL 1-4mm/18/50 258301
E815030 4011666503213 Oporná dutina KSY-SH15 158302
E815035 4011666503220 Skrutkovacia spojka KSY-GE15-R1/2a 158302
E815036 4011666503237 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV15-R1/2a 158302
E815037 4011666503244 Skrutkovacia spojka KSY-G15 158302
E815038 4011666503251 Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-15 158302
E815039 4011666503268 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS15 158302
E815100 4011666503312 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-S 15x12mm/25m 158301
E815107 4011666520166 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PA-G 15x12mm/6m 158301
E815108 4011666519764 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-G 15x12mm/10m 158301
E815109 4011666519771 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-G 15x12mm/25m 158301
E815125 4011666506245 Rúrová svorka RK15schwarz/25 258301
E815205 4011666520173 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 15x12mm/6m 158301
E815245 4011666915788 Rozvodová krabica RLD-BT 15-2xSK 158303
E815246 4011666915818 Rozvodová krabica RLD-BT 15-3xSK 158303
E815248 4011666915962 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-2xSK-DM 158303
E815255 4011666915900 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-2xSSK 158303
E815256 4011666915931 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-3xSSK 158303
E815260 4011666915993 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM 158303
E815265 4011666916396 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-2xSK-FE 158303
E815266 4011666916426 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-3xSK-FE 158303
E815270 4011666915351 Rozvodová krabica RLD-B 15-1/2i 158303
E815271 4011666915412 Rozvodová krabica RLD-B 15-KH-1/2i 158303
E815274 4011666915627 Rozvodová krabica RLD-B 3x15-1/2i 158303
E815275 4011666917041 Rozvodová krabica RLD-B 4x15-2x1/2i 158303
E815276 4011666915269 Rozvodová krabica RLD-B 15-2x1/2i 158303
E815280 4011666915382 Rozvodová krabica RLD-B 15-SK 158303
E815281 4011666915443 Rozvodová krabica RLD-B 15-KH-SK 158303
E815283 4011666915597 Rozvodová krabica RLD-B 2x15-SK 158303
E815284 4011666915658 Rozvodová krabica RLD-B 3x15-SK 158303
E815286 4011666915290 Rozvodová krabica RLD-B 15-1/2i-SK 158303
E815291 4011666915474 Rozvodová krabica RLD-B 15-KH-SSK 158303
E815296 4011666915320 Rozvodová krabica RLD-B 15-1/2i-SSK 158303
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E815314 4011666510396 Zátka STV-BK 15 158302
E815333 4011666510563 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES15-G1/2i 158302
E815335 4011666804044 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES15-G1/2a 158302
E815336 4011666510570 Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom WV15-G1/2a 158302
E815337 4011666510587 Priama spojka STV-GS15 158302
E815338 4011666510594 Uhlový konektor STV-W90-15 158302
E815339 4011666510600 T - zástrčková spojka STV-TS15 158302
E815345 4011666510655 Zberač kondenzátu STS-WSA 15 158302
E815350 4011666510709 Uzatvárací vzduchový ventil STS-LAH 15-2GES 15 158302
E815352 4011666512543 Posuvná spojka STV-SM 15 158302
E815355 4011666517777 Uhlový konektor STV-W45-15 158302
E815360 4011666518880 Spojovacia vsuvka VST15xG1/2a 158302
E815365 4011666519115 Vstupná krabica STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15 158303
E815367 4011666519177 Priechodzia krabica STS-LDDM15-SK-2GES15 158303
E815369 4011666519320 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-SK-GES15 158303
E815371 4011666519351 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-2SK-GES15 158303
E815373 4011666519535 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-FDM-SK-GES15 158303
E815374 4011666519474 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-DM-SK-GES15 158303
E815376 4011666519566 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-FDM/N-SK-GES15 158303
E815379 4011666519382 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-SK-GES15 158303
E815380 4011666519412 Koncová rozdeľovacia krabica EVM15-2SK-GES15 158303
E815381 4011666519863 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES15-G1/2a V4A 158302
E815383 4011666520050 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES15-G1/2i V4A 158302
E815385 4011666519870 Priama spojka STV-GS15 V4A 158302
E815386 4011666519887 Uhlový konektor STV-W90/15 V4A 158302
E815387 4011666519894 Uhlový konektor STV-W45/15 V4A 158302
E815388 4011666519900 T - zástrčková spojka STV-T15 V4A 158302
E815390 4011666520067 Posuvná spojka STV-SM 15 V4A 158302
E815391 4011666519917 Zátka STV-BK 15 V4A 158302
E815392 4011666519924 Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom WV15-G1/2a-V4A 158302
E815400 4011666520180 Tlakovzdušná rúra DLR-V4A 15x13mm/6m 158301
E815414 4011666510716 Zberač kondenzátu STS-WSM 15 158302
E815425 4011666520487 Rúrová svorka RK15grau/25 258301
E815445 4011666915849 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-2xSK 158303
E815446 4011666915870 Rozvodová krabica RLD-BT 15-KH-3xSK 158303
E818030 4011666503732 Oporná dutina KSY-SH18 158302
E818033 4011666506443 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS18-15-18 158302
E818035 4011666503749 Skrutkovacia spojka KSY-GE18-R1/2a 158302
E818036 4011666503756 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV18-R1/2a 158302
E818037 4011666503763 Skrutkovacia spojka KSY-G18 158302
E818038 4011666503770 Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-18 158302
E818039 4011666503787 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS18 158302
E818100 4011666503831 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-S 18x14mm/25m 158301
E818107 4011666520203 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PA-G 18x14mm/6m 158301
E818108 4011666519788 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-G 18x14mm/10m 158301
E818109 4011666519795 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-G 18x14mm/25m 158301
E818125 4011666506528 Rúrová svorka RK18schwarz/25 258301
E818205 4011666520197 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 18x15mm/6m 158301
E818245 4011666915795 Rozvodová krabica RLD-BT 18-2xSK 158303
E818246 4011666915825 Rozvodová krabica RLD-BT 18-3xSK 158303
E818248 4011666915979 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-2xSK-DM 158303
E818255 4011666915917 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-2xSSK 158303
E818256 4011666915948 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-3xSSK 158303
E818260 4011666916006 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM 158303
E818265 4011666916402 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-2xSK-FE 158303
E818266 4011666916433 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-3xSK-FE 158303
E818270 4011666915368 Rozvodová krabica RLD-B 18-1/2i 158303
E818271 4011666915429 Rozvodová krabica RLD-B 18-KH-1/2i 158303
E818274 4011666915634 Rozvodová krabica RLD-B 3x18-1/2i 158303
E818275 4011666917058 Rozvodová krabica RLD-B 4x18-2x1/2i 158303
E818276 4011666915276 Rozvodová krabica RLD-B 18-2x1/2i 158303
E818280 4011666915399 Rozvodová krabica RLD-B 18-SK 158303
E818281 4011666915450 Rozvodová krabica RLD-B 18-KH-SK 158303
E818283 4011666915603 Rozvodová krabica RLD-B 2x18-SK 158303
E818284 4011666915665 Rozvodová krabica RLD-B 3x18-SK 158303
E818286 4011666915306 Rozvodová krabica RLD-B 18-1/2i-SK 158303
E818291 4011666915481 Rozvodová krabica RLD-B 18-KH-SSK 158303
E818296 4011666915337 Rozvodová krabica RLD-B 18-1/2i-SSK 158303
E818314 4011666510808 Zátka STV-BK 18 158302
E818332 4011666510945 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES18-G1/2i 158302
E818333 4011666510952 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES18-G3/4i 158302
E818334 4011666510969 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES18-G3/4a 158302
E818335 4011666510976 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES18-G 1/2a 158302
E818336 4011666510983 Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom WV18-G1/2a 158302
E818337 4011666510990 Priama spojka STV-GS18 158302
E818338 4011666511003 Uhlový konektor STV-W90-18 158302
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E818339 4011666511010 T - zástrčková spojka STV-TS18 158302
E818345 4011666511065 Zberač kondenzátu STS-WSA 18 158302
E818350 4011666511119 Uzatvárací vzduchový ventil STS-LAH 18-2GES 18 158302
E818352 4011666512550 Posuvná spojka STV-SM 18 158302
E818355 4011666517784 Uhlový konektor STV-W45-18 158302
E818360 4011666518897 Spojovacia vsuvka VST18xG1/2a 158302
E818361 4011666518903 Spojovacia vsuvka VST18xG3/4a 158302
E818365 4011666519122 Vstupná krabica STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18 158303
E818367 4011666519184 Priechodzia krabica STS-LDDM18-SK-2GES18 158303
E818369 4011666519337 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-SK-GES18 158303
E818371 4011666519368 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-2SK-GES18 158303
E818373 4011666519542 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-FDM-SK-GES18 158303
E818374 4011666519481 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-DM-SK-GES18 158303
E818376 4011666519573 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-FDM/N-SK-GES18 158303
E818379 4011666519399 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-SK-GES18 158303
E818380 4011666519429 Koncová rozdeľovacia krabica EVM18-2SK-GES18 158303
E818414 4011666511126 Zberač kondenzátu STS-WSM 18 158302
E818425 4011666520494 Rúrová svorka RK18grau/25 258301
E818445 4011666915856 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-2xSK 158303
E818446 4011666915887 Rozvodová krabica RLD-BT 18-KH-3xSK 158303
E818448 4011666518040 Rúrová spona RSL 15-19mm/25 258301
E822026 4011666504302 Montážne svorky MKL 4-7mm/22/50 258301
E822027 4011666504746 Montážne svorky MKL 8-12mm/22/50 258301
E822028 4011666506719 Montážne svorky MKL 1-4mm/22/50 258301
E822030 4011666504319 Oporná dutina KSY-SH22 158302
E822031 4011666506726 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV22-R1/2a 158302
E822032 4011666506733 Skrutkovacia spojka KSY-GE22-R1/2a 158302
E822033 4011666504326 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS22-15-22 158302
E822034 4011666504333 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS22-18-22 158302
E822035 4011666504340 Skrutkovacia spojka KSY-GE22-R3/4a 158302
E822036 4011666504357 Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV22-R3/4a 158302
E822037 4011666504364 Skrutkovacia spojka KSY-G22 158302
E822038 4011666504371 Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-22 158302
E822039 4011666504388 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS22 158302
E822100 4011666504432 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-S 22x18mm/25m 158301
E822106 4011666505125 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PA-S 22x18mm/6m 158301
E822107 4011666520210 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PA-G 22x18mm/6m 158301
E822109 4011666519801 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-G 22x18mm/25m 158301
E822125 4011666506825 Rúrová svorka RK22schwarz/25 258301
E822205 4011666520227 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 22x18mm/6m 158301
E822245 4011666915801 Rozvodová krabica RLD-BT 22-2xSK 158303
E822246 4011666915832 Rozvodová krabica RLD-BT 22-3xSK 158303
E822248 4011666915986 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-2xSK-DM 158303
E822255 4011666915924 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-2xSSK 158303
E822256 4011666915955 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-3xSSK 158303
E822260 4011666916013 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM 158303
E822265 4011666916419 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-2xSK-FE 158303
E822266 4011666916440 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-3xSK-FE 158303
E822270 4011666915375 Rozvodová krabica RLD-B 22-1/2i 158303
E822271 4011666915436 Rozvodová krabica RLD-B 22-KH-1/2i 158303
E822274 4011666915641 Rozvodová krabica RLD-B 3x22-1/2i 158303
E822275 4011666917065 Rozvodová krabica RLD-B 4x22-2x1/2i 158303
E822276 4011666915283 Rozvodová krabica RLD-B 22-2x1/2i 158303
E822280 4011666915405 Rozvodová krabica RLD-B 22-SK 158303
E822281 4011666915467 Rozvodová krabica RLD-B 22-KH-SK 158303
E822283 4011666915610 Rozvodová krabica RLD-B 2x22-SK 158303
E822284 4011666915672 Rozvodová krabica RLD-B 3x22-SK 158303
E822286 4011666915313 Rozvodová krabica RLD-B 22-1/2i-SK 158303
E822291 4011666915498 Rozvodová krabica RLD-B 22-KH-SSK 158303
E822296 4011666915344 Rozvodová krabica RLD-B 22-1/2i-SSK 158303
E822314 4011666511225 Zátka STV-BK 22 158302
E822330 4011666511362 T - zástrčková spojka STV-TS22-15-22 158302
E822331 4011666511379 T - zástrčková spojka STV-TS22-18-22 158302
E822332 4011666511386 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G1/2i 158302
E822333 4011666511393 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G3/4i 158302
E822334 4011666511409 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G3/4a 158302
E822335 4011666511416 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G1/2a 158302
E822336 4011666511423 Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom WV22-G 3/4a 158302
E822337 4011666511430 Priama spojka STV-GS22 158302
E822338 4011666511447 Uhlový konektor STV-W90-22 158302
E822339 4011666511454 T - zástrčková spojka STV-TS22 158302
E822345 4011666511508 Zberač kondenzátu STS-WSA 22 158302
E822350 4011666511553 Uzatvárací vzduchový ventil STS-LAH 22-2GES 22 158302
E822351 4011666511560 Redukčná zástrčková spojka STV-GRS 22a x 18i 158302
E822352 4011666512567 Posuvná spojka STV-SM 22 158302
E822355 4011666517791 Uhlový konektor STV-W45-22 158302
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E822360 4011666518910 Spojovacia vsuvka VST22xG1/2a 158302
E822361 4011666518927 Spojovacia vsuvka VST22xG3/4a 158302
E822365 4011666520234 Uzatvárací ventil STS-ESAT 22 S 158302
E822381 4011666519931 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G1/2a-V4A 158302
E822382 4011666519948 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G3/4a-V4A 158302
E822383 4011666519955 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G1/2i-V4A 158302
E822384 4011666519962 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G3/4i-V4A 158302
E822385 4011666519979 Priama spojka STV-GS22 V4A 158302
E822386 4011666519986 Uhlový konektor STV-W90/22 V4A 158302
E822387 4011666519993 Uhlový konektor STV-W45/22 V4A 158302
E822388 4011666520005 T - zástrčková spojka STV-T22 V4A 158302
E822389 4011666520012 T - zástrčková spojka STV-T22-15-22 V4A 158302
E822390 4011666520029 Posuvná spojka STV-SM 22 V4A 158302
E822391 4011666520036 Zátka STV-BK 22 V4A 158302
E822392 4011666520043 Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom WV22-G3/4a-V4A 158302
E822400 4011666520241 Tlakovzdušná rúra DLR-V4A 22x19,6mm/6m 158301
E822414 4011666511577 Zberač kondenzátu STS-WSM 22 158302
E822425 4011666520500 Rúrová svorka RK22grau/25 258301
E822445 4011666915863 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-2xSK 158303
E822446 4011666915894 Rozvodová krabica RLD-BT 22-KH-3xSK 158303
E822448 4011666518064 Rúrová spona RSL 21-23mm/25 258301
E828030 4011666510037 Oporná dutina KSY-SH28 158302
E828031 4011666510044 Oblúkové skrutkový spoj KSY-BV28 158302
E828033 4011666510051 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS28-15-28 158302
E828034 4011666510068 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS28-18-28 158302
E828035 4011666510075 Skrutkovacia spojka KSY-GE28-R1a 158302
E828036 4011666510082 Skrutkovacia spojka KSY-GE28-R3/4a 158302
E828037 4011666510099 Skrutkovacia spojka KSY-G28 158302
E828038 4011666510105 Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-28 158302
E828039 4011666510112 T - skrutkovacia spojka KSY-TVS28 158302
E828107 4011666520258 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PA-G 28x23mm/6m 158301
E828109 4011666519818 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PA-G 28x23mm/25m 158301
E828125 4011666520463 Rúrová svorka RK28schwarz/25 258301
E828205 4011666520265 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 28x24mm/6m 158301
E828314 4011666511645 Zátka STV-BK 28 158302
E828328 4011666511652 T - zástrčková spojka STV-TS28-18-18 158302
E828329 4011666511669 T - zástrčková spojka STV-TS28-22-22 158302
E828330 4011666511676 T - zástrčková spojka STV-TS28-18-28 158302
E828331 4011666511683 T - zástrčková spojka STV-TS28-22-28 158302
E828333 4011666511690 Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom STV-GES28-G1i 158302
E828335 4011666511706 Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom STV-GES28-G1a 158302
E828336 4011666518873 Uhlová zástrčková spojka s vonkajším závitom WV28-G1a 158302
E828337 4011666511713 Priama spojka STV-GS28 158302
E828338 4011666511720 Uhlový konektor STV-W90-28 158302
E828339 4011666511737 T - zástrčková spojka STV-TS28 158302
E828340 4011666511744 Redukčná zástrčková spojka STV-GRS 28a x 18i 158302
E828341 4011666511751 Redukčná zástrčková spojka STV-GRS 28a x 22i 158302
E828350 4011666511768 Uzatvárací vzduchový ventil STS-LAH 28-2GES 28 158302
E828352 4011666512574 Posuvná spojka STV-SM 28 158302
E828355 4011666517807 Uhlový konektor STV-W45-28 158302
E828361 4011666518934 Spojovacia vsuvka VST28xG1a 158302
E828365 4011666520289 Uzatvárací ventil STS-ESAT 28 S 158302
E828425 4011666520517 Rúrová svorka RK28grau/25 258301
E828448 4011666518057 Rúrová spona RSL 26-28mm/25 258301
E832026 4011666507068 Montážne svorky MKL 4-7mm/32/50 258301
E832027 4011666507075 Montážne svorky MKL 8-12mm/32/50 258301
E832110 4011666520944 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PE-G 32x26,2mm/6m 158301
E832111 4011666520982 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PE-G 32x26,2mm/50m 158301
E832205 4011666520296 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 32x28mm/6m 158301
E832350 4011666518422 Uzatvárací vzduchový ventil MKS-LAH 32-2AVA 32 158302
E832352 4011666518439 Posuvná spojka MKS-SM 32 158302
E832355 4011666518446 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV45-32x32mm 158302
E832365 4011666520302 Uzatvárací ventil MKS-ESAT 32 MK 158302
E832425 4011666520524 Rúrová svorka RK32grau/25 258301
E832435 4011666518453 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVA 32xR1a 158302
E832436 4011666518460 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVI 32xG1i 158302
E832437 4011666518477 Spojka MKS-SBV 32x32 158302
E832438 4011666518484 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-32x32mm 158302
E832439 4011666518491 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS32x32x32mm 158302
E832440 4011666518507 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS32mmxG1ix32mm 158302
E832442 4011666518514 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-32mmxR1a 158302
E832443 4011666518521 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-32mmxG1i 158302
E832445 4011666518538 O-krúžok MKS-OR 32x3mm 158302
E832446 4011666518545 Medzikrúžok MKS-ZR 37,5x33mm 158302
E832447 4011666518552 Zárezový krúžok MKS-KLR 38,5x33mm 158302
E832509 4011666507136 Odvod vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 22 158302
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E832510 4011666507143 Odvod vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 15 158302
E832511 4011666507150 Odvod vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 18 158302
E832535 4011666507174 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVA 32mm x R1a 158302
E832536 4011666507181 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVI 32mm x G1i 158302
E832537 4011666507204 Spojka SKS-SBV 32x32 158302
E832538 4011666507211 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W90 32x32mm 158302
E832539 4011666507228 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS32x32x32mm 158302
E832540 4011666507235 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS32xR1ix32mm 158302
E832541 4011666507242 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS32xR3/4ix32mm 158302
E832542 4011666507259 Zátka SKS-BK 32 158302
E832545 4011666507266 Redukcia SKS-RDS-R1a x R3/4i 158302
E832546 4011666507273 Redukcia SKS-RDS-R3/4a x R1/2i 158302
E832547 4011666507303 Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV32xR1/2a 158302
E832548 4011666507310 Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV32 x R3/4a 158302
E832550 4011666507327 Uzatvárací vzduchový ventil SKS-LAH 32-2 AVI 32 158302
E832555 4011666518590 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W45 32x32mm 158302
E832565 4011666520319 Prepážka pre úsporu energie SKS-ESAT 32 SK 158302
E832612 4011666924339 Strmeň odvodu vzduchu LAS 32 x G1/2i 158302
E832634 4011666924346 Strmeň odvodu vzduchu LAS 32 x G3/4i 158302
E835448 4011666511874 Rúrová spona RSL 32-35mm 258301
E840025 4011666507365 Rúrová svorka RK40weiß/25 258301
E840110 4011666520951 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PE-G 40x32,6mm/6m 158301
E840111 4011666520999 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PE-G 40x32,6mm/50m 158301
E840205 4011666520326 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 40x36mm/6m 158301
E840350 4011666518644 Uzatvárací vzduchový ventil MKS-LAH 40-2AVA 40 158302
E840352 4011666518651 Posuvná spojka MKS-SM 40 158302
E840355 4011666518668 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV45-40x40mm 158302
E840365 4011666520333 Uzatvárací ventil MKS-ESAT 40 MK 158302
E840435 4011666518675 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVA 40xR1 1/4a 158302
E840436 4011666518682 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVI 40xG1 1/4i 158302
E840437 4011666518699 Spojka MKS-SBV 40x40 158302
E840438 4011666518705 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-40x40mm 158302
E840439 4011666518712 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS40x40x40mm 158302
E840440 4011666518729 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm 158302
E840442 4011666518736 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-40mmxR1 1/4a 158302
E840443 4011666518743 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-40mmxG1 1/4i 158302
E840445 4011666518750 O-krúžok MKS-OR 40x3,5mm 158302
E840446 4011666518767 Medzikrúžok MKS-ZR 46,9x41mm 158302
E840447 4011666518774 Zárezový krúžok MKS-KLR 48x40,75mm 158302
E840510 4011666507457 Odvod vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 15 158302
E840511 4011666507464 Odvod vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 18 158302
E840512 4011666507471 Odvod vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 22 158302
E840535 4011666507501 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVA 40mm x R1 1/4a 158302
E840536 4011666507518 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVI 40mm x G1 1/4i 158302
E840537 4011666507525 Spojka SKS-SBV 40x40 158302
E840538 4011666507532 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W90 40x40mm 158302
E840539 4011666507549 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS40x40x40mm 158302
E840540 4011666507556 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS40xR1ix40mm 158302
E840541 4011666507563 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS40xR2ix40mm 158302
E840542 4011666507600 Zátka SKS-BK 40 158302
E840545 4011666507617 Redukcia SKS-RDS-R1a x R1/2i 158302
E840546 4011666507624 Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV40 x R1a 158302
E840550 4011666507631 Uzatvárací vzduchový ventil SKS-LAH 40-2AVI 40 158302
E840555 4011666517876 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W45 40x40mm 158302
E840565 4011666520340 Prepážka pre úsporu energie SKS-ESAT 40 SK 158302
E840612 4011666924353 Strmeň odvodu vzduchu LAS 40 x G1/2i 158302
E840634 4011666924360 Strmeň odvodu vzduchu LAS 40 x G3/4i 158302
E842448 4011666511980 Rúrová spona RSL 40-43mm 258301
E850025 4011666507716 Rúrová svorka RK50schwarz/10 258301
E850110 4011666520968 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PE-G 50x40,8mm/6m 158301
E850111 4011666521019 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PE-G 50x40,8mm/50m 158301
E850305 4011666520357 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 50x46mm/6m 158301
E850350 4011666512529 Uzatvárací vzduchový ventil MKS-LAH 50-2AVA 50 158302
E850352 4011666512604 Posuvná spojka MKS-SM 50 158302
E850355 4011666517913 Uhlový konektor MKS-WV 50x50mm/45 158302
E850365 4011666520364 Uzatvárací ventil MKS-ESAT 50 MK 158302
E850435 4011666512482 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVA 50xR1 1/2a 158302
E850436 4011666512499 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVI 50xG1 1/2i 158302
E850437 4011666512512 Spojka MKS-SBV 50x50 158302
E850438 4011666512666 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-50x50mm 158302
E850439 4011666512635 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS50x50x50mm 158302
E850440 4011666512628 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm 158302
E850442 4011666512642 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-50mmxR1 1/2a 158302
E850443 4011666512659 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-50mmxG1 1/2i 158302
E850445 4011666512536 O-krúžok MKS-OR 50x3,5mm 158302
E850446 4011666512673 Medzikrúžok MKS-ZR 50x56,9mm 158302
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E850447 4011666512505 Zárezový krúžok MKS-KLR 50x58mm 158302
E850448 4011666518071 Rúrová spona RSL 48-52mm 258301
E850510 4011666507754 Odvod vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 15 158302
E850511 4011666507761 Odvod vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 18 158302
E850512 4011666507808 Odvod vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 22 158302
E850535 4011666507815 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVA 50mm x R1 1/2a 158302
E850536 4011666507822 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVA 50mm x R2a 158302
E850537 4011666507839 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVI 50mm x G1 1/2i 158302
E850538 4011666507846 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W90 50x50mm 158302
E850539 4011666507853 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS50x50x50mm 158302
E850540 4011666507907 Spojka SKS-SBV 50x50 158302
E850541 4011666507914 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm 158302
E850543 4011666507921 Zátka SKS-BK 50 158302
E850545 4011666507938 Redukcia SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i 158302
E850546 4011666507945 Redukcia SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i 158302
E850547 4011666507952 Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV50 x R1a 158302
E850550 4011666508003 Uzatvárací vzduchový ventil SKS-LAH 50-2AVI 50 158302
E850555 4011666517951 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W45 50x50mm 158302
E850565 4011666520371 Prepážka pre úsporu energie SKS-ESAT 50 SK 158302
E850612 4011666924377 Strmeň odvodu vzduchu LAS 50 x G1/2i 158302
E850634 4011666924384 Strmeň odvodu vzduchu LAS 50 x G3/4i 158302
E863024 4011666508041 Rúrová svorka RK63grau/10 258301
E863110 4011666520975 Tlakovzdušná rúra DLR-S-PE-G 63x51,4mm/6m 158301
E863111 4011666521002 Tlakovzdušná rúra DLR-R-PE-G 63x51,4mm/50m 158301
E863205 4011666520388 Tlakovzdušná rúra DLR-ALU-G 63x58mm/6m 158301
E863350 4011666512123 Uzatvárací vzduchový ventil MKS-LAH 63-2AVA 63 158302
E863352 4011666512611 Posuvná spojka MKS-SM 63 158302
E863355 4011666517968 Uhlový konektor MKS-WV 63x63mm/45 158302
E863365 4011666520395 Uzatvárací ventil MKS-ESAT 63 MK 158302
E863435 4011666512130 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVA 63xR2a 158302
E863436 4011666512147 Pripojovacie skrutkovanie MKS-AVI 63xG2i 158302
E863437 4011666512154 Spojka MKS-SBV 63x63 158302
E863438 4011666512161 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-63x63mm 158302
E863439 4011666512178 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS63x63x63mm 158302
E863440 4011666512185 T - skrutkovacia spojka MKS-TVS63xG2ix63mm 158302
E863442 4011666512192 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-63mmxR2a 158302
E863443 4011666512208 Uhlová skrutkovacia spojka MKS-WV90-63mmxG2i 158302
E863445 4011666512215 O-krúžok MKS-OR 63x5mm 158302
E863446 4011666512222 Medzikrúžok MKS-ZR 64x72,5mm 158302
E863447 4011666512239 Zárezový krúžok MKS-KLR 66,5x73mm 158302
E863448 4011666512246 Rúrová spona RSL 60-64mm 258301
E863510 4011666508126 Odvod vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 15 158302
E863511 4011666508133 Odvod vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 18 158302
E863512 4011666508140 Odvod vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 22 158302
E863535 4011666508157 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVA 63mm x R2a 158302
E863536 4011666508171 Pripojovacie skrutkovanie SKS-AVI 63mm x G2i 158302
E863537 4011666518002 Spojka SKS-SBV 63x63 158302
E863538 4011666508201 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W90 63x63mm 158302
E863539 4011666508218 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS63x63x63mm 158302
E863540 4011666508225 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm 158302
E863541 4011666508232 T - skrutkovacia spojka SKS-TVS63xR2x63mm 158302
E863542 4011666508249 Zátka SKS-BK 63 158302
E863545 4011666508256 Redukcia SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i 158302
E863546 4011666508263 Redukcia SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i 158302
E863547 4011666508300 Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV63 x R1a 158302
E863550 4011666508317 Uzatvárací vzduchový ventil SKS-LAH 63-2AVI 63 158302
E863555 4011666518019 Uhlová skrutkovacia spojka SKS-W45 63x63mm 158302
E863565 4011666520401 Prepážka pre úsporu energie SKS-ESAT 63 SK 158302
E863612 4011666924391 Strmeň odvodu vzduchu LAS 63 x G1/2i 158302
E863634 4011666924407 Strmeň odvodu vzduchu LAS 63 x G3/4i 158302
F440014 4011666600004 T - klinec TN 22/50 NK/10000 574404
F440016 4011666600066 T - klinec TN 22/60 NK/10000 574404
F440017 4011666600073 T - klinec TN 22/64 NK/10000 574404
F440021 4011666600097 Pásový klinec RN 29/65 BKH/3000 574406
F440024 4011666600158 Pásový klinec RN 31/80 BKH/3000 574406
F440025 4011666600165 Pásový klinec RN 31/90 BKH/3000 574406
F440027 4011666600134 Pásový klinec RN 31/70 BKH/3000 574406
F440120 4011666601322 Pásový klinec RN 34/100 BKH/2000 574406
F440130 4011666914903 Klinec bez hlavičky PN 15-0,6 NK/10000 574408
F440131 4011666914910 Klinec bez hlavičky PN 18-0,6 NK/10000 574408
F440132 4011666914927 Klinec bez hlavičky PN 22-0,6 NK/10000 574408
F440133 4011666914934 Klinec bez hlavičky PN 25-0,6 NK/10000 574408
G004108 4011666700599 Dvojitá závitová vsuvka SKS-DN-R1a x R1/2a 158302
G004109 4011666700605 Dvojitá závitová vsuvka SKS-DN-R1a x R3/4a 158302
G004111 4011666700612 Dvojitá závitová vsuvka SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a 158302
G004123 4011666700063 Dvojitá závitová vsuvka DNL-R1 1/2a x R1 1/2a 357201
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G004177 4011666711687 Tlakový spínač MDR 2/11 SL F4 351114
G010015 4011666700643 Guľový ventil KH-NI-25 G 1 1/4i 351111
G012033 4011666700667 Guľový ventil KH-20 G1/4i x G1/4a 351111
G012038 4011666600035 Manometer MM-W 50-16 351110
G012060 4011666903655 Manometer MM-S 40-10b 351110
G017010 4011666700698 Otočná závitová vsuvka RDN-TG-G1i x G1/2i 161342
G017011 4011666700704 Otočná závitová vsuvka RDN-TG-G1 1/4i x G3/4i 161342
G017088 4011666700711 Otočná závitová vsuvka RDN-TG-G1i x G1/2a 161342
G025004 4011666700261 Zárezový krúžok KSY-SRI 15 158302
G025005 4011666700278 Zárezový krúžok KSY-SRI18 158302
G025006 4011666700285 Zárezový krúžok KSY-SRI22 158302
G028000 4011666701503 Zárezový krúžok KSY-SRI28 158302
G205208 4011666700810 Skrutkový uzáver VSS-ST-I-R1/2a 161344
G205216 4011666700827 Skrutkový uzáver VSS-ST-I-R3/4a 161344
G207010 4011666700353 Poistný ventil SV-G1/4a-8 bar 351112
G405012 4011666700841 Filtračný článok FE-FDM 1/4 W 357212
G405013 4011666700858 Filtračný článok FE-FDM 3/8-1/2 W 357212
G405014 4011666700865 Filtračný článok FE-FDM 3/4-1 W 357212
G408579 4011666702470 Prídržná hlavica HK-K-MMH 10 265401
G432011 4011666917034 Zátka VSS-G1/2a 898501
G470592 4011666703781 Guľový ventil KH-20 G1/2i x G1/2a 351111
G502143 Zásobník BH-VZB 270-16 898501
G502145 4011666700452 Zásobník BH-HB 20-11 351103
G502316 4011666701749 Zásobník BH-HZB 50-11 351103
G502448 4011666906694 Zásobník BH-HZB 90-11 351103
G502455 4011666906687 Zásobník BH-VZB 270-11 351102
G526002 4011666701206 Ochranné sklo SBE-Acetat 90x110 STSH 376401
G526003 4011666700896 Ochranné sklo SBE-Min-glas 90x110 STSH 376401
H110199 4011666800305 Zásobník BH-VZBA 500-11 351101
H110202 4011666800312 Zásobník BH-VZBA 500-16 351101
H110205 4011666800343 Zásobník BH-VZBA 90-11 351101
H110333 4011666801630 Zásobník BH-VZ 750-11 351102
H110365 4011666801647 Zásobník BH-VZ 750-16 351102
H110367 4011666801654 Zásobník BH-VZ 1000-11 351102
H110369 4011666801661 Zásobník BH-VZ 1000-16 351102
H110375 4011666802934 Zásobník BH-HZ 750-11 351103
H110376 4011666801678 Zásobník BH-VZ 3000-11 351102
H110377 4011666801685 Zásobník BH-VZ 3000-16 351102
H110386 4011666801708 Zásobník BH-VZ 2000-11 351102
H110388 4011666801722 Zásobník BH-VZ 2000-16 351102
H110404 4011666000453 Zásobník BH-VZBA 270-11 351101
H110407 4011666800350 Zásobník BH-VZBA 270-16 351101
H110600 4011666904218 Zásobník BH-VZB 500-11 351102
H110601 4011666904225 Zásobník BH-VZB 500-16 351102
H110602 4011666904232 Zásobník BH-HZB 500-11 351103
H110603 4011666904249 Zásobník BH-HZB 500-16 351103
H110604 4011666904256 Zásobník BH-HZ 750-16 351103
H110605 4011666904263 Zásobník BH-HZ 1000-16 351103
H110606 4011666904270 Zásobník BH-HZ 2000-11 351103
H110607 4011666904287 Zásobník BH-HZ 2000-16 351103
H110608 4011666904294 Zásobník BH-HZ 3000-11 351103
H110609 4011666904300 Zásobník BH-HZ 3000-16 351103
H110610 4011666906786 Modul MAS-Tank 253101
H111310 4011666802965 Zásobník BH-HZ 1000-11 351103
H112017 4011666903013 Kompresor UNM STH 650-10-180 151104
H112022 4011666903068 Kompresor UNM STH 650/650-10-500 151104
H113011 4011666903280 Kompresor ZPM STS 750-15 151126
H114006 4011666903464 Kompresor SEM STS 850-10 151116
H300060 4011666805188 Kompresor Medic Air MA 150-25 W-Silent 151131
H300062 4011666805201 Kompresor Medic Air MA 300-50 W-Silent 151131
H300064 4011666805225 Kompresor Medic Air MA 600-90 D-Silent 151131
H411410 4011666912510 Kompresor AM 11-10 F2 VS 152119
H411415 4011666912527 Kompresor AM 15-10 F2 VS 152119
H411420 4011666912534 Kompresor AM 2-10 152118
H411425 4011666912541 Kompresor AM 3-10 152118
H411808 4011666926678 Kompresor AM11-8 E1 152111
H411810 4011666926661 Kompresor AM11-10 E1 152111
H411813 4011666926654 Kompresor AM11-13 E1 152111
H411908 4011666926647 Kompresor AM15-8 E1 152111
H411910 4011666926630 Kompresor AM15-10 E1 152111
H411913 4011666926623 Kompresor AM15-13 E1 152111
H415460 4011666928597 Kompresor AM4-10 E1 152101
H415461 4011666928603 Kompresor AM4-10 E1 270 152102
H415462 4011666928610 Kompresor AM4-10 E1 270 DK 600 152103
H415463 4011666928627 Kompresor AM4-10 E1 180 152104
H415464 4011666928634 Kompresor AM4-10 E1 180 DK 600 152105
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H415560 4011666928542 Kompresor AM5-10 E1 152101
H415561 4011666928559 Kompresor AM5-10 E1 270 152102
H415562 4011666928566 Kompresor AM5-10 E1 270 DK 600 152103
H415563 4011666928573 Kompresor AM5-10 E1 180 152104
H415564 4011666928580 Kompresor AM5-10 E1 180 DK 600 152105
H415570 4011666000408 Kompresor AM5-8 E1 152101
H415580 4011666000415 Kompresor AM5-13 E1 152101
H415660 4011666928481 Kompresor AM7-10 E1 152101
H415661 4011666928498 Kompresor AM7-10 E1 270 152102
H415662 4011666928504 Kompresor AM7-10 E1 270 DK 985 152103
H415663 4011666928511 Kompresor AM7-10 E1 180 152104
H415664 4011666928528 Kompresor AM7-10 E1 180 DK 985 152105
H417518 4011666924766 Kompresor AirMaster AM 18-8 152122
H417520 4011666924773 Kompresor AirMaster AM 18-10 152122
H417523 4011666924780 Kompresor AirMaster AM 18-13 152122
H417618 4011666924735 Kompresor AirMaster AM 22-8 152122
H417620 4011666924742 Kompresor AirMaster AM 22-10 152122
H417623 4011666924759 Kompresor AirMaster AM 22-13 152122
H417708 4011666906359 Kompresor AirMaster AM 30-8 B1 152122
H417710 4011666904515 Kompresor AirMaster AM 30-10 B1 152122
H417713 4011666906748 Kompresor AirMaster AM 30-13 B1 152122
H417808 4011666906731 Kompresor AirMaster AM 37-8 B1 152122
H417810 4011666912091 Kompresor AirMaster AM 37-10 B1 152122
H417813 4011666933539 Kompresor AirMaster AM 37-13 B1 152122
H417908 4011666907110 Kompresor AirMaster AM 45-8 B1 152122
H417910 4011666907165 Kompresor AirMaster AM 45-10 B1 152122
H417913 4011666933546 Kompresor AirMaster AM 45-13 B1 152122
H601001 4011666912886 Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 10 155201
H601002 4011666912893 Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 11 155201
H601003 4011666912909 Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 12 155201
H601004 4011666912916 Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 14 155201
H604012 4011666803825 Adsorpčná sušička DRY-DAT 120 154211
H604023 4011666803832 Adsorpčná sušička DRY-DAT 230 154211
H604035 4011666803849 Adsorpčná sušička DRY-DAT 350 154211
H604058 4011666803856 Adsorpčná sušička DRY-DAT 580 154211
H604085 4011666803863 Adsorpčná sušička DRY-DAT 850 154211
H604120 4011666803870 Adsorpčná sušička DRY-DAT 1200 154211
H604140 4011666803887 Adsorpčná sušička DRY-DAT 1400 154211
H607147 4011666805010 Kondenzačná sušička DK 14700 PT 154202
H611000 4011666906779 Modul MAS-Dryer 253101
H612075 4011666919472 Kondenzačná sušička DK 600 ECO 154203
H612105 4011666919380 Kondenzačná sušička DK 10000 ECO 154203
H612114 4011666919465 Kondenzačná sušička DK 985 ECO 154203
H612162 4011666919458 Kondenzačná sušička DK 1500 ECO 154203
H612222 4011666919427 Kondenzačná sušička DK 2200 ECO 154203
H612360 4011666919434 Kondenzačná sušička DK 3500 ECO 154203
H612540 4011666919403 Kondenzačná sušička DK 5000 ECO 154203
H612720 4011666919410 Kondenzačná sušička DK 7100 ECO 154203
H811000 4011666929334 Kompresor UNM STS 660-10-90 151150
H811100 4011666000255 Kompresor UNM STS 660-10-90 XS 151150
H812000 4011666929341 Kompresor UNM STS 660-10-270 151150
H812010 4011666929358 Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK 151150
H812100 4011666000262 Kompresor UNM STS 660-10-270 XS 151150
H812110 4011666000279 Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK 151150
H813000 4011666929365 Kompresor UNM STS 660-10-500 151150
H813010 4011666929372 Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK 151150
H813100 4011666000286 Kompresor UNM STS 660-10-500 XS 151150
H813110 4011666000293 Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK 151150
H814000 4011666929327 Kompresor UNM STB 660-10-10 151140
H814100 4011666000163 Kompresor UNM STB 660-10-10 XS 151140
H815000 4011666929389 Kompresor UNM STL 660-10-270 151160
H815100 4011666000194 Kompresor UNM STL 660-10-270 XS 151160
H816000 4011666929396 Kompresor UNM STL 660-10-500 151160
H816100 4011666000200 Kompresor UNM STL 660-10-500 XS 151160
H822000 4011666929419 Kompresor UNM STS 580-15-270 151150
H822010 4011666929426 Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK 151150
H822100 4011666000217 Kompresor UNM STS 580-15-270 XS 151150
H822110 4011666000224 Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK 151150
H823000 4011666929433 Kompresor UNM STS 580-15-500 151150
H823010 4011666929440 Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK 151150
H823100 4011666000231 Kompresor UNM STS 580-15-500 XS 151150
H823110 4011666000248 Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK 151150
H824000 4011666929402 Kompresor UNM STB 580-15-10 151140
H824100 4011666000156 Kompresor UNM STB 580-15-10 XS 151140
H825000 4011666929457 Kompresor UNM STL 580-15-270 151160
H825100 4011666000170 Kompresor UNM STL 580-15-270 XS 151160
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H826000 4011666929464 Kompresor UNM STL 580-15-500 151160
H826100 4011666000187 Kompresor UNM STL 580-15-500 XS 151160
H831000 4011666929488 Kompresor UNM STS 1000-10-90 151150
H832000 4011666929495 Kompresor UNM STS 1000-10-270 151150
H832010 4011666929501 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK 151150
H833000 4011666929518 Kompresor UNM STS 1000-10-500 151150
H833010 4011666929525 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK 151150
H834000 4011666929471 Kompresor UNM STB 1000-10-10 151140
H835000 4011666929532 Kompresor UNM STL 1000-10-270 151160
H836000 4011666929549 Kompresor UNM STL 1000-10-500 151160
H842000 4011666929563 Kompresor UNM STS 780-15-270 151150
H842010 4011666929570 Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK 151150
H843000 4011666929587 Kompresor UNM STS 780-15-500 151150
H843010 4011666929594 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK 151150
H844000 4011666929556 Kompresor UNM STB 780-15-10 151140
H845000 4011666929600 Kompresor UNM STL 780-15-270 151160
H846000 4011666929617 Kompresor UNM STL 780-15-500 151160
H851000 4011666000637 Kompresor UNM STS 1250-10-90 151150
H852000 4011666000651 Kompresor UNM STS 1250-10-270 151150
H852010 4011666000644 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK 151150
H853000 4011666000682 Kompresor UNM STS 1250-10-500 151150
H853010 4011666000668 Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDK 151150
H854000 4011666000545 Kompresor UNM STB 1250-10-10 151140
H855000 4011666000576 Kompresor UNM STL 1250-10-270 151160
H856000 4011666000583 Kompresor UNM STL 1250-10-500 151160
H862000 4011666000606 Kompresor UNM STS 1000-15-270 151150
H862010 4011666000590 Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDK 151150
H863000 4011666000620 Kompresor UNM STS 1000-15-500 151150
H863010 4011666000613 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK 151150
H864000 4011666000538 Kompresor UNM STB 1000-15-10 151140
H865000 4011666000552 Kompresor UNM STL 1000-15-270 151160
H866000 4011666000569 Kompresor UNM STL 1000-15-500 151160
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Zoznam hesiel

Kompresory SilentMaster, mobilné 18-37

Kompresory SilentMaster, stacionárne 41-59

Kompresory UniMaster, mobilné 18-25

Kompresory UniMaster, stacionárne 40-42

Kompresory, bezolejové 22/27-28/31/51

Kompresory, mobilné 18-34

Kompresory, mobilné 15 bar 33-34

Kompresory, mobilné tiché 30-32/50-51

Kompresory, stacionárne 38-59

Kompresory, stacionárne 15 bar 42-45

Kompresory, stacionárne tiché 49/51

Koncová rozdeľovacia škatuľa s plniacim ventilom 111-115

Koncové rozdeľovacie škatule 146

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu 76-79

Kontrola vašej pneumatickej stanice 35-37

Korekčné koeficienty/výpočtové údaje 

– pre adsorpčné sušičky 73

– pre filtre 73

– pre kondenzačné sušičky 73

– pre rozvodné systémy 96-98

Krížové kusy 163

Kryt na tlmenie hluku 48

L

Lapač nečistôt 69

M

Manometer 67-68

MAS  35-37

Mazadlo 108/133/138

Mazivá/olej 36/181/244

Membránový tlakový spínač 70

Mobilné kompresory  18-34

Mobilné pneumatické zariadenie 35-37

Montážne pomôcky  

 pre rozvody 107-108/124-125/133/138-139

Mosadzné diely a skrutkovacie spojky 147-163

Mosadzný systém so skrutkovacími  

 spojkami 15-28 mm  126-128

N

Nádobky na farbu 228

Nadstavce 181/183

Náhradné filtračné články 85-86

Náhradné kryty pre tlakový spínač 70

Najjemnejšie filtre 85

Nálepka Rozvodné systémy 108/133/138

Napájacie hniezda 146

Nástenný držiak 142

Nástenný držiak pre príklepové uťahovače 180

Navíjacie bubny s hadicou  37/144-145

Nitovacie kliešte 193

O

Objímky 158

Obtokové potrubia pre kondenzačné sušičky 78-79

Ochranná maska 225

Odhrotovacie nástroje 108/133/138

10

10+Kompresory Master, stacionárne 49

A

Adsorpčné sušičky 80-81

AirMaster na tandemovom vzdušníku 56

B

Balanséry  145

Bezolejové kompresory 22/27-28/31/51

Bezpečnostné rýchlospojky 148

Brúsky  188-190

C

Cyklónový odlučovač 86

D

Diferenciálny manometer 85

Dvojitá vsuvka 86/124/137/156-157

Dýchacia maska 215/244

E

Energetické hniezda 146

F

Farbboy 228

Filter s aktívnym uhlím 86/91

Filtračná jednotka 89-91

Filtre 91

G

Guľové ventily 68/124

H

Hadice  141-146

Hadice olej-vzduch 141

Hadice pre stlačený vzduch 140-146

Hadice Super-Flex 141

Hadicové adaptéry 155

Hadicové svorky 155

Hadicový primazávač 244

Hmlový primazávač 89

I

Ihlové oklepávače  197

K

Klincovačka na klince so závernými hlavičkami 204

Kolená 159

Kombi hadice na materiál 229

Kombi klincovačka 204

Kombi pištoľ UHW 2000 225

Kompresor ako tandemové zariadenie 48

Kompresory CompactMaster 26-29

Kompresory Medic-Air 51

Kompresory na tandemovom vzdušníku 48-49 

Kompresory PetrolMaster 33-34

Kompresory s benzínovým pohonom 33-34
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Rúrové svorky 107-139

Rúry 102/105/127/130/135

Rýchlospojky 148-150/153-154

Rýchloupínacie skľučovadlo 187

Rýchlozástrčkové spojenie série Fox 165-166

S

Sekáče 199-200

Sekacie kladivá 198-200

Silentbloky 66

Skrutkovače 184-185

Skrutkovacia spojka série A 162-163

Skrutkovacie spojky a mosadzné diely 149-160

Skrutkové kompresory 6/52-59

Skrutkové kompresory AirMaster  52-59

Skrutkové svorky 155

Skrutkové uzávery xx-xx

Sledovanie oleja 49

Smernice pre vzdušníky  60-70 

Spätné ventily 69

Špeciálna pištoľ 221

Špeciálne vyrezávače pre sklá automobilov 192

Spínač hviezda/trojuholník 64

Špirálové hadice 142

Spojovací systém Mini 152

Spojovacie hadice 66

Sponkovačky a klincovačky  201-206

Spotreba vzduchu pneumatického náradia 169

Sprej na detekciu netesností 125

Spritzboy 228

Stacionárne kompresory  6/52-59

Stopková brúska 220

Striekacia hubica 217

Striekacia pištoľ s lievikom 217

Súpravy armatúr 63

Systainery  172-175

Systém úspory energie 65-66

Systém výmenných nádobiek 212

T

T - kusy 160

Tandemové zariadenie 48

Tandemový vzdušník  48-49/55-56 

Tesniaca páska 125/138

Tiché kompresory, mobilné 32

Tiché kompresory, stacionárne 30-49

Tlakové hadice na materiál 229

Tlakové maznice 194

Tlakové potrubia 102/105/127/130/135

Tlakový spínač 70

Tlmič hluku 69

Triedy kvality stlačeného vzduchu 83-84

U

Uhlová brúska 190

Uhlová stopková brúska 189

Uhlová vŕtačka 187

Odľahčenie pri rozbehu 64

Odľahčovacie ventily 70

Odlučovač oleja a vody Öwamat 83

Odlučovač vody s filtrom 88

Odmerka viskozity 215

Odrezávač rúr 108/133/143

Odvádzač kondenzátu Ecomat 82

Ofukovacie pištole 233-237

Olej/mazivá 181

P

Pásové brúsky 190

Pieskovací materiál 225

Pieskovacia pištoľ 70

Pieskovacie pištole 222-225

Píla na karosérie 191

Pištoľ na vrecká 232

Pištole na kartuše 230-232

Pištole na striekanie farieb  207

Pištole na striekanie lakov a farieb  207-215

Pneuhustiče 238-243

Pneumatické náradie  168-243

Počítadlo prevádzkových hodín 65

Poistka proti prasknutiu hadice 142

Poistné ventily 68

Polyamidová hadica 142-143

Polyetylénová hadica 142

Polyuretánová hadica 143

Predradený filter 84

Prepínanie základnej záťaže 64

Priemer rozvodného potrubia 97-98

Prietokové škatule 113

Príklepové uťahovače  176-181

Pripájacia a spojovacia technika 151-170

Príslušenstvo „Výroba stlačeného vzduchu“ 17-70

Príslušenstvo vzdušníka 64

Prítlačná doska pre Spritzboy 229

R

Račňové uťahovače  182-183

Redukcie 157

Redukčná spojka 157-158

Redukčný ventil 87

Redukčný ventil s filtrom 88

Regulátor tlaku 244

Rozdeľovač s/bez rýchlospojok 150

Rozprašovacia rúra 220

Rozprašovacie pištole  219-221

Rozvodná škatuľa 109-125

Rozvodné škatule 113-114

Rozvodné systémy so stlačeným vzduchom 99

Rozvodné systémy: 

– Mosadzný rozvodný systém 15-28 mm 127-128

– Mosadzný rozvodný systém 32-63 mm 129-133

– Plastový rozvodný systém 32-63 mm 134-139

– Zástrčkový systém 15-28 mm 100-108

– Zástrčkový systém 15-28 mm Midi 111-112
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UniMaster ako tandemové zariadenie 48

UniMaster na tandemovom vzdušníku 48

Úprava stlačeného vzduchu 71-91

Úpravné jednotky 84-91

Uzavierací ventil 104/131/137

V

Ventily na vypúšťanie kondenzátu 69/124

Vŕtacia šablóna 113-123

Vŕtačky  186-187

Vstupné škatule 113

Vsuvka 149-153

Vsuvka, otočná 215/244

Výpočtové údaje/korekčné koeficienty 

– pre adsorpčné sušičky 73/95

– pre filtre 73/95

– pre kondenzačné sušičky 73/95

– pre rozvodné systémy 73/95

Vyrezávač na sklá automobilov 192

Vysokotlakové hadice 142

Vzdušník 61-63

Vzdušníky 64

Y

Y - kusy 160

Z

Zaistenie skrutiek 125

Zariadenia na pieskovanie  225

Zariadenia na striekanie omietky  216-218

Zariadenie na odsávanie oleja 195

Zariadenie na pieskovanie 222-225

Zásobníky na materiál 226-229

Zástrčková spojka, V 4 A 105

Zástrčkové spojky 105-106

Zástrčkové spojky z ušľachtilej ocele 105

Zberná nádrž na vodu 104

Zberné potrubie na kondenzát 82
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Naši zahraniční zástupcovia v príslušných 
 krajinách vám radi pomôžu.

Holandsko
Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 715
2741 PW Waddinxveen
Telefón: +31 (0)182 62 19 40
Fax: +31 (0)182 62 19 49
E-mail: netherlands@tts-schneider.com

Rakúsko
Tooltechnic Systems Ges.m.b.H.
Lützowgasse 14
1140 Viedeň
Telefón: +49 (0)7121 95 92 22
Fax: +49 (0)7121 95 91 51
E-mail: austria@tts-schneider.com

Poľsko
Tooltechnic Systems  
Polska Sp. z o. o.
ul. Mszczonowska 7
Janki K.Warszawy
05 / -090
Telefón: +48 (0)22 71 14 161
Fax: +48 (0)22 72 01 101
E-mail: info-pl@tooltechnicsystems.com

Rusko
OOO TTS Tooltechnic Systems“
Ruská Federácia,
Moskovská oblasť
Dom 13
Teritórium „Noginsk Technopark“ 13
142400 Rayon Noginsk, mesto Noginsk
Telefón: +7 (0)495 7 21 95 85
Fax: +7 (0)495 3 61 22 09
E-mail: info@tooltechnic.ru

Švajčiarsko
Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Telefón: +41 (0)44 7 44 27 27
Fax: +41 (0)44 7 44 27 28
E-mail: info-ch@tts-schneider.com

Slovensko
Schneider Slovensko spol. s r.o.
Novozámocká 165
949 05 Nitra
Telefón: +421 (0)37 6522 775-6
Fax: +421 (0)37 7 41 50 30
E-mail: info@schneider-nr.sk
schneider@schneider-nr.sk

Španielsko/Portugalsko
Tooltechnic Systems S.L.U.
Paseo de la Zona Franca, 69-73
08038 Barcelona
Telefón: +34 (0)93 2 64 30 30
Fax: +34 (0)93 2 64 30 31
E-mail:  info-es@tts-schneider.com

Česká republika
Schneider Bohemia spol. s r.o.
Sulkov 555
330 21 Líně
Telefón: +420 (0)377 91 13 14
Fax: +420 (0)377 91 10 05
E-mail: info@schneider-bohemia.cz
www.schneider-bohemia.cz

Maďarsko
Tooltechnic System Kft.
Gyömrői út 150. V-3 épület
1103 Budapešť
Telefón: +36 (0)12 97 13 50
Fax: +36 (0)12 97 13 59
E-mail: info@tooltechnicsystems.hu

Dovozcovia

Alžírsko
Pro’ Distributeur
BP. 61F Echangeur Boufarik Nord
09400 W. Blida
Telefón:  +213 (0)25 47 12 94
Fax:  +213 (0)25 47 64 07
E-mail: info@pro-dist.com
www.pro-dist.com

Bosna a Hercegovina
AX Soling d.o.o.
Dragicina b.b.
88347 Ruzici Grude
Telefón: +387 (0)39 66 01 30
Fax: +387 (0)39 66 30 12
E-mail: ax-soling@tel.net.ba
www.ax-soling.com

Bulharsko
Spesima Engineering Ltd.
Assen Yordanov Blvd. 9
1592 Sofia
Telefón: +359 (0)2 9 73 11 48
Fax: +359 (0)2 9 73 11 84
E-mail: sp_eng@abv.bg
www.spesima-engineering.hit.bg

Gruzínsko:
LTD „ELECTRON“
ul. Mitskevich 27
0160 Tbilisi
Telefón: +995 32 37 72 22
Fax: +995 32 37 74 44
E-mail: khaduri@gmail.com

Island
Skúlason & Jónsson ehf.
Skútuvogur 6
124 Reykjavík
Telefón: +354 (0)5 68 65 44
Fax:  +354 (0)5 53 05 43
E-mail:  s-j@isholf.is

Kazachstan
Kural M. Limited
ul. Lebedeva 3a
050060 Almaty
Telefón: +7 (0)327 2 70 12 23
Fax: +7 (0)327 2 70 12 27
E-mail: forte-makita@mail.ru
www.titool.kz

Chorvátsko
TE-LACK d.o.o.
Baranjska 3, Gradici
10410 Velika Gorica
Telefón: +315 (0)16 22 20 79
Fax: +315 (0)16 25 62 88
E-mail: mail@telack.hr 

Lotyšsko
JUMA Ltd.
ul. Maskavas 452       
1063 Riga
Telefón: +371 (0)67 18 71 17
Fax: +371 (0)67 18 71 55
E-mail: juma@juma.lv
www.juma.lv

Litva
UAB „Mage“
Kretingos g. 9
92218 Klaipeda
Telefón: +370 (0)46 35 02 03
Fax: +370 (0)46 35 02 04
E-mail:  info@mage.lt
www.mage.lt

Luxembursko:
Maison J. Charles Printz S.A.
2, Rue Henri Schnadt
2530 Luxembourg
Telefón: +352 (0)40 41 31
Fax: +352 (0)40 41 35
E-mail: printz@pt.lu 
www.printz.lu

Rumunsko
Novatech S.R.L.
Drumul Odaii 26A
075100 Otopeni
Telefón: +40 (0)21 3 50 43 01
Fax: +40 (0)21 3 50 43 04
E-mail: office@novatech.ro
www.novatech.ro

Slovinsko
Arbona d.o.o. Ljubljana
Savinskova ulica 12
1210 Ljubljana-Sentvid
Telefón: +386 (0)1 5 11 60 36
Fax: +386 (0)1 5 16 13 78
Mobil: +386 (0)4 1 63 46 06
E-mail: arbona@siol.net
www.arbona.si

Sýria
I.T.C. Itcan Tool Center
P.O. Box 12521
Damašok
Telefón: +963 (0)11 6 22 20 77
Fax: +963 (0)11 6 25 97 122
E-mail: itcan@alfarouk-ind.com
www.alfarouk-ind.com

Bielorusko
SI-Alphtec Industries Ltd.
ul. Knorina, 50 A
220103 Minsk
Telefón: +375 (0)17 2 81 13 90
Fax: +375 (0)17 2 81 14 11
E-mail:  alphtec@telecom.by
www.alphtec.by

Zahraničné dcérske spoločnosti
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Obsah tohto katalógu zodpovedá stavu tlačového vydania (04/2011). Technické podrobnosti a varianty výbav sa môžu od 
opisov odlišovať. Preto si vyhradzujeme právo na zmeny tu uverejnených údajov.
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